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室内 设计 现状 


随 着 我 国 城市 化 建设 步伐 的 加 快 ， 各 地 基础 建设 和 房地产 业 呈 现 出 生机 勃勃 之 势 ， 也 使 
简介 


室内 设计 行业 迎 来 了 高 速 发 展期 。 国 内 相关 专业 的 高 校 输送 的 人 才 无 论 从 数量 上 还 是 质量 上 
都 远 远 满足 不 了 市 场 的 需要 。 室 内 装 浇 设计 行业 已 成 为 最 具 洪 力 的 朝阳 产业 之 一 ， 未 来 20 
~50 年 都 将 处 于 一 个 高 速 上 升 的 阶段 ， 具 有 可 持续 发 展 的 潜力 。 
AutoCAD 软件 


AutoCAD 是 美国 Autodesk( 欧 特 克 ) 公司 开发 的 专门 用 于 计算 机 辅助 绘图 与 设计 的 一 


款 软件 ， 具 有 界面 友好 、 功 能 强大 、 易 于 掌握 、 使 用 方便 和 体系 结构 开放 等 特点 ， 在 室内 装 
潢 、 建 筑 施工 、 园 林 土 森 等 领域 有 着 广泛 的 应 用 。 作 为 第 一 个 进入 中 国 市 场 的 CAD 软件 ， 
本 书 内 容 安排 


经 过 20 多 年 的 发 展 和 普及 ，AutoCAD 已 经 成 为 国内 使 用 最 广泛 的 CAD 应 用 软件 之 一 。 


中 文 版 进行 室内 装 灌 设 计 的 方法 和 技巧 。 


本 书 是 一 本 室内 设计 实战 教程 ， 系 统 、 人 全面、 详细 、 深 入 地 讲解 了 使 用 AutoCAD 2016 
篇 名 内 容 安 排 
第 一 篇 ”基础 入 门 篇 介绍 了 室内 设计 的 基础 知识 和 AutoCAD 2016 的 基本 功能 与 操作 方法 ， 使 没有 任何 基础 的 
(第 1~7 章 ) 读者 也 能 够 快速 了 解 室内 设计 的 原则 、 方 法 ， 并 熟悉 和 掌握 AutoCAD 2016 的 使 用 方法 
第 二 篇 “家装 设计 篇 通过 一 套 典型 的 三 室 二 厅 户 型 图 样 ， 按 照 家 装 设计 的 流程 ， 依 次 讲解 了 绘图 模板 、 原 墙 结 
(第 8 ~14 章 ) 构图 、 顶 棚 图 、 电 气 图 、 地 面 平面 图 、 立 面 图 、 装 饰 详 图 等 全 套 施工 图 样 的 绘制 方法 
第 三 简 。 公 装 设 计 篇 通过 现代 办 公 空间 、 酒 店 大 堂 与 客房 、 中 西餐 厅 三 个 公 装 设计 案例 ， 分 别 介 绍 了 办 公 空 
第 过 一 扩 二 ) 间 、 休 闲 娱 乐 与 餐饮 空间 的 设计 方法 及 全 套 施工 图 的 绘制 ， 以 及 施工 图 打印 输出 的 方法 和 
Es 技巧 
本 书写 作 特 色 
本 书 具 有 以 下 特色 。 
零点 快速 起 步 


室内 设计 全 


本 和 
掌握 


从 基本 的 室内 装 江 要 素 与 原则 讲 起 ， 由 浅 入 深 


、 逐 渐 深 入 ， 结 合 


AutoCAD 软件 特点 ， 通 过 大 量 实战 案例 ， 使 广大 读者 全 


室内 装潢 设计 原理 和 
j 掌 握 室内 装潢 设计 的 所 有 知识 


一 人 经典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


( 续 ) 
工程 案例 实战 本 书 在 讲解 AutoCAD 软件 使 用 方法 的 同时 ， 还 结合 各 类 室内 空间 类 型 的 特点 ， 介 绍 了 相应 
填 法 原理 细心 仍 说 的 设计 原理 和 方法 ， 即 使 没有 室内 装潢 设计 基础 的 读者 ， 也 能 轻松 入 门 ， 快 速 掌握 室内 设计 


的 基本 方法 


四 大 工程 案例 本 书 各 案例 全 部 来 源 于 已 经 施工 的 实际 工程 案例 ， 包 括 家 装 和 公 装 常见 各 种 空间 类 型 ， 贴 
家 装 公 装 全 面 接触 人 具有 很 高 的 参考 和 学 习 价 值 。 读 者 可 以 从 中 积累 经 验 ， 快 速 适应 室内 设计 


100 余 制 作 实例 本 书 详细 讲解 了 4 套 家 装 和 公 装 的 设计 过 程 ， 包 括 原始 户型 图 、 平 面 布置 图 、 地 面 布置 
绘制 技能 快速 提升 图 、 顶 棚 图 、 墙 体 立 面 图 、 训 面 图 、 电 气 图 和 节点 详 图 等 各 类 室内 设计 图 样 ， 各 类 绘制 技术 
的 外 全 面 掌握 ， 绘 图 技能 能 够 得 到 快速 提升 


高 清 视频 讲解 本 书 配套 光盘 收录 全 书 100 多 个 实例 的 高 清 语音 视频 教学 ， 可 以 在 家 享受 专家 课堂 式 的 讲 
学 习 效率 轻松 翻 倍 。 | 解 ， 成 倍 提高 学 习 兴趣 和 效率 


本 书 作者 
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芍 、 段 陈 华 、 关 晚 月 、 胡 诗 构 、 黄 正平 、 李 灿 、 李 林 珠 、 雇 媛 杰 、 谈 荣 、 唐 舌 、 唐 水 明 、 王 
冰 莹 、 王 曾 琦 、 杨 红 群 、 赵 馈 、 周 彬 宇 、 朱 姿 、 卓 志 已 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 玻 漏 与 不 妥 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同时 ， 也 和 希望 
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室内 设计 是 建筑 设计 的 一 个 分 支 ， 主 要 指 根据 建筑 物 的 使 用 性 质 、 所 处 环境 和 相应 标 
准 ， 运 用 物质 技术 手段 和 建筑 设计 原理 ， 创 造 功能 合理 、 和 舒适 优美 、 能 够 满足 人 们 物质 和 精 
神 生活 需要 的 室内 环境 。 


1.1 室内 设计 概述 


室内 设计 是 从 建筑 设计 中 的 装饰 部 分 演变 出 来 的 ， 是 对 建筑 物 内 部 环境 的 再 创造 。 室 内 
设计 可 以 分 为 公共 建筑 空间 和 居家 两 大 类 别 。 当 我 们 提 到 室内 设计 时 ， 会 提 到 的 还 有 动 线 、 
空间 、 色 彩 、 照 明 、 功 能 等 相关 的 重要 术语 。 室 内 设计 泛 指 能 够 实际 在 室内 建立 的 任何 相关 
物件 ， 包 括 墙 、 窗 户 、 窗 帘 、 门 、 表 面 处 理 、 材 质 、 灯 光 、 空 调 、 水 电 、 环 境 控 制 系统 、 视 
听 设 备 、 家 具 与 装饰 品 的 规划 。 

室内 设计 的 流程 大 致 可 以 分 为 以 下 步骤 。 

1) 了 解 设计 任务 的 相关 要 求 ， 如 居室 面积 的 大 小 、 选 择 何 种 设计 风格 等 。 

2) 了 解 设计 工作 的 时 间 要 求 ， 如 设计 任务 从 何 时 开始 、 何 时 结束 等 。 

3) 确定 服务 的 方式 或 者 内 容 以 及 设计 深度 的 要 求 ， 如 设计 师 是 仅仅 提供 设计 构思 ， 还 
是 需要 在 施工 环节 跟 进 。 

4) 商讨 设计 及 相关 的 服务 费用 。 

5) 明确 双方 的 权益 、 责 任 以 及 对 风险 的 评估 。 

6) 绘制 设计 图 样 。 

按 设 计 深 度 分 ， 可 以 分 为 室内 方案 设计 、 室 内 初步 设计 、 室 内 施工 图 设计 。 

按 设计 空间 性 质 分 ， 可 以 分 为 居住 建筑 空间 设计 ( 见 图 1-1)、 公 共 建 筑 空间 设计 ( 见 
图 1-2) 、 工 业 建筑 空间 设计 和 农业 建筑 空间 设计 。 

按 设计 内 容 分 ， 可 以 分 为 室内 装修 设计 、 室 内 物理 设计 (声学 设计 、 光 学 设计 ， 如 
图 1-3 所 示 ) 、 室 内 设备 设计 (室内 给 水 排水 设计 ， 室 内 供 暧 、 通 风 、 空 调 设计 ， 电气、 通 
言 设 计 ) 、 室 内 软 装 设计 (窗帘 设计 、 和 饰品 选 配 ， 如 图 1-4 所 示 ) 。 
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1.2 室内 设计 的 要 系 与 原则 


设计 行业 有 一 些 普遍 的 法 则 需要 在 进行 设计 工作 时 遵循 ， 如 以 人 为 本 原则 、 形 式 追 随 功 
能 原则 等 ， 在 开展 室内 设计 工作 时 也 不 例外 。 本 节 介 绍 在 开展 室内 设计 工作 时 应 注意 的 要 素 
与 原则 。 


1.2.1 室内 设计 的 要 素 


1. 空间 划分 

室内 设计 的 首要 工作 是 对 空间 的 划分 。 合 理 的 区 域 划分 可 以 弥补 建筑 设计 的 不 足 ， 赋 予 
居室 空间 新 功能 。 此 外 ， 在 划分 的 过 程 中 ,设计 师 也 应 该 敢于 突破 习惯 性 思维 ， 勇于 探索 ， 
不 要 拘泥 于 过 往 对 空间 的 处 理 方式 。 

2. 设计 色彩 

室内 色彩 除 对 视觉 环境 产生 影响 外 ， 还 直接 影响 人 们 的 情绪 、 心 理 。 科 学 地 用 色 既 有 利 
于 工作 ， 又 有 助 于 健康 。 色 彩 处 理 得 当 既 能 符合 功能 要 求 又 能 取得 美的 效果 。 室 内 色彩 除了 
必须 遵守 一 般 的 色彩 规律 外 ， 还 随 着 时 代 审 美观 的 变化 而 有 所 不 同 。 
餐厅 内 丰富 多 样 的 色彩 有 助 于 提高 人 们 的 食欲 ， 如 图 1-5 所 示 。 
3. 室内 光影 
室内 的 光影 特别 重要 ， 幽 暗 的 环境 让 人 抑郁 ， 也 不 利于 工作 和 生活 的 开展 。 人 类 喜爱 大 
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自然 的 美景 ， 常 常 把 阳光 直接 引入 室内 ， 以 消除 室内 的 黑暗 感 和 封闭 感 ， 特 别 是 顶 光 和 和 柔和 
的 散射 光 ， 使 室内 空间 更 为 亲切 自然 。 光 影 的 变换 使 室内 环境 更 加 丰富 多 彩 ， 给 人 以 多 种 


感受 。 


一 缕 阳 光 常 常 是 人 们 好 心情 的 开端 ， 图 1-6 所 示 为 阳光 照射 进 室内 的 效果 。 


图 1-5 餐厅 的 色彩 设计 图 1-6 客厅 的 阳光 
4. 于 变 万 化 的 装饰 要 素 


每 个 室内 空间 都 可 以 是 不 相同 的 ， 因 为 居住 其 中 的 人 是 不 同 的 。 居 室 中 原 有 的 建筑 构 
件 ， 例 如 梁 、 墙 面 、 柱 子 等 ， 通 过 对 它们 的 装饰 改造 ， 可 以 营造 不 一 样 的 居室 环境 。 

材料 的 变换 可 以 获得 风格 多 样 的 室内 环境 ， 人 们 可 以 因地制宜 地 选择 装饰 材料 ， 既 体现 
了 居室 独特 的 风格 ， 又 彰显 了 当地 的 历史 文化 特征 。 

5. 陈设 要 素 

室内 的 陈设 多 种 多 样 ， 大 到 各 类 家 具 ， 小 到 精巧 细致 的 小 物件 ， 都 可 以 为 居室 添加 异样 
的 风采 。 家 具 、 地 秩 、 窗 帘 等 生活 必需 品 ， 在 不 同 的 居室 风格 中 有 不 同 的 面貌 ， 这 些 物 品 集 
装饰 与 实用 于 一 身 ， 在 功能 与 形式 的 统一 中 又 富有 变化 ， 使 得 空间 既 富 有 个 性 ， 又 舒适 
得 体 。 

地 中 海 装饰 风格 常常 用 一 些小 物件 来 体现 其 特点 ， 如 图 1-7 所 示 。 

6. 室内 绿 植 

室内 的 绿 植 可 以 净化 空气 、 改 善 环境 质量 ， 也 可 作为 沟通 室内 与 室外 环境 的 桥 染 ， 有 利 
于 扩大 室内 的 空间 感 ， 还 可 以 美化 空间 ， 愉 悦 人 的 心情 ， 如 图 1-8 所 示 。 


1-7 地 中 海风 格 的 陈设 物件 1-8 室内 绿 植 
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1.2.2 室内 设计 的 原则 


1. 功能 性 原则 

室内 装饰 设计 应 满足 并 保证 使 用 需求 ， 并 在 不 破坏 房屋 主体 结构 的 情况 下 对 室内 空间 各 
立 面 进行 装饰 设计 。 

2. 安全 性 原则 

无 论 是 墙 面 、 地 面 或 项 顶 ， 其 构造 都 要 求 具有 一 定 强 度 和 刚度 ， 符 合计 算 要 求 ， 特 别 是 
各 部 分 之 间 的 连接 的 节点 ， 更 要 安全 可 靠 。 

如 公共 空间 应 设置 坡 道 ， 供 老 弱 病 残 孚 行走 ;居室 空间 内 柜子 的 转角 应 做 成 弧 形 ， 以 免 
在 行走 中 磋 碰 到 柜子 的 直角 。 

3. 可 行 性 原则 

室内 装 江 施 工 就 是 要 把 设计 变 成 现实 ， 因 此 在 构思 室内 设计 时 ,方案 一 定 要 有 可 行 性 ， 
力求 施工 方便 ， 并 易于 操作 。 

4. 经 济 性 原则 

并 不 是 所 有 的 空间 都 需要 追求 奢华 的 装饰 效果 ， 应 根据 使 用 性 质 来 确定 设计 标准 。 盲 目 
地 制定 高 标准 ， 会 造成 资金 浪费 ， 也 使 人 产生 不 伦 不 类 的 感觉 。 同 样 道理 ， 也 不 应 为 节省 资 
金 而 片面 地 降低 标准 而 影响 设计 效果 。 

应 在 同样 的 造价 下 ， 通 过 巧妙 的 构造 设计 来 达到 良好 的 实用 与 艺术 效果 。 

5. 搭配 原则 

室内 装饰 搭配 因 人 而 异 ， 不 同 的 设计 师 或 者 使 用 者 会 做 出 不 同 的 居室 搭配 。 重 要 的 是 ， 
应 在 不 破坏 居室 整体 装饰 风格 的 情况 下 对 居室 搭配 进行 构思 ， 力 求 通过 搭配 来 达到 锦上添花 
的 效果 。 


1.3 ”室内 设计 与 人 体 工 程 学 


人 体 工程 学 是 特别 重要 的 一 门 学 科 ， 在 建筑 设计 、 室 内 设计 、 工 业 设 计 等 行业 都 得 到 广 
泛 的 运用 。 在 进行 室内 设计 工作 时 ,应 了 解 相关 的 人 体 工 程 学 知识 ,以便 根 据 人 体 工程 学 中 
的 有 关 测 斌 数据， 从 人 的 尺度 、 动 作 域 、 心 理 空间 以 及 人 际 交 往 的 空间 大 小 出 发 来 确定 人 体 
在 室内 空间 的 范围 。 


1.3.1 室内 各 空间 尺寸 


为 了 方便 开展 或 者 了 解 室 内 设计 ， 熟悉 以 下 所 列举 的 尺寸 数据 。 
1. 墙 面 尺寸 

踢脚板 高 : 80 ~ 200。 

墙 裙 高 : 800 ~ 1500。 

挂 镜 线 高 : 1600 ~ 1800 ( 夯 中 心 距 地 面 高 度 ) 。 

2. 餐厅 尺寸 

餐桌 高 : 750 ~790。 
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餐 椅 高 : 450 ~ 500。 
圆桌 直径 : 二 人 500, 四 人 900, 五 人 1100, 六 人 1100 ~ 1250， 八 人 1300， 十 人 1500， 
十 二 人 1800。 
方 餐桌 尺寸 : 二 人 700 x850， 四 人 1350 x850， 八 人 2250 x850。 
餐桌 转盘 直径 : 700 ~ 800。 
餐桌 间距 : 应 大 于 500 (其 中 座 椅 占 
主 通道 宽 : 1200 ~ 1300 ， 内 部 工作 道 宽 : 600 ~900。 
酒吧 台 高 : 900 ~1050， 宽 500。 
酒吧 化 高 : 600 ~750。 
如 图 1-9 和 图 1-10 所 示 为 餐厅 常用 的 人 体 尺 寸 。 


酒吧 座 


图 1-9 吧台 尺寸 


3. 卫生 间 

卫生 间 面 积 : 3 ~5 m?。 

浴 氏 : 长 1220、1520、1680， 宽 720， 高 450。 
坐 便器 : 750 x 350。 

冲洗 器 : 690 x 350。 

饥 洗 器 : 550 x410。 

淋浴 器 ， 高 2100。 

化 妆 台 : 长 1350， 宽 450。 

如 图 1-11 所 示 为 卫生 间 洗 脸 盆 使 用 尺寸 。 图 1-11 ， 妇女、 儿童 洗手 盆 使 用 尺寸 
4. 交通 空间 

楼 梯 间 休息 平台 净空 ， 二 2100。 

楼 梯 跑 道 净 空 ， 二 2300。 

客房 走廊 : 高 三 2400。 

两 侧 设 座 的 综合 式 走廊 : 宽度 =2500。 
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楼 梯 扶 手 : 高 850 ~ 1100。 
门 : 850 ~ 1000。 


窗 : 400 ~1800 (不 包括 组 合式 窗子 ) 。 


高 800 ~ 1200。 


如 图 1-12 所 示 为 过 道 通行 合适 尺寸 。 


大 吊灯 最 小 高 度 : 2400。 
壁灯 高 : 1500 ~1800。 


1520~1670 一 一 一 -+4 
1220 
沈 任 区 ”通行 和 服务 区 
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柜台 、 和 餐桌 间距 


反光 灯 覃 最 小 直径 : 等 于 或 大 于 灯 管 直径 两 倍 。 


壁 式 床 头 灯 高 : 1200 ~ 1400。 
照明 开关 高 : 1000。 


办 公 桌 : 长 1200 ~1600， 宽 500 ~650， 高 700 ~800。 


办 公 椅 : 高 400 ~450， 宽 450。 
: 宽 600 ~800， 高 350 ~400。 
前 置 型 900 x400 x400， 中 心 型 900 x900 x400、700 x700 x400， 左 右 型 600 x 


: 高 1800， 宽 1200 ~1500， 深 450 ~500。 
高 1800， 宽 1000 ~1300， 深 350 ~450。 
如 图 1-13 所 示 为 办 公家 具 使 用 尺寸 。 


确定 橱柜 的 尺 十 


橱柜 的 设计 应 该 适应 主要 使 用 人 的 身高 ， 尤 其 是 主妇 ， 工 作 台 的 高 度 应 以 主妇 站 立时 手 
指 能 触及 水 盆 底 部 为 宜 ， 过 


人 肩膀 疲累 ， 过 低 则 会 使 人 腰酸 背 痛 。 


图 1-13 办 公家 具 尺 寸 


如 图 1-14 所 示 为 不 合适 的 橱柜 设计 带 来 的 后 果 。 


图 1-14 橱柜 设计 不 当 的 后 果 


1) 目前 有 的 橱柜 可 以 通过 调整 脚 座 来 使 工作 台面 达到 适宜 的 尺度 ， 从 工作 台面 到 吊 柜 
底 ， 高 的 尺寸 为 600， 低 的 尺寸 为 $S00。 需 要 注意 的 是 ， 橱 柜 的 布局 和 工作 台 的 高 度 应 该 适 
应 主妇 的 身高 。 

2) 使 用 双 头 炉 的 灯台 高 600， 灶 台 放 上 双 头 炉 后 ， 再 加 上 150 或 200， 就 与 810 高 的 工 
作 台 大 致 相 平 。 假 如 灶 台 高 于 600， 则 主妇 在 炒菜 时 就 会 觉得 不 方便 。 

假如 使 用 平面 炉 ( 即 四 头 炉 、 炉 柜 )， 炉 面 高 宜 为 890， 工 作 台 与 灶 台 深切 10， 至 少 不 
能 小 于 460， 厨房 空间 大 时 ， 可 选用 600。 

3) 抽 油 烟 机 的 高 度 应 使 炉 面 到 机 底 的 距离 为 750。 冰 箱 假 如 是 在 后 面 散热 的 ， 两 旁 要 
各 留 50， 顶 部 要 留 250 空间 ， 否 则 散热 慢 将 会 影响 冰箱 的 功能 。 

4) 在 同一 厨房 内 ， 吊 柜 的 深度 最 宜 采 用 300 或 350， 在 两 侧 墙 体 设置 不 同 的 尺寸 , 才 
能 置 放 直 径 较 大 的 碟子 。 

5) 在 家 庭 主妇 站 立时 ， 应 该 垂 手 可 以 打开 柜 门 ， 举 手 能 伸 到 吊 柜 的 第 一 格 ， 在 600 ~ 
1830 之 间 的 水 平 空 间 之 中 ， 可 以 放置 常用 的 物品 ， 称 为 “常用 物品 区 ”。 

6) 厨房 的 工作 台 台 面 ,， 不 可 小 于 900 x460， 和 否则 ， 不 够 摆 放 物件 。 假 如 地 方 不 够 ， 可 
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以 考虑 将 微波 炉 、 烤 炉 放 到 高 架 上 ， 可 以 腾 出 工作 台面 的 空间 。 
如 图 1-15 所 示 为 男性 使 用 与 女性 使 用 的 橱柜 的 最 适宜 尺寸 。 
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图 1-15 橱柜 适宜 尺 寺 


1.4 ”室内 设计 与 色彩 搭配 


研究 发 现 ， 悦 目 明朗 的 色彩 能 够 通过 视神经 传递 到 大 脑 神经 细胞 ， 从 而 有 利于 促进 人 的 
智力 发 育 。 若 常 处 于 让 人 心情 压抑 的 色彩 环境 中 ， 则 会 影响 大 脑 神 经 细胞 的 发 育 ， 从 而 使 智 
力 下 降 。 


1.4.1 色调 搭配 方法 


在 室内 设计 工作 中 ， 正 确 地 应 用 色彩 美学 ， 可 以 改善 居住 条 件 。 

宽敞 的 居室 采用 暖色 装修 ， 可 以 避免 房间 给 人 以 空旷 感 ， 房间 小 的 住户 可 以 采用 冷色 装 
修 ， 在 视觉 上 让 人 感觉 大 些 。 人 口 少 而 感到 寂寞 的 家 庭 居室 ， 配 色 宜 选 暖色 ， 人 口 多 而 觉 喧 
闹 的 家 庭 居 室 宜 用 冷色 。 

同一 家 庭 ， 在 色彩 上 也 有 侧重 ， 卧 室 装饰 色调 暖 些 ， 有 利于 增进 夫妻 情感 的 和 谐 ; 书 
房 用 淡 蓝 色 装 饰 ， 使 人 能 够 集中 精力 学 习 、 研 究 ; 餐厅 里 ， 红 棕色 的 餐 昌 有 利于 增进 
食欲 。 

对 不 同 的 气候 条 件 ， 运 用 不 同 的 色彩 也 可 一 定 程度 地 改变 环境 气氛 。 在 严寒 的 北方 ， 室 
内 墙壁 、 地 板 、 家 具 、 窗 帘 选 用 暖色 装饰 会 有 温暖 的 感觉 反之， 南方 气候 炎热 潮湿 ， 采 用 
青 、 绿 、 蓝 色 等 冷色 装饰 居室 ， 感觉 上 会 比较 凉 歼 些 。 

赏心悦目 的 色彩 搭配 ,不 仅 使 人 眼前 一 亮 ， 而 且 身 处 其 中 ， 也 能 使 人 保持 心情 的 愉悦 ， 
如 图 1-16 所 示 。 
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图 1-16 居室 色彩 的 搭配 


居室 色彩 搭配 应 该 符合 主人 的 心理 感受 ， 否 则 搭配 便 没 有 意义 了 。 常 规 的 色调 搭配 方法 
如 下 。 

1. 轻快 玲珑 色调 

中 心 色 为 黄 、 橙 色 。 地 毯 橙色 ， 窗 帘 、 床 置 用 黄白 印花 布 ， 沙 发 、 天 花 板 用 灰色 调 ， 加 
一 些 绿色 植物 衬托 ， 和 气氛 别致 ， 如 图 1-17 所 示 。 

2. 轻柔 浪漫 色调 

中 心 色 为 柔和 的 粉红 色 。 地 毯 、 灯 置 、 窗 帘 用 红 加 白色 调 ， 家 具 白 色 ， 房 间 局 部 点 绥 淡 
蓝 ， 有 浪漫 气氛 ， 如 图 1-18 所 示 。 


> > E ~ 
图 1-17 轻快 玲珑 色调 图 1-18 轻柔 浪漫 色调 


3. 典雅 优美 色调 

中 心 色 为 玫瑰 色 和 淡 紫 色 ， 地 毯 用 浅 玫瑰 色 ， 沙 发 用 比 地 毯 浓 一 些 的 玫瑰 色 ， 窗 帘 可 选 
淡 紫 印 花 的 ， 灯 章 和 灯 杆 用 玫瑰 色 或 紫色 ， 放 一 些 绿色 的 盆栽 植物 点 级 ， 墙 和 家 具 用 灰白 
色 ， 可 取得 雅致 优美 的 效果 ， 如 图 1-19 所 示 。 

4. 华丽 清新 色调 

中 心 色 为 酒 红色 、 蓝 色 和 人 金色， 沙发 用 酒 红色 ， 地 毯 为 暗 土 红 色 ， 墙 面 用 明亮 的 米色 ， 
局 部 点 级 金色 ， 如 镀金 的 壁灯 ， 再 加 一 些 蓝 色 作 为 辅助 ， 即 成 华丽 清新 色调 ， 如 图 1-20 
所 示 。 
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图 1-19 典雅 优美 色调 图 1-20 ”华丽 清新 色调 


1.4.2 色彩 搭配 原理 


不 同 颜色 进入 人 的 眼帘 ， 刺 激 大 脑 皮 层 ， 使 人 产生 冷 、 热 、 深 、 浅 、 明 、 暗 的 感 党 ， 伴 
、 紧 张 、 轻 松 的 情绪 效应 。 利 用 这 种 情绪 效应 调节 ， 兴奋 灶 ”， 可 以 减少 
或 消除 职业 性 疲劳 。 

有 关 色 彩 搭配 的 原理 如 下 。 

1. 侧重 色彩 

对 大 面积 地 方 选 定 颜色 后 ， 可 用 一 种 比 其 更 亮 或 更 暗 的 颜色 以 示 演 染 ， 如 用 于 线 角 处 。 
侧重 色彩 用 于 有 装饰 线 的 小 房间 或 公寓 ， 更 能 相映 成 趣 。 

2. 色调 平衡 

对 比 色彩 的 成 功 运 用 依赖 于 良好 的 色调 平衡 。 室 内 装修 颜色 搭配 的 一 种 应 用 广泛 的 做 法 
是 ， 大 面积 使 用 一 种 颜色 一 一 冷色 ,然后 用 少量 的 暖色 平衡 。 反 之 ， 以 上 暖色 为 主 ,冷色 后 
级 ,效果 同样 理想 ， 尤 其 是 在 较 阴暗 的 房间 里 ， 这 种 设计 更 为 合适 。 

3. 互补 色 的 运用 

把 红 和 绿 、 蓝 和 黄 这 样 的 两 种 颜色 安排 在 一 起 ， 能 产生 强烈 的 对 比 效果 。 这 种 配色 方案 
可 使 房间 显得 充满 活力 、 生 气 勃 勃 。 适 用 于 家 庭 活动 室 、 游 戏 室 或 是 家 庭 办 公 室 。 

4. 黑白 灰 的 运用 

黑色 、 白 色 和 灰色 搭配 往往 效果 出 众 。 棕 、 灰 等 中 性 色 是 近年 来 装修 中 很 流行 的 颜色 ， 这 
些 颜 色 很 柔和 ， 不 会 给 人 过 于 强烈 的 视觉 刺激 ， 是 打造 素雅 空间 的 色彩 高 手 。 但 为 避免 过 于 伪 
硬 、 冷 酷 ， 应 增加 木 色 等 自然 元 素来 软化 ， 或 选用 红色 等 对 比 强烈 的 暖色, 减弱 原来 的 效果 。 

5. 防止 色彩 太 多 

应 该 先 少 用 几 种 颜色 ， 然 后 再 慢 慢 增加 。 如 果 对 整体 设计 没 把 握 ， 就 从 小 型 的 空间 着 手 
或 采取 以 点 带 面 的 方法 ， 比 如 围绕 自己 最 喜欢 的 一 幅 夯 或 是 一 款 家 具 为 中 心 ， 看 看 什么 颜色 
搭配 起 来 比较 和 谐 。 

6. 多 用 中 性 色 

中 性 色 是 含 大 比例 黑 或 白 的 色彩 ， 如 沙 色 、 石 色 、 浅 黄色 、 灰 色 、 棕 色 ， 这 些 色彩 能 给 
人 宁静 的 感觉 ， 因 此 常常 被 用 作 背 景色 。 不 过 ， 又 硬 又 冷 的 纯 白 色 应 尽量 避免 。 如 果 对 白色 
有 偏好 ， 应 尽量 选择 含 少量 淡色 的 纯度 不 高 的 白色 调 。 
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7. 上 浅 下 深 
浅 色 感 觉 轻 ， 深 色 感 觉 重 。 房 间 颜色 应 上 浅 下 深 过 渡 渐变 。 不 妨 把 屋顶 和 墙壁 刷 成 白 
色 、 米 黄色 等 浅 色 系 ， 墙 裙 加 深 一 些 ， 家 具 颜 色 更 深 一 些 。 这 样 给 人 感觉 十 分 稳定 、 和 谐 。 


1.5 室内 设计 的 装饰 风格 


室内 设计 风格 的 形成 ， 是 不 同 的 时 代 思 潮 和 地 区 特点 ， 通 过 创作 构思 和 表现 ， 逐 渐 发 展 
成 的 具有 代表 性 的 室内 设计 形式 。 一 种 典型 风格 的 形式 ， 通 常 是 和 当地 的 人 文 因素 和 自然 条 
件 密切 相关 ， 又 需 有 创作 中 的 构思 和 造型 的 特点 。 

室内 设计 的 风格 主要 为 美式 乡村 风格 、 古 典 欧式 风格 、 地 中 海风 格 等 八 种 人 们 喜闻乐见 
的 风格 形式 。 


1.5.1 美式 乡村 风格 


美式 乡村 风格 以 舒适 机 能 为 指导 ， 强 调 “ 回 
归 ” 自 然 ， 这 种 风格 更 加 轻松 、 和 舒适 。 美 式 家 具 
给 人 的 印象 是 体积 巨大 且 厚 重 ， 自 然 且 舒适 ， 显 
现 出 乡村 的 朴实 风味 。 家 上 有 具 的 材质 以 白 橡 木 、 桃 
花心 木 、 樱 桃木 为 主 ， 线 条 简单 ， 保 留 着 木材 原 
始 的 纹理 与 质感 ， 如 图 1-21 所 示 。 

美式 风格 中 本 色 的 棉 麻 布艺 是 主流 ,布艺 的 . 
天 然 感 可 以 与 乡村 风格 很 好 地 协调 ， 花 弄 植物 、 图 1-21 美式 乡村 风格 
鸟 虫 鱼 图 案 很 受 欢 迎 ， 可 使 居室 显得 舒适 而 随意 。 


1.5.2 古典 欧式 风格 


古典 欧式 风格 装修 最 大 的 特点 是 在 造型 上 极其 讲究 ， 给 人 的 感觉 端庄 典雅 、 高 贵 华丽 ， 
具有 浓厚 的 文化 气息 。 在 家 具 选 配 上 ， 一 般 采 用 宽大 精美 的 家 具 ， 配 以 精致 的 雕刻 ， 
造 出 一 种 华丽 、 高 贵 、 温 韦 的 感觉 。 
在 配饰 上 ， 金 黄色 和 棕色 的 配饰 衬托 出 古典 家 具 的 高 贵 与 优雅 ， 赋 予 古 典 美感 的 窗帘 和 
地 毯 、 造 型 十 朴 的 吊灯 使 整个 空间 看 起 来 具 ”8 
有 韵律 感 且 大 方 典雅 ， 柔 和 的 浅 色 花艺 为 整 
个 空间 带 来 了 柔美 的 气质 ,给 人 以 开放 、 宽 
容 的 非凡 气度 ， 让 人 丝毫 不 显 局 促 ， 以 壁炉 
作为 居室 中 心 ， 是 这 种 风格 最 明显 的 特征 。 
在 色彩 上 ， 经 常 以 白色 系 或 黄色 系 为 基 | 
础 ， 搭 配 墨绿 色 、 深 棕色 、 金 色 等 ， 表 现 出 | 
古典 欧式 风格 的 华贵 气质 ， 如 图 1-22 所 示 。 
在 材质 上 ， 一 般 采 用 樱桃 木 、 胡 桃木 等 高 档 
实木 ， 表 现 出 高 贵 典 雅 的 贵族 气质 。 


图 1-22 ”欧式 古典 风格 
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值得 注意 的 是 ， 古 典 欧式 风格 最 适合 用 于 大 面积 的 房子 ， 假 如 空间 太 小 ,不 仅 无 法 展现 
其 风格 气势 ， 反 而 对 生活 在 其 中 的 人 造成 一 种 压迫 感 。 


1.5.3” 地中海 风格 


地 中 海风 格 源 于 西欧 ， 以 其 极 具 亲 和 力 田园 风情 及 柔和 色调 和 组 合 搭 配 上 的 大 气 很 快 被 
地 中 海 以 外 的 人 群 所 接受 。 地 中 海风 格 的 基础 是 明亮 、 大 胆 、 色 彩 丰 富 。 

通过 空间 设计 上 连续 的 拱门 、 马 蹄 形 窗 等 来 体现 空间 的 通 透 ， 用 栈桥 状 露台 、 开 放 式 房 
间 功 能 分 区 来 体现 开放 性 ， 通 过 一 系列 开放 性 和 通 透 性 的 建筑 装饰 语言 来 表达 地 中 海 装 修 风 
格 的 自由 精神 内 涵 。 同 时 ， 它 通过 取材 天 然 的 材料 方案 来 体现 向 往 自然 、 亲 近 自 然 、 感 受 自 
然 的 生活 情趣 ， 进 而 体现 地 中 海风 格 的 自然 思想 内 涵 。 

地 中 海风 格 装修 还 通过 以 海洋 的 项 蓝 色 为 基础 色调 的 色彩 搭配 方案 、 巧 妙 运用 自然 光 
线 、 富 有 流 线 及 梦幻 色彩 的 软 装 等 来 表述 其 浪漫 情怀 。 在 家 具 设 计 上 大 量 采 用 宽松 、 舒 适 的 
家 具 来 体现 地 中 海风 格 装修 的 休闲 体验 。 因 此 ， 自 由 、 自 然 、 浪 漫 、 休 闲 是 地 中 海风 格 装修 
的 精髓 ， 如 图 1-23 所 示 。 


图 1-23 地中海 装饰 风格 


1.5.4 东南 亚 风格 


东南 亚 风 格 是 一 种 结合 了 东南 亚 民 族 岛 屿 特色 及 精致 文化 
品位 的 家 居 设 计 方 式 ， 广泛 地 运用 木材 和 其 他 的 天 然 原材料 ， 
如 蔷 条 、 人 竹子 、 石 材 、 青 铜 和 黄 铜 ， 深 木 色 的 家 具 ， 局 部 采用 
一 些 金色 的 壁纸 、 丝 绸 质感 的 布料 ， 灯 光 的 变化 体现 了 稳重 及 
豪华 感 ， 如 岁 1-24 所 示 。 

该 装饰 风格 最 常 使 用 实木 、 棉 麻 以 及 藤 条 等 材质 ， 将 各 种 
家 具 包 括 饰品 的 颜色 控制 在 棕色 或 咖啡 色 系 范 围 内 ， 再 用 白色 00 
全 面 调 和 ， 既 可 统一 居室 的 色调 ， 又 可 在 统一 中 寻求 变化 。 图 1-24 东南亚 风 格 


1.5.5 日 式 风格 


日 式 风格 中 的 色彩 多 偏重 于 原木 色 ， 以 及 人 竹 、 膝 、 麻 和 其 他 天 然 材料 颜色 ， 形 成 朴素 的 
自然 风格 。 将 自然 界 的 材质 大 量 运用 于 居室 的 装修 、 闭 饰 中 ， 不 推崇 窒 华 奢侈 、 金 将 辉煌 ， 
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以 淡雅 节制 、 深 选 禅 意 为 境界 。 
居室 中 散发 着 稻草 香味 的 栅 栅 米 ， 营 造 出 肛 鹏 氛 于 的 半 透 明 樟 子 纸 ， 以 及 自然 感 强 的 天 

井 ， 贯穿 在 整个 房间 的 设计 布局 中 ， 天 然 材 质 是 日 式 兴修 中 最 具 特 点 的 部 分 。 

新 派 日 式 风 格 家 居 以 简约 为 主 , 日 式 家 居中 强调 的 是 自然 色彩 的 沉静 和 造型 线条 的 简 

和 室 的 门窗 大 多 简洁 透 光 ， 家 具 低 矮 旦 不 多 ， 给 人 以 宽敞 明亮 的 感觉 ， 如 图 1-25 所 示 。 

日 式 格子 拉 门 的 设计 使 空间 看 起 来 更 加 通 透 ， 又 不 失 隐 秘 性 。 格 子 门 的 几何 造型 本 身 也 

成 为 空间 中 一 个 重要 的 装饰 。 


1.5.6 新 古典 风格 


新 古典 风格 从 简单 到 和 繁杂、 从 整体 到 局 部 ， 精 雕 细 琢 ， 镶 花 刻 金 都 给 人 一 丝 不 苟 的 印 
象 。 一 方面 保留 了 材质 、 色 彩 的 大 致 风格 ， 仍 然 可 以 很 强烈 地 感受 传统 的 历史 痕迹 与 浑厚 的 
文化 底蕴 ， 同 时 又 握 弃 了 过 于 复杂 的 肌理 和 装饰 ， 简 化 了 线条 。 

高 雅 而 和 谐 是 新 古典 风格 的 代名词 。 白 色 、 人 金色 、 黄 色 、 暗 红 是 欧式 风格 中 常见 的 主 色 
调 , 少量 白色 沟 合 ,使 色彩 看 起 来 明亮 、 大 方 ， 使 整个 空间 给 人 以 开放 、 宽 容 的 非 几 气度 ， 
丝 训 不 显 局 促 感 ， 如 图 1-26 所 示 。 


> 七 
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图 1-25 日 式 风 格 


1.5.7 现代 简约 风格 


现代 简约 风格 ， 顾名思义， 就 是 让 所 有 的 细节 看 上 去 都 是 非常 简洁 的 ， 如 图 1-27 所 
示 。 在 室内 设计 方面 ， 不 是 要 放弃 原 有 建筑 空间 的 规矩 和 朴实 ， 去 对 建筑 载体 进行 任意 装 
饰 。 而 是 在 设计 上 更 加 强调 功能 ， 强 调 结构 和 形 IEAISL 
式 的 完整 ， 更 追求 材料 、 技 术 、 空 间 的 表现 深度 
与 精确 。 

用 简约 的 手法 进行 室内 创造 ， 更 需要 设计 师 
具有 较 高 的 设计 素养 与 实践 经 验 。 需 要 设计 师 深 
入 生活 、 反 复 思考 、 仔 细 推 殴 、 精 心 提炼 ， 运 用 
最 少 的 设计 语言 ， 表 达 出 最 深刻 的 设计 内 涵 。 删 
繁 就 简 ， 去 伪 存 真 ， 以 色彩 的 高 度 凝 练 和 造型 的 
极度 简洁 ， 在 满足 功能 需要 的 前 提 下 ， 将 空间 、 
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人 及 物 进行 合理 精致 的 组 合 ， 用 最 洗 练 的 笔触 ， 描 绘 出 最 丰富 动人 的 空间 效果 ， 这 是 设计 艺 
术 的 最 高 境界 。 


1.5.8 ”中式 风 格 


中 式 风 格 在 空间 上 讲究 层次 ， 多 用 隔 窗 、 屏 风 来 分 割 ， 用 实木 做 出 结实 的 框架 ， 以 固定 
支架 ,中间 用 模子 雕花 ， 做 成 古朴 的 图 案 ， 如 图 1-28 所 示 。 


图 1-28 中 式 风格 


门窗 对 确定 中 式 风格 很 重要 ， 因 为 中 式 门窗 一 般 是 用 模子 做 成 方 格 或 其 他 中 式 的 传统 图 
案 ， 用 实木 雕刻 成 各 式 题材 造型 ， 打 磨 光 滑 ， 富 有 立体 感 。 

顶棚 以 木 条 相交 成 方 格 形 ， 上 和 覆 木 板 ， 也 可 做 简单 的 环形 吊顶 ， 用 实木 做 框 ， 层 次 清 
晰 ， 漆 成 花梨 木 色 。 

家 具 陈 设 讲究 对 称 ， 重视 文化 意蕴 。 配 饰 擅 用 字画 、 上 古玩、 卷轴 、 倪 景 、 精 致 的 工艺 品 
加 以 点 缀 ， 更 显 主人 的 品位 与 尊贵 ， 木 雕 画 以 壁挂 为 主 ， 更 具有 文化 韵味 和 独特 风格 ， 体 现 
中 国 传统 家 居 文 化 的 独特 魅力 。 


1.6 室内 装潢 施工 流程 


在 开始 室内 装饰 施工 之 前 ， 都 会 事先 拟定 一 个 施工 流程 。 流 程 确定 后 ， 施 工 队 便 按 照 顺 
序 来 进行 施工 。 本 介绍 一 份 较为 科学 通用 的 室内 装修 施工 流程 方案 ， 以 供 参 考 。 


1.6.1 量 房 准备 工作 


在 构思 室内 设计 方案 之 前 ， 应 对 房屋 的 构造 有 一 定 的 了 解 。 在 出 发 去 实地 考察 之 前 ， 应 
带 上 量 房 的 工具 ， 如 卷 尺 、 纸 、 笔 、 相 机 等 。 卷 尺 可 以 丈量 房屋 各 部 位 的 尺寸 ， 如 门窗 的 尺 
寸 、 房 间 的 开间 /进深 尺寸、 层 高 、 梁 宽 等 。 在 纸 上 绘 制 草图 ， 并 标注 测量 得 到 的 尺寸 。 有 
些 部 位 的 构造 可 以 使 用 相机 拍摄 ， 如 梁 的 构造 、 管 道 的 位 置 等 ， 可 以 为 方案 设计 提供 参考 。 

卷 尺 一 般 为 两 种 样式 ， 即 普通 卷 尺 以 及 鲁班 尺 ， 如 图 1-29 和 图 1-30 所 示 。 

应 先 在 纸 上 绘 制 建筑 草图 ， 即 居室 的 原始 结构 图 ， 如 图 1-31 所 示 ， 然 后 再 对 房屋 进行 
丈量 ， 并 将 尺寸 参数 标注 于 草图 上 。 有 时 候 也 可 以 绘制 三 维 效果 图 ， 表 示 对 居室 空间 划分 的 
一 个 初步 构想 ， 如 图 1-32 所 示 。 
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图 1-29 普通 卷 尺 图 1-30 和 鲁班 尺 


图 1-31 原始 结构 图 图 1-32 三 维 效 果 图 


使 用 卷 信 来 测量 梁 高 、 增 宽 ， 如 图 1-33 和 图 1-34 所 示 。 此 外 还 需要 对 房屋 的 其 他 部 
位 进行 测量 ， 如 门窗 的 高 度 、 宽 度 以 及 房屋 净 高 等 。 


图 1-33 ”测量 梁 高 图 1-34 测量 墙 宽 


使 用 相机 可 以 拍摄 一 些 在 草图 上 较 难 表现 的 部 位 ， 如 房屋 怪异 的 造型 、 排 水 管 的 位 置 
等 ， 如 图 1-35 所 示 ， 这 些 照 片 对 于 方案 设计 有 辅助 作用 。 


图 1-35 拍摄 照片 
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1.6.2 方案 设计 

设计 师 在 方案 设计 阶段 构思 设计 方案 ， 并 绘制 施工 图 样 。 施 工 图 样 分 为 原始 结构 图 
( 见 图 1-36) 、 平 面 布置 图 ( 见 图 1-37) 、 地 面 平面 图 、 顶 棚 平 面 图 、 室 内 立 面 图 和 装饰 详 
图 等 。 
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3100 1280 |)1230 5160 1300 3100 | 1280 | | 1230 5160 1300 
13020 13020 
原 墙 结构 图 1100 平面 布置 图 1100 
图 1-36 原始 结构 图 图 1-37 平面 布置 图 


这 些 图 样 表示 设计 师 对 居室 装饰 设计 的 初步 构想 ， 随 着 设计 工作 的 深入 ,需要 逐步 对 图 
样 进行 修改 ， 以 符合 设计 要 求 。 待 图 样 确定 后 ， 将 其 打印 输出 ， 装 订 成 肌 ， 交 付 施 工 队伍 ， 
便 可 以 开始 装饰 工程 。 


1.6.3 拆 改 工 程 


在 设计 方案 中 有 明确 表示 需要 拆除 或 新 建 室 内 墙 体 的 ， 就 在 这 一 施工 阶段 进行 。 拆 改 工 
程 主要 包括 拆 墙 ( 见 图 1-38) 、 砌 墙 ( 见 图 1-39)、 镜 墙 皮 、 拆 暖气、 换 塑 钢 窗 和 等。 主体 拆 
改 主要 是 把 空间 清理 出 来 ， 给 接 下 来 的 改造 留 出 足够 的 便利 。 


图 1-39 砌 墙 
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1.6.4 水 电 改 造 


水 路 改造 施工 时 ， 根 据 厨 房 、 卫 生 间 实际 情况 及 客户 需求 ， 合 理 确 定 各 用 水 点 (如 阁 
门 、 水 龙头 、 淋 浴 器 、 角 阀 ) 的 位 置 及 管道 走向 途径 划 线 定位 。 

水 电 改造 的 流程 如 下 。 

1) 按照 居室 设计 图 和 客户 具体 需求 进行 水 电 走 向 的 设计 。 

2) 工人 按 走向 进行 墙 面 或 地 面 开 槽 ， 如 图 1-40 所 示 。 

3) 埋 入 管线 (包括 布线 和 接 好 管道 ) 和 暗盒 。 

4) 检测 电路 ， 对 水 路 进行 试 压 ， 并 进行 渗水 试验 ， 如 图 1-41 所 示 。 


图 1-40 墙 面 开 槽 
5) 用 水 泥 沙 灰 抹 平 线 模 ， 如 图 1-42 所 示 。 


6) 等 刷 墙 或 者 壁纸 铺 贴 完毕 后 ， 进 行 电路 面 
板 的 安装 。 

数 埋 管道 时 ， 开 墙 地 槽 的 深度 应 保证 暗 甫 管 粉 
补 后 不 外 露 ， 且 应 避免 水 平 墙 面 的 开凿 ， 墙 顶 面 开 
醒 严 禁 破 坏 原 建筑 钢筋 。 

电路 设计 要 多 路 化 ， 做 到 空调 、 厨 房 、 卫 生 
间 、 客 厅 、 卧 室 、 计 算 机 及 大 功率 电器 分 路 布线 ; 
插座 、 开 关 分 开 ， 除 一 般 照明 、 挂 壁 空调 外 各 回路 
应 独立 使 用 漏电 保护 器 ; 强 、 弱 分 开 ， 音 响 、 电 图 1-42 抹 平 线 楼 
话 、 多 媒体 、 宽 带 网 等 弱电 线路 设计 应 合理 规范 。 


1.6.5 木工 工程 


木工 工程 主要 包括 吊顶 、 隔 断 、 门 窗 制 作 、 装 饰 门 套 、 家 具 制 作 、 装 饰 构 件 、; 
景 、 木 地 板 安 装 等 ， 本 节 介 绍 其 中 的 吊顶 、 隔 断 、 门 窗 制 作 、 家 具 制 作 的 知识 。 

1. 吊顶 

中 大 型 吊顶 施工 分 成 四 个 阶段 : 拉杆 定位 〈 见 图 1-43) 、 龙 骨架 ( 见 图 1-44)、 板 材 造 
型 ( 见 图 1-45) 和 油漆 。 

2. 隔断 

隔断 施工 分 为 高 隔断 即 完全 隔断 ( 见 图 1-46) 、 半 隔断 即 不 完全 隔断 ( 见 图 1-47) 两 
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种 ， 隔 断 的 作用 有 采光 、 隔 音 、 了 防火、 环保、 便于 安装 、 可 重复 利用 等 ， 不 同 种 类 的 隔断 在 
施工 工艺 以 及 材料 选择 方面 有 很 大 的 不 同 。 


图 1-45 板材 造型 


me 


图 1-47 半 隔 断 

3. 门窗 制作 

木工 工程 中 门窗 的 制作 包括 门扇 、 窗 肩 以 及 门 套 、 窗 套 。 

门窗 扇 要 求 表 面 平整 光滑 ， 无 锤 印 ， 无 刊 伤 ， 制 角 准 确 ， 接 缝 严密， 开关 灵活 ,无阻 
滞 、 回 弹 普 曲 和 变形 。 四 凸 造型 门 要 求 造型 斜坡 面板 与 底 形 接触 严密 ， 棱 角 无 开裂 ， 造 型 阴 
角 线 接 缝 严密、 自然 ， 处 理 得 要 相对 细致 ， 如 图 1-48 所 示 。 

套 线 和 平板 开 酸 门 的 止 槽 内 要 光滑 ， 无 透 底 现象 ， 门 套 线 边 侧 应 相对 光滑 ， 无 透 底 现 
象 ， 如 图 1-49 所 示 。 

4. 家 具 制 作 

木工 工程 中 家 具 制 作 的 类 型 包括 床 、 柜 子 、 桌 子 等 ， 其 中 尤 以 柜子 制作 得 较 多 ， 如 衣 
柜 、 书 柜 、 鞋 柜 、 储 藏 柜 等 。 
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图 1-48 制作 造型 门 图 1-49 制作 门 套 线 


衣柜 、 鞋 柜 使 用 实木 线条 收口 ， 此 外 柜 体 棕 眼 要 刊 平 ， 不 明显 ， 接 头 严密 ， 光 滑 无 挡 手 
感 ， 如 图 1-50 和 图 1-51 所 示 。 衣 柜 内 的 饰 面 板 不 得 有 空 鼓 、 气 泡 、 宰 皱 、 普 边 ， 无 漏 贴 、 
不 贴 ， 边 缘 要 整齐 、 顺 直 、 无 毛 边 、 无 油漆 污染 。 滑 轨 、 贸 链 、 拉 手 安装 要 端正 、 牢 固 、 无 
松动 ， 螺 钉 齐 全 ， 无 油漆 污染 。 


上 坊 es 


一 全 


图 1-50 ”制作 衣柜 图 1-51 ”制作 鞋 柜 


1.6.6 ” 贴 砖 


铺 贴 瓷砖 的 流程 为 : 基层 处 理 一 弹 线 一 预 铺 一 铺 贴 一 勾 颖 一 清理 。 

1. 基层 处 理 

将 尘土 、 杂 物 彻 底 清 扫 干 净 ， 不 得 有 空 喜 、 开 裂 及 起 砂 等 缺陷 。 墙 地 面 的 平整 度 会 在 根 
本 上 决定 瓷砖 铺 贴 的 好 坏 。 

2. 弹 线 

铺 贴 瓷砖 前 需 事 先 找 好 垂直 线 ， 以 此 为 基准 铺 贴 的 瓷砖 就 会 高 低 均 匀 、 垂 直 美 观 ， 此 
外 ， 施 工 前 在 墙 体 四 周 需 弹出 标高 控制 线 ， 在 地 面 弹出 十 字 线 ， 以 控制 地 砖 分 隔 尺 寸 。 

3. 预 铺 

首先 应 在 图 样 设计 要 求 的 基础 上 ， 对 地 砖 的 色彩 、 纹 理 、 表 面 平整 度 等 进行 严格 挑选 ， 
然后 按照 图 样 的 要 求 预 铺 。 对 于 预 铺 中 可 能 出 现 的 尺寸 、 色 彩 、 纹 理 误差 等 进行 调整 、 交 
换 ， 直 至 达到 最 佳 效果 ， 按 铺 贴 顺序 堆放 整齐 以 备用 。 

4. 铺 贴 

敷设 选用 1:3 干 硬性 水 泥 砂 浆 ， 砂 浆 厚 度 20 左右 。 铺 贴 前 将 次 砖 背面 湿润 ， 需 正面 干 
燥 为 宜 。 把 瓷砖 按照 要 求 放 在 水 泥 砂 浆 上 ， 用 橡皮 锤 轻 融 地 砖 饰 面 直至 密实 平整 达到 要 求 。 
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为 了 防止 可 能 导致 瓷砖 空 鼓 ， 
水 泥 层 后 再 铺 贴 。 

5. 义 缝 

瓷砖 铺 贴 完成 后 24h 要 进行 清理 勾 缝 ， 勾 颖 前 应 先 将 瓷砖 缝隙 内 的 杂质 擦 净 ， 用 专用 
填 颖 剂 勾 缝 。 

6. 清理 

在 家 装 铺 贴 疾 砖 施工 过 程 中 随 干 随 清 ， 完 工 后 (一般 宜 在 24h 之 后 ) 再 用 棉纱 等 物 对 
地 砖 表面 进行 清理 。 

铺 砖 的 注意 事项 如 下 。 

1) 门槛 石 、 窗 台 石 材 的 安装 。 在 铺 地 砖 时 可 以 顺便 安装 门槛 石 ， 也 可 以 在 铺 地 砖 之 后 
安装 。 窗 台 石 材 的 安装 一 般 是 在 窗 套 做 好 之 后 。 

2) 在 铺 地 砖 的 时 候 应 将 地 漏 安装 好 。 

3) 厨房 的 地 砖 铺 好 之 后 ， 可 以 考虑 安装 油烟 机 。 
图 1-52 和 图 1-53 所 示 分 别 为 铺 地 砖 与 贴 墙 砖 的 施工 现场 。 


还 留 有 气孔 等 情况 ， 可 以 在 涂抹 砂浆 后 用 工具 再 一 次 磨 平 


图 1-52” 铺 地 砖 图 1-53” 贴 墙 砖 


1.6.7 刷 漆 


油漆 工 主 要 负责 完成 墙 面 基层 处 理 、 刷 面 漆 、 给 家 具 上 漆 等 工作 。 准 备 贴 壁纸 的 业主 ， 
只 需要 让 油漆 工 在 计划 贴 壁纸 的 墙 面 做 基层 处 理 即 可 。 
图 1-54 和 图 1-55 所 示 分 别 为 刷 墙 漆 、 为 门 套 上 清漆 的 施工 现场 。 


图 1-54 刷 墙 漆 图 1-55 刷 清漆 
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1.6.8 安装 厨 卫 吊 顶 


在 安装 厨 卫 吊顶 的 同时 ， 厨 卫 的 防潮 吸 项 灯 、 排 风扇 〈 浴 霸 ) 应 该 同时 装 好 ， 或 者 留 
出 线头 和 开 孔 。 假 如 没有 当场 安装 ， 后 续 的 安装 较 容 易 出 现 问题 ， 因 此 业主 应 该 考虑 将 灯 
具 、 排 气 设备 与 吊顶 同时 安装 。 

图 1-56 所 示 为 安装 厨 卫 吊顶 的 施工 现场 。 


图 1-56 安装 厨 卫 吊顶 


1.6.9 ”安装 橱柜 
待 厨房 吊顶 安装 完毕 后 ， 橱 柜 就 可 以 上 门 安装 了 ， 假 如 时 间 充 足 ， 可 以 同时 安装 水 槽 和 


煤气 灶 ， 橱 柜 安 装 之 前 应 先 与 物业 管理 处 协商 将 煤气 开通 ， 以 便 等 煤气 灶 安 装 好 了 之 后 可 以 
试用 ， 查 看 是 否 已 正确 安装 。 
图 1-57 所 示 为 橱柜 安装 的 施工 现场 。 
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图 1-57 安装 橱柜 


1. 6. 10 ”安装 木门 


在 安装 门 的 同时 要 安装 合 页 、 门 锁 、 地 吸 ， 因 此 相关 五 金 构件 应 该 及 时 备 好 。 假 如 业主 
想 让 木门 三 家 安装 窗 套 、 坪 口 ， 在 木门 广 家 测量 的 时 候 也 要 一 并 测量 ， 并 在 木门 安装 当天 同 
时 安装 ， 同 时 应 考虑 将 窗台 石材 的 安装 时 间 推 后 ， 即 排 在 窗 套 安装 之 后 。 

图 1-58 所 示 为 木门 安装 的 施工 现场 。 
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图 1-58 安装 木门 


1.6.11 安装 地 板 


木门 安装 完成 之 后 可 以 开始 安装 地 板 。 在 安装 地 板 前 需要 注意 以 下 几 个 问题 。 

1) 地 板 安装 之 前 ， 最 好 让 厂家 上 门 勘 测 一 下 地 面 是 否 需 要 找平 或 局 部 找平 。 

2) 地 板 安 装 之 前 ， 家 里 的 铺 装 地 板 的 地 面 要 清扫 干净 ， 要 保证 地 面 的 干燥 ， 所 以 清扫 
过 程 不 要 酒水 。 

3) 切割 地 板 时 应 尽量 在 安装 区 域外 切 制 ， 以 免 对 已 安装 好 的 地 板 造成 损坏 。 

图 1-59 所 示 为 在 安装 实木 地 板 前 ， 木 龙骨 的 安装 现场 。 

图 1-60 所 示 为 安装 地 板 的 施工 现场 。 


za 
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图 1-59 安装 地 板 木 龙 骨 1-60 安装 地 板 


1.6.12 ” 贴 壁纸 


壁纸 铺 贴 之 前 要 把 家 里 打扫 和 干净， 另外 还 应 该 在 地 板 上 铺 上 垫子 ， 防 止 在 贴 壁纸 的 时 候 
胶水 等 其 他 东西 污染 地 板 。 另 外 ， 在 铺 贴 壁纸 之 前 ， 墙 面 要 保持 干净 ， 并 已 做 基层 处 理 。 
图 1-61 所 示 为 铺 贴 壁纸 的 施工 现场 。 
Ts “3 


图 1-61 铺 贴 壁纸 
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1.6.13 安装 开关 插座 

在 贴 壁纸 之 前 ， 应 告诉 贴 壁纸 工作 人 员 开 关 插座 的 位 置 ， 请 他 们 开 孔 标示 ， 以 免 在 安装 
开关 插座 时 发 现 安装 位 被 壁纸 让 挡 而 造成 不 必要 的 麻烦 。 

图 1-62 所 示 为 安装 开关 插座 时 的 施工 现场 。 


图 1-62 安装 开关 插座 
1.6.14 安装 灯具 


在 安装 灯具 之 前 安装 开关 ， 是 为 了 测试 灯具 安装 后 是 否 已 经 与 电源 接 通 。 此 时 业主 应 提 
前 将 各 房间 的 灯具 买好 ， 方便 工作 人 员 上 门 安 装 。 
图 1-63 所 示 为 安装 灯具 的 施工 现场 。 


es 
1-63 ”安装 灯具 


1.6.15 其 他 流程 


最 后 安装 五 金 洁具 ， 然 后 对 室内 各 房间 进行 全 面 的 清扫 ， 以 便 家 具 、 家 电 进 场 ， 最 后 安 
装 窗帘 即 可 完成 居室 的 装修 。 


1.7 室内 设计 制图 的 内 容 


室内 设计 施工 图 集 由 平面 图 、 立 面 图 、 详 图 组 成 ， 本 节 介 绍 各 类 图 样 的 含义 及 所 包含 的 
内 容 。 


1.7.1 平面 布置 图 
假想 用 一 个 水 平 剖 切 平面 ， 沿 建筑 物 每 层 的 门窗 洞口 位 置 进行 水 平 前 切 ， 再 移 去 前 切 平 
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面 以 上 的 部 分 ， 对 以 下 部 分 所 做 的 水 平 正 投影 图 即 称 为 平面 布置 图 ， 如 图 1-64 所 示 。 
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平面 布置 图 1 
图 1-64 平面 布置 图 


1.7.2 顶棚 平面 图 


假想 以 一 个 水 平 剖 切 平面 治 项 棚 下 方 门窗 洞口 位 置 进 行 剖 切 ， 移 去 下 面部 分 后 对 上 面 的 
墙 体 、 项 棚 所 作 的 镜像 投影 图 即 称 为 顶棚 平面 图 ， 如 图 1-65 所 示 。 
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顶棚 平面 图 1.100 
图 1-65 顶棚 平面 图 
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住宅 顶棚 布置 图 常用 1: 100 的 比例 来 绘制 。 在 顶棚 平面 中 齐 切 到 的 墙 柱 用 粗 实 线 表 示 ， 
未 剖 切 到 的 但 是 能 看 到 的 顶棚 造型 、 灯 具 、 风 口 等 使 用 细 实 线 来 表示 。 


1.7.3 ”地面 平面 图 


地 面 平面 图 的 形成 方法 与 平面 布置 图 相同 ， 所 不 同 的 是 ， 地 面 平面 图 不 画家 具 及 绿化 等 布 
， 只 绘制 地 面 的 装饰 风格 ， 标 注 地 面 材质 、 尺 寸 和 颜色 、 地 面 标高 等 ， 如 图 1-66 所 示 。 
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地 面 平面 图 1100 
图 1-66 地 面 平面 图 


1.7.4 立 面 图 


将 房屋 的 室内 堵 面 按 内 视 投影 符号 的 指向 ， 向 直立 投影 面 所 作 正 投影 得 到 的 图 形 称 为 立 
面 图 ， 如 图 1-67 所 示 。 

立 面 图 主要 用 于 反映 室内 空间 垂直 方向 的 装饰 设计 形式 、 尺 寸 与 做 法 、 材 料 与 色彩 的 选 
用 等 内 容 ， 是 室内 装 浇 设 计 施 工 图 的 主要 图 样 之 一 ， 是 确定 墙 面 做 法 的 主要 依据 。 
1.7.5 剖面 图 

假想 用 一 个 或 一 个 以 上 的 垂直 于 外 墙 轴线 的 铅 垂 剖 切 平面 将 房屋 剖 开 ， 移 去 靠近 观察 者 
的 那 部 分 ， 对 剩余 部 分 所 做 的 正 投 影 图 称 为 剖面 图 ， 如 图 1-68 所 示 。 
1.7.6 详 图 


为 满足 装饰 施工 、 制 作 的 需要 ， 使 用 较 大 的 比例 绘制 装饰 造型 、 构 造 做 法 等 的 详细 图 
样 ， 称 为 装饰 详 图 ， 简 称 详 图 ， 如 图 1-69 所 示 。 
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图 1-67 立 面 图 图 1-68 剖面 图 
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图 i 装饰 详 图 
1.8 室内 设计 制图 标准 


《房屋 建筑 室内 装饰 装修 制图 标准 》 是 为 了 统一 房屋 建筑 室内 装饰 装修 制图 规则 ， 保 证 
制图 质量 ， 提 高 制图 效率 ， 做 到 制图 清晰 、 简 明 ， 图 示 正 确 ， 符 合 设 计 、 施 工 、 审 查 、 存 档 
的 要 求 ， 适 应 工程 建设 的 需要 而 编制 的 。 

本 节 摘 取 标 准 中 的 部 分 内 容 来 向 大 家 介绍 ， 在 制图 过 程 中 请 参考 最 新 制图 标准 ， 以 保证 
所 绘图 形 的 规范 性 。 


1.8.1 图 纸 的 幅面 


纸 的 大 小 又 称 图 纸 幅 面 。 
纸 幅 面 即 图 框 尺 寸 ， 应 符合 表 1-1 中 的 规定 以 及 图 1-70 ~ 图 1-73 的 格式 。 
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表 1-1 幅面 和 图 框 尺寸 (单位 : mm) 
幅面 代号 
AO Al A2 A3 A4 
RR 寸 代号 
b x1 841 x1189 594 x841 420 x 594 297 x 420 210 x297 
c 10 5 
a 25 


注 : b 幅面 短 边 尺寸 ; 1 


幅面 长 边 尺 寸 ; e 


图 框 线 与 装订 边 间 宽 度 。 


图 1-70 ~ 图 1-73 所 示 的 幅面 及 图 框 尺 寸 与 《技术 制图 图 纸 幅面 和 格式 》GB/AT 
14689 一 2008 规定 一 致 ， 但 岁 框 标题 栏 根 据 室 内 装饰 装修 设计 的 需要 稍 有 调整 。 


图 框 线 与 幅面 线 间 宽度 ; a 
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图 1-71 A0 一 A3 横 式 幅面 (二 ) 
需要 微缩 复制 的 图 纸 ， 其 中 一 个 边 上 应 附 有 一 段 准确 米 制 尺度 ， 四 个 边 上 均 附 有 对 中 标 
识 ， 米 制 尺度 的 总 长 应 为 100， 分 格 应 为 10。 对 中 标识 应 画 在 图 纸 各 边 长 的 中 点 处 ， 线 宽 应 
为 0.35, 深入 框 内 5。 


表 1-2 的 规定 。 
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图 1-73 ”A0 一 A4 横 式 幅面 (二 ) 


图 1-72” A0 一 A4 横 式 幅 面 (一 ) 
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图 1-74 图 纸 长 边 加 长 示意 (A0 图 纸 为 例 ) 
表 1-2 图 纸 长 边 加 长 尺寸 (单位 : mm) 


长 边 加 长 后 的 尺寸 
1635( AO +31/8) 1783( A0 +1/2) 1932(AO +51/8) 


幅面 代号 ”| 长 边 尺寸 


1189 


1486( AO + 1/4) 


2080(A0 +31/4) 2230(AO0 +71/8) 2378(AO+1) 


1471( Al +31/4) 1682(Al+1) 
2102( Al + 31/4) 


1051(Al +1/4) 1261(Al+1/2) 
1892( Al + 51/4) 


594 


1189(A2 +1) 
1783( A2 +21) 


1041(A2 + 31/4) 
1635( A2 +71/4) 


743( A2 +1/4) 
1338( A2 + 51/4) 


891( A2 +1/2) 
1486( A2 + 31/2) 


1932( A2 +91/4) 


2080( A2 + 51/2) 


1051( A3 +31/2) 1261(A3 +21) 
1892( A3 +71/2) 


630( A3 +1/2) 841(A3+1) 
1682( A3 +31) 


1471( A3 +51/2) 
b xl 为 841x891 与 1189 x1261 的 幅 E 


A3 420 


注 : 如 有 特殊 情况 ， 图 纸 可 采 - 
图 纸 以 短 边 作 为 垂直 边 称 为 横 式 ， 以 短 边 作为 水 平 边 为 立 式 。A0 一 A3 图 纸 宜 横 式 使 
用 ; 必要 时 也 可 立 式 使 用 。 

在 一 个 工程 设计 中 ， 每 个 专业 所 使 用 的 图 纸 ， 不 应 多 于 两 种 幅面 ， 不 含 目录 及 表格 所 采 
用 的 A4 幅面 。 
图 纸 可 以 采用 横 式 ， 也 可 采用 立 式 。 
为 能 快速 、 清 晰 地 阅读 图 纸 ， 图 样 在 图 面 上 排列 应 整齐 统一 。 
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1. 8.2 图 线 


图 线 的 宽度 b， 宜 从 1.4、1.0、0.7、0.5、0. 35、0. 25、0. 18 、0. 13 线 宽 系列 中 选取 。 
图 线 宽度 不 应 小 于 0.1。 每 个 图 样 应 根据 复杂 程度 与 比例 大 小 ， 先 选 定 基本 线 宽 b， 再 选用 
表 1-3 中 相应 的 线 宽 组 。 


表 1-3 线 宽 组 (单位 : mm) 
线 宽 比 线 宽 组 
b 1.4 1.0 0.7 0.05 
0.7b 1.0 1.7 0.5 0.35 
0. 5b 0.7 0.5 0.35 0.25 
0.25b 0.35 0.25 0.18 0.13 
注 : 1. 需要 缩微 的 图 样 ， 不 宜 采用 0. 18 及 更 细 的 线 宽 。 
2. 同一 张 图 样 内 ， 各 不 同 线 宽 中 的 细 线 ， 可 统一 采用 较 细 的 线 宽 组 的 细 线 。 
工程 建设 制图 应 选用 表 1-4 所 示 的 图 线 。 
表 1-4 图 线 
名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 
粗 b 主要 可 见 轮廓 线 
实 线 中 0.5b 可 见 轮廓 线 
纪 0.25b 可 见 轮 廓 线 、 图 例 线 
粗 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 b 见 有 关 专 业 制 图 标准 
虚线 中 | ”一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.5b 不 可 见 轮廓 线 
细 | -一 一 一 一 一 一 一 一 - 0.25b 不 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 
粗 re ee eee em p 见 有 关 专 业 制 图 标准 
单 点 长 画 线 串 | 0.5b 见 有 关 专 业 制 图 标准 
细 | 一 -一 一 -一 一 -一 0.25b 中 心 线 、 对 称 线 等 
粗 人 me 人 人 am 全 全 am 全 全 pb 见 有 关 专 业 制 图 标准 
双 点 长 画 线 中 一 -- 一 -- 一 -- 一 -- 一 0.5b 见 有 关 专 业 制 图 标准 
旨 -- 一 -- 一 -- 一 -- 0. 25b 假想 轮廓 线 、 成 型 前 原始 轮廓 线 
折断 线 A 0.25b 断 开 界线 
波浪 线 0.25b 断 开 界 线 
同一 张 图 样 内 ， 相 同比 例 的 各 图 样 ， 应 选用 相同 的 线 宽 组 。 
图 纸 的 图 框 和 标题 栏 线 ， 可 采用 表 1-5 的 线 宽 。 
表 1-5 图 框 线 、 标 题 栏 线 的 宽度 (单位 : mm) 
幅面 代号 图 框 线 标题 栏 外 框 线 标题 栏 分 格 线 
AO、 Al b) 0.5b 0. 25b 


A2、A3、A4 0.7b 0.35b 
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相互 平行 的 图 例 线 ， 其 净 间 际 或 线 中 间 际 不 宜 小 于 0.2。 

虚线 、 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 线段 长 度 和 间隔 ， 宜 各 自 相 等 。 

单 点 长 夯 线 或 双 点 长 夯 线 ， 当 在 较 小 图 形 中 绘制 有 困难 时 ， 可 用 实 线 代 替 。 

单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 两 端 ， 不 应 是 点 。 点 画 线 与 点 画 线 交 接点 或 点 画 线 与 其 他 图 
线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 

虚线 与 虚线 交接 或 虚线 与 其 他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 虚 线 为 实 线 的 延长 线 时 ， 不 
得 与 实 线 相 接 。 

图 线 不 得 与 文字 、 数 字 或 符号 重 做 、 混 淆 ， 不 可 避免 时 ， 应 首先 保证 文字 的 清晰 。 


1. 8.3 比例 与 图 名 


图 样 的 比例 应 为 图 形 与 实物 相对 应 的 线性 尺寸 之 比 。 
比例 的 符号 为 “:”， 比 例 应 以 阿拉 伯 数 字 表 示 。 比 例 宜 注 写 在 图 名 的 右 侧 ， 字 的 基准 
线 应 取 平 ; 比例 的 字 高 宜 比 图 名 的 字 高 小 一 号 或 二 号 ， 如 图 1-75 所 示 。 


平面 图 1:100 (5) 1:20 


图 1-75 比例 的 注 写 


绘图 所 用 的 比例 应 根据 图 样 的 用 途 与 被 绘制 对 象 的 复杂 程度 ， 从 表 1-6 中 选用 ， 并 应 
优先 采用 表 中 常用 比例 。 


表 1-6 绘图 所 用 的 比例 


常用 比例 1:1、 1:2、 1:5、 1:10、 1:20、 1:30、1:50、1:100、1:150、1:200、1:500、1:1000、1:2000 


1:3、 1:4、 1:6、 1:15、 1:25、 1:40、1:60、1:80、1:250、1:300、1:400、1:600、1:5000、 
1:10000、1:20000、1:50000、1:100000、1:200000 


可 用 比例 


一 般 情 况 下 ， 一 个 图 样 应 选用 一 种 比例 。 根 据 专业 制图 需要 ， 同 一 图 样 可 选用 两 种 


比例 。 

特殊 情况 下 也 可 自选 比例 ， 这 时 除 应 注 出 绘图 比例 外 ， 还 必须 在 适当 位 置 绘制 出 相应 的 
比例 尺 。 
1.8.4 剖面 剖 切 符号 

剂 切 符号 用 来 标注 被 前 切 的 位 置 ， 标 数字 的 “人 | 


方向 为 投影 方向 。 如 图 1-76 所 示 , “A” 与 剖面 
图 的 编号 “A - A” 相 对 应 。 


1.8.5 断面 前 切 符号 oe 


断面 剖 切 符号 用 来 标注 绘制 断面 图 的 位 置 ， 标 数字 ] 1 
的 方向 为 投影 方向 ， 图 1-77 所 示 为 断面 剖 切 符号 。 


图 1-76 襄 切 符号 


图 1-77 断面 训 切 符号 
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1.8.6 立 面 指向 符号 


立 面 指向 符号 包含 视点 位 置 、 方 向 和 编号 三 个 信息 ， 用 于 在 平面 图 内 指示 立 面 索引 ， 箭 
头 所 指 的 方向 为 立 面 的 指向 。 图 1-78 所 示 为 双向 内 视 符号 ， 图 1-79 所 示 为 四 向 内 视 符 号 。 


图 1-78 双向 内 视 符 号 


1.8.7 引出 线 
从 图 样 中 引出 一 条 或 者 多 条 线段 指向 文字 说 明 ， 引 出 的 线段 就 称 为 引出 线 。 图 1-80 所 
示 为 普通 的 引出 线 ， 图 1-81 所 示 为 多 层 构造 的 引出 线 。 
(文字 说 明 ) 一 一 (文字 说 明 ) 
一 (文字 说 明 ) 
一 (文字 说 明 ) 


| = = 


图 1-80” 善 通 引出 线 图 1-81 多 层 构 造 引出 线 


1.8.8 索引 符号 与 详 图 符号 


详 图 索引 符号 用 来 在 室内 平 、 立 、 剖 面 图 中 ， 标 注 需要 另 设 详 图 表示 的 部 位 。 详 图 索引 
符号 采用 细 实 线 来 绘制 ,圆圈 的 直径 为 10 mm。 图 1-82 所 示 为 详 图 索引 符号 。 

详 图 符号 又 称 为 详 图 的 编号 ， 图 1-83 所 示 为 详 图 符号 ; 使 用 粗 实 线 来 绘制 ， 圆 圈 的 直 
径 为 14。 


ul 
详 图 所 在 


图 的 图 号 
图 1-82 详 图 索引 符号 图 1-83 详 图 符号 
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1.8.9 ”尺寸 标注 


图 样 上 的 尺寸 ， 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起止 符号 和 尺寸 数字 ， 如 图 1-84 所 示 。 
尺 才 界线 应 用 细 实 线 绘制 ， 一 般 应 与 被 注 长 度 垂 直 ， 其 一 端 应 离开 图 样 轮廓 线 不 应 小 于 
2， 男 一 问 宜 超出 尺寸 线 2 ~3。 
尺寸 线 应 用 细 实 线 绘制 ， 应 与 被 注 长 度 平行 。 图 样本 身 的 任何 图 线 均 不 得 用 作 尺 寸 线 。 
尺寸 起 止 符号 一 般 用 中 粗 斜 短线 绘制 ， 其 倾斜 方向 应 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45° 角 ， 长 度 
宜 为 2~3。 半 径 、 直 径 、 角 度 与 弧 长 的 太 十 起 止 符号 ， 宜 用 箭头 表示 。 
样 上 的 尺寸 ， 应 以 尺寸 数字 为 准 ， 不 得 从 图 上 直接 量 取 。 
样 上 的 尺寸 单位 ， 除 标高 及 总 平面 以 米 (m) 为 单位 外 ， 其 他 必须 以 毫米 (mm) 为 


沿 嘛 


单位 。 

尺寸 数字 一 般 应 依据 其 方向 注 写 在 靠近 尺寸 线 的 上 方 中 部 。 如 没有 足够 的 注 写 位 置 ， 最 
外 边 的 尺寸 数字 可 注 写 在 尺寸 界线 的 外 侧 ， 中 间 相 邻 的 尺 十 数字 可 上 下 错开 注 写 ， 引 出 线 端 
部 用 圆 点 表示 标注 尺寸 的 位 置 ， 如 图 1-85 所 示 。 


尺寸 数字 


1500 

i 辐 起 上 符号 1500 | | 471) /467| ,480 |) 58 
尺寸 线 262 264  \85 

图 1-84 尺寸 标注 图 1-85 ”尺寸 数字 的 注 写 位 置 


尺寸 宜 标 注 在 图 样 轮 廊 以外， 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 等 相交 ， 如 图 1-86 所 示 。 


1041 1041 
1 


图 1-86 尺寸 数字 的 注 写 
互相 平行 的 尺寸 线 ， 应 从 被 注 写 的 图 样 轮廓 线 由 近 向 远 整 齐 排列 ， 较 小 尺寸 应 离 轮廓 线 
较 近 ， 较 大 尺寸 应 离 轮廓 线 较 远 。 
图 样 轮廓 线 以 外 的 尺寸 界线 ， 距 图 样 最 外 轮廓 之 间 的 距离 不 宜 小 于 10。 平 行 排列 的 尺 
寸 线 的 间距 宜 为 7 ~10， 并 应 保持 一 致 。 
总 尺寸 的 尺寸 界线 应 靠近 所 指 部 位 ， 中 间 分 尺 二 的 尺寸 界线 可 稍 短 ， 但 其 长 度 应 相等 ， 
如 图 1-87 所 示 。 
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120 .| 766 ，962 ，764 ! 913 ，886 ,692 |,120 
2492 2492 
4983 


图 1-87 尺寸 的 排列 


1. 8. 10 ae 


房屋 建筑 室内 装修 装饰 设计 中 ,设计 空间 需要 标注 标高 ， 标 高 符号 可 使 用 直角 等 腰 三 
Pt 也 可 使 用 涂 黑 的 三 角形 或 90 对 顶 角 的 圆 来 表示 ， 如 图 1-89 和 图 
1-90 所 示 ; 标注 顶棚 标高 时 也 可 采用 CH 符号 表示 ， 如 图 1-91 所 示 。 


(标高 数字 ) < (标高 数字 ) 
J 
2 Wa 
图 1-88 直角 等 腰 三 角形 图 1-89 涂 黑 的 三 角形 
CH= (标高 数字 ) 
全 (标高 数字 ) 
2 
图 1-90 涂 黑 的 对 项 角 的 贺 图 1-91 采用 CH 符号 表示 


在 同一 套图 样 中 应 采用 同一 种 标高 符号 ， 对 于 +0. 000 标高 的 设 定 ， 由 于 房屋 建筑 室内 装 
饰 装修 设计 涉及 的 空间 类 型 较为 复杂 ， 所 以 在 标准 对 上 0. 000 的 设 定位 置 不 作 有 具体 的 要 求 ， 制 
图 中 可 以 根据 实际 情况 设 定 ; 但 应 在 相关 的 设计 文件 中 说 明 本 设计 中 +0. 000 的 设 定位 置 。 

标高 符号 的 尖端 应 指 至 被 注 高度 的 位 置 。 尖 g, 800 

宜 向 下 ， 也 可 向 上 。 标 高 数字 应 注 写 在 标高 符 “ 
Be 如 图 1-92 所 示 。 


当 标 高 符号 指向 向 下 时 ， 标 高 数字 注 写 在 左 800 
侧 或 右 侧 横 线 的 上 方 ; 当 标高 符号 指向 向 上 时 ， ee 
标高 数字 注 写 在 左 侧 或 右 侧 横 线 的 下 方 。 同 ]392 画 高 提交 


标高 数字 应 以 米 (m) 为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 后 第 三 位 。 在 总 平面 图 中 ， 可 注 写 到 小 数 
点 后 第 二 位 。 

零点 标高 应 注 写 成 0. 000 ， 正 数 标高 不 注 “ +”， 负 数 标 高 应 注 “ -”,， 例 如 5. 000、 
-0.500。 
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AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 通用 计算 机 辅助 设计 软件 ， 通 过 它 可 以 绘制 二 
维 图 形 和 三 维 图 形 、 标 注 尺 寸 、 泻 染 图 形 以 及 打印 输出 图 纸 等 ， 其 具有 易 掌 握 、 使 用 方便 、 
体系 结构 开放 等 优点 ， 广 泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 室 内 、 电 子 、 航 空 等 领域 。 

要 使 用 AutoCAD 2016 进行 室内 设计 ， 首 先 需 要 了 解 并 熟悉 其 操作 界面 ， 掌 握 命令 的 操 
作 方 法 。 本 章 主要 介绍 AutoCAD 2016 的 基本 知识 、 新 增 功能 、 工 作 空间 以 及 界面 组 成 等 。 


2.1 AutoCAD 2016 的 工作 空间 


为 了 满足 不 同 用 户 的 需要 ， 中 文 版 AutoCAD 2016 提供 了 【草图 与 注释 】、 【三 维基 础 】 
和 【三 维 建 模 】 共 3 种 工作 空间 ， 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 选择 相应 的 工作 空间 。AutoCAD 
2016 的 默认 工作 空间 为 【草图 与 注释 】 空 间 。 下 面 分 别 对 3 种 工作 空间 的 特点 、 应 用 范围 
及 其 切换 方式 进行 简单 的 讲述 。 


2.1.1 【草图 与 注释 】 空间 


【草图 与 注释 】 工作 空间 是 AutoCAD 2016 默认 工作 空间 ， 该 空间 用 功能 区 替代 了 工具 
栏 和 菜单 栏 ， 这 也 是 目前 比较 流行 的 一 种 界面 形式 。 当 需要 调用 某 个 命令 时 ， 需 要 先 切换 至 
功能 区 下 的 相应 面板 ， 然 后 再 单 击 面板 中 的 按钮 。【 草 图 与 注释 】 工 作 空 间 的 功能 区 包含 的 
是 最 常用 的 二 维 图 形 的 绘制 、 编 辑 和 标注 命令 ， 因 此 非常 适合 绘制 和 编辑 二 维 图 形 时 使 用 ， 
如 图 2-1 所 示 。 


4 排 涅 "上 LG" 下 "荆门 "三 


图 2-1 【草图 与 注释 】 空 间 
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2.1.2 【三 维基 础 】 空间 


【三 维基 础 】 空 间 与 【草图 与 注释 】 工作 空间 类 似 ， 主 要 以 单 击 功能 区 面板 按钮 的 方 
式 调 用 命令 。 但 【三 维基 础 】 空 间 功 能 区 包含 的 是 基本 的 三 维 建 模 工具 ， 如 各 种 常用 的 
三 维 建 模 、 布 尔 运算 以 及 三 维 编辑 工具 按钮 ， 能 够 非常 方便 地 创建 简单 的 基本 三 维 模型 ， 
如 图 2-2 所 示 。 


2.1.3 【三 维 建 模 】 空间 


【三 维 建 模 】 工作 空间 适合 创建 、 编 辑 复杂 的 三 维 模型 ， 其 功能 区 集成 了 【三 维 建 模 】、 
【视觉 样式 】 【光源 】 【材质 ] 、 【渔业 】 和 【导航 】 等 面板 ， 为 绘制 和 观察 三 维 图 形 、 附 
加 材质 、 创 建 动画 、 设 置 光源 等 操作 提供 了 非常 便利 的 环境 ， 如 图 2-3 所 示 。 


二 et = FIRE 


es SH EE 


a (r/R)]: 


Np 


图 2-2 【三 维基 础 】 空 间 图 2-3 【三 维 建 模 】 空 间 


2.1.4 切换 工作 空间 


用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 灵活、 自由 地 切换 相应 的 工作 空间 ， 具 体 方 法 有 以 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 【工具 】| 【工作 空间 】 命 令 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 命令 ， 如 
图 2-4 所 示 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 【 切 换 工作 空间 】 按 钮 总 ,在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 命 
令 ， 如 图 2-5 所 示 。 


工作 空间 (O) + | Y 草图 与 注释 V 草图 与 注 和 
选项 板 » 三 维基 础 三 维基 碟 
工具 栏 » 三 维 建 模 三 给 建 模 
全 信行 笛 当前 工作 空间 另存 为 ..， 
Ej Ct9 | 绚 相当 前 工作 空间 吨 存 为 a 
全 屏 显 示 Ctrl+0 工作 空间 设置.. a 
“Ap ”拼写 检查 (E) 自 定义 ... | 显示 工作 空间 标签 
赴 快 讲 先 择 (9.… 显示 工作 裤 间 标签 生 -十 重 小 下 
2-4 通过 菜单 栏 切换 工作 空间 2-5 通过 【切换 工作 空间 】 


按钮 切换 工作 空间 
> 工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 工作 空间 列表 框 [ 忠 计量 SSE 本 习 ， 在 弹出 的 
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下 拉 列 表 中 选择 所 需 的 工作 空间 , 如 图 2-6 [国生 
所 示 示 草图 与 注释 


/0 
直线 窜 良 等 回 at 前 工作 空间 号 存 为. 
2.2 ”AutoCAD 2016 的 工作 界面 sm 
AutoCAD 2016 完整 的 操作 界面 如 图 2-7 所 示 ， 图 2-6 ”工作 空间 列表 框 


该 空间 提供 了 十 分 强大 的 【功能 区 】, 方便 了 初学 者 
的 使 用 。 该 工作 空间 界面 包括 【应 用 程序 】 按 钮 、 标 题 栏 、 ee 【快速 访问 】 
工具 栏 、 交 互信 息 工 具 栏 、 标 签 栏 、 功 能 区 、 绘 图 区 、 光 标 、 坐 标 系 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 布 
局 标签 和 滚动 条 等 。 

a "© er 


有 
间 文件 (F) ”编辑 (日 。” 视 辐 Vj 揪 ) .四 ” 格 R(O) ”工具 0) ”绘图 (D) ” 标 主 (N) ”修改 (M) ”窗口 (W) 。 帮助 (H) 。 参数 (P) 
Y 入 ”上 往 释 地 数 化 视图 管理。 输出。 附加 模块 | A360 。” 精 先 应用” BIM 60 Performance 


【 快速 访问 ] 工具 栏 ”菜单 栏 


命令 窗口 情结: 指定 对 角 点 或 【 栏 先 (F)/ 图 转 (up)/ 轿 交 (CP)]: 
命令 : 指定 对 角 点 或 [ 尺 选 (F)/ 圈 国 (wP)/ 轿 交 (CP)]: 


于 - 这 入 命 兮 


楼 晶 布局 1 /布局 2 布局 3 + 术 排 吃 "Pi 上 LG- 政 - 工 门 - 王 较 和 如 -过 大 lv 二- 辐 


图 2-7 ”AutoCAD 2016 工作 界 函 


2.2.1 【应 用 程序 】 按 钮 


【应 用 程序 】 按 钮 全 位 于 界面 左上 角 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 用 于 管理 AutoCAD 图 形 文 
件 的 菜单 ， 包 含 【 新 建 】、【 打开 】 【保存 】 、【 另 存 为 } 、【 输 出】 及 【打印 】 等 命令 ，【 应 
用 程序 】 菜 单 除了 可 以 调用 上 述 的 常规 命令 外 ， 还 可 以 调整 其 显示 为 【小 图 像 】 或 【大 图 
像 ]， 将 鼠标 置 于 菜单 右 侧 排列 的 【最 近 使 用 的 文档 】 文 档 名 称 上 ， 可 以 快速 预览 打开 过 的 
图 像 文件 ， 如 图 2-8 所 示 。 

此 外 ， 在 应 用 程序 【搜索 】 按 钮 a 左 侧 的 空白 区 域内 输入 命令 名 称 ， 即 会 弹出 与 之 相 
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关 的 各 种 命令 的 列表 ， 选 择 其 中 对 应 的 命令 即 可 执行 ， 如 图 2-9 所 示 。 


国 EP ”| 
国 晤 了 3E > 
| 康 -| 回 -| 
i 
和 国 18.3 控制 室内 设计 图 中 
产 二 ' [Edwo 
回 保存 已 \ 李 林 珠 \ 目 标 图 形 - 
和 6 
已 和 ， 国 
这 国志 
| 中 国 晤 
国 s 
be A: 
莒 二 
| RI 
一 | 及 
加 
| [Bi Autodesk AutoCAD 2016 
台 已 
图 2-8 【应 用 程序 】 菜 单 图 2-9 搜索 功能 


2.2.2 标题 栏 


标题 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 最 上 端 ， 它 显示 了 系统 正在 运行 的 应 用 程序 和 用 户 正 打开 
的 图 形 文件 的 信息 。 单 击 标题 栏 右 端的 【最 小 化 】 己 、【 还 原 】 (或 【最 大 化 】 回 |)) 和 
【关闭 】 至 三 个 按钮 ， 可 以 对 AutoCAD 窗口 进行 相应 的 操作 。 


2.2.3 【快速 访问 】 工具 栏 


【快速 访问 】 工 具 栏 位 于 标题 栏 的 左上 角 ， 它 包含 了 最 常用 的 快捷 按钮 ， 以 方便 用 户 快 
速 调用 。 默 认 状 态 下 它 由 7 个 工具 按钮 组 成 ， 依 次 为 【新 建 】、【 打 开 】、 【保存 】、 【另存 
为 ] 、【 打 印 】、[【 重 做 】 和 【放弃 】， 如 图 2-10 所 示 ， 工 具 栏 右 侧 为 工作 空间 列表 框 。 


图 2-10 【快速 访问 】 工 具 栏 


提示 : 【快速 访问 】 工 具 栏 放置 的 是 最 常用 的 工具 按钮 ， 同 时 用 户 也 可 以 根据 需要 添加 
更 多 的 常用 工具 按钮 。 


2.2.4 菜单 栏 


菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 与 其 他 Windows 程序 一 样 ，AutoCAD 的 菜单 栏 也 是 下 拉 形 式 
的 ， 并 在 下 拉 菜 单 中 包含 了 子 菜单 。AutoCAD 2016 的 菜单 栏 包括 12 个 菜单 : 【文件 】 、【 编 
辑 】 【视图 ] 、【 插 入 】、 【格式 】、【 工 具 】、【 绘 图 ] 、【 标注 】、 【修改 】、【 参 数 】 【窗口 ]】 
和 【帮助 】， 几 乎 包含 了 所 有 的 绘图 命令 和 编辑 命令 ， 其 作用 分 别 如 下 。 

> 文件 : 用 于 管理 图 形 文 件 ， 例 如 新 建 、 打 开 、 保 存 、 男 存 为 、 输 出 、 打 印 和 发 布 等 。 

> 编辑 : 用 于 对 文件 图 形 进行 常规 编辑 ， 例 如 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 、 清 除 、 查 找 等 。 

> 视图 用 于 管理 AutoCAD 的 操作 界面 ， 例 如 缩放 、 平 移 、 动 态 观察 、 相 机 、 视 口 、 

三 维 视图 、 消 隐 和 泻 染 等 。 
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> 插入 : 用 于 在 当前 AutoCAD 绘图 状态 下 插入 所 需 的 图 块 或 其 他 格式 的 文件 ， 例 如 


PDF 参考 底 图 、 字 段 等 。 
> 格式 : 用 于 设置 与 绘图 环境 有 关 的 参数 ， 例 如 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 、 文 字样 式 、 


标注 样式 、 表 格 样 式 、 点 样式 、 厚 度 和 图 形 界限 等 。 
> 工具: 用 于 设置 一 些 绘图 的 辅助 工具 ， 例 如 选项 板 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 查 询 和 向 
导 等 。 


> 绘图 :提供 绘制 二 维 图 形 和 三 维 模型 的 所 有 命令 ,例如 直线 、 圆 、 和 矩形 、 正 多 边 形 、 
圆 环 、 边 界 和 面 域 等 。 
> 标注 : 提供 对 图 形 进 行 尺寸 标注 时 所 需 的 命令 ,例如 线性 标注 、 半 径 标 注 、 直 径 标 注 


和 角度 标注 等 。 

> 修改 : 提供 修改 图 形 时 所 需 的 命令 ， 例 如 删除 、 复 制 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 修 剪 、 倒 
角 和 圆 角 等 。 

> 参数 : 提供 对 图 形 约束 时 所 需 的 命令 ， 例 如 几何 约束 、 动 态 约束 、 标 注 约束 和 删除 约 
束 等 。 

> 窗口 : 用 于 在 多 文档 状态 时 设置 各 个 文档 的 屏幕 ， 例 如 层 合 、 水 平平 铺 和 牌 直 平 
铺 等 。 


> 帮助 : 提供 使 用 AutoCAD 2016 所 需 的 帮助 信息 。 

提示 ， 三 种 工作 空间 都 默认 不 显示 菜单 栏 ， 以 避免 给 一 些 操作 带 来 不 便 。 如 果 需 要 在 这 
些 工作 空间 中 显示 菜单 栏 ， 可 以 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 右 端的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 【显示 菜单 栏 】 命 令 。 


2.2.5 功能 区 


功能 区 是 一 种 智能 的 人 机 交互 界面 ， 它 将 AutoCAD 常用 的 命令 进行 分 类 ， 并 分 别 放置 
于 功能 卡 的 各 选项 卡 中 ， 存 在 于 【草图 与 注释 ]】、【 三维 建 模 】 和 【三 维基 础 】 空 间 中 。 
【草图 与 注释 】 空 间 的 功能 区 包含 【默认 】、【 插 入 】、 【注释 】 【参数 化 】 【视图 ] 、【 管 
理 ] 、[【 输 出 】、【 附加 模块 ] 、[ A360】、[ BIM 360】 和 【了 Performance】 等 选项 卡 ， 如 图 2-11 
所 示 。 每 个 选项 卡 又 包含 若干 个 面板 ， 面 板 中 放置 相应 的 工具 按钮 。 当 操作 不 同 的 对 象 时 ， 
功能 区 会 显示 对 应 的 选项 卡 ， 与 当前 操作 无 关 的 命令 会 被 隐藏 ， 以 方便 用 户 快速 选择 相应 的 
命令 ， 从 而 将 用 户 从 烦琐 的 操作 界面 中 解放 出 来 。 


= 
peroya TH 和 让 
-3 相合 - 师 - 加 = 
直线 多 和 续 加 a S 小 名 名 | 六 标 E 个 ” 天 实用 工具 | 竟 巾 板 | 基点 
本 "” 拓 : 了 有 世 鸭 盟 : 允 人 
天 加 全 让 车 = = = 2 = -| 和 了 


图 2-11 功能 区 的 选项 卡 及 面板 


提示 : 由 于 空间 限制 ， 有 些 面板 的 工具 按钮 未 能 全 部 显示 ， 此 时 可 以 单 击 面板 底 端的 下 
拉 按 钮 ~ ， 以 显示 其 他 工具 按钮 。 
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2.2.6 工具 栏 ”ee 
蕊 人 人 行 Ctrl+9 AutodeskSeek We 

工具 栏 是 图 标 型 工具 按钮 的 集合 ， 工 具 栏 中 “| 
的 每 个 按钮 图 标 都 形象 地 表示 出 了 该 工具 的 作用 。 | 于 s im 
单 击 这 些 图 标 按钮 ， 即 可 调用 相应 的 命令 。 ,2 本 
AutoCAD 2016 共有 50 余 种 工具 栏 ， 通 过 展 | aspsaems 一 

开 【工具 】| 【工具 栏 ] | [ AutoCAD】 菜 单项 , 在 “2” ee 
下 级 菜单 中 进行 选择 ， 如 图 2-12 所 示 ， 可 以 显示 “此 seen Se 

更 多 的 所 需 工具 栏 。 me 
提示 : 工具 栏 在 【草图 与 注释 】、【 三 维基 | 于 交 对 
础 】 和 【三 维 建 模 】 空 间 中 默认 为 隐藏 状态 ， 但 上 aa ea 
可 以 通过 在 这 些 空间 显示 菜单 栏 ， 然 后 通过 上 面 | oo 2 
介绍 的 方法 将 其 显示 出 来 。 二 -a 
数字 化 仪 (8) 标注 

2.2.7 绘图 窗口 Rn = 


图 2-12 【工具 栏 】 菜单 


图 形 窗口 是 屏幕 上 的 一 大 片 空 白 区 域 ， 是 用 
户 进行 绘图 的 主要 工作 区 域 ， 如 图 2-13 所 示 。 图 形 窗 口 的 绘图 区 域 实际 上 是 无 限 大 的 ,用 
户 可 以 通过 【缩放 】、【 平 移 】 等 命令 来 观察 绘图 区 的 图 形 。 有 时 候 为 了 增 大 绘图 空间 ， 可 
以 根据 需要 关闭 其 他 界面 元 素 ， 例 如 工具 栏 和 选项 板 等 。 


-全 襄 ] 维 线 民 ] SR = 
视 吕 拉 所 | “一 视 沉 要 区 控 件 oe 
室 、 
视图 控件 


ViewCube 一 一 一 上 


绘图 


[x 


图 2-13 绘图 窗口 


图 形 窗口 左上 角 的 三 个 快捷 功能 控件 ， 可 以 快速 地 修改 图 形 的 视图 方向 和 视觉 样式 。 

在 图 形 窗口 左下 角 显 示 有 一 个 坐标 系 图 标 ， 以 方便 绘图 人 员 了 解 当 前 的 视图 方向 。 此 
外 ,绘图 区 还 会 显示 一 个 十 字 光 标 ， 其 交点 为 光标 在 当前 坐标 系 中 的 位 置 。 当 移动 鼠标 时 ， 
光标 的 位 置 也 会 相应 地 改变 。 

绘图 区 右上 角 同 样 也 有 【最 小 化 】 己 、【 最 大 化 】| 加 ;和 【关闭 】 如 三 个 按钮 ,在 
AutoCAD 中 同时 打开 多 个 文件 时 ， 可 通过 这 些 按钮 切换 和 关闭 图 形 文件 。 
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绘图 窗口 右 侧 显 示 ViewCube 工具 和 导航 栏 ， 用 于 切换 视图 方向 和 控制 视图 。 
2.2.8 命令 行 与 文本 窗口 


命令 行 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接收 和 输入 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 ， 如 
图 2-14 所 示 。 命令 窗 口中 间 有 一 条 水 平分 界线 ， 它 将 命令 窗口 分 成 两 个 部 分 : 命令 行 和 
命令 历史 窗口 。 位 于 水 平分 界线 下 方 的 为 【命令 行 】 用 于 接受 用 户 输入 的 命令 ， 并 显示 
AutoCAD 提示 信息 。 

位 于 水 平分 界线 下 方 的 为 【命令 历史 窗口 】 ， 它 含有 AutoCAD 启动 后 所 用 过 的 全 部 命令 
及 提示 信息 。 该 窗口 有 垂直 滚动 条 ， 可 以 上 下 滚动 查看 以 前 用 过 的 命令 。 

提示 : 命令 行 是 AutoCAD 的 工作 界面 区 别 于 其 他 Windows 应 用 程序 的 一 个 显著 的 特征 。 

命令 窗口 是 用 户 和 AutoCAD 进行 对 话 的 窗口 ， 通 过 该 窗口 发 出 绘图 命令 ， 与 菜单 和 工 
具 栏 按钮 操作 等 效 。 在 绘图 时 ， 应 特别 注意 这 个 窗口 ， 输 入 命令 后 的 提示 信息 ， 如 错误 信 
息 、 命 令 选项 及 其 提示 信息 将 在 该 窗口 中 显示 。 

AutoCAD 文本 窗口 相当 于 放大 了 的 命令 行 ， 它 记录 了 对 文档 进行 的 所 有 操作 ， 包 括 命令 
操作 的 各 种 信息 ， 如 图 2-15 所 示 。 


岂 AutoCAD 文本 窗口 - Drawing4.dwg EN 
编 强 (E) 
命令 : * 取 消 * 
使 令 : * 取 消 * 
和 鲍 令 : 
命令 历史 区 显示 人 全 ee 
已 经 执行 的 命令 I 
者 令 : * 取 消 * 
心 或 [会 吉 (3p)/ 两 点 (2p)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] : ES 
或 [直径 (0)]: le: 
命令 : rec RECTANG 命令 : * 取 消 * 
指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (5)/ 标 高 (E)/ 贺 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)] : 命令 : * 取 浓 * 
指 走 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: [a 
> | 本 
a = 命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 图 (wp)/ 国 交 (cP)]:* 取 消 * 
命令 行 显示 “命令 ”提示 符 ， 
提示 用 户 输入 新 的 命令 会 人 :| 
图 2-14 命令 行 图 2-15 AutoCAD 文本 窗口 


文本 窗口 默认 不 显示 ， 调 出 文本 窗口 有 如 下 两 种 方法 。 
> 菜单 栏 ， 选择 【视图 】 | 【显示 】| 【文本 窗口 】 命 令 。 
> 快捷 键 : 按 〈F2》 键 。 


2.2.9 状态 栏 


状态 栏 位 于 屏幕 的 底部 ， 主 要 用 于 显示 和 控制 AutoCAD 的 工作 状态 ， 由 5 部 分 组 成 ， 
如 图 2-16 所 示 。 


人 业 作 全 下 辅 人 四 县 作 空 间 工 具 
模型 布局! 人 布局 2 人 + 2864.7883,20855378,00000 模 昌 外 涯 > 了 世人 -~ 站- 三国 各 加 "区 中 ~ 上 故 大 1"- 妆 - 十 和 小 "日 喇 " 呈 加 三 
图 2-16 ”状态 栏 


1. 快速 查看 工具 
使 用 其 中 的 工具 可 以 方便 地 预览 打开 图 形 ， 以 及 打开 图 形 的 模型 空间 与 布局 ， 并 在 其 间 
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进行 切换 。 图 形 将 以 缩 略 图 形式 显示 在 应 用 程序 窗口 的 底部 。 
2. 坐标 值 区 域 


坐标 值 区 域 显示 了 绘图 区 中 当前 光标 的 位 置 坐标 。 移 动 光标 ， 上 坐标 值 也 会 随 之 变化 。 


3. 辅助 工具 按钮 


主要 用 于 控制 绘图 的 状态 ， 其 中 包括 【推断 约束 】、[【 捕捉 模式 】、[【 栅 格 显 示 】、[【 正 交 
模式 】、【 极 轴 追 踪 】、【 对 象 捕捉 】、[ 三 维 对 象 捕捉 】、[【 对 象 捕捉 追踪 】、[ 允许 /禁止 动态 
UCS】、[【 动 态 输 入 】、[【 显 示 / 隐 藏 线 冤 ] 、【 显示 /隐藏 透明 度 】、[【 快捷 特 性 】 和 【选择 循 


环 】 等 控制 按钮 。 
4. 注释 工具 


用 于 显示 缩放 注释 的 奉 干 工具 。 对 于 模型 空间 和 图 纸 空间 将 显示 不 同 的 工具 。 当 图 形状 
态 栏 打开 后 ， 将 显示 在 绘图 区 域 的 底部 ， 当 图 形状 态 栏 关闭 时 ， 图 形状 态 栏 上 的 工具 移 至 应 


用 程序 状态 栏 。 
5. 工作 空间 工具 


用 于 切换 AutoCAD 2016 的 工作 空间 ， 以 及 对 工作 空间 进行 自 定 义 设置 等 操作 。 


2.3 AutoCAD 2016 的 命令 操作 


要 使 用 AutoCAD 进行 工作 ， 必 须知 道 如 何 向 软件 下 达 相 关 的 指令 ,然后 软件 根据 用 户 
的 指令 执行 相关 的 操作 。 由 于 AutoCAD 不 同 的 工作 空间 拥有 不 同 的 界面 元 素 ， 因 此 在 命令 


调用 方式 上 略 有 不 同 。 
2.3.1 调用 命令 的 5 种 方式 


在 AutoCAD 2016 中 ,命令 的 调用 方式 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 : 使 用 菜单 栏 调用 命令 ,例如 选择 【修改 】|【 偏 移 】 菜单 命令 。 


> 命令 行 : 在 命令 行使 用 键盘 输入 命令 。 例 如 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 或 其 简写 形 


式 “0” 并 按 (Enter〉 键 ， 即 可 调用 【 偏 移 】 命 令 。 


> 工具 栏 : 使 用 工具 栏 调 用 命令 ， 例 如 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 至。 
> 功能 区 : 在 非 【 AutoCAD 经 典 】 工 作 空 间 ， 可 以 通过 单 击 功能 区 的 工具 按钮 执行 
命令 ， 例 如 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 钮 2， 即 可 执行 【多 段 线 】 


命令 


so 
> 快捷 菜单 : 使 用 快捷 菜单 调用 命令 ， 即 单 击 或 按 住 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 命 


地 


提示 : 不 管 采用 哪 种 方式 执行 命令 ,命令 行 都 将 显示 相应 的 提示 信息 ， 以 方便 用 户 选 择 


相应 的 命令 选项 ， 或 者 输入 命令 参数 。 
1. 菜单 栏 调用 


使 用 菜单 栏 调用 命令 是 Windows 应 用 程序 调用 命令 的 常用 方式 。AutoCAD 2016 将 常用 


后 从 中 选择 相应 的 命令 即 可 。 例 如 ,车 需要 在 菜单 栏 中 调用 【和 矩形 】 命 令 ， 选 择 


FE 【 绘 


的 命令 分 门 别 类 地 放置 在 10 多 个 菜单 中 ， 用 户 先 根据 操作 类 型 单 击 展开 相应 的 菜单 项 ， 然 


图 ] | 
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【和 矩形】 菜单 命令 即 可 ， 如 图 2-17 所 示 。 a 
提示 : AutoCAD 2016 工作 空间 默认 情况 下 没有 显示 菜单 栏 ， 需 要 | ,geo 
用 户 自己 调 出 ， 具 体操 作 方 法 请 参考 本 书 前 面 的 内 容 。 i 
2. 命令 行 调用 命令 i 
使 用 命令 行 输入 命令 是 AutoCAD 的 一 大 特色 功能 ， 同 时 也 是 最 快 。 名 ee 
捷 的 绘图 方式 。 这 就 要 求 用 户 熟 记 各 种 绘图 命令 ， 一 般 对 AutoCAD 比 > 
较 熟 悉 的 用 户 都 用 此 方式 绘制 图 形 ， 因 为 这 样 可 以 大 大 提高 绘图 的 速 本 
度 和 效率 
Re i 
提示 : AutoCAD 绝 大 多 数 命令 都 有 其 相应 的 简写 方式 。 如 【 直 图 2-17 菜单 栏 调用 


分 


线 】 命 令 LINE 的 简写 方式 是 L，[【 绘 制 矩 形 】 命 令 RECTANGLE 的 简 【和 矩形】 命令 
写 方式 是 REC。 对 于 常用 的 命令 ， 用 简写 方式 输入 将 大 大 减少 键盘 输入 的 工作 量 ， 提 高 工作 效 
率 。 另 外 ，AutoCAD 对 命令 或 参数 输入 不 区 分 大 小 写 ， 因 此 操作 者 不 必 考 虑 输入 的 大 小 写 。 
在 执行 命令 过 程 中 ， 系 统 经 常会 提示 用 户 进 行 下 一 步 的 操作 ， 其 命令 行 提示 的 各 种 特殊 
符号 的 含义 如 下 。 
> 在 命令 行 “[ ]” 符 号 中 有 以 “/” 符 号 隔 开 的 内 容 ， 表示 该 命令 中 可 执行 的 各 个 选 
项 。 若 要 选择 某 个 选项 ， 只 需 输 入 圆 括号 中 的 字母 即 可 ， 该 字母 既 可 以 是 大 写 形式 
的 ， 也 可 以 小 写 形式 。 例 如 ， 在 执行 【 圆 】 命 令 过 程 中 输入 “3P”， 就 可 以 3 点 方式 
绘制 圆 。 
> 某 些 命令 提示 的 后 面 有 一 个 尖 括 号 “ < > ”: 其 中 的 值 是 当前 系统 默认 值 或 是 上 次 操 
作 时 使 用 的 值 。 若 在 这 类 提示 下 ， 直 接 按 (Enter〉 键 ， 则 采用 系统 默认 值 或 者 上 次 
操作 使 用 的 值 并 执行 命令 。 
> 动态 输入 : 使 用 该 功能 可 以 在 鼠标 光标 附近 看 到 相关 的 操作 信息 ， 而 无 需 再 看 命令 提 
示 行 中 的 提示 信息 了 。 
提示 : 在 AutoCAD 2016 中 ， 增 强 了 命令 行 输入 的 功能 。 除 了 以 上 键盘 输入 命令 选项 外 ， 
也 可 以 直接 单 击 选择 命令 选项 ， 而 不 再 需要 键盘 的 输入 ， 避 免 了 鼠标 和 键盘 反复 切换 ， 可 以 
提高 画图 效率 。 
3. 工具 栏 调用 
与 菜单 栏 一 样 ， 工 具 栏 默认 不 显示 于 三 个 工作 空间 。 单 击 工具 栏 中 的 按钮 ， 即 可 执行 相 
应 的 命令 。 用 户 在 其 他 工作 空间 绘图 ， 也 可 以 根据 实际 需要 调 出 工具 栏 ， 如 【UCS】、[ 三 
维 导 航 】【 建 模 】 【视图 】 和 【 视 口 】 等 。 
提示 : 为 了 获取 更 多 的 绘图 空间 ， 可 以 按 〈Ctl +0〉 组 合 键 隐藏 工具 栏 ， 再 按 一 次 即 
可 重新 显示 。 
4. 功能 区 调用 命令 
三 个 工作 空间 都 是 以 功能 区 作为 调用 命令 的 主要 方式 。 相 比 其 他 调用 命令 的 方法 ， 在 面 
板 区 调用 命令 更 加 直观 ， 非 常 适合 于 不 能 熟 记 绘图 命令 的 AutoCAD 初学 者 。 
5. 鼠标 的 使 用 
鼠标 是 绘制 图 形 时 使 用 频率 较 高 的 工具 。 在 绘图 区 以 十 字 光 标 显示 ， 在 各 选项 板 、 对 话 
框 中 以 箭头 显示 。 当 单 击 或 按 住 鼠标 键 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 AutoCAD 中 ， 
鼠标 各 键 的 作用 如 下 。 
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> 左 键 : 主要 用 于 指定 绘图 区 的 对 象 、 选 择 工具 按钮 和 菜单 命令 等 。 

> 右键 : 主要 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 或 执行 部 分 快捷 操作 ， 系 统 会 根据 当前 绘图 状态 
弹出 不 同 的 快捷 荣 单 。 

> 滑轮 : 按 住 滑轮 拖 动 可 执行 【平移 】 命令， 滚动 滑轮 可 执行 绘图 的 【缩放 】 命令 。 

> 《Shift》+ 鼠标 右键 : 使 用 此 组 合 键 ， 系 统 会 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 用 于 设置 捕捉 点 的 方法 。 


2.3.2 放弃 与 重 做 

执行 完 一 个 操作 后 ， 如 果 发 现 效果 不 好 ， 可 以 放弃 前 一 次 或 者 前 几 次 命令 的 执行 结 
方法 主要 有 以 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 〈Ctl+Z》 组 合 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【编辑 】|【 放 弃 】 命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按钮 [所 [。 

> 命令 行 : 输入 “UNDOZU” 命 令 并 按 〈Eanter〉 键 。 

连续 执行 上 述 操作 ， 可 以 放弃 前 几 次 执行 的 操作 。 [AT 
如 果 要 精确 撤销 到 某 一 步 操作 ， 可 以 单 击 【 快 速 访 
问 】 工 具 栏 【 放 弃 】 按 钮 处 [ 右 侧 的 下 拉 三 角 按钮 踢 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 准确 选择 放弃 到 哪 一 步 操 作 ， 如 
图 2-18 所 示 。 

与 放弃 相反 的 是 重 做 操作 ， 通 过 重 做 操作 ， 可 以 恢 
复 前 一 次 或 者 前 几 次 已 经 放弃 执行 的 操作 ， 方 法 主要 有 图 2-18 ”精确 放弃 操作 
以 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl +Yy 组 合 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【编辑 】|【 重 做 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【 重 做 】 按 钮 芭 []。 

> 命令 行 : 输入 “REDO” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 。 


2.3.3 中 止 当 前 命令 

在 绘图 过 程 中 难免 会 遇 到 调用 命令 出 错 的 情况 ， 此 时 ， 需 要 中 止 当 前 命令 才能 重新 调用 
新 命令 ， 退 出 当前 命令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 (Esc》 键 。 

> 快捷 菜单 : 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【取消 】 命 令 。 


2.3.4 重复 调用 命令 
在 绘图 时 常常 会 遇 到 需要 重复 调用 一 个 命令 的 情况 ， 此 时 不 必 再 单 击 该 命令 的 工具 按钮 
或 者 在 命令 行 中 输入 该 命令 ， 使 用 下 列 方法 可 以 快速 重复 调用 命令 。 
> 快捷 键 : 按 〈《Enter〉 键 或 按 空格 键 重复 使 用 上 一 个 命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MULTIPLE/AMUL” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 快捷 菜单 : 在 命令 行 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【最 近 使 用 命令 】 下 需要 
重复 的 命令 。 


Rectang 


直线 窗 段 线 国 弛 


Wscurrent 


命令 组 


Es 


D 


开始 


放弃 5 个 命令 
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2.4 设置 绘图 环境 


为 了 保证 绘制 的 图 形 文件 的 规范 性 、 准 确 性 和 绘图 的 高 效 性 ， 在 绘图 之 前 应 对 绘图 环境 
进行 设置 。 在 绘制 工程 图 时 ， 根 据 同行 业 规范 和 标准 ， 对 图 形 的 大 小 和 单位 都 有 统一 的 要 
求 。 所 以 在 绘图 之 前 ， 需 要 设置 好 绘图 单位 和 图 形 界 限 。 其 作用 主要 是 帮助 用 户 更 加 便捷 地 
绘制 图 形 ， 提 高 绘图 精度 。 


2.4.1 设置 绘图 单位 


尺寸 是 衡量 物体 大 小 的 准则 ，AutoCAD 作为 一 款 非常 专业 的 设计 软件 ， 对 单位 的 要 求 非 
党 高。 为 了 方便 各 个 不 同 领域 的 辅助 设计 ，AutoCAD 的 绘制 单位 是 可 以 进行 修改 的 。 在 绘图 
的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 当前 文档 的 长 度 单位 、 角 度 单位 、 零 角度 方向 等 内 容 。 

打开 【图形 单位 】 对 话 框 有 如 下 两 种 方法 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UNITSZUN” 命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【格式 】| 【单位 】 命 令 。 

执行 以 上 任 一 种 操作 后 ,将 打开 【图形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 2-19 所 示 。 在 该 对 话 框 
中 ， 可 为 图 形 设 置 坐标 、 长 度 、 精 度 、 角 度 的 单位 值 ， 以 及 从 AutoCAD 设计 中 心中 插入 图 
块 或 外 部 参照 时 的 缩放 单位 。 

该 对 话 框 中 各 选项 的 功能 如 下 。 

>【 长 度 】 选 项 区 域 : 用 于 设置 长 度 单位 的 类 型 和 精度 。 

> 【角度 】 选 项 区 域 . 用 于 控制 角度 单位 类 型 和 精度 。 

>【 顺 时 针 】 复 选 框 ， 用 于 设置 旋转 方向 。 如 果 选 中 此 选项 ， 则 表示 按 顺 时 针 旋 转 的 角 

度 为 正方 向 ; 未 选中 则 表示 按 逆 时 针 旋转 的 角度 为 正方 向 。 

>【 插 和 人 时 的 缩放 单位 】 选 项 区 域 : 用 于 选中 插入 图 块 时 的 单位 ， 也 是 当前 绘图 环境 的 

尺寸 单位 。 

> 【方向 】 按 钮 ,用 于 设置 角度 方向 。 单 击 该 按钮 ， 将 打开 【方向 控制 】 对 话 框 ， 如 

图 2-20 所 示 ， 以 控制 角度 的 起 点 和 测量 方向 。 默 认 的 起 点 角度 为 0*， 方 向 正 东 。 在 
其 中 可 以 设置 基准 角度 ， 即 设置 0" 角 。 如 果 将 基准 角度 设 为 “ 北 ”， 则 绘图 时 的 0? 实 


向 图形 单位 区 本 
度 度 

类 型 外: 类 型 外 : 

[4 数 了 ] [十进制 度数 加 | 

精度 外 ): 精度 四 : 

[ooo 国 | 员 攻 司 曾 方向 控制 区 澡 

回 咯 措 | CY 基准 角度 加 
S 0 

插入 时 的 缩放 单位 东 儿 ) 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 台北 印 90 

三 了 西 赂 ) 180 

得 出 样 例 

让 2. 0039,0 南 (3) 270 

3<45,0 

其 他 避 ) 拾取 /三 

光源 

用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 区 

5 >| 

一 本 

ED es [Fv ] [Bw | [确定 |] [二 取消 


出 


图 2-19 【图 形 单位 】 对 话 框 图 2-20 【方向 控制 】 对 话 框 
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际 上 在 90" 方 向 上 。 如 果 选 择 【 其 他 】 单 选 按钮 ， 则 可 以 单 击 【 拾 取 角 度 】 按 钮 国 ， 

切换 到 图 形 窒 口中， 通过 拾取 两 个 点 来 确定 基准 角度 0? 的 方向 。 

提示 : 毫米 (mm) 是 国内 工程 绘图 领域 最 常用 的 绘图 单位 ，AutoCAD 默认 的 绘图 单位 
也 是 毫米 (mm) ， 所 以 有 时 候 可 以 省 略 绘图 单位 设置 这 一 步骤 。 


2.4.2 设置 图 形 界 限 


图 形 界限 就 是 AutoCAD 的 绘图 区 域 ， 也 称 为 图 限 。 对 于 初学 者 而 言 ， 在 绘制 图 形 时 
“出 界 ” 的 现象 时 有 发 生 ， 为 了 避免 绘制 的 图 形 超出 用 户 工作 区 域 或 图 纸 的 边界 ， 需 要 使 用 
绘图 界线 来 标明 边界 。 

通常 在 执行 图 形 界 限 操作 之 前 ， 需 要 启用 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 功能， 只 有 启用 该 功能 
才能 查看 图 限 的 设置 效果 。 它 确定 的 区 域 是 可 见 顶 格 指示 的 区 域 。 

调用 【图 形 界限 】 的 命令 常用 以 下 两 种 方法 。 启 动 【图 形 界限 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 
如 图 2-21 所 示 。 

> 命令 行 : 

> 菜单 栏 : 


在 命令 行 中 输入 “LIMITS” 命令 。 
执行 【格式 】| 【图 形 界限 】 命 人 


A> A> 


， 如 图 2-22 所 示 。 


想 式 (DO) “工具 (T) ” 蚂 图 (D) 

欧 图 层 (D… 

绝 ”图 层 状 态 管理 圳 (内 … 
图 层 工具 (O) 

筑 总 (OQ.. 
线 型 (N).… 
线 宽 (W… 

适 明 度 

和 ” 比 8 二 放 列表 (E).… 

Ay 文 池 ERGS).… 

| 本 标 计 样式 D)… 

肝素 格 样 式 (8).. 

/ 胞 ”全 重 引 比 栏 式 四 
打印 样式 (V) 


Bp). 

ShstM).. 
EE 了 生生 四 单位 (U)-. 
重新 设置 模型 空间 界限 : 哆 居中 

届 “ 画 和 史 开 0 


指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <8.8888,8.8888>: 
指定 右上 角 点 <428.8888,297.8888>: 


命令 行 提 示 


国 重 命 名 (R)… 


菜单 栏 调 用 【图 形 界 限 】 命 令 


图 2-22 


加 2-21 


一 般 工程 图 纸 规格 有 A0、A1、A2 、A3 和 A4。 如 果 按 1:1 绘图 ， 为 使 图 形 按 比例 绘制 
在 相应 图 纸 上 ， 关 键 是 设置 好 图 形 界 限 。 表 2-1 提供 的 数据 是 按 1:50 和 1: 100 出 图 ， 图 形 
编辑 区 按 1: 1 绘图 的 图 形 界限 ,设计 时 可 根据 实际 出 图 比例 选用 相应 的 图 形 界限 。 


表 2-1 图 纸 规格 和 图 形 编辑 区 按 1:1 绘图 的 图 形 界限 对 照 表 (单位 : mm x mm) 
图 纸 规格 A0 Al A2 A3 A4 
实际 尺寸 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x420 210 x297 
比例 1: 50 42050 x 59450 29700x42050 21 000x29700 14850 x21000 10500 x 14850 
比例 1: 100 84100 x 118900 59400 x 84100 42000 x 59400 29700 x 42000 21000 x29700 
2.4.3 设置 系统 环境 


设置 一 个 合理 且 适 合用 户 所 需 的 系统 环境 ， 是 绘图 前 的 重要 工作 ， 这 对 绘图 的 速度 和 质 


量 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 
AutoCAD 2016 提供 了 【选项 】 对 话 框 用 于 设置 系统 环境 ， 打 开 该 对 话 框 方法 如 下 。 
执行 【工具 】|【 选 项】 命令 ， 如 图 2-23 所 示 。 


> 菜单 栏 ; 


经 典 实例 学 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


设计 一 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OPTIONS/OP”。 


> 应 用 程序 : 单 击 【应 用 程序 】 按 钮 A， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【选项 】 命 令 ， 如 图 2-24 


所 示 。 


工作 空间 (O) 
选项 板 
工具 栏 


命令 行 
昔 仿 


全 屏 显示 
拼写 检查 (日 
快速 选择 (K).… 
给 图 次 序 ([D) 
陋 高 四 
音 询 (Q) 
芋 更 新 字段 (T) 
[< 块 篇 名 局 (6) 
外 部 参照 和 块 在 位 综 缉 
数据 提取 (X)... 
数据 链接 


加 | 


ES 


动作 录制 器 (T) 
只 ji 哄 应 用 程序 (..。 
国 ”运行 靶 本 (R). 

宏 (A) 


AutoLISP() 
显示 图 像 (Y) 


新 建 UCS(W) 
坦 命名 UCS(U).. 
图 地 型 位 置 册 .… 
CAD 标准 (S) 
向 导 (D) 
给 图 设置 ().… 
组 (G6) 
解除 编组 (U) 
数字 化 仪 (8) 
自 定 义 ( 〇 
加 ”选项 (N).… 


» 
» 
» 

Ctrl+9 

Ctrl+0 


器 


2-23 【菜单 栏 ) 调用 【选项 】 命令 


全 | 七 | 品 天 FE 用 的 六 村 
i 控 已 排序 列表 ~| | 口 ] ~ 
» 
课堂 举例 13-1 绘制 世 柱 机 装 可 图 dwg 。 卫 
区 于 上 13 章 dwg 问 
日 18.6.4 创建 放样 三 维 实体 dwg 雪 
国 间 体 Ldwg 位 
2 另存 为 » 找 丸 dwg 伺 
137.1dwg 误 
医 : 项 出 图 Floor Plan Sample.dwg 位 
国 Data Extraction and Multileaders 而 
E33 发 布 上 Sample.dwg 3 
Assembly Sample.dwg 如 
= 打印 上 
图 FE 用 工 
四 只 
国 关闭 » 
选项 | | 运 出 Autodesk AutoCAD 2016 
A pap» “ 
到 2-24 【应 用 程序 】 按 钮 菜单 调用 【选项 】 命 令 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 系 统 弹出 【选项 】 对话 框 ， 如 图 2-25 所 示 。 


合适 页 
当前 配置 《处 命 和 可 置 六 入 当前 图 形 Drorinet dre 
文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 闪 布 | 系统 “| 用 户 未 统 本 年 | 给 加 “| 三 维 建 模 [ 迁 译 集 | 配 轨 | 联机 | 
窗口 元 素 显示 精度 
配色 方案 吓 济 1000 ”区 和 国 的 平 必 度 人 A) 
= a 和 每 条 作 段 线 遇 8 押 38 役 数 中) 
A 向 55。 注 对 旬 的 下 抽 度 0 
加 相信 信人 访 lis 
辐 显示 工具 提示 CD) 显示 性 能 
避 在 工具 提示 中 显示 快 撞 刍 加 利用 光 机 与 DIE 平移 和 编 让 
辐 显 示 扩展 的 工具 提示 沪 回 仅 高 显 光 可 图 像 边 枉 ER) 
沪 回应 用 实 打 博 充 0) 
漳 回 仅 显示 文字 边框 ) 
实体 和 曲面 的 真实 枪 阴 人 ) 
十 字 光 标 大 小 C) 
5 
淡 入 度 控制 
外 部 入 照 旺 示 E) 
团 显 示 图 昭 背 景 人) 0 二 
加 显示 图 绍 明 影 中) 在 位 编辑 和 社 释 性 志 达 CI) 
新 于 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (5) 加 甘 
团 在 新 布局 中 他 潜 视 口 on 
也 E [了 滑 CE Ca 


图 2-25 


【选项 】 对 话机 


TFI 
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【选项 】 对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 具体 如 下 。 

> 【文件 】 选 项 卡 : 用 于 确定 系统 搜索 支持 文件 、 驱 动 程序 文件 、 菜 单 文件 和 其 他 文件 
的 路 径 ， 以 及 用 户 定义 的 一 些 设置 ， 如 图 2-26 所 示 。 

> 【显示 】 选 项 卡 ， 图 2-27 所 示 的 【显示 】 选 项 卡 中 ， 可 以 设置 AutoCAD 工作 界面 的 

一 些 显示 选项 ， 如 界 窗口 元 素 、 布 局 元 素 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 和 


上 | ear: ese 2 Pa 全 
度 等 显示 属性 。 单 击 【 颜 色 】 按 钮 ， 打开 【图 颜色 】 对 话 框 
参照 编辑 的 褪色 度 等 显示 属性 。 颜 安 钮 ， 打 形 窗口 颜色 】 对 话 框 ， 
该 对 i 设 类 青 景 颜色 ， 如 图 所 示 
在 该 对 话 框 可 设置 各 类 背景 颜色 ， 如 网 2-28 所 示 。 
全 运 页 Ea 仿 迁 项 
当前 本 加 < 全 命 人 归 轩 > 六 当前 图 形 Dearinet de 当前 本 加 《 祭 命名 加 秆 > 这 当前 图 形 - ee 
文件 | 三 示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 妆 布 | 系统 | 用户 系 缮 株 时 经 图 ”| 三维 训 模 | 过 笃 集 | 配置 ”| 联机 | 文件 | 呈 直 打开 和 保存 | 打 ET 和 着 | 系统 | 用 户 系 统 训 时 |] 双 图 | 三 维 计 村] 过 笃信 | 村 曙 “| 联机 | 
所 索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 盏 D 元 素 显示 精度 
日 - 角 支持 文件 报 索 路 径 -| ED 配色 方案 四， 国 = 六 1000 加 Hi 国 的 平 测度 和 
向 -多 有 效 的 支持 文件 搜索 路 径 和 & Ea 漳 每 东 多 机 线 的 线段 数 0) 
由 -~ 角 ) 受信 任 的 位 置 ee 入 到 05 党 染 对 象 的 平 匀 度 ) 
向 -多 设备 红 动 程序 文件 抽 索 路 径 Ca 回 在 工具 栏 | - 
所 ee 和 团 将 功能 区 图 村 调整 为 标 准 大 小 -9 lsh 
所 -日 自 定义 文件 E Ee 团 是 示 工具 提示 CD) 显示 性 能 - 
后 目 于 二 和 其 他 文件 名 而 回 在 工具 提示 中 显示 快捷 江 de nd 
et 回 显示 扩展 的 工具 提示 入 回 仅 亮 时 尖 相 图 食 权 0) 
下 这 全 下 本 、 半天 和 主人 文人 名 EE = 基隆 沸 数 过 回应 用 实弹 序 C) 
所 - 目 打印 文件 、 后 台 打 印 程序 和 前 导 部 分 名 称 屠 好 示 恨 标 是 信 工 具 提示 测 回 仅 显示 文字 边 杜 0) 
向 -局 打印 机 支持 文人 路径 团 旺 未 文件 渤 质 (5) 癌 把 制 交 体 和 曲面 的 直 实 办 用 ) 
自 - 多 自动 保存 文件 位 置 可 EE [全 GE 十 字 光 标 大 小 四 
所- 入 配色 系统 位 置 证 下 0 
元 ] 
Re 昼 显 示 布 局 和 异型 选 抽 卡 0) 省 入 度 控 制 
省 人 和 园 显 示 可 打印 区 域 D) 外 部 备 照 显示 四) 
i . 国 显示 图 纸 背景 吕 ) 
生生 人 于 _ 在 人 纪 指 宇和 性 于 吕 
着 布 剧 显 示 页 面 设置 管理 器 (6) 加 
团 在 新 布局 中 8 嫂 视 口 0 
户主 ][ 取消 |] [应 用 Wy ] [ 部 助 00 世相 [BE CE [DCM 


网 2-26 【文件 】 选 项 卡 图 2-27 【显示 】 选 项 卡 


>【 打 开 和 保存 】 选 项 卡 : 在 图 2-29 所 示 的 【打开 和 保存 】 选 项 卡 中 ， 用 于 设置 是 
否 自动 保存 文件 、 是 否 维护 日 志 、 是 否 加 载 外 部 参照 以 及 指定 保存 文件 的 时 间 间 
隔 等 。 


A 加 F 疝 D 上 所 他 
上 下 文 C) 界面 元 素 全 ) 颜色 人 ) 当前 配置 《未 命名 本 置 >> 当前 本 Drawingk. dng 
ee PP || 文件 | 蝇 示 | 打开 和 保存 | 打印 和 妆 布 | 系统 | 用 户 永 纹 本 过 玛丽 | 三维 这 核 | 这 和 筑 | 配 圳 | 联机 
三 a 文件 保存 文件] 开 
| 引 [ES 汪 去 Gy 另存 为 6) 3 最 近 使 用 的 文件 数 0 
会 信行 人 ee ET AR 
lia 加 时 本 时 i et mi Ra 一 书 在 标题 中 时 未 寺 站 引信) 
对 和 一 回 保持 注释 性 对 象 的 视 名 页 度 (0 人 
玉 计 车 且 提示 恢复 所 有 上 下 广 O) 回 保持 图 形 尺 十 兼容 性 6) 
于 全 Er | 最 过 使 用 的 文件 四 
,i 可 增 轿 保存 分 比 人 i 
ut | | 村 如 吉 外 部 了 文件 0 
3 文件 安全 措 语 ER 
[HE 对 ] 7 回 自动 保存 () 7 
1 保证 分 名 娄 人 0 风 团 侵 3 部 多 图 忆 9 舍 改 
回 每 次 保存 时 均 8 建 和 份 天 本 ) 网 回 作 计 其 他 用 户 各 08 机 可 当前 图 1 吕 ) 
贺 总 是 进行 CRC 核验 0) 
= 0bjectARX 应 用 程序 
LE 按 加 副 objeethx 应 用 程序 四 
3。 几时 文件 的 扩展 名 站) | 
本 本 二 Rd 
EN 
直入 
团 呈 未 才 字符 名 信息 NE 
CI) (Bs (< ED ED Gi Ee 


图 2-28 【图 形 窗口 颜色 】 对话 框 图 2-29 【打开 和 保存 】 选 项 卡 


> 【打印 和 发 布 】 选 项 卡 : 用 于 设置 打印 输出 设备 。 系 统 默认 的 输出 设备 为 Windows 打 
印 机 。 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 配置 使 用 专门 的 绘图 仪 ， 如 图 2-30 所 示 。 

> 【系统 】 选 项 卡 ， 用 来 设置 三 维 图 形 的 显示 特性 ， 设 置 定点 设备 ，[【 显示 “OLE 文字 
大 小 ”对 话 框 】 的 显示 控制 、 警 告 信息 的 显示 控制 、 网 络 链接 检查 、 启 动 选 项 面板 
的 显示 控制 以 及 是 否 允 许 长 符号 名 称 等 ， 如 图 2-31 所 示 。 


-一 一 一 人 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


而 选 顶 鸭 运 项 
当前 可 加 《合生 >》 六 前 图 形 Jranined te 当前 加 《< 作 命 名 可 和 A 当 羡 和 Draringt dns 
文件 晤 寺 | 打开 和 候 存 | 打印 和 发 布 | 系统 用户 系 红 可 时 | 经 图 | 三 时 视 ] 适 至 集 | 配 竖 ”| 联 | 文件 晤 去 打开 和 保存 | 末 ED 和 皮 布 | 系统 | 用 户 素 红字 时 [给 加 | 三 给 于 模 | 迁 捍 货 | 本 着“ | 联机 
新 图 形 的 默认 打印 设置 常规 打印 选项 硬件 加 速 常规 选项 
加 用 作战 认输 出 设备 0) 修改 打印 设备 时 [ 加 Ri 性 能 @) | 隐藏 消息 设置 (5) 
加 发 送 至 Oneliote 2013 回 如 果 可 能 刚 保 留 布局 的 图 纸 尺寸 罗 ) 辆 多 a i 
回 自动 检查 证 书 更 新 贺 驾 示 “0LE 文字 大 小 ”对 0 
使 用 上 次 的 可 用 打 Ep 设 置 @) 使 用 打印 设备 的 加 纸 尺 十 0 A 四 
县 加 或 本 村 的 辐 仪 吕 ) 系统 打印 机 后 人 打 Eh 和 告 9 ds 了 漳 团 代 许 长 符 s 名 甸 
打 5 文件 EEC ee | [EE pe 
各 认 位 置 0) 接受 来 自 以 下 设备 的 输入 : 
ae | a OR 
辐 数字 化 似 和 自 标 员 ) 
后 台 处 理 法 项 EE a 
全 时 启用 后 全 打 名 a ain A 的 肌体 信心 
打印 时 0) 。 ” 圆 发 布 时 加 隐 荡 系统 打印 机 00 Y ee [Ee Te | 
打印 和 发 布 日 志文 件 贺 显示 前 措 模式 功能 区 面板 ) 
四 自动 保存 打印 和 发布 日 志 A) 指证 打印 侦 移 时 对 于 去 全 性 
布 
加 保存 一 个 连续 打印 日 志 C) 加 本 打印 区 域 的) [i 的 去 全 这 页 
每 次 打印 保存 一 个 日 志 0) 切换 布局 时 重生 成 B) 
自动 发 布 站 缓存 模型 选项 卡 和 上 一 个 布局 CD 数据 库 连 接 选 项 
站 人 
EL (CED. 才 和 神权 法 顺 上 和 所 有 布局 回 在 二 有 六 件 中 保 在 拉 过 引 00 
自动 布设 种 0) | 打印 样式 表 设 癫 6) 加 以 只 演 模式 打开 表格 0 
[EE 己 R | 局 瑚 风 二 中 区 本 由己] CR [DCM 


>【 用 户 系统 配置 】 选 项 卡 : 如 图 2-32 所 示 ， 为 用 户 提 供 


图 2-30 【打印 和 发 布 】 选 项 卡 图 2-31 【系统 】 选 项 卡 
t 了 可 以 自行 定义 的 选项 。 这 


些 设置 不 会 改变 AutoCAD 系统 配置 ， 但 是 可 以 满足 各 种 用 户 使 用 上 的 偏好 。 
>【 绘 图 】 选项 卡 : 如 图 2-33 所 示 ， 用 于 对 象 捕 所、 自动 追踪 等 定形 和 和 定位 功能 的 设 
置 ， 包 括 上 自动 捕捉 和 自动 追踪 时 特征 点 标记 的 大 小 、 颜 色 和 显示 特征 等 。 


全 运 页 他 运 页 世纪 
当前 配置 《未 命名 配置 >》 六 当前 图 形 Dravine4. dre 当前 配置 《条 命名 村 置 》 演 当前 图 形 Draringt dre 
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te 总 回 使 新 标注 可 关联 各) 按 Shift 键 获取 四 ) 
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sods 0 贺 对 3 态 Vs 忽略 Z 轴 负 向 的 对 象 捕捉 O) ny 
识 本 新 设置 中) a re 相机 轮 忆 设置 A) | 
ER ] 加 使 用 当前 标高 苦 换 z 值 6@) 
[EN 忆 画 丙 内 ] [于 0 本 ] [了 ] [应 用 0 ] [项 助 0 


图 2-32 【用 户 系统 配置 】) 选项 卡 图 2-33 【绘图 】 选项 卡 


> 【三 维 建 模 】 选 项 卡 : 该 选项 卡 用 于 设置 三 维 绘图 相关 参数 ， 包 括 设 置 三 维 十 字 光 
标 、 显 示 View Club 或 UCS 图 标 、 三 维 对 象 、 三 维 导航 及 动态 输入 等 ， 如 图 2-34 


所 示 。 


> 【选项 集 】 选 项 卡 ， 用 于 设置 与 对 象 选择 有 关 的 特性 ， 如 选择 模式 、 拾 取 框 及 夹 点 


等 ， 如 图 2-35 所 示 。 


> 【配置 】 选 项 卡 ， 用 于 设置 系统 配置 文件 的 创建 、 重 命名 及 删除 等 操作 ， 如 图 2-36 


所 示 。 


单 击 右边 的 【添加 到 列表 】 按 钮 ， 可 以 将 设置 好 的 系统 环境 配置 创建 成 一 个 系统 配置 
方案 ， 并 命名 添加 到 【可 用 配置 】 列 表 框 中 。 选 中 需要 的 配置 方案 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 


钮 ， 可 以 迅速 设置 为 当前 的 系统 环境 配置 


单 击 【 输 出 】 按 钮 ， 系 统 配置 方案 可 以 被 输出 保存 为 扩展 名 为 “* .arg” 的 系统 配置 


文件 。 单 击 【 输 入 】 按 钮 ， 也 可 以 输入 其 他 系统 配置 文件 。 
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褒 运 页 


人 A 南 
当前 配置 《未 命名 配置 >》 Dravinet. dre 当前 配置 《条 命名 置 六 沪 当前 图 形 Dravwine4, dne 
文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 [打印 和 发 布 | 系统 ”| 用 户 系统 醒 轩 | 经 图 选择 集 | 配置。 | 联机 | 文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打 EP 和 点 布 | 孙 统 [用户 系 统 配置 | 绘图 ”| 三 维 建 模 | 送 择 集 ;| 配置 “| 联机 
三 维 字 光标 = 给 失 了 重大 小 加 天 5R 寸 四 
加 在 十 字 光 标 中 显示 z 轴 思 ) 他 时 三 给 时 名 时 要 使 用 的 视觉 样式 TD) | | 
国 在 标准 十 宝 光标 中 加 入 办 标签 区 王 = 由 | 
hare l=/ i 区 
国人 用 并 7200) |[ 公 出 除 实 体 的 轮 肝 曲线 和 四 径 曲 线 = 国 先 选择 后 执行 EE 
信用 二 了 图 出 而 上 拉线 下 回 用 shit 急流 拉 集 加 回 旺 和 点 加 
ee OQ ns 加 对 入 组 O) 回 在 块 中 显示 夫 点 吧 ) 
FE 上 每 个 图 形 的 最 大 点 去 点数 他 ) 回 关联 图 案 坊 充 如 加 显示 天 点 提示 
10000000 | 回采 全 选择 窗 口中 的 人 回 显示 动态 赤 点 荣 单 
在 视 口中 显示 工具 [RD [a 国人 回 允 许 接 Ctrl 键 知 改 变 对 象 编辑 方 式 行为 四) 
es [| 这 和 法。 eA 
团 二 维 绕 杠 视 这 样式 0) Ee = 加 对 组 叶 示 边界 椎 
司 所 有 其 他 视觉 样 式 机 一 远 造反 对象 时 限制 显示 的 夫 点 拉 员 
国友 转 忆 标 深 失 纺 放 名) 霹 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 四 4 
ED] Eee 选择 效果 颜色 下) 选择 入 预 点 
动画 Bteorinetheels (@), 加 默认 加 吏 命令 处 于 活动 汰 态 时 (8) 
加 一 和 ] 本 未 灿 活 任何 命令 时 人 D 
加 显示 视 口 控件 人 @) a 页 ER 
国 为 拓 守 输入 显示 z 字段 o) FT 回 命令 
回 特性 视 蜗 
确证 | [ 取消 应 用 ][ 都 助 中 纠 定 ]([ 取消 ] [应 用 加 ] [部 助 WD ] 
一 纵 奸 村 此 控 储 
图 2-34 【三 维 建 模 】 选 项 卡 图 2-35 【选择 集 】 选 项 卡 


> 【联机 】 选 项 卡 : 登录 A360 账户 如 图 2-37 所 示 ， 可 以 随时 随地 上 传 文件 ， 保 存 或 共 


享 文档 。 


A 运 项 A 运 页 一 
当前 本 和 区 i roinet. are 当前 可 和 《 祭 命 村 当前 肛 re 

| 福全 |[ 琶 下 | 打开 和 保生 | 打印 和 着 | 订 统 | 用 户 家 纹 证 | 到 图 | 三 弥 术 | 这 近 雪 | 本 要 | 联机 

可 用 配置 到 ) 

ET 
[Er | 
hien 全 于 和 并 放 和 460 髓 记 司 上 国政. 
SEE ET ETT RE ER [ER [DO 


图 2-36 


【配置 】 选 项 卡 


图 2-37 【联机 】 选 项 卡 


他 i 
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第 3 章 AutoCAD 2016 的 基本 操作 


在 熟悉 了 AutoCAD 2016 的 操作 界面 之 后 ， 本 章 将 学 习 AutoCAD 的 基本 操作 ， 包 括 命令 
的 调用 和 视图 的 基本 操作 ， 熟 练 并 灵活 地 掌握 这 些 基 本 操作 可 以 提高 绘图 的 效率 。 


3.1 图 形 文件 的 管理 


文件 管理 是 软件 操作 的 基础 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 图 形 文件 的 基本 操作 包括 新 建文 件 、 
打开 文件 、 保 存 文件 、 查 找 文件 和 输出 文件 等 。AutoCAD 是 符合 Windows 标准 的 应 用 程序 ， 
因此 其 基本 的 文件 操作 方法 和 其 他 应 用 程序 基本 相同 。 


3.1.1 新 建文 件 


在 绘制 室内 图 样 之 前 ， 首 先 需 要 新 建 图 形 文件 。 新 建 空白 图 形 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 快捷 键 : 按 〈《Ctl+N》 组 合 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 加 | 

> 菜单 栏 : 选择 【文件 | 【新 建 】 


起 迁 择 样板 


| 

QN” 命令 ， 并 按 ( Enter》 键 。 做 
执行 上 述 任何 一 个 新 建文 件 命令 后 , 将 |‖ 站 | 一 

信 


命令 。 查 挤 东 国 0) (Teniate 习 所 国力 兴国 要 四 * IO - 
DB 加 St a he 3 
> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 es 
人 ,在 下 拉 菜 单 中 选择 【新 建 】| | 
发 sad 
【 图形】 命令 。 A ee 
Ee 一 阳 中 区 aca 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “QNEW/ Be 
欧 
加 ui 
CI 


a 人 和 1 3 V 1 3 mm: EE 加 | 
打开 图 3-1 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 。 若 | 3 E 


要 创建 基于 默认 样板 的 图 形 文件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 即 可 。 用 户 也 可 以 在 【名 称 】 列表 图 3-1 【选择 样板 】 对 话 框 
框 中 选择 其 他 的 样板 文件 。 

提示 : 单 击 【打开 】 按 钮 右 侧 的 回 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 选择 图 形 文件 的 给 
图 单位 【英制 】 或 者 【公制 ]。 


3.1.2 打开 文件 


当 需 要 查看 或 者 重新 编辑 已 经 保存 的 文件 时 ， 需 要 将 其 重新 打开 。 打 开 已 有 的 文件 主要 
方法 有 以 下 几 种 。 
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> 应 用 程序 : 单 击 【应 用 程序 】 按 钮 区]， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【 打开】 命令。 
> 工具 栏 : 单 击 【人 快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 |。 
> 菜单 栏 : 选择 【文件 】 人 打开】 命令 ， 打 开 指 定 文件 。 
> 快捷 键 : 按 (Ctrl +0》 组 合 键 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OPEN” 并 按 (Enter〉 键 。 
执行 上 述 命令 ， 将 打开 【选择 文件 】 对话 框 ， 选 择 所 需 的 文件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 
即 可 打开 指定 的 文件 。 


3.1.3 ”实战 一 一 使 用 【打开 】 命令 打开 文件 


01 启动 AutoCAD 2016,， 执行 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 如 图 3-2 所 示 ， 或 者 按 《Ctrl + 
0〉 快 捷 键 打开 【选择 文件 】 对 话 框 。 

02 在 对 话 框 中 的 【查找 范围 】 下 拉 列 表 中 指定 打开 文件 的 路 径 ， 然 后 选中 待 打 开 的 
文件 ， 最 后 单 击 【 打 开 】 按钮 ， 即 可 打开 选中 的 文件 ， 如 图 3-3 所 示 。 


全 迁 深 文件 医学 
二 6 国 由， [J 守 训 引 安国 民 光 加 可 入 IW ” 
名 称 ”3 
~ 国 5.5.4 分 解 对 全 素材 


国 5.6.1 便 角 对 条 
国 5.6.1 倒 角 对 条 素材 
国 5.6.2 回 角 对 急 

国 5.6.2 国 角 对 象 素材 


初 站 视图 
中 加 新建 (N)… Ctrl+N 


| 
回 选择 初始 视图 氏 ) 
默认 | 区， 打开 (O).。 Ctrl+O 借 


57 meme 条 素材 慰 


“| 


输入 (R).… 文件 名 四 : - [J@ | 
附着 m).… 文件 类 型 名 | 图形 .ara) 可 [取消 


图 3-2 【文件 】 菜 单 图 3-3 【选择 文件 】 对 话 框 


提示 : 在 计算 机 【我 的 电脑 】 窗 口中 找到 要 打开 的 Auto- 
CAD 文件 ， 如 图 3-4 所 示 ， 然 后 直接 双击 文件 图 标 ， 可 以 跳 过 > 


【选择 文件 】 对话 框 ， 直 接 打开 AutoCAD 文件 。 


3.1.4 保存 文件 


保存 的 作用 是 将 新 绘制 或 修改 过 的 文件 保存 到 计算 机 磁盘 中 ， 以 方便 再 次 使 用 ， 避 免 因 
为 断 电 、 关 机 或 死机 而 丢失 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 存 人 磁盘 。 

1. 保存 

这 种 保存 方式 主要 是 针对 第 一 次 保存 的 文件 ， 或 者 针对 已 经 存在 但 被 修改 后 的 文件 。 保 
存 图 形 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 【应 用 程序 】 按 钮 区 ]， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【 保存】 命令。 

> 菜单 栏 : 选择 【文件 】 |【 保存】 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “SAVE” 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 回 | 


出 


图 3-4 AutoCAD 文件 图 形 


一 0。 经 典 实 例 学 设计 一 一 
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> 快捷 键 : 按 (Ctrl +S〉 组合 键 。 

2. 另存 为 

这 种 保存 方式 可 以 将 文件 另 设 路 径 或 文件 名 进行 保存 ， 比 如 在 修改 了 原来 的 文件 之 
后 ， 但 是 又 不 想 覆 盖 原 文件 ， 那 么 就 可 以 把 修改 后 的 文件 另存 一 份 ,这 样 原文 件 也 将 继 
续 保 留 。 

另 保 图 形 的 方法 有 以 下 几 种。 

> 应 用 程序 : 单 击 【 应 用 程序 】 按 钮 区 |， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【另存 为 】 命 令 。 

> 菜单 栏 : 选择 【文件 】 【另存 为 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “SAVEAS” 命 令 。 

工具 栏 : 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【另存 为 】 按 钮 图 |。 

> 快捷 键 : 按 〈Cul + Shift +Sy 组 合 键 。 


3.1.5 实战 一 一 另存 文件 


01 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 区 ， 打 开 “ 第 3 章 \3.1.5 另存 文件 


. dwg” 素材 文 件 。 
02 选择 【文件 】| 【另存 为 】 命 令 ， 或 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【另存 为 】 按 钮 


慑 |。 打 开 【图 形 另存 为 】 对 话 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 


起 图 形 另存 为 Ee 
保存 于 加 | 朋 我 的 文档 | 安国 @ 尖 国 本 四 7IRD ~ 
于 名 称 。 对 
> 3dsMax 
Adobe 
车 Autodesk Application Manager 
| Camtasia Studio 
Corel 
选项 
EE IETIdCache EE 
同 去 即 更 新 图 纸 并 查看 
Inventor Server SDK ACAD 2016 者 是 让 
Inventor Server x64 3dsMax 
a Snagit 
Snagit Stamps 
Tencent Files 
天 E33 
上 及 收藏 夫 
-yy rT 
多 
文件 名 四 :Iraningl. dwg 保存 名 ) 
文件 类 型 [): [AutoCAD 2013 图 形 rdw) =] [取消 |] 


[HT 


图 3-5 【图 形 男 存 为 】 对 话机 


03 在 【保存 于 】 下 拉 列 表 框 中 设置 文件 的 保存 路 径 ， 在 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 保 
存 文件 的 名 称 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 将 原文 件 以 不 同 的 路 径 或 者 文件 名 保存 。 

提示 : 【另存 为 】 方 式 相当 于 对 原文 件 进行 备份 。 保 存 之 后 原文 件 仍然 存在 ， 只 是 两 个 
文件 的 保存 路 径 或 文件 名 不 同 而 已 。 


3.1.6 查找 文件 


使 用 AutoCAD 的 文件 查找 功能 ， 可 以 快速 找到 指定 条 件 的 图 形 文件 。 查 找 可 以 按照 名 
称 、 类 型 、 位 置 以 及 创建 时 间 等 方式 进行 。 
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单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按钮 区 |， 打 开 【 选 择 文件 】 对话 框 ， 选 择 【 工 

具 】 按 钮 下 拉 荣 单 中 的 【查找 】 命 令 ， 如 图 3-6 所 示 ， 打 开 【 查 找 】 对 话 框 。 在 默认 打开 
的 【名 称 和 位 置 】 选 项 卡 中 ， 可 以 通过 名 称 、 类 型 及 查找 范围 搜索 图 形 文 件 ， 如 图 3-7 所 
示 。 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 即 可 在 【浏览 文件 夹 】 对 话 框 中 指定 路 径 查 找 所 需 文件 。 


人 运作 | 六 吉 找 : | 
查找 6 国 0): [于 认 7 人 扫 国 @X 避 王 W IRV + 
| | 宙 RD- 和 位 置 | 信 下 目 期 
党 国 B3adwg 0 下井 拓 加 
FREE 镁 制 避 柱 机 法 本 转 .dwg 全 添加 / 榜 改 FTP 位 置 (D) 名 称 员 ); 四 -= 
党 到 将 当前 文件 去 添加 到 “位 置 ”列表 中 (P) 停止 中 ) 
~ 添加 到 收藏 夫 (A} a 类 型 07) 图 形 人 kr. dwg) -| Er 
~ 禄 由 视图 
有 a 二 找 交 围 0 卫衣 计 
B 加 包公 了 文件 来 取消 
帮助 
隐 
名 称 所 在 文件 来 大 小 类 型 修改 时 间 
| 
- 文件 名 中， 深 辣 学 网 13-1 绘制 苑 柱 机 对 本 加 .re - 0 9 
过 - 廊 件 夫 型 0); 国 尼 re) z=] [| 
图 3-6 【选择 文件 】 对 话 框 图 3-7 【查找 】 对 话 框 


3.1.7 输出 文件 


输出 图 形 文件 是 将 AutoCAD 文件 转换 为 其 他 格式 进行 保存 ， 方 便 在 其 他 软件 中 使 用 该 
文件 。 输 出 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 【应 用 程序 】 按 钮 创 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【输出 】 子 菜单 并 选择 一 
种 输出 格式 ， 如 图 3-8 所 示 。 
选择 【文件 】 【输出 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “EXPORT” 命令 。 

> 功能 区 oa 选择 需要 的 
输出 格式 ， 如 图 3-9 所 示 。 


认 和 SS 
回国 | femme 
i © DWF Hj 管理 附加 模块 360 。 精 选 应 用 
芒 填 二 代 . PE i 一 一 
加 保 下 @ Wp 《2 a 
Be es 上 晤 国 | 责 梧 设 辕 : 当前 = 
经 冯 了 2 
EP : 了 | 区 局 加 
富 拓 | 国 re 2 DWFx | _ 输 出 为 DWF/PDF | 
号 打针 Bi 
图 BT 加 从 当前 医 形 创 桂 一 个 或 多 个 DGN 文件 - & DwF 
[3 Smee FaxX 文 伯 
二 机 | | 有 8 AutodeskAutocAD 2016 PDF 
图 3-8 【输出 】 子 菜单 图 3-9 【和 输出】 面板 


执行 输出 命令 后 ， 如 果 选 择 输出 格式 为 PDF， 将 打开 图 3-10 所 示 的 【另存 为 PDF】 对 
话 杠 ,设置 输出 文件 名 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 即 可 和 完成 文件 的 输出 。 
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息 号 存 为 PDF 
保存 于 中。 [了 天 条 十 | 所 加 登基 国 要 m - IRD ~ 
~ 国 名称 馈 。 Fn 祯 设 O) 
| 该 文件 夫 为 空 
司 
< 
| 选 页 O) | 
四 输出 控制 
居 回 完 成 后 在 查看 器 中 打开 0) 
SH ) 四 
-0 精度 @): [元 | 
毫 
坦 出 中 : [显示 =] [ 吨 
页 面 设置 名) :[ 当 前 a 
三 到 页 面 设置 普 代 (6) 
[一 
全 
文件 名 mn: 。 IE ~ [人 包 |] 
文件 类 型 [PDF 文件 kk pa =] [取消 ] 


图 3-10 【另存 为 PDF】 对 话 框 


出 


3.1.8 关闭 文件 


绘制 完 图 形 并 保存 后 ， 用 户 可 以 将 图 形 窗 口 关 闭 。 关 闭 图 形 文件 主要 有 以 下 几 种 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 【文件 】 【关闭 】 命 令 。 
> 按钮 法 : 单 击 菜单 栏 右 侧 的 【关闭 】 按钮 区 |。 


> 命令 行 : 输入 “CLOSE” 命 令 。 RD Es 
> 快捷 键 . 按 《Ctrl 二 F4》 组 合 键 。 © 是 否 格 改动 保存 到 Drawingd.dwg ? 


执行 上 述 操作 后 ， 如 果 当 前 图 形 文 件 没 有 保存 ， 系 统 
将 弹出 图 3-11 所 示 对 话 框 。 用 户 如 果 需 要 保存 修改 ， 可 单 
击 【 是 】 按 钮 ,否则 单 击 【 否 】 按 钮 ， 单 击 【 取消 】 按 钮 图 3-11 ”提示 对 话 框 
则 取消 关闭 操作 。 


3.2 控制 图 形 的 显示 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 方便 观察 视图 与 更 好 地 绘图 ， 经 
生成 等 操作 。 


是 m | 否 N) 取 江 
| 


球 


需要 对 视图 进行 平移 、 缩 放 、 重 


3.2.1 视图 缩放 ER 
se 本 多 
视图 缩放 用 于 调整 当前 视图 大 小 ， 这 样 既 能 观察 较 大 的 图 形 2 mr 
范围 ， 又 能 观察 图 形 的 细节 ， 而 不 改变 图 形 的 实际 大 小 。 人 
视图 缩放 命令 主要 有 以 下 几 种 方法 。 en 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 ] | 【缩放 】 子 菜单 下 各 命令 , 如 aS ‘全 
> 工具 栏 : 单 击 图 3-13 所 示 的 【缩放 】 工 具 栏 各 工具 按钮 。 >。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “Z00M/Z” 命 令 。 三 


> 导航 栏 : 绘图 区 右边 的 导航 栏 的 缩放 列表 ， 如 图 3-14 所 示 。 “ 
图 3-12 【缩放 】 子 菜单 
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| Y | 孝 量 纹 改 


EE 


图 3-13 【缩放 】 工 具 栏 图 3-14 【缩放 】 列 表 


执行 ZJOOM 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : ZOOM 
指定 窗口 的 角 点 ,输入 比例 因子 (nX 或 nXP) ,或 者 
[全 部 (A)/ 中 心 (C)7/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)] < 实时 > : 
ZOOM 命令 命令 行 各 选项 的 含义 如 下 。 
1. 全 部 缩放 区 
在 当前 视窗 中 显示 全 部 图 形 。 当 绘制 的 图 形 均 包含 在 用 户 定义 的 图 形 界 限 内 时 ， 以 图 形 
界限 范围 作为 显示 范围 ， 当 绘制 的 图 形 超出 了 图 形 界限 时 ， 则 以 图 形 范 围 作为 显示 范围 。 
图 3-15 所 示 为 全 部 缩放 前 后 对 比 效果 。 


dwg [ee 小 型 dwg [lel ex | 
[合议 ] 一 纵 线 杠 ] [| 
[ 
卫生 间 
次 甲 省 这 
主 臣 TF 一 人 着 5 
= 加 [> | 
上 - = 本 | 
| UJ a 四 | | 
客厅 = 
[2% DH 本 
口 | 北 
(缩放 前 ) (缩放 后 ) 


图 3-15 全 部 缩放 


2. 中 心 缩放 | 避 
以 指定 点 为 中 心 点 ， 整 个 图 形 按 照 指 定 的 缩放 比例 缩放 ， 而 这 个 点 在 缩放 操作 之 后 将 成 


为 新 视图 的 中 心 点 。 使 用 【中 心 缩放 】 命令 行 提示 如 下 。 


指定 中 心 点 : // 指 定 一 点 作为 新 视图 的 显示 中 心 点 
输入 比例 或 高 度 < 当前 值 > : // 输 入 比例 或 高 度 


“当前 值 ”为 当前 视图 的 纵向 高 度 。 若 输入 的 高 度 值 比 当 前 值 小 ， 则 视图 将 放大 ; 者 输 
入 高 度 值 比 当前 值 大 ， 则 视图 将 缩小 。 其 缩放 系数 等 于 “当前 窗口 高 度 /输入 高 度 ” 的 比 
值 。 也 可 以 直接 输入 缩放 系数 ， 或 后 跟 字母 X 或 XP, 含义 同 “ 比 例 ” 缩 放 选 项 。 
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3. 动态 缩放 |& 
对 图 形 进 行动 态 缩放 。 选 择 该 选项 后 ,绘图 区 将 显示 儿 个 不 同 颜色 的 方 框 ， 拖 动 鼠 标 移 
动 当前 视 区 框 到 所 需 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 调整 大 小 后 按 〈( Enter〉 键 ， 即 可 将 当前 视 区 框 内 
的 图 形 最 大 化 显示 ， 图 3-16 所 示 为 动态 缩放 前 后 的 对 比 效 果 。 


动 坟 训 dwg FE)| | mg aa 

记 ]( 凡 讽 ] 己 维 线 国 ] 迟 讽 ] 斑 堆 线 羡 

[ | i | 攻 

FE LE | rn 

| EN | | | | -| | 

上 一 天 es 直上 = | _N 

/ i | 

| 刻本 - 

: /wy 3 国 后 引 癌 a | | 

| | 到 
x x 


图 3-16 动态 缩放 


4. 范围 缩放 部 
使 所 有 图 形 对 象 尽 可 能 最 大 化 显示 ， 充 满 整个 视窗 。 


提示 : 双击 筷 标 中 键 可 以 快速 显示 出 绘图 区 的 所 有 图 形 ， 相 当 于 执行 了 【范围 缩放 】 操作。 

S， 上 一 个 气 

返回 前 一 个 视图 。 当 使 用 其 他 选项 对 视图 进行 缩放 以 后 ， 需 要 使 用 前 一 个 视图 时 ， 可 直 
接 选择 此 选项 。 


6. 比例 缩放 吕 

按 输入 的 比例 值 进行 缩放 。 有 3 种 输入 方法 : 直接 输入 数值 ， 表 示 相 对 于 图 形 界 限 进行 
缩放 ; 在 数值 后 加 X， 表 示 相 对 于 当前 视图 进行 缩放 ; 在 数值 后 加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 空 
间 单位 进行 缩放 。 图 3-17 所 示 为 对 当前 视图 缩放 3 售后 效果 对 比 。 


汪 5.3.1 比 全 六 让.dwg EealEed 匡 到 全 53.1 比 例 纺 放 dwg EEEE 区 本 
[JI 全 训 ]| 一 维 线 杠 ] [1 全 襄 ]I 王 维 线 民 ] 
六 mar [~ 


Ze 
| KX 小 


(缩放 前 ) (缩放 后 ) 
图 3-17 ”比例 缩放 


本 本 可 


[三 


7. 窗口 缩放 乌 
选择 该 选项 后 ， 可 以 用 鼠标 拖 出 一 个 矩形 区 域 ， 释 放 鼠 标 后 该 矩形 范围 内 的 岁 形 以 最 大 
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化 显示 ， 图 3-18 所 示 是 在 吊灯 区 域 指定 缩放 区 域 效果 。 


沿 5.3.1 窗 品 秆 放 .dwg als 于 53. 雷 口 纺 放 dwg ES 
【1 集 况 JI 一 坎 线 杠 ] 【 开 仿 疯 ] 一 维 绪 杠 ] 


有 1 l 
ls L 

(缩放 前 ) (缩放 后 ) 
图 3-18 窗口 缩放 


8. 缩放 对 象 吕 
选择 的 图 形 对 象 最 大 限度 地 显示 在 屏幕 上 ， 图 3-19 所 示 为 选择 餐厅 立 面 图 作为 缩放 对 象 。 


小 户型 dwg [JJ 小 户型 dwg [ededl 
[I 并] 并 ] [| 
oy 
| 卫生 间 
主办 
一 四 可 [一 -一 
\ a | 本 客厅 国 房 
| 


Y 


| ~ 


图 3-19 ”对 象 缩放 

9. 实时 缩放 名 

该 项 为 默认 选项 。 执 行 【缩放 】 命 令 后 ， 直 接 按 〈Eanter〉 键 即 可 使 用 该 选项 。 在 屏幕 上 
会 出 现 一 个 :形状 的 光标 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 向 上 或 向 下 移动 ， 即 可 实现 图 形 的 放大 或 缩小 。 

10， 放 大 总 

单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当 前 视图 大 一 倍 。 

11. 缩小 忆 

单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 是 当前 视图 的 1/2。 

提示 : 滚动 筷 标 滚轮 ， 可 以 快速 地 实时 缩放 视图 。 


3.2.2 视图 平移 


视图 平移 不 改变 视图 的 显示 比例 ， 只 改变 视图 显示 的 区 域 ， 以 便于 观察 图 形 的 其 他 组 成 
部 分 ， 如 图 3-20 所 示 。 当 图 形 显示 不 全 ， 以 致 部 分 区 域 不 可 见 时 ， 就 可 以 使 用 视图 平移 。 
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5 5.3.1 平 移 视 图 .dwg [一 -| 臣 玛 5 5.3.1 平 移 视 图 .dwg ce 区 司 
|-] 依 讽 ][ 一 维 线 框 |-][ 信 讽 ] 一 维 绪 杠 ] 


(平移 前 ) (平移 后 ) 


到 3-20 视图 平移 前 后 对 比 


调用 【平移 】 命 令 主要 有 以 下 几 种 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 【视图 】| 【平移 】 命 令 ， 然 后 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【实时 平移 】 按钮 加 |。 
> 命令 行 : 输入 “PAN/P” 并 按 (Enter〉 键 。 
视图 平移 可 以 分 为 【实时 平移 】 和 【定点 平移 】 两 种 ， 其 含义 分 别 如 下 。 
> 实时 平移 : 光标 形状 变 为 手 形 妇 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 可 以 使 图 形 的 显示 位 置 随 鼠 标 
向 同一 方向 移动 。 
> 定点 平移 : 通过 指定 平移 起 始点 和 目标 点 的 方式 进行 平移 。 
【上 】 【下 】 、【 左 】【 右 】 四 个 平移 命令 表示 将 图 形 分 别 向 左 、 右 、 上 、 下 方向 平移 
一 段 距 离 。 必 须 注意 的 是 ， 该 命令 并 不 是 真 的 移动 图 形 对 象 ， 也 不 是 真正 改变 图 形 ， 而 是 通 
过 位 移 对 图 形 进 行 平移 。 
提示 : 按 住 息 标 滚轮 把 动 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 。 


3.2.3 重 画 视图 


在 AutoCAD 中 ， 某 些 操 作 完 成 后 ， 其 效果 往往 不 会 立即 显示 出 来 ， 或 者 在 屏幕 上 留 下 了 
绘图 的 痕迹 与 标记 。 因 此 ， 需 要 通过 刷新 视图 重新 生成 当前 图 形 ， 以 观察 到 最 新 的 编辑 效果 。 

【 重 画 】 命令 用 于 快速 地 刷新 视图 ， 以 反映 当前 的 最 新 修改 ， 调 用 【 重 画 】 命 令 方法 有 
如 下 几 种 。 

> 菜单 栏 ， 选择 【视图 】|【 重 画 】 命 令 。 

> 命令 行 : 输入 “REDRAW/REDRAWALL/RA” 命 令 。 

提示 : 调用 REDRAWALL 命令 会 刷新 当前 图 形 窗口 所 有 显示 的 视 口 ， 而 REDRAW 命令 
只 刷新 当前 视 口 。 


3.2.4 重生 成 视图 


当 使 用 【 重 画 】 命 令 无 效 时 ， 可 以 使 用 【 重 画 】 命 令 刷新 当前 视图 。[【 重 生成】 命令 
由 于 会 计算 图 形 后 台数 据 ， 因 此 会 耗费 比较 长 的 计算 时 间 。 
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调用 【重生 成 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 【视图 】 | 【重生 成 】 菜单 命令 。 

> 命令 行 : 输入 “REGEN/RE” 命 令 。 

当 圆 弧 、 圆 等 对 象 显示 为 直线 段 时 ， 通 A 
常 可 重生 成 视图 ， 使 图 弧 显示 更 为 平滑 , 如 人 > 


PS 
q_ ONS 
图 3-21 所 示 。 人 7 \ 人 7 \) 
提示 : 在 进行 复杂 的 图 形 处 理 时 ， 应 当 人 » (@ 人 
充分 考虑 到 重 画 和 重生 成 命令 的 不 同 工 作 机 
ee SO “OH 


在 对 象 捕捉 开关 打开 的 情况 下 ， 将 光标 (重生 成 前 ) (重生 成 后 ) 
移动 到 某 些 特征 点 (如 直线 端点 、 圆 中 心 
点 、 两 直线 交点 、 垂 足 等 ) 附近 时 ， 系 统 能 
够 自动 地 捕捉 到 这 些 点 的 位 置 。 因 此 ， 对 象 捕捉 的 实质 是 对 图 形 对 象 特征 点 的 捕捉 。 


图 3-21 重生 成 视图 


3.3 AutoCAD 坐标 系 


AutoCAD 的 图 形 定位 ， 主 要 是 由 坐标 系统 进行 确定 。 要 想 正 确 、 高 效 地 绘图 ， 必 须 先 理 
解 各 种 坐标 系 的 概念 ， 然 后 再 掌握 坐标 点 的 输入 方法 。 


3.3.1 世界 坐标 系 


世界 坐标 系 ( World Coordinate System，WCS) 是 AutoCAD 的 基本 Y 
坐标 系统 。 它 由 X、Y 和 2Z 三 条 相互 垂直 的 坐标 轴 组 成 ， 在 绘制 和 编辑 
| A 


图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原点 和 坐标 轴 的 方向 是 不 变 的 。 如 图 3-22 所 
示 ， 在 默认 情况 下 ， 世 界 坐标 系 X 轴 正 方向 水 平 向 右 ，Y 轴 正 方向 垂直 

向 上 ，Z 轴 正方 向 垂直 屏幕 平面 方向 ， 指 向 用 户 。 举 标 原点 在 绘图 区 左 。 罗 3_22 世界 坐标 
下 角 ， 在 其 上 有 一个 方 框 标记 ， 表 明 是 世界 坐标 系 。 系 图 标 


3.3.2 用 户 坐 标 系 


为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 坐标 方向 ， 这 时 就 需要 使 用 可 
变 的 用 户 坐 标 系 (User Coordinate System ，USC ) 。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 和 世界 坐标 系 
重合 ， 用 户 可 以 在 绘图 过 程 中 根据 具体 需要 来 定义 UCS。 

为 表示 用 户 坐标 UCS 的 位 置 和 方向 ，AutoCAD 在 UCS 原点 或 当前 下 
视窗 的 左下 角 显 示 UCS 图 标 ， 图 3-23 所 示 为 用 户 坐 标 系 图 标 。 

I 


用 户 坐 标 系 是 用 户 自己 定义 并 用 来 绘制 图 形 的 坐标 系 。 创 建 并 设 

置 用 户 坐 标 系 可 以 使 用 UCS 命令 进行 操作 。 
启动 UCS 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 图 3-23 ”用 户 坐 
> 命令 行 : 输入 “UCS” 命 令 。 标 系 图 标 
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> 菜单 栏 : 选择 【工具 】| 【新 建 UCS】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【UCS】 工 具 栏 【UCS】 按钮 已 |。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :UCS 
当前 UCS 名 称 ; * 世界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (0B)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 
轴 (ZA)] < 世界 > : 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 面 : 用 于 对 齐 用 户 坐 标 系 与 实体 对 象 的 指定 面 。 
> 命名 : 保存 或 恢复 命名 UCS 定义 。 
> 对 象 : 用 于 根据 用 户 选 取 的 对 象 快速 简单 地 创建 用 户 坐 标 系 ， 使 对 象 位 于 新 的 XY 平 
面 , X 轴 和 YY 轴 的 方向 取决 于 用 户 选择 的 对 象 类 型 。 这 个 选项 不 能 用 于 三 维 实体 、 
三 维 多 段 线 、 三 维 网 格 、 视 口 、 多 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 椭 圆 、 射 线 、 参 照 线 、 引 
线 和 多 行文 字 等 对 象 。 
> 上 一 个 : 把 当前 用 户 坐 标 系 恢复 到 上 次 使 用 的 坐标 系 。 
> 视图 : 用 于 以 垂直 于 观察 方向 (平行 于 屏幕 ) 的 平面 ,创建 新 的 坐标 系 ，UCS 原点 


保持 不 变 。 
> 世界 : 恢复 当前 用 户 坐 标 到 世界 坐标 。 世 界 坐标 是 默认 用 户 坐 标 系 ,不 能 重新 
定义 。 


> X/Y/Z: 用 于 旋转 当前 的 UCS 轴 来 创建 新 的 UCS。 在 命令 行 提示 下 输入 正 或 负 的 角 
度 以 旋转 UCS， 而 该 轴 的 正方 向 用 右手 定 则 来 确定 。 

>Z 轴 : 用 特定 的 Z 轴 正 半 轴 定义 UCS。 此 时 ， 用户 必须 选择 两 点 ， 第 一 点 作为 新 坐标 
系 的 原点 ， 第 二 点 则 决定 Z 轴 的 正方 向 ， 此 时 ，XY 平面 垂直 于 新 的 Z 轴 。 


3.3.3 坐标 输入 方式 


在 AutoCAD 2016 中 ， 根 据 坐 标 值 参考 点 的 不 同 ， 分 为 绝对 坐标 系 和 相对 坐标 系 ; 根据 
坐标 轴 的 不 同 ， 分 为 直角 坐标 系 和 极 坐标 系 等 。 使 用 不 同 的 坐标 系 ， 就 可 以 使 用 不 同 的 方法 
输入 绘图 对 象 的 坐标 点 。 

1. 绝对 直角 坐标 

绝对 直角 坐标 系 又 称 为 稍 卡 儿 坐 标 系 ， 由 一 个 原点 〈 坐 标 为 0,0) 和 两 条 通过 原点 的 、 
互相 垂直 的 坐标 轴 构 成 ， 如 图 3-24 所 示 。 其 中 ， 水 平方 向 的 坐标 轴 为 X 轴 ， 以 向 右 为 其 正 
方向 ; 垂直 方向 的 坐标 轴 为 Y 轴 ， 以 向 上 方向 为 其 正方 向 。 

绝对 直角 坐标 的 输入 方法 是 以 坐标 原点 (0,0) 为 基点 来 定位 其 他 位 置 的 所 有 点 。 

2. 绝对 极 坐 标 

绝对 极 坐 标 系 是 由 一 个 极点 和 一 根 极 轴 构成 的 ， 极 轴 的 方向 为 水 平 向 右 ， 如 图 3-25 所 
示 , 平面 上 任何 一 点 P 了 都 可 以 由 该 点 到 极点 连 线 长 度 L ( >0) 和 连 线 与 极 轴 的 夹 角 a ( 极 
角 ， 首 时 针 方向 为 正 ) 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (L<a) 来 定义 一 个 点 ， 其 中 “ < ”表示 
角度 。 
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(X,Y) 
(100<30) 
>~| > 
oe 忆 
nx (00) 
图 3-24 绝对 坐标 系 
(@xY) 
(@50<45) 
> 
(任意 点 ) | , 
> (任意 点 ) 
图 3-25 相对 坐标 系 
该 坐标 方式 是 指 相 对 于 坐标 原点 的 极 坐标 。 坐 标 (100 <30) 是 指 从 X 轴 正方 向 闭 时 针 
旋转 30"， 距 离 原点 100 个 图 形 单位 的 点 。 角 度 按 逆 时 针 方 回 为 正 ， 按 顺 时 针 方 向 为 负 。 


提示 : AutoCAD 只 能 识别 英文 标点 符号 ， 所 以 在 输入 坐标 时 ， 中 间 的 各 号 必须 是 英文 标 
点 ， 其 他 的 符号 也 必须 为 英文 符号 。 

3. 相对 直角 坐标 

在 绘图 过 程 中 ， 仅 使 用 绝对 坐标 并 不 太 方便 。 相 对 坐标 是 一 个 随 参 考 对 象 不 同 而 坐标 值 
不 同 的 坐标 位 置 。 

相对 直角 坐标 的 输入 方法 是 以 上 一 点 为 参考 点 ， 然 后 输入 相对 的 位 移 坐 标 值 来 确定 输入 
的 点 坐标 。 它 与 坐标 系 的 原点 无 关 。 它 的 输入 方法 与 输入 绝对 直角 坐标 的 方法 类 似 ， 只 需 在 
绝对 直角 坐标 前 加 一 个 “@ ”符号 即 可 。 相 对 特定 坐标 点 (X，Y，Z) 增加 (nX，nyY， 
nZ) 的 坐标 点 的 输入 格式 为 (@ nX，nY，nZ)。 相 对 坐标 输入 格式 为 (@X，Y)，@ 字符 
表示 使 用 相对 坐标 输入 。 

提示 : AutoCAD 状态 栏 左 侧 区 域 会 显示 当前 光标 所 处 位 置 的 坐标 值 (前 提 是 【动态 输 
入 】 功能 被 开启 ) ， 且 用 户 可 以 控制 其 是 显示 绝对 坐标 还 是 相对 坐标 。 

4. 相对 极 坐 标 

相对 极 坐 标 以 某 一 特定 的 点 为 参考 极点 ， 输 入 相对 于 参考 极点 的 距离 和 角度 来 定义 一 
个 点 的 位 置 。 相 对 极 坐标 的 格式 输入 为 (@ A < 角度) ， 其 中 A 表示 指定 点 与 特定 点 的 距 
离 。 坐 标 (@50 <45) 是 指 相对 于 前 一 点 距离 为 50 个 图 形 单位 ， 角 度 为 45° 的 一 个 点 。 

提示 在 给 入 坐标 的 时 候 ， 要 将 输入 法 关闭 ， 在 输入 【绝对 直角 坐标 】 和 【绝对 极 坐 
标 】 的 时 候 要 将 【动态 输入 】 关 闭 。 
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提示 : 在 输入 坐标 时 ， 要 将 输入 法 关闭 ， 在 输入 【绝对 直角 坐标 】 和 【绝对 极 坐 标 】 
时 ， 要 将 【动态 输入 】 关 闭 。 


3.4 图 层 的 创建 和 管理 


图 层 是 AutoCAD 提供 给 用 户 的 组 织 图 形 的 强 有 力 工 具 。AutoCAD 的 图 形 对 象 必须 绘制 
在 某 个 图 层 上 ， 它 可 能 是 默认 的 图 层 ， 也 可 以 是 用 户 自己 创建 的 图 层 。 利 用 图 层 的 特性 ， 如 
颜色 、 线 型 、 线 宽 等 ， 可 以 非常 方便 地 区 分 不 同 的 对 象 。 此 外 ，AutoCAD 还 提供 了 大 量 的 图 
层 管理 功能 (打开 /关闭 、 冻 结 / 解 冻 、 加 锁 / 解 锁 等 )， 这些 功能 使 用 户 在 组 织 图 层 时 非常 
方便 。 


3.4.1 创建 和 删除 图 层 


创建 一 个 新 的 AutoCAD 文档 时 ，AutoCAD 默认 只 存在 一 个 【0 层 】。 在 用 户 新 建 图 层 之 
前 ， 所 有 的 绘图 都 是 在 这 个 【0 层 】 进行。 为 了 方便 管理 图 形 ， 用 户 可 以 根据 需要 创建 自己 
的 图 层 。 

图 层 的 创建 在 【图 层 特性 管理 器 】 面板 中 进行 ， 打 开 该 对 话 框 有 如 下 几 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 【格式 】| 【图 层 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 特性 管理 器 】 按钮 畏 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LAYER/LA” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【常用 】 选 项 卡 中 ,， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特性 】 按钮 移 。 

执行 上 述 操作 之 后 ， 将 打开 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 ， 如 图 3-26 所 示 。 单 击 对话 框 左 
上 角 的 【新 建 图 层 】 按 钮 条 ， 即 可 新 建 图 层 。 新 建 的 图 层 默认 以 【图 层 1】 为 名 ， 双 击 文 
本 框 或 是 选择 图 层 之 后 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 重 命 名 】 选 项 ， 即 可 重 
命名 图 层 ， 如 图 3-27 所 示 。 


[ me ] f Te » | 
当前 图 层 : 0 探索 图 层 a i 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 & 匀 
向 和 俐 | 纺 经 经 经 多 马 并 | 闪 向 仿 | 元 经 经 经 多 马 准 | 闪 
| 过 如 《| 状 .名 称 和 开 冻结 锁 . 颜色 线 型 线 宽 ”透明 .， 打 印 | 过 二 器 | 状 . 和 名称“^ 开 冻结 ” 锁 .， 颜色 线 型 ” 线 帘 ” 透明.， 打 印 | 
日 - 包 全 部 | 9 党 研 国 自 co 一 默 0 colo -号 全 部 YY 0 训 桂 Colo 
所 有 使 用 的 图 层 Fi | 避 直 加 后 站 ld 站 | 
置 为 当前 
新 建 图 层 
二 命名 图 后 已 
出 除 图 层 
四 修改 说 明 晓 
和 从 组 过 读 器 中 出 除 h 
Ey 
| i 
站 ,| 中 生生 在 所 有 视 口中 邦 被 沪 结 的 新 图 层 视 品 
区 视 口 冻结 图 层 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 阳 全 部 ; 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 大 。。 视 口 解冻 所 有 视 口中 的 图 层 了 
已 性 性 鲜 : 人 = 
图 3-26 【图 层 特性 管理 器 】 面板 图 3-27 重 命名 图 层 


及 时 清理 图 形 中 不 需要 的 图 层 ， 可 以 简化 图 形 。 在 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 中 选择 需 
要 删除 的 图 层 ， 然 后 单 击 【 删 除 图 层 】 按 钮 条 | ， 即 可 删除 选择 的 图 层 。 

AutoCAD 规定 以 下 四 类 图 层 不 能 被 删除 。 

> 0 层 和 Defpoints 图 层 。 
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> 当前 层 。 要 删除 当前 层 ， 可 以 先 改变 当前 层 到 其 他 图 层 。 
> 插入 了 外 部 参照 的 图 层 。 要 删除 该 层 ， 必 须 先 删除 外 部 参照 。 
> 包含 了 可 见 图 形 对 象 的 图 层 。 要 删除 该 屋 ， 必 须 先 删 除 该 层 中 的 所 有 图 形 对 象 。 


3.4.2 设置 当前 图 层 


当前 层 是 当前 工作 状态 下 所 处 的 图 层 。 当 设 定 某 一 图 层 为 当前 层 后 ， 接 下 来 所 绘制 的 全 
部 图 形 对 象 都 将 位 于 该 图 层 中 。 如 果 以 后 需要 在 其 他 图 层 中 绘图 ， 就 需要 更 改 当 前 层 设置 。 

> 方法 一 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 , 单 击 【图 层 】 面板 中 【图 层 】 按 钮 
SE ~， 并 在 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 图 层 即 可 切换 为 当前 图 层 ， 如 
图 3-28 所 示 。 

> 方法 二 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 管理 器 】 按 钮 贺 ， 系 
统 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 面板。 双击 某 图 层 的 【状态 】 属 性 项 ， 使 该 图 层 显示 为 
勾 选 状态 ， 即 为 当前 图 层 ， 如 图 3-29 所 示 。 

> 在 【图 层 特性 管理 器 】 中 ， 选 定 某 图 层 后 ， 单 击 上 方 的 【 置 为 当前 】 工 具 按 钮 多 |， 
即 可 设置 该 层 为 当前 层 。 在 【状态 】 列 上 ， 当 前 层 显 示 “ 名 ”符号 。 


)| 当 疝 国 层 者 户 过 国语 a 
关 | 亩 夯 | 钨 经 经 绥 弛 已 络 
状 . 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色” 线 型 线 帘 适 明 度 打印 样式 
0 9 六 四 国 白 Cont 一 默认 | 
窗户 98 党 呈 国 蓝 Continu.. 一 黑人 0 
和 入 墙 体 9 这 中国 白 Continu… 一 030…0 
号 这 邯 国 " 之 图 有 1 9 近 古国 红 CENTER 一 黑人 0 
mY 
[9 这 呈 国府 记 | 
9 六 吓 国 培 杀 1 
吊 | 
a 区 
时 县 范 口 图 层 1 如 | 多 ”全 织 : 时 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 
图 3-28 切换 当前 图 层 图 3-29 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 设置 图 层 


3.4.3 切换 图 形 所 在 图 层 


在 AutoCAD 2016 中 还 可 以 十 分 灵活 地 进行 图 层 转换 ， 即 将 某 一 图 层 内 的 图 形 转换 至 另 
一 个 图 层 ， 同 时 使 其 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 发 生 改 变 。 

1. 通过 【快捷 特性 】 选 项 板 切换 图 层 

选择 需要 切换 图 层 的 图 形 ， 右 击 图 形 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【人 快捷 特性 】 命 令 ， 选 择 
【图 层 】 下 拉 列 表 中 所 需 的 图 层 即 可 切换 图 形 所 在 图 屋 ， 如 图 3-30 所 示 。 

2. 通过 【图 层 控 制 】 列表 切换 图 层 

选择 图 形 对 象 后 ,在 【图 层 控制 】 下 拉 列 表 选 择 所 需 图 层 。 操 作 结 束 后 ， 列 表 框 自动 
关闭 ， 被 选择 的 图 形 对 象 转移 到 刚 选择 的 图 层 上 。 

3. 通过 【特性 】 选 项 板 切换 图 层 

选择 图 形 之 后 ， 表 在 命令 行 中 输入 “PR” 并 按 (Enter〉 键 ,系统 弹出 【特性 】 选 项 
板 。 在 【图 层 】 下 拉 列 表 中 选择 所 需 图 层 ， 如 图 3-31 所 示 ， 即 可 切换 图 层 。 
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| 欠 段 绪 -| 团 因 
辣 色 国 ByLayer 
图 层 培 体 -| 


图 


3.4.4 


3-30 ”切换 图 层 


设置 图 层 特性 
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当前 顶点 1 
顶点 X 坐标 2160 
顶点 Y 坐 标 1570 


国 


图 3-31 


图 层 特性 是 属于 该 图 层 的 图 形 对 象 所 共有 的 外 观 特性 ， 包 括 层 名 、 颜 色 、 
打印 样式 等 。 设 置 图 层 特性 时 ， 在 【图 层 特性 管理 器 】 面板 中 选中 某 图 层 ， 
设置 的 特性 项 进行 设置 。 

1. 设置 图 层 颜色 

使 用 颜色 可 以 非常 方便 地 区 分 各 图 层 上 的 对 象 。 

单 击 某 图 层 的 【颜色 】 属性 项 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 对 话 框 ， 如 图 3-32 所 示 。 根 据 需要 


选择 一 种 颜色 之 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 颜色 选 


2. 设置 图 层 线 型 
线 型 是 沿 图 形 显示 的 线 、 点 和 间隔 〈 窗 格 ) 组 成 的 图 样 。 在 绘制 对 象 时 ， 将 对 象 设 置 


为 不 同 的 线 型 ， 可 以 方便 对 象 间 的 相互 区 分 ， 


单 击 图 层 的 【 线 型 】 属 性 项 ， 打 开 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 3-33 所 示 。 该 对 话 框 显 


对 


oO 


而 且 使 图 形 也 易于 观看 。 


【特性 】 选 项 板 


线 型 、 线 宽 和 
然后 双击 需要 


示 了 目前 已 经 加 载 的 线 型 样式 列表 ， 在 一 个 新 的 AutoCAD 文档 中 ， 仅 加 载 了 实 线 样式 。 


画 回 和 选择 线 型 区 到 

让 1 已 加 载 的 线 型 

pe 线 型 外 观 说 明 

[| 图 Wa | | 园 瑟 

| EE | | | | 

国 醒 国富 

[Se | 

于 | 国 上 昌国 器 ByLayer (L) | | ByBlock (EK) 

国 | | 

颜色 并) : 

同 可 四 ] + 

己 本 中 [| 确定 | | 取消 | [加 戟 名 ,| [三 帮助 由 -| 

图 3-32 【选择 颜色 】 对话 框 图 3-33 【选择 线 型 】 对 话 框 
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单 击 对 话 框 中 的 【加 载 】 按 钮 ， 打 开 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 3-34 所 示 。 选 
竺 所 需 的 线 型 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 至 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 即 可 看 到 刚才 加 载 的 线 
型 ， 从 中 选择 所 需 的 线 型 ， 单 击 【 确 定 】 按钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 完成 图 层 线 型 的 设置 。 

3. 设置 图 层 线 宽 

单 击 【 线 宽 】 属 性 项 ， 打 开 图 3-35 所 示 的 【 线 宽 】 对 话 框 ， 选 择 合 适 线 宽 作为 图 层 的 
线 宽 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


人 


全 jn 吉 或 重 吉 线 型 区 可 站 |? 
线 宽 : 
文件 中， 最 认 = 
0.00 mm mm 
可 用 绪 型 0.05 mi 目 | 
线 型 说 明 GS 人 
站 0.13 
ACAD_ISOD2W100 IS0 dash | 0.15 
ACAD_ISOD3W100 TIS0 dash space _ _ _ O18. 
0.20 
ACEiD_TSD0dWl00 TS0 longrdash aot 和 
ACAD_ISONSW1ON IS0 long-dash double-dot _ _.._ _. - 
ACAD_ISODEW1O0 IS0 long-dash triple-dot 二 大 
ACAD ISOOTW1OD TO A te 旧 的 : 默认 
na TI 新 的 :0.30 mm 
上 确定 |] [ 职 消 | [帮助 OD | 确定 | [| 取消 ”| [帮助 由 
RA ne 区 
图 3-34 【加 载 或 重 载 线 型 】 对话 框 图 3-35 【 线 宽 】 对 话 框 


为 图 层 设置 了 线 宽 后 ， 如 果 要 在 屏幕 上 显示 出 线 宽 ， 还 需要 打开 线 宽 显 示 开 关 。 单 击 工 
作 区 状态 栏 的 【 线 宽 】 开 关 十 ， 可 以 控制 线 宽 是 否 显示 。 


3.4.5 实战 一 一 创建 【中 心 线 】 图 层 并 设置 相关 特性 


01 单 击 【快速 访问 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 国 ， 新 建 空白 文件 。 

02 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 图 层 】 面 板 中 的 【图 层 特 性 】 按 钮 鲁 ， 打 开 【 图 层 
特性 管理 器 】 面 板 ， 如 图 3-36 所 示 。 

03 单 击 面板 左上 角 的 【新 建 图 层 】 按钮 辆 ， 新 建 一 个 图 层 ， 并 命名 为 【中 心 线 ] ， 如 
图 3-37 所 示 。 


全 


一 - 一 : Ee 
当前 图 层 : 0 搜索 图 层 [及 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 q| 
启 夯 | 需 经 经 绿 多 名 闪闪 高 画 | 光 经 经 经 好 名 失 | 类 
过 洁 器 状 . 名 称 。 开 冻结 锁 .. 颜色 ， 线 型 ， 线 高 适 明 .打印 | 过 污 器 多 | 状 . 名 称 。 开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 线 守 。 适 明 .打印 
号 全 部 wo 9 这 呈 国 白 Co 一 默 0 Colo! 日 - 急 全 部 wo 9 意 古国 白 co. 一 默 0 Colo! 
所 有 使 用 的 图 层 所 有 使 用 的 图 层 | 7 中 心绪 用 这 咱 国 白 Co 一 默 0 colol 
由 烛 
h | 
回 反 转 过 渚 器 人 D «| 7 i ; | 昨 回 反 转 过 污 器 (四 4|5 区 了 | 上 
区 三 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 
E23 L 多 
= 百 YF7 丰 三 
图 3-36 【 岁 层 特性 管理 器 】 面板 图 3-37 新 建 图 层 


04 单 击 【中心 线 】 图 层 的 【颜色 】 属 性 项 ， 打 开 【选择 颜色 】 对话 框 ， 选择 【索引 
颜色 : 1】， 如 图 3-38 所 示 。 

05 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 至 【图 层 特 性 管理 器 】 面 板 ， 即 可 看 到 刚才 设置 的 图 层 
颜色 ， 如 图 3-39 所 示 。 
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搜索 图 层 所 用 
矶 夯 | 淘 级 经 经 静 名 机 
过 读 器 妇 | 状 . 名 称 “^ 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 ” 线 宽 ”透明 .打印 | 
日 -多 全 部 0 9 说 古国 白 Co.. 一 默 0 Colo! 
而 所 有 使 用 的 图 层 | 过 中 心 终日 党 号 国 红 Co 一 默 0 Colo 


转 回国 ByLayer (L) | [ByBlock (K) 


国 国 加 
颜色 C): 
红 反 转 过 滤器 (D | TEL 


CE 厂 |][ 聘 |][ 孝 bp |] 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


出 ， 图 层 特性 管理 器 


图 3-38 【选择 颜色 】 对 话 村 


ml 


图 3-39 设置 图 层 颜 色 效 果 

06 单 击 【中心 线 】 图 层 的 【 线 型 】 属 性 项 ， 打 开 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 单 击 【 加 
载 】 按 钮 。 打 开 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对话 框 ， 选 择 其 中 的 【CENTER】 线 型 ， 如 图 3-40 
所 示 。 

07 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 至 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 在 线 型 列表 中 选择 【CENTER]】 
线 型 ， 如 图 3-41 所 示 。 


起 ji 误 或 至 袁 线 型 冯 选 泽 线 型 区 可 
(EHO ) :cadtlin 已 加 载 的 绪 型 

可 用 线 型 续 型 直观 说 明 

线 型 说 明 全 

IBORDERX2 Border 2x) __ __. Continmous Solid line 

ENTER Center es 二 Ea Ex 国 | 

CENTEFR2 OO 

ICENTERX2 Center (2x) ee a CP 

DASHDOT onheihobs Scnil e t hr es td 

DASHDOT2 Wai 2 a EE | : 
4| Tm 上 

[CE [Ca [CO 巨 确 证 |] 上 -取消 -| [加 载 名 | [帮助 0 | 
图 3-40 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 3-41 【选择 线 型 】 对 话 框 


08 单 击 【确定 】 按钮 ， 关闭 对 话 框 ， 效果 如 图 3-42 所 示 。 
09 ”双击 【中 心 线 】 图 层 的 【状态 】 属 性 项 ， 将 该 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 3-43 所 示 。 


ee 一 x ere x 
当前 图 层 : 0 搜索 图 层 & 过 当前 图 层 : 中 心 线 搜索 图 层 QQ 痪 
入 语 | 多 经 经 绿 多 名 效 | 闪 向 和 仿 | 纺 经 经 弘 多 名 准 | 闪 
过 湾 器 必 | 状 . 名 称 a 开 冻结 ” 锁 .. 颜色 线 型 。” 线 帘 透明.， 打 | 过 起 器 《| 状 . 名 称 a 开 冻结 ” 锁 .， 颜色 线 型 ” 线 帘 ”透明 .， 打 | 
日 -所 全 部 只 0 9 党 古国 白 Conti… 一 默 0 Co 日 - 撮 全 部 0 9 党 古国 白 Conti.. 一 默 0 Co 
向 所 有 使 用 的 图 层 | 一 中 心绪 人 这 国 红 CENT.. 一 默 0 co 向 所 有 使 用 的 图 层 咏 下 BD” J“ 四 国 开 CENT. 二 加 0 co 
临 临 
如 此 
如 四 
一 也 上 志 
回 反 转 过 湾 器 (D «| | 加 | 机 回 反 转 过 污 器 (了 «| 4 Tm FI 好 
区 
全 部 ; 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 各 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 各 
里 S 村 
图 3-42 效果 图 3-43 【状态 】 属 性 项 


3.4.6 设置 图 层 状态 
图 层 状态 是 用 户 对 图 层 整 体 特 性 的 开 / 关 设置 ， 包括 开 / 关 、 冻 结 /解冻 、 锁 定 / 解 锁 、 打 
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印 / 不 打印 等 。 对 图 层 的 状态 进行 控制 ， 可 以 更 好 地 管理 图 层 上 的 图 形 对 象 。 
图 层 状态 设置 在 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 中 进行 ， 首 移 选择 需要 设置 网 层 状 态 的 图 层 ， 
然后 单 击 相关 的 状态 图 标 ， 即 可 控制 其 图 层 状态 。 
> 打开 与 关闭 : 单 击 【 开 / 关 图 层 】 图 标 兄 ， 即 可 打开 或 关闭 图 层 。 打 开 的 图 层 可 见 ， 
可 被 打印 。 关 闭 的 图 层 为 不 可 见 ， 不 能 被 打印 。 
> 冻结 与 解冻 : 单 击 【 在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 】 图 标 站 ， 即 可 冻结 或 解冻 某 图 层 。 冻 
结 长 期 不 需要 显示 的 图 层 ， 可 以 提高 系统 运行 速度 ， 减 少 图 形 刷新 时 间 。 与 关闭 图 
层 一 样 ， 冻 结 图 层 不 能 被 打印 。 
> 锁定 与 解锁 : 单 击 【锁定 /解锁 图 层 】 图 标 目 ， 即 可 锁定 或 解锁 某 图 层 。 被 锁定 的 图 
层 不 能 被 编辑 、 选 择 和 删除 ， 但 该 图 层 仍 然 可 见 ， 而 且 可 以 在 该 图 屋 上 添加 新 的 图 
形 对 象 。 
> 打印 与 不 打印 : 单 击 【 打 印 】 图 标 吕 ， 即 可 设置 图 层 是 否 被 打印 。 指 定 某 图 层 不 被 
打印 ,该 图 层 上 的 图 形 对 象 仍然 在 图 形 窗口 可 见 。 


3.4.7 实战 一 一 创建 室内 绘图 图 层 


绘制 室内 装 江 施工 图 需要 创建 轴线 、 墙 体 、 门 、 窗 、 楼 梯 、 标 注 、 节 点 、 电 气 、 吊 顶 、 
地 面 、 填 充 、 立 面 和 家 具 等 图 层 。 下 面 以 创建 轴线 图 层 为 例 ， 介 绍 室内 图 层 的 创建 与 设置 
方法 。 

01 在 命令 行 中 输入 “LAYER/LA” 并 按 (Enter) 键 , 或 选择 【格式 】| 【图 层 】 命 令 ， 
打开 图 3-44 所 示 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 。 

02 单 击 对 话 框 中 的 【新 建 图 层 】 按钮 径 ， 创建 一 个 新 的 图 层 ， 在 【名 称 】 框 中 输入 
新 图 层 名 称 “7ZX_ 轴 线 ”， 如 图 3-45 所 示 。 

提示 : 为 了 避免 外 来 图 层 (如 从 其 他 文件 中 复制 的 图 块 或 图 形 ) 与 当前 图 像 中 的 图 层 
掺 杂 在 一 起 而 产生 混乱 ， 每 个 图 层 名 称 前 面 使 用 了 字母 (中 文 图 层 名 的 缩写 ) 与 数字 的 组 
合 。 同 时 也 可 以 保证 新 增 的 图 层 能 够 与 其 相似 的 图 层 排列 在 一 起 ， 从 而 方便 查找 。 


-一 一 Tm re x 
当前 图 层 : 0 捧 索 图 层 Q w | 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 &a 情 
遍 亢 | 淹 绩 对 级 邹 名 疫 | 关 | 应 面 | 雹 熏 疆 绿 久 人 已 认 | 闪 
过 污 器 《| 状 . 名 称 和 开 冻结” 锁 .， 配色 线 型 线 帘 。 适 明 .， 打 印 | 过 污 器 《| 状 , 名 称 < 开 冻结 锁 .。 顶 色 ， 线 型 线 宫 ” 适 明 .， 打 | 
日 -所 全 部 wo 9 站 古国 白 Co.. 一 默 0 Col 号 全 省 A 0 9 商 古国 白 Conti.. 一 默 0 Co 
所 有 使 用 的 图 层 所 有 使 用 的 图 层 | 鸡 轴线 和 9 这 哄 国 白 Conti.. 一 默 0 co 
临 临 
虹 四 
如 如 
Ea 机 
一 二 _ = , 也 一 | = 也 
回 反 转 过 法 器 亿 «| 加 a 回 反 转 过 污 器 全 + | 出 
苔 荆 
全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 玫 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 玫 | 
i 时 mH 和 6 EE”» 三 
图 3-44 【图 层 特性 管理 器 】 面 板 图 3-45 创建 “轴线 ”图 层 


03 设置 图 层 颜 色 。 为 了 区 分 不 同 图 层 上 的 图 线 ， 增 加 图 形 不 同 部 分 的 对 比 性 ， 可 以 在 
【图 层 特性 管理 器 】 面 板 中 单 击 相应 图 层 【 颜 色 】 标 签 下 的 颜色 色 块 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 
对 话 框 ， 如 图 3-46 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 。 

04 【ZX_ 轴线】 图 层 其 他 特性 保持 默认 值 ， 图 层 创 建 完 成 ， 使 用 相同 的 方法 创建 其 他 
图 层 ， 创 建 完成 的 图 层 如 图 3-47 所 示 。 
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真 彩 色 “| 配色 系统 | 
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故国 国 辐 可 可 司 国 | 


][ ”取消 ”|[ 帮助 由 
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到 3-46 【选择 颜色 】 对 话 框 


栅 格 、 捕 捉 和 正 交 


出 


实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


一 各 
当前 图 层 : 0 搜索 图 层 和 响 
向 和 访 | 纺 经 经 经 多 名 并 | 闪 
过 沪 器 忌 | 状 . 名 称 开 . 冻 .， 锁 . 颜色 线 型 ” 线 帘 ” 适 .， 打 … 
日 -名 全 部 | 党。 8 六 呈 国 白 Conti. 一 黑人 0 N 
总 所 有 使 用 的 图 层 | zx 轴线 9 党 故国 红 Conti. 一 黑人 0 Nor. 
入 QT_ 培 体 9 这 古国 25 Conti.. 一 黑人 0 Nor. 
心 外 家 具 中 党 古国 绿 Conti.. 一 黑人 0 Nor. 
字 DJ) 灯具 9 说 古国 蓝 Conti.. 一 默认 0 Nor. 
中 
时 
咱 
让 
反 转 过 法 器 (D | | 好 
区 
全 部 : 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 乡 
到 3-47 创建 其 他 图 层 


在 实际 绘图 中 ， 用 鼠标 定位 虽然 方便 快捷 ， 但 精度 不 够 ， 为 了 能 快速 准确 定位 ，Auto- 


CAD 提供 了 一 些 绘图 辅助 工具 ， 如 栅 格 、 捕 提 和 正 交 等 。 灵 活 使 用 这 
以 大 幅 提高 绘图 效率 。 


3.5.1 栅 格 


辅助 绘图 工具 ， 可 


顶 格 是 一 些 按照 相等 间距 排 布 的 网 格 ， 就 像 传 统 的 坐标 纸 一 样 ， 能 直观 地 显示 图 形 界限 


的 范围 ， 如 图 3-48 所 示 。 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 开 局 或 关闭 顶 格 在 绘图 区 的 显示 ， 并 
在 【草图 设置 】 对 话 框 中 设置 栅 格 的 间距 大 小 ， 如 图 3-49 所 示 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目 
的 。 栅 格 不 属于 图 形 的 一 部 分 ， 打 印 时 不 会 被 输出 。 


Drawing2dwg 


IRIE 


(=e 


图 3-48 显示 栅 格 和 医 


形 界 限 


从 草 国 设 坪 
[一 捕捉 和 家 格 | 扳 鱼 冯 院 [对象 揪 近 | 三 给 对 旬 捕 扼 [动态 输入 | 快捷 村 性 | 选择 全 球 ] 
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回 x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 多) 相 格 间距 
极 轴 间距 相 格 X 四 间距 gD 
识 轴 距离 桶 格 Y 轴 间 距 
每 条 主线 之 间 的 棚 格 数 (DD: 5 
栅 补 行为 
加 趣 稿 捕 提 @) 自 适应 枯 格 @) 
局 和 和 捕捉 加) 加 关于 相亲 8899 癌 本 折 
扎 等 得 出 捕捉 加 ) A 
国 显示 超出 界限 的 栅 格 ) 
OPolarsnap 0) 同 遵 入 动态 ws QW) 
ETE E23 EEI 
px 、 
图 3-49 【捕捉 与 栅 格 】 选 项 卡 


开启 与 关闭 【 栅 格 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 【工具 】| 【草图 设置 】 合 令 ， 系 统 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 , 在 【 捕 

捉 和 栅 格 】 选 项 卡 中 勾 选 【启用 顶 格 】 复 选 框 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 【 栅 格 显示 】 按 钮 厌 〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “GRID” 或 “SE” 命 令 。 

> 快捷 键 : 按 (说 〉 快 捷 键 ( 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 。 
提示 : 在 【 栅 格 X 轴 间 距 】 和 【机 格 Y 轴 间 距 】 文 本 框 中 输入 数值 时 ， 若 在 【 栅 格 义 

轴 间 距 】 文 本 框 中 输入 一 个 数值 后 按 (Enter〉 键 ,系统 将 自动 传送 这 个 值 给 【 栅 格 Y 轴 间 
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距 】， 这 样 可 减少 工作 量 。 
3.5.2 捕捉 


【捕捉 】 功能 可 以 控制 光标 移动 的 距离 。 它 经 常 和 【 栅 格 】 功 能 联 用 。 打 开 【 捕 捉 ]】 
功能 ， 光 标 只 能 停留 在 栅 格 上 ， 此 时 只 能 移动 栅 格 间距 整数 倍 的 距离 。 

开局 与 关闭 【捕捉 模式 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 〈《F9》 键 〈 限 于 切换 开 、 关 状态 ) 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【捕捉 到 网 形 栅 格 】 按 钮 六 (限于 切换 开 、 关 状态 ) 。 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命 令 ， 在 系统 弹出 的 【草图 设置 】 对 话 框 中 选 
择 【 捕 捉 与 栅 格 】 选 项 卡 ， 勾 选 【 启 用 捕捉 】 复 选 框 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDOSNAP” 命 令 。 


3.5.3 正 交 


无 论 是 机 械 制图 还 是 建筑 制图 ， 有 相当 一 部 分 直线 是 水 平 或 垂直 的 。 针 对 这 种 情况 ， 
AutoCAD 提供 了 一 个 正 交 开关 ， 以 方便 绘制 水 平 或 垂直 直线 。 

开启 与 关闭 【 正 交 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 〈《K8》 人 快捷 键 ， 可 在 开 、 关 状态 间 切 换 。 

> 状态 栏 ， 单 击 状态 栏 上 【 正 交 】 按 钮 回 。 人 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 “0ORTHO” 命令。 

因为 【 正 交 】 功 能 限制 了 直线 的 方向 ， 打 开 正 交 模 式 后 ， 
系统 就 只 能 画 出 水 平 或 垂直 的 直线 。 更 方便 的 是 ， 由 于 正 交 功 
能 已 经 限制 了 直线 的 方向 ， 所 以 在 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ， 用 
户 只 需要 输入 直线 的 长 度 即 可 。 图 3-50 所 示 为 使 用 正 交 模式 绘 图 3-50 正 交 模式 绘制 楼 梯 
制 的 楼 梯 图 形 。 


3.5.4 开启 对 象 捕捉 


根据 实际 需要 ， 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕 所 ， 开 局 和 关闭 【对 象 捕 所】 功能 的 方法 有 如 下 
几 种 。 


> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕捉 】 按 


元 三 图 设置 em 


捕捉 和 棚 格 | 极 灿 追踪 | 对 象 捕捉 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 特 环 | 


可 回 启用 对 象 捕捉 3) @) 回 演讲 对 得 猫 换 道 幅 证 订 证 六 
钮 Yo 对 象 捕 捉 模 式 
口 回 册 点 过 4 [会 间 时] 
> 快捷 键 : 按 《〈《F3》 快捷 键 。 A 硬 [ES 
> 菜单 栏 ; 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命 令 。 ee 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDOSNAP” 命 令 。 2 中 
在 命令 行 输入 “DSETTINGS/DS” 命令 打开 X 加 交点 四) 少 i 
Bs 有 本 
【草图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 3-51 所 示 。 单 击 【 对 Ne 
象 捕捉 】 选 项 卡 ， 选 中 或 取消 【启用 对 象 捕捉 】 


复 选 框 ， 也 可 以 打开 或 关闭 对 象 捕捉 ， 但 由 于 操作 LL cree 
麻烦 ， 在 实际 工作 中 并 不 常用 。 


图 3-51 【草图 设置 】 对话 框 
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3.5.5 设置 对 象 捕捉 点 


在 使 用 对 象 捕捉 之 前 ， 需 要 设置 好 对 象 捕捉 模式 ， 也 就 是 确定 当 探 测 到 对 象 特征 点 时 ， 
哪些 点 捕捉 ， 而 哪些 点 可 以 忽略 ， 从 而 避免 视图 混乱 。 对 象 捕捉 模式 的 设置 在 【草图 设置 】 
对 话 框 中 进行 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 启动 对 象 捕 提 设置 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDOSNAP” 命 令 。 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 的 【对 象 捕捉 设置 】 按 钮 册 |。 

> 快捷 菜单 : 右键 单 击 状态 栏 的 【对 象 捕 所】 按钮 下 .， 选 择 【 对 象 捕 提 设置 】 选 项 

如 图 3-52 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “DS” 并 按 (Enter〉 键 ,系统 将 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ,选择 【对 

象 捕捉 】 选 项 卡 ， 如 图 3-53 所 示 ， 在 此 对 话 框 的 选项 组 中 对 对 象 捕捉 方 式 进行 设置 。 


/这 点 各 曹 图 设置 En 
YA 中 点 | 十 || 对象 摘 近 | 三 弘 对 萌 博 种 | 动态 输入 | 快捷 桩 性 | 这 汉沽 环 
VY 回回 心 国 启 用 对 象 捕捉 3) (0) 国 启用 对 象 捕捉 追 踪 CF11) 0 

可 几何 中 心 对 象 捕 提 术 式 
pn 口 团 端 点 钙 加 插入 点 久 ) [全 六 择 

心 象限 点 入 国 中 点 吕 b 同 生 足 F) 

ee © 回国 5 回 切 点 帮 
Ss 赣 回 节 点 又 辐 最 点 外 

一 范围 人 加 象限 点 的 加 外 现 交 点 史 

总 插入 X 回 交 点 乡 加 平行 线 中 
Y 小 重 足 ~ 国 延 长 线 中 

Ee » 

| 7 亲 训 全 类 。 

并 外 观 交 点 

力 了 5 

选项 (9)... 定 消 0 

所 设置 选项 [CC 确 E |][ 取 肖 |][ 帮助 

图 3-52 ”快捷 菜 图 3-53 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 


对 话 框 共 列 出 14 种 对 象 捕捉 点 和 对 应 的 捕捉 标记 ， 其 含义 如 下 。 

> 端点 (E) : 捕捉 直线 或 是 曲线 的 端点 。 

> 中 点 (M) : 捕捉 直线 或 是 弧 段 的 中 心 点 。 

> 圆心 (C) : 捕捉 圆 、 椭 圆 或 弧 的 中 心 点 。 

> 几何 中 心 (G): 捕捉 封闭 的 不 规则 的 形状 的 质 

SI ea 

> 象限 点 〈Q) : 捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 是 弧 段 上 0°*、90°、180°* 和 270° 处 的 点 。 
> 交点 (1) : 捕捉 两 条 直线 或 是 弧 段 的 交点 。 

> 延长 线 (X) : 捕 提 直线 延长 线路 径 上 的 点 。 

> 插入 点 (S) : 捕捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 的 插入 点 。 

> 垂 足 (P) : 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直 线 的 垂 线 的 垂 足 。 

> 切 点 (N) : 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 。 

> 最 近 点 〈(R) : 捕 提 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 曲线 上 距离 光标 最 近 的 特征 点 。 
> 外 观 交 点 (A) 捕捉 两 个 对 象 在 视图 平面 上 的 交点 。 若 两 个 对 象 没 有 直接 相交 ， 则 系 
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统 自 动 计算 其 延长 后 的 交点 ; 若 两 对 象 在 空间 上 为 异 面 直线 ， 则 系统 计算 其 投影 
向 上 的 交点 。 

> 平行 线 (上 L) : 选 定 路 径 上 的 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 。 
其 中 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 的 各 项 含义 如 下 。 

> [ 启 由 用 对 象 捕 所】 复 选 框 : 勾 选 该 复 选项 ， 在 【对 象 捕 提 模 式 】 选 项 组 中 多 选 的 捕捉 
模式 处 于 激活 状态 。 

> 【启用 对 象 捕捉 追踪 】 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 自动 追踪 功能 。 

> 【对 象 捕 提 模式 】 选项 组 .此 选项 组 中 列 出 各 种 捕 提 模式 的 复 选 框 ， 被 勾 选 的 复 选 框 
处 于 激活 状态 。 单 击 【 全 部 清除 】 按 钮 ， 则 所 有 模式 均 被 清除 。 单 击 【 全 部 选择 】 
按钮 ， 则 所 有 模式 均 被 选中 。 

提示 : 如 果 命令 行 并 没有 提示 输入 点 位 置 ， 则 【对象 捕 捉 】 功 能 是 不 会 生效 的 。 因 此 ， 

【对 人 象 捕 提 】 实际 上 是 通过 捕捉 特征 点 的 位 置 来 代替 命令 行 输入 特征 点 的 坐标 。 


3.5.6 ”实战 一 一 使 用 对 象 捕捉 绘制 窗 花 


01 在 【上 默认】 选项 卡 中 ,， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 按 钮 外 ,绘制 一 个 正 五 
边 形 ， 如 图 3-54 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 :polygon // 调 用 [多边 形 ] 命 令 
输入 侧面 数 <5 > :5 // 输 入 侧面 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] ; 
输入 选项 [内 接 于 圆 (T)Z 外 切 于 圆 (C)] <C > :C // 输 入 选项 
定 圆 的 半径 :70 // 指 定 圆 的 半径 


02 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕 提 】 按钮 ，， 开 启 对 象 捕捉 ， 在 【对 象 捕 提 】 按 钮 上 单 
击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【中 点 】 和 【端点 】 和 选项， 如 图 3-55 所 示 。 


Y -并 点 

Y A 中 点 
全 回 心 

引 几何 中 心 

5 节点 


对 象 捕 所 设 置 … 


图 3-54 绘制 正 五 边 形 图 3-55 快捷 菜单 
03 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【直线 】 按 钮 夫 ， 配 合 【 中 点 捕 
捉 】 和 【端点 捕捉 】 功 能 ， 捕 提 各 边 中 点 绘制 直线 ， 如 图 3-56 所 示 。 
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04 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【人 修剪】 按钮 天， 修剪 图 形 ， 最 终 效果 如 图 3-57 所 示 。 


人 二 


图 3-56 绘制 直 图 3-57 修剪 图 形 
3.5.7 ”自动 捕捉 和 临时 捕捉 和 


AutoCAD 提供 了 两 种 捕 扣 模式， 自动 捕捉 和 临时 捕捉 。 自 i 
动 捕捉 需 要 用 户 在 捕捉 特征 点 之 前 设置 需要 的 捕捉 点 ， 当 鼠标 。 ”和 字 
移动 到 这 些 对 象 捕捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 自动 捕捉 特征 点 。 “ 
临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 捕捉 模式 ， 这 种 模式 不 需要 提前 设 。 9 se， 

， 当 用 户 需要 时 临时 设置 即 可 。 且 这 种 捕捉 只 是 一 次 性 的 ， 名 2? 
Z 


A et 上 
再 一 次 调 出 o : Ee 


在 命令 行 提示 输入 点 坐标 时 ， 同 时 按 住 (Shift〉 键 + 鼠标 全 
右键 ， 系 统 会 弹出 图 3-58 所 示 快 捷 菜 单 。 在 其 中 可 以 选择 需要 加 
的 捕捉 类 型 。 图 3-58 ”对 象 捕捉 快捷 菜单 
此 外 ， 也 可 以 直接 执行 捕捉 对 象 的 快捷 命令 来 选择 捕捉 模 
式 。 例 如 在 绘制 或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 输 入 并 执行 “MID” 人 快捷 命令 ， 将 临时 捕捉 图 形 的 中 
点 ， 输入 “PER” 并 临时 捕捉 垂 足 点 。 
AutoCAD 常用 对 象 捕捉 模式 及 快捷 命令 见 表 3-1。 


表 3-1 常用 对 象 捕捉 及 快捷 命令 


加 对 委 排 所 设置 (DO)… | 


捕捉 模式 快捷 命令 含义 
临时 追踪 点 TT 建立 临时 追踪 点 
两 点 之 间 的 中 点 M2P 清 提 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 
捕捉 FRO 与 其 他 的 捕捉 方式 配合 使 用 ， 建 立 一 个 临时 参考 点 ， 作 为 指出 后 续 点 的 基点 
端点 ENDP 哺 捉 直线 或 曲线 的 端点 
中 点 MID 清 捉 直线 或 弧 段 的 中 间 点 
圆心 CEN 重 捉 圆 、 椭 圆 或 弧 的 中 心 点 
节点 NOD 年 提 用 POINT 或 DIVIDE 等 命令 绘制 的 点 对 象 
几何 中 心 GCEN 年 提 封 闭 的 不 规则 的 形状 的 质心 
象限 点 QUA 甫 捉 位 于 加 、 椭 圆 或 弧 段 上 0° 、90° 、180* 和 270° 处 的 点 
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交点 INT 甫 捉 两 条 直线 或 弧 段 的 交点 

延长 线 EXT 甫 捉 对 象 延长 线路 径 上 的 点 

插入 点 INS 甫 捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 等 对 象 的 插入 点 

垂 足 PER 甫 捉 从 已 知 点 到 已 知 直 线 的 垂 线 的 垂 足 

切 点 TAN 甫 捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 

最 近 点 NEA 甫 捉 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 线 上 ， 而 且 距 离 光 标 最 近 的 特征 点 

外 观 交点 Xb 在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 但 实际 并 不 一 定 相交 ， 
可 以 使 用 【外 观 交点 】 捕捉 对 象 在 外 观 上 相交 的 点 

平行 PAR 选 定 路 径 上 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 

无 NON 关闭 对 象 捕捉 模式 

对 象 捕捉 设置 OSNAP 设置 对 象 捕捉 

3.5.8 三 维 捕捉 


【三 维 捕捉 】 是 建立 在 三 维 绘图 的 基础 上 的 一 种 捕捉 功能 
维 捕捉 】 功 能 的 方法 有 如 下 几 种 。 
按 《IHM4》 人 快捷 键 ， 可 在 开 、 关 状态 


启 与 关闭 【三 
> 快捷 键 : 

> pe 

> 命 RH 令 和 丁 : a 


> 菜单 栏 : 执行 【工具 
工具 栏 : 单 击 【 对 象 捕 捉 】 工 具 


间 切 换 。 


， 与 【对 象 捕捉 】 功能 类 似 。 


单 击 状态 栏 上 的 【三 维 捕捉 】 按钮 % 〈 限 于 切换 开 、 关 状态 ) 。 
行 中 输入 “DDOSNAP” 命令 。 
】| 【绘图 设置 】 命 令 。 
栏 中 的 【对 象 捕捉 设置 】 按 钮 风 .|。 
> 快捷 菜单 : 右键 单 击 状态 栏 的 【三 维 捕捉 】 按 钮 9,， 选 择 【 对象 捕捉 设置 】 选项 
鼠标 移动 到 【三 维 捕 提 】 按 钮 上 并 单 击 右键 ， 在 弹出 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 


如 图 3-59 所 示 。 系 统 自动 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 勾 选 需要 的 选项 即 可 ， 60 


所 示 。 


Y J 顶点 

上 支 中 点 
Y 避 ) 面 中 心 

。 节点 

小 垂 足 
w . 克 最 靠近 面 


对 象 捕捉 设置 


图 3-59 ”快捷 菜 


站 二 图 设置 区 下 
捕捉 和 柄 格 | 梳 四 追踪 [对象 捕 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 性 性 | 选择 短 环 
可 演 才 二 维 叶 得 捕 近 冰 4 六 
对 象 捕捉 模式 点 去 
口 团 大 GW 页 国 节点 四 ) 
入 回 边 中 点 如 XX 回 交点 外 
局 贺 面 中 心心 WW 周边 外 
赣 回 节 点 甸 Wi 
b 加 地 入 加 最 靠近 面包 
驻 回 最 这 近 面 外 b 加重 直下 而 名 
bb 贺 委 直 于 边 册 
3 加 中 心 线 四 
EE 部 选择 如】 [全 部 清除 加) 
选 顺 @)..， CC 厂 [| 取 [帮助 名 
图 3-60 【草图 设置 】 对 话 框 
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对 话 框 中 共 列 出 6 种 三 维 捕捉 点 和 对 应 的 捕 换 标记 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 顶点 : 捕捉 到 三 维 对 象 的 最 近 顶 点 。 

> 边 中 点 : 捕捉 到 面 边 的 中 点 。 

> 面 中 心 : 捕捉 到 面 的 中 心 。 

> 节点 : 捕捉 到 样 条 曲线 上 的 节点 。 

> 垂 足 : 捕捉 到 垂直 于 面 的 点 。 

> 最 靠近 面 :捕捉 到 最 靠近 三 维 对 象 面 的 点 。 


3.5.9 ” 极 轴 追踪 


极 轴 追 踪 的 作用 也 是 辅助 精确 绘图 。 制 图 时 ， 极 轴 追 踪 能 够 显示 出 许多 临时 辅助 线 ， 帮 
助 用 户 在 精确 的 角度 或 位 置 上 创建 图 形 对 象 。 

开启 与 关闭 【 极 轴 追 踪 】 功能 的 方法 有 如 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 〈(F10〉 键 (限于 切换 开 、 关 状态 )。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 和 追踪】 按钮 9， (限于 切换 开 、 关 状态 ) 。 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDOSNAP” 命 令 。 

在 使 用 极 轴 追 踪 之 前 ， 应 设置 正确 的 追踪 角度 。 移 动 光 标 到 状态 栏 【 极 轴 和 追踪】 按钮 
上 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 选 项 ， 如 图 3-61 所 示 。 系 统 自 动弹 出 【 草 
图 设置 】 对 话 框 ， 如 图 3-62 所 示 ， 设置 所 需 的 极 轴 追踪 角度 和 增 量 角 。 当 光标 的 相对 角度 
等 于 该 角 ， 或 者 是 该 角 的 整数 倍 时 ， 屏 幕 上 将 显示 追踪 路 径 ， 如 图 3-63 所 示 。 


w 90, 180, 270, 360... A 二 三 本 
志 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
45, 90, 135, 180... Wn 
回 自用 极 轴 追踪 外 10) FE) 
根 灿 角 设 置 对 象 捕捉 追踪 设置 
30, 60, 90, 120... ee es 
5 匡 侣 用 所 有 要 四角 设置 追踪 6) 
23, 45, 68, 90... 回 附 jb 角 加) es 
于 二 ED 
18, 36, 54, 72... = i 
15, 30, 45, 60... a 
加 相对 上 一 段 &) 4 
10, 20, 30, 40... / 
/| Bm 
5, 10, 15, 20... /A 
YY A 
正在 追踪 设置 ..… Es 
= 让 pe 

区 -人 N a Er CD [CD [ER x 
图 3-61 快捷 菜单 图 3-62 【草图 设置 】 对 话 框 图 3-63 极 轴 追 踪 路 径 


3.5.10 ”实战 一 一 使 用 极 轴 追踪 绘制 四 边 形 


01 设置 对 象 捕 捉 模 式 。 在 命令 行 输入 “DS” 命 令 ， 打 开 【草图 设置 )】 对 话 框 ,激活 
【 极 轴 追 踪 】 选项 卡 ， 激 活 【对 象 捕捉 】 选项 卡 ， 在 其 中 设置 参数 ， 如 图 3-64 所 示 。 

02 设置 极 轴 追 踪 角 。 激 活 【启用 极 轴 和 追踪 】 选项 ,设置 【 增 量 角 】 为 45°*， 如 
图 3-65 所 示 。 

03 ”绘制 图 形 。 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 按 钮 .2 ， 绘 制 
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~ 7 ee PD ~ 
四 边 形 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
各 吾 图 设置 区 本 礁 瑟 赂 设置 
揪 近 和 概 格 | 极 轴 筷 器 | 对 皇 捕 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 征 球 Ee 禄 灿 追 踪 | [三维 j 象 捕捉 | 动态 输入 [快捷 特性 | 选择 汽 环 | 
回 启 用 对 象 捕捉 3) 四) 回 启用 对 象 捕 所 人 筷 踪 fF11) 吧 ) 团 启用 杭 二 和 路 F10) 加 ) 
对 象 捕捉 模式 要 四角 设置 对 象 捕 提 膏 喀 设 置 
加 延长 线 四 EB | 增 旱 角 加 回 识 正 追 陀 中 ) 
外 回 插 X 点 @) 5 用 所 有 要 向 设置 追踪 G) 
已 回春 足 凶 回 队 沂 衣 全 i Ca 
ER 
QO 回 几 何 中 心 多 豆 回 切 点 存 | 极 轴 前 测 里 
更 加 节点 外 叉 加 最 近 点 外 回绝 对 外 
今 同和 多 限 点 四 ) 加 同 外 观 交 点 外 利禄 导 上 一 段 四 
XX 国 训 点 四 乡 回 平行 线 中 
nD 本 避 二 过 提 踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 县 售 
中 该 局 上 ; 时 二 蒜 天 重 ， 人 5 
人 和 
选 责 C)，- 入 ] [ 取消 者 助 罗 下- [ET | 
-lt dt Bas 
图 3-64 【草图 设置 】 对话 框 图 3-65 设置 追踪 角度 
他 令 : PL // 调 用 [ 多段 线 ] 命 令 


全 
指定 起 点 : // 在 绘图 区 任意 位 置 指定 一 点 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 半 宽 (H)《 长 度 (L)Z 放 弃 (U)7 宽 度 ( 双 ) ] :1000 
至 起 点 右 下 方 ,引出 图 3-66 所 示 的 315° 极 轴 追 踪 线 ,然后 输入 线段 长 度数 值 


// 将 光标 移动 


指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:1000 ”// 将 光 
标 移动 至 上 一 点 左下 方 ,引出 图 3-67 所 示 的 225。 极 轴 追 踪 线 ,然后 输入 线段 长 度数 值 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)Z 闭 合 (C)Z 半 宽 (H)《 长 度 (L)Z 放 弃 (U)7 宽 度 ( 双 )]:1000 /将 光 
标 移动 至 上 一 点 左上 方 ,引出 图 3-68 所 示 的 135° 极 轴 追 踪 线 ,然后 输入 数值 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W) ] : // 输 入 


C 闭合 图 形 , 结 果 如 图 3-69 所 示 


司 理 : 973.6644 < 315" 


3-66 引出 极 轴 追 踪 线 


区 


作 本 1015. 9339 < 135° 


[015. 9339| 


3-68 引出 极 轴 捕捉 线 


/| 


3-69 绘制 多 段 线 
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3.5.11 对象 捕捉 追踪 


【 对 象 捕 提 追 踪 】 是 在 【对 象 捕 捉 】 功能 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 该 功能 可 以 使 光标 从 对 
象 捕捉 点 开始 ， 沿 着 对 齐 路 径 进 行 追踪 ， 并 找到 需要 的 精确 位 置 。 对 齐 路 径 是 指 和 对 象 捕捉 
点 水 平 对 齐 、 垂 直 对 齐 或 者 按 设置 的 极 轴 追踪 角度 对 齐 的 方向 。 

【 对 象 捕 提 追 踪 】 应 与 【对 象 捕 所】 功能 配合 使 用 。 且 使 用 【对 象 捕捉 追踪 】 功 能 之 
前 ， 需 要 先 设 置 好 对 象 捕 提 点 。 

开启 与 关闭 【对 象 捕 捉 追 踪 】 功能 的 方法 有 如 下 几 种 。 

> 快捷 键 : 按 《FL1》 键 (限于 切换 开 、 关 状态 ) 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【显示 捕捉 参照 线 】 按 钮 三 〈 限 于 切换 开 、 关 状态 ) 。 

> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 【绘图 设置 】 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDOSNAP” 命令。 

在 绘图 过 程 中 ， 当 要 求 输入 点 的 位 置 时 ， 将 光标 移动 到 一 个 对 象 捕 提 点 附近 ， 不 要 单 击 
鼠标 ， 只 需 暂 时 停顿 即 可 获取 该 点 。 已 获取 的 点 显示 为 一 个 蓝 色 靶 框 标记 。 可 以 同时 获取 多 
个 点 。 获 取 点 之 后 ， 当 在 绘图 路 径 上 移动 光标 时 ， 相 对 点 的 水 平 、 垂 直 或 极 轴 对 齐 路 径 将 会 
显示 出 来 ， 如 图 3-70 所 示 ， 而 且 还 可 以 显示 多 条 对 齐 路 径 的 交点 。 


:本 51.5432 <270" |] ee 汪 


a) b) c) 


图 3-70 “对象 捕捉 追踪 
a) 水 平 对 齐 b) 垂直 对 齐 c) 极 轴 对 齐 


3.5.12 ”实战 一 一 使 用 对 象 追 踪 绘制 床头柜 


01 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 适 形 】 按 钮 蝗 ， 绘制 一 个 600 x 600 
的 和 矩形， 如 图 3-71 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 .rec // 调 用 [ 矩形 ] 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 ( 下 ) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:D // 激 活 尺 寸 选项 

虽 定 矩形 的 长 度 <600. 0000 > :600 // 输 入 矩形 长 度 

虽 定 矩形 的 宽度 <600. 0000 > :600 // 输 入 矩形 宽度 


02 在 【 黑 认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按钮 | 匠 ， 将 天 形 向 内 偏 移 
50 的 距离 ， 如 图 3-72 所 示 。 

03 ”右键 单 击 状态 工具 栏 中 的 【对 象 捕 提 】 按钮"*， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【对象 
捕 提 设置】 命令 ， 如 图 3-73 所 示 。 

04 打开 【草图 设置 】 对 话 框 ， 单 击 选择 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 ， 勾 选 其 中 的 【中 点 】 
复 选 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 【中 点 】 捕捉 模式 的 设置 ， 如 图 3-74 所 示 。 
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600 


图 3-73 


图 3-71 绘制 矩形 图 3-72 ” 偏 移 矩形 
VY /A 问 点 
Sd 中 点 
加 ) 圆心 
[器 几何 中 心 
” 节点 起 草图 设置 
< 入 限 点 捅 允 和 耐酸 | 反 名 总 对 旬 捕 近 | 三 维 对 象 揪 近 | 动态 输入 | 居 提 特性 过 条 未 
并 交点 启用 对 象 捕捉 党 踪 011) 四 
一- 范围 四 生长 线 四 
由 贺 插 和 点 @) 
品 插入 可 De b 加 重 足 @) 
1 垂 足 总 回 几何 中 心 外 三 回 雪 点 名 
po 到 回 节 点 四 叉 回 最 近 点 @@) 
区 切 点 © 回 和 R 点 四 多 点 外 
到 D 3 对 多 中村 全 六 过 让 全部 期 间 和 将 本 县 个 
a y 吉 人 人 
用 平行 
对 象 捕 所 设置 ER [ED [BE vw 


选择 【对 象 捕 提 设置】 命令 


图 3-74 【对 象 捕捉 】 


选项 卡 


05 单 击 状态 栏 中 的 【对 象 捕 扣 追踪 】 按钮 上 ， 启 用 【对象 捕 扣 追 踪 】 功能 。 
06 在 【上 默认】 选项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图】 面板 中 的 【 圆 】 按 钮 加 ， 捕 提 内 侧 和 矩形 上 例 
边 和 下 侧 边 的 中 上 点， 移动 所 标 捕 提 到 适 形 的 中 心 点 ， 如 图 3-75 所 示 。 绘制 一 个 半径 为 140 


的 圆 ， 如 图 3-76 所 示 。 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :circle /调用 【[ 圆 】 命 令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 半径 (T) ] : 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :140 人 /输入 半径 人 


07 在 【上 默认】 选项 卡 中 ,， 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按钮 区 


的 距离 ， 如 图 3-77 所 示 。 


图 3-75 捕捉 中 心 点 


， 将 圆 向 内 偏 移 20 


图 3-76 绘制 圆 图 3-77 偏 移 圆 
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08 ” 右 击 状态 栏 【 对 象 捕捉】 按钮 '， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 圆心】 捕捉 模 式 ， 
如 图 3-78 所 示 。 

09 ”在 命令 行 输入 “LL” 命 令 ， 通 过 【圆心 捕捉 】 与 【对 象 捕捉 追踪 】 绘 制 直线 ， 完 
成 床头柜 台灯 的 绘制 ， 如 图 3-79 所 示 。 至 此 ,床头柜 绘制 完成 。 


图 3-78 选择 【圆心 】 捕 捉 模 式 图 3-79 绘制 灯饰 


他 
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第 4 章 基本 二 维 图 形 的 绘制 


任何 复杂 的 室内 图 形 都 是 由 点 、 直 线 、 圆 和 多 边 形 等 基本 图 形 组 成 的 ， 只 有 熟练 掌握 这 
些 基本 绘图 命令 的 用 法 ， 才 能 绘制 出 复杂 的 室内 图 形 。 


4.1 点 对 象 的 绘制 


AutoCAD 中 的 点 是 组 成 图 形 最 基本 的 元 素 ， 还 可 以 用 来 标识 图 形 的 某 些 特殊 的 部 分 ， 比 
如 绘制 直线 时 需要 确定 中 点 、 绘 制 矩 形 时 需要 确定 两 个 对 角 点 、 绘 制 圆 或 圆 绝 时 需要 确定 贺 
心 等 。 本 节 介 绍 点 对 象 的 绘制 。 


4.1.1 设置 点 样式 

AutoCAD 默认 下 的 点 是 没有 长 度 和 大 小 等 属性 的 ， 在 绘图 区 上 仅仅 显示 为 一 个 小 圆 点 ， 
为 了 清楚 了 解 点 的 位 置 ， 可 以 将 点 设置 为 不 同 的 显示 样式 以 及 显示 大 小 ， 以 方便 绘图 。 

在 AutoCAD 中 ， 设 置 点 样式 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPE” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 


> 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 【点 样式 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 , 单 击 【 实 用 工具 】 面 板 上 的 【点 样式 】 按 


饵 [区 Re] 
执行 以 上 任意 一 种 操作 ， 系 统 弹 出 【点 样式 】 对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 设 置 点 的 样式 


以 及 大 小 参数 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 保 存 已 设置 好 的 点 样式 ， 并 关闭 【点 样式 】 对 话 框 。 
返回 到 绘图 区 域 中 ， 原 来 的 小 圆 点 变 成 了 设置 的 点 样式 效果 ， 如 图 4-2 所 示 。 


而 京 样式 
同 同 转 国 回 
革 | | 轴 | CC 
日 | 口 | 册 | 区 | 局 
点 太 小 如): 5.0000 可 


加 相对 于 屏幕 设置 大 小 号) 
局 按 绝对 单位 设置 大 小 (h} 
[和 宙 定 一 ] 己 - 取 肖 ] 所 帮助 品 


图 4-2 点 样式 效果 


a 


加 4-1 【点 样式 】 对 话机 
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4.1.2 绘制 单 点 


【 单 点 】 命 令 可 以 按照 用 户 的 需求 确定 点 的 
位 置 及 数量 以 完成 绘制 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘 制 单 点 的 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POINT/PO” 
并 按 (Enter〉 键 。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 ] | 【点 】 | 【 单 点 】 
命令 。 
执行 上 述 任 一 种 操作 ， 调 用 【 单 点 】 命 令 
后 ， 在 绘图 区 中 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 创建 单 点 ， 
结果 如 图 4-3 所 示 。 


4.1.3 绘制 多 点 


调用 【多 点 】 命 令 后 ， 可 以 在 绘图 区 依次 指 
定 多 个 点 ， 直 至 按 〈Ese》〉 键 结束 多 点 输入 状态 


图 4-3 绘制 单 点 


为 止 。 
在 AutoCAD 中 ,绘制 多 点 的 方式 有 以 下 ” . a 

几 种 。 到 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 ] | 【点 】| 【多 点 】 民 二 
命令 。 ee 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【多 点 】 和 
工具 按钮 [- |。 图 4-4 绘制 多 点 


调用 【多 点 】 命 令 后 ， 在 绘图 区 中 连续 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 创建 多 点 ， 按 〈Esc》〉 键 结 
束 命令 ， 绘 制 结果 如 图 4-4 所 示 。 


4.1.4 绘制 定数 等 分 点 


调用 【定数 等 分 】 命 令 ， 可 以 在 指定 的 图 形 对 象 上 按照 确定 的 数量 进行 等 分 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘 制定 数 等 分 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIVIDE/DIV” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 荣 单 栏 : 执行 【绘图 】| 【点 】| 【定数 等 分 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【定数 等 分 】 工 具 按 钮 [ 硬 。 


4.1.5 实战 一 一 绘制 储藏 柜 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 4 章 \ 4.1.5 绘制 定数 等 分 . dwg” 
素材 文件 ， 结 果 如 图 4-5 所 示 。 
02 调用 DIV 【定数 等 分 】 命 令 , 根据 命令 行 的 提示 选择 要 定数 等 分 的 对 象 ， 具 体操 作 


用 ( 81 ) 


基本 二 维 图 形 的 绘制 


如 下 。 


命令 :divide // 调 用 [【 定数 等 分 ] 命令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 ; // 选 择 需要 定数 等 分 对 象 , 即 矩 形 , 如 图 4-6 所 示 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] :5 // 输 入 等 分 数 ,如 图 4-7 所 示 , 按 (Enter) 键 结束 ,结果 如 图 4-8 所 示 。 


选择 要 定数 等 分 的 对 急 : 


图 4-6 选择 对 象 


图 4-5 打开 素材 


图 4-8 等 分 结果 


图 4-7 指定 数目 
调用 【直线 】 命 令 ， 以 等 分 点 为 标准 绘制 直线 ， 即 可 完成 储藏 柜 平 面 图 形 的 绘制 ， 


03 
结果 如 图 4-9 所 示 。 


有 

es 

<> 
4— 


图 4-9 绘制 结果 


4.1.6 绘制 定 距 等 分 点 
调用 【 定 距 等 分 】 命 令 , 可 以 在 指定 的 对 象 上 按照 确定 的 长 度 进行 等 分 。 与 定数 等 分 
不 同 的 是 ， 因 为 等 分 后 的 子 线段 数目 是 线段 总 长 除 以 等 分 距 ， 所 以 由 于 等 分 距 的 不 确定 性 ， 


定 距 等 分 后 可 能 会 出 现 剩 余 线段 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘 制定 距 等 分 的 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MEASURE/ME” 并 按 (Enter〉 键 。 
图 】 | 【点 】|【 定 距 等 分 】 命 令 。 
】 面 板 中 的 【 定 距 等 分 】 工 具 按 钮 [&|。 


> 菜单 栏 : 执行 【 绘 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 
4.1.7 实战 一 一 绘制 衣柜 立 面 图 

01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 关 盘 提 供 的 “第 4 章 \ 4.1.7 绘制 定数 等 分 . dwg” 


现 万 


素材 文件 ， 结 果 如 图 4-10 所 示 。 
02 调用 【 定 距 等 分 】 命 令 ， 选 择 和 矩形 的 下 方 边 为 等 分 对 象 ， 具 体操 作 如 下 。 


// 调 用 [ 定 距 等 分 ] 命 令 


命令 :measure 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 选 择 和 矩形 下 方 边 
// 输 入 等 分 长 度 , 按 (Enter) 键 应 用 等 分 ,如 图 4-11 所 示 


指定 线段 长 度 或 [ 块 (B) ] :400 


调用 【直线 】 命 令 ， 以 等 分 点 为 起 点 绘制 直线 ; 调用 【 短 形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 作 
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为 柜子 的 把 手 ， 绘 制 柜子 的 立 面 图 结果 如 图 4-12 所 示 。 


图 4-10 打开 素材 图 4-11 等 分 结果 图 4-12 绘制 结果 
4.2 直线 型 对 象 的 绘制 


在 绘制 室内 设计 装饰 装修 施工 图 样 的 过 程 中 ， 直 线 是 最 常 绘制 以 及 常用 到 的 图 形 ，? 
用 来 表示 物体 的 外 轮廓 ， 比 如 载体 、 散 水 等 。 
本 章 介 绍 在 AutoCAD 中 ,绘制 直线 对 象 的 方法 ,包括 命令 的 调用 及 图 形 的 绘制 。 


4.2.1 绘制 直线 


调用 【 直线】 命令 ， 在 绘图 区 指定 直线 的 起 点 和 终点 即 可 绘制 一 条 直线 。 

当 一 条 直线 绘制 完成 以 后 ， 可 以 继续 以 该 线段 的 终点 作为 起 点 ， 然 后 指定 下 一 个 终点 ， 
依 此 类 推 即 可 绘制 首尾 相连 的 图 形 ， 按 〈Esc》 键 就 可 以 退出 直线 绘制 状态 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 直线 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LINE/L” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 【 直线】 按钮 [7|。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【 直线 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【直线 】 工 具 按钮 | 二。 


4.2.2 绘制 射线 


射线 ， 顾 名 思 义 ， 即 一 端 固定 而 另 一 端 无 限 延 长 的 直线 。 

射线 常常 作为 辅助 线 出 现在 绘制 图 形 的 过 程 当中 。 调 用 【射线 】 命 令 ， 即 可 绘制 射线 ; 
命令 操作 完成 后 按 〈Esc》〉 键 可 退出 绘制 状态 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 射线 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RAY” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 射线】 命令。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【射线 】 工 具 按 钮 7。 


4.2.3 绘制 构造 线 
构造 线 是 指 没 有 起 点 和 终点 ， 两 端 可 以 无 限 延长 的 直线 。 


球 
球 


轴 克基 


妈 地 
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构造 线 与 射线 相同 ， 常 常 作为 辅助 线 出 现在 绘制 图 形 的 过 程 当中 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘制 构造 线 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “XLINE/XL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【构造 线 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【构造 线 】 按钮 | 沁 |, 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【构造 线 】 工 具 按钮 四 。 
调用 【构造 线 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


妈 网 仙 


命令 :XLINEi // 调 用 [ 构造 线 ] 命 令 

此 定点 或 【水平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0) ] : /选择 构造 线 绘制 方式 
指定 通过 点 : // 单 击 鼠 标 左 键 指定 构造 线 经 过 的 一 点 

站 定 通过 点 : // 指 定 第 二 点 


构造 线 绘制 选项 的 含义 如 下 。 

> 水平 (H) : 输入 “H” 选 择 该 项 ， 即 可 绘制 水 平 的 构造 线 。 

> 垂直 〈V) : 输入 “V” 选 择 该 项 ， 即 可 绘制 垂直 的 构造 线 。 

> 角度 (A): 输入 “A” 选 择 该 项 ， 即 可 按 指定 的 角度 绘制 一 条 构造 线 。 

> 二 等 分 (B) : 输入 “B” 选 择 该 项 ， 即 可 创建 已 知 角 的 角 平 分 线 。 使 用 该 选项 创建 
的 构造 线 平分 指定 的 两 条 线 之 间 的 夹 角 ， 而 且 通 过 该 夹 角 的 顶点 。 在 绘制 角 平 分 线 
的 时 候 ， 系 统 要 求 用 户 指定 已 知 角 的 定点 、 起 点 以 及 终点 。 

> 偏 移 (0) : 输入 “0” 选 择 该 项 ， 即 可 创建 平行 于 另 一 个 对 象 的 平行 线 ， 这 条 平行 
线 可 以 偏 移 一 段 距 离 与 对 象 平行 ， 也 可 以 通过 指定 的 点 与 对 象 平行 。 


4.2.4 绘制 和 编辑 多 段 线 


由 等 宽 或 不 等 宽 的 直线 或 圆 弧 等 多 条 线段 构成 的 特殊 线段 称 为 多 段 线 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘制 多 段 线 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PLINE/PL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【多段 线 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【多 段 线 】 按 钮 [ 习 。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【多 段 线 】 工 具 按 钮 |。 

由 多 段 线 所 构成 的 图 形 是 一 个 整体 ， 可 以 统一 对 其 进行 编辑 修改 。 


4.2.5 实战 绘制 办 公 桌 


01 按 (F10〉 键 打开 极 轴 追 踪 功 能 ， 并 将 增 量 角 设 置 为 45°。 
02 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


多 


命令 :PLINE // 调 用 [多段 线 ] 命 令 
指定 起 点 : // 指 定 多 段 线 的 起 点 
当前 线 宽 为 0 


痢 定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 (A)/ 半 宽 (H)《 长 度 (L)Z 放 弃 (U)/ 宽 度 ( 双 ) ] :760 
// 鼠 标 向 下 移动 ,输入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 昌 )/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W) ] :269 


省 是 下 三 点 或 


省 证 下 三 点 或 


de 


省 证 下 三 点 或 


着 是 下 一 启 或 


党 是 下 二 遍 或 
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// 根 据 极 轴 追 踪 线 ,向 左下 角 移动 鼠标 ,输入 骨 


[ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 


// 鼠 标 


[ 圆 弧 (A)7 闭 合 (C)7 半 宽 (H)《 长 


// 鼠 标 


[ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 


// 鼠 标 


[ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 日 )/ 长 
// 根 据 极 轴 追踪 线 
[ 圆 产 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 晶 )/ 长 


// 鼠 标 


[ 圆 孤 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 
// 输 入 C, 闭 合 多 段 线 。 绘 制 办 公 桌 的 结果 如 图 4-13 所 示 


向 左 移动 ,输入 距离 参 数 
向 下 移动 ,输入 距离 参数 


向 右 移 动 , 输 入 距离 参数 


向上 移动 ,输入 距离 参数 


E 离 参数 
度 ( 工 ) /放弃 (U)/ 宽 度 (W) ] :1100 
度 ( 工 ) /放弃 (U)/ 宽 度 (W) ] :600 
度 ( 工 ) /放弃 (U)/ 宽 度 (W) ] :1419 
度 ( 工 ) /放弃 (器 )/ 宽 度 (W) ] :666 
,向 右上 角 移动 鼠标 ,输入 距离 参数 
度 ( 工 ) /放弃 (U)/ 宽 度 (W) ] :1079 
度 ( 工 ) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]:C 


插入 图 块 。 按 《Ctrl + 0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 4 章 \ 家具 图 例 


. dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 办 公 森 、 计 算 机 、 电 话 图 块 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 完 成 办 公 虽 平 
面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-14 所 示 。 


600 


图 4-13 绘制 结果 


多 段 线 在 绘制 的 过 程 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 圆 踊 (A) : 输入 “A” 选 择 该 项 ,将 以 绘制 圆 弧 的 方式 绘制 多 段 线 。 


> 半 宽 (H): 输入 “H” 选 择 该 项 ， 用 来 指定 多 有 段 线 的 


多 段 线 的 起 点 半 宽 值 与 终点 半 宽 值 。 


> 长度 (L) : 输入 “L” 选 择 该 : 


项， 


4.2.6 实战 一 一 编辑 多 段 线 


01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 打开 配套 关 盘 提供 的 “第 4 章 \ 4.2.6 编辑 多 段 线 .dwg” 
素材 文件 ， 结 果 如 图 4-15 所 示 。 


图 4-14 插入 图 块 


2 人 


郊 


。 系 统 将 提示 用 户 输入 


将 绘制 指定 长 度 的 多 段 线 。 系 统 将 按照 上 一 条 线段 
的 方向 绘制 这 一 条 多 段 线 。 如 果 上 一 段 是 圆 弧 ， 就 将 绘制 于 此 圆 绝 相 切 的 线段 。 
> 放弃 (U) : 输入 “U” 选 择 该 项 ， 将 取消 上 一 次 绘制 的 多 段 线 。 


> 宽度 (W): 输入 “W” 选 择 该 项 ， 可 以 设置 多 段 线 的 宽度 值 。 


人 @ 第 4 章 
基本 二 维 图 形 的 绘制 @ 一 一 一 


02 执行 【修改 】 上 对象 】 上 [多段 线 】 命 令 ， 选 择 素材 图 形 的 外 轮 廊 线 ; 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【 闭合 】 选 项 ， 结 果 如 图 4-16 所 示 。 
03 按 《Enter〉 键 结束 操作 ， 完 成 对 图 形 外 轮廓 的 编辑 结果 如 图 4-17 所 示 。 


图 4-15 打开 素材 图 4-16 快捷 菜单 图 4-17 编辑 结果 


04 执行 【修改 】| 【对 象 】 | 【多 段 线 】 命 令 ， 选 择 素材 图 形 的 外 轮廓 线 ; 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 【宽度 】 选 项， 结果 如 图 4-18 所 示 。 

05 输入 新 的 宽度 和 参数， 结果 如 图 4-19 所 示 。 

06 按 (Esc〉 键 退出 绘制 ， 编 辑 修改 结果 如 图 4-20 所 示 。 


图 4-18 快捷 菜单 图 4-19 输入 参数 图 4-20 修改 结 


4.2.7 绘制 多 线 


多 线 指 的 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 图 形 对 象 。 

多 线 图 形 在 绘制 室内 设计 施工 图 样 的 中 常用 来 绘制 墙 体 和 窗 ， 是 AutoCAD 中 设置 项 目 
最 多 、 应 用 最 复杂 的 直线 段 对 象 。 

1. 设置 多 线 样式 

调用 【多 线 】 命 令 之 前 ， 可 对 多 线 的 数量 和 每 条 单线 的 偏 移 距离 、 颜 色 、 线 型 和 背景 
填充 等 特性 进行 设置 。 

在 AutoCAD 中 ， 设 置 多 线 样 式 的 方式 有 : 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLSTYLE” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 【多 线 样式 】 命 令 。 

2. 绘制 多 线 

多 线 的 绘制 结果 是 由 两 条 线 型 相同 的 平行 线 组 成 。 每 一 条 多 线 都 是 一 个 完整 的 整体 ， 双 
击 多 线 图 形 即 可 弹出 【多 线 编 辑 工具 】 对话 框 ， 选 择 其 中 的 编辑 工具 ， 即 可 对 多 线 进行 编 
辑 修改 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 多 线 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLINE/AML” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【多 线 】 合 邻 。 


4.2.8 实战 一 一 创建 墙 体 多 线 样式 
01 执行 【格式 】|【 多 线 样式 】 命 令 ， 弹 出 【多 线 样 式 】 对 话 框 ， 如 图 4-21 所 示 。 


02 ”在 对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 接 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ; 输入 新 样式 
名 称 ， 结 果 如 图 4-22 所 示 。 


A 人 和 区 G9 
当前 多 线 样式 :STANDAED 
样式 (8) 
新 建 吕 
修改 咖 . 
呈 击 创建 新 的 倒闭 样式 攻 可 
oe ] 新 样式 名 0): 墙 体 
:STANDAED 多 ， 
es: 基础 样式 名 ) : STANDARD 
| 由 二 | 取消 | | ”帮助 tb | 
王 胡 | [了 台 帮助 中 
图 4-21 【多 线 样式 】 对话 框 图 4-22 【创建 新 的 多 线 样式 】 对话 框 


03 ”在 对 话 框 中 单 击 【继续 】 按 


疙 新建 多 经 样式 培 休 区 引 

钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 样式 : 墙 体 】 对 | 吕 w 
话 框 ， 设 置 参 数 如 图 4-23 所 示 。 ID ee 

04 ”参数 设置 完成 后 ， 在 对 话 框 中 | mo 和 
后 击 【 确定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ; 返 人 #6 添加 由 遇 除 史 | 
回 【多 线 样式 】 对 话 框 ,将 “ 墙 体 ” | 5 ee 
半 趟 置 为 当前 定 】 按 em RE 
样式 置 为 当前 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ，| ”于 mo Esc 
关闭 【 多 线 样式 】 对 话 框 。 显示 连接 线 弄 Er 
4.2.9 ”实战 一 一 绘制 墙 体 CE Ca Cie 

01 按 (Cll + 0》 组合 键 ， 打 开 图 4-23 【新 建 多 线 样式 : 外 墙 】 对 话 杠 


配套 关 盘 提供 的 “第 4 章 \ 4.2.9 绘制 多 线 . dwg” 素 材 文件 ， 结 果 如 图 4-24 所 示 。 
02 调用 【多 线 】 命 令 ， 绘 制 墙 体 ， 命令 行 提示 如 下 。 
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03 


04 


命令 :MLINEy” 

当前 设置 ;对 正三 上 上 ;比例 =100; 样 式 三 外 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 
MT PY 
当前 设置 :对 正 = 无 ,比例 =1. 00, 样 式 = 外 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (J)Z 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : 
指定 下 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 


// 调 用 [ 多 线 ] 命 令 


// 输 入 “J” ,选择 “比例 ”选项 
// 输 入 “2Z” ,选择 “ 无 ”选项 


// 指 定 多 线 的 起 点 


// 绘 制 墙 体 的 结果 如 图 4-25 所 示 


图 4-25 绘制 墙 体 


图 4-24 打开 素材 
调用 【多 线 】 命 令 ， 绘 制 隔 墙 ， 


命令 :MLINEy” 
当前 设置 :对 正 = 无 ,比例 =1, 样 式 = 外 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 
输入 多 线 样式 名 或 [?]: STANDARD 

当前 设置 :对 正 = 无 ,比例 =120 ,样式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: ”// 指 定 多 线 的 起 点 
指定 下 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 


命令 行 提示 如 下 。 
// 调 用 [ 多 线 ] 命 令 


SD/ 输入 “ST” ,选择 “样式 "选项 


+ 取消 * 


// 绘 制 隔 墙 的 结果 如 图 4-26 所 示 


双击 绘制 完成 的 多 线 ， 系 统 弹 出 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 ， 结 果 如 图 4-27 所 示 。 
二 会 多 线 纺 张 工具 区 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 技 定 工具 之 后 执行 对 象 先 择 。 
克 二 了 上 
=== 拉 局 | 出 
| | +4 说 7 到 向 结 合 单个 和 
EE 匡 二 I 
1 | 十 字 打 开 T 有 打开 添加 顶点 全 部 草 切 
二 所 Wl wl 
| + 字 人 并 TS 并 侧 认 机 点 全 部 接合 
关闭 © 者 助 0 | 
图 4-26 绘制 隔 墙 图 4-27 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 
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05 在 对 话 框 中 选择 【和 角 点 结合 】 编 辑 工具 ， 在 绘图 区 中 分 别 选择 垂直 墙 体 和 水 平 墙 
体 ， 对 墙 体 进行 编辑 修改 ， 结 果 如 图 4-28 所 示 。 

06 在 对 话 框 中 选择 【T 形 打开 】 编 辑 工具 ， 在 绘图 区 中 分 别 选择 重 直 墙 体 和 水 平 墙 
体 ， 对 墙 体 进行 编辑 修改 ， 结 果 如 图 4-29 所 示 。 


图 4-28 ”编辑 修改 图 4-29 ”修改 结果 


执行 多 线 命令 过 程 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 对 正 (J) : 设置 绘制 多 线 时 相对 于 输入 点 的 偏 移 位 置 。 该 选项 有 上 、 无 和 下 3 个 选 
项 ， 其 中 “上 (T)” 为 多 线 顶 端的 线 随 着 光标 移动 。“ 无 (Z)” 为 多 线 的 中 心 线 随 
着 光标 移动 。 “下 (B)” 为 多 线 底 端的 线 随 着 光标 移动 。 

> 比例 (S) : 设置 多 线 样式 中 平行 多 线 的 宽度 比例 。 

> 样式 (ST) : 设置 绘制 多 线 时 使 用 的 样式 ， 默 认 的 多 线 样式 为 STANDARD 。 选 择 该 
选项 后 ， 可 以 在 提示 信息 “输入 多 线 样式 名 或 [?] ”后 面 输入 已 定义 的 样式 名 ， 输 
入 “?” 则 会 列 出 当前 图 形 中 所 有 的 多 线 样式 。 


4.3 多 边 形 对 象 的 绘制 


在 AutoCAD 中 的 多 边 形 对 象 主要 是 指 矩 形 、 正 多 边 形 等 图 形 对 象 。 这 些 多 边 形 对 象 多 
作为 物体 的 轮廓 出 现 ， 经 编辑 修改 后 ， 得 到 常用 的 图 形 对 象 。 
本 方 主要 介绍 在 AutoCAD 中 比较 常用 的 多 边 形 对 象 ， 如 矩形 、 正 多 边 形 的 绘制 。 


4.3.1 绘制 矩形 


在 AutoCAD 中 ， 和 矩形 可 以 组 成 各 种 各 样 不 同 的 图 形 ， 比 如 家 具 类 的 桌 椅 、 台 柜 ， 铺 贴 
类 的 地 砖 、 门 槛 石 ， 吊 顶 类 的 石膏 板 等 。 在 绘制 矩形 的 过 程 中 ， 可 以 通过 设置 倒 角 、 圆 角 ， 
宽度 以 及 厚度 值 等 参数 ， 从 而 绘制 出 形态 不 一 的 矩形 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 矩形 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RECTANG/REC” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【和 矩形 】 按 钮 加 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 【和 矩形 】 命令 。 
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> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【和 矩形】 工具 按钮 回 
4.3.2 实战 绘制 冰箱 平面 图 


01 调用 【 撼 形 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 .RECTANGy 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W) ]: 
// 指 定 和 矩形 的 第 一 个 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:D 

// 输 入 DD, 选择 “尺寸 "选项 


指定 和 矩形 的 长 度 <10 > :550 
指定 和 矩形 的 宽度 < 10 > :480 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: ”// 指 定 矩 形 的 男 一 角 点 ,绘制 矩形 的 结 
果 如 图 4-30 所 示 

02 重复 调用 【 短 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 523 x20 的 短 形 ， 结 果 如 图 4-31 所 示 。 

550 


480 


图 4-30 绘制 矩形 图 4-31 绘制 结果 


= 


03 调用 【 适 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 550 x50、53 x19 的 纸 形 ， 结 果 如 图 4-32 所 示 。 
04 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 对 角 线 ， 结 果 如 图 4-33 所 示 。 


芽 
Ee so 


图 4-32 ”绘制 矩形 图 4-33 绘制 对 角 线 


= Hl 


执行 【和 矩形】 命令 的 过 程 中 ， 命 令 行 的 各 选项 的 含义 如 下 所 示 。 

> 倒 角 (C) : 设置 年 形 的 倒 角 。 

> 标高 (E) : 设置 矩形 的 高 度 。 在 系统 的 默认 情况 下 ,矩形 在 X、Y 平面 之 内 。 该 先 
项 一 般 用 于 三 维 绘图 。 

> 圆 角 (F) : 设置 矩形 的 圆 角 。 
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> 厚度 (T) : 设置 矩形 的 厚度 ， 该 选项 一 般 用 于 三 维 绘图 。 
> 宽度 (W): 设置 矩形 的 宽度 。 
图 4-34 所 示 为 各 种 形态 的 矩形 。 


J UD 


图 4-34 绘制 结 


4.3.3 绘制 正 多 边 形 


正 多 边 形 是 指 由 三 条 或 三 条 以 上 长 度 相等 的 线段 首尾 相 接 形成 的 闭合 图 形 。 在 AutoCAD 
中 ， 正 多 边 形 的 边 数 范围 在 3 ~1024 之 间 。 

绘制 一 个 正 多 边 形 ， 需 要 指定 其 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 。 正 多 边 形 通常 有 唯一 的 外 
接 圆 和 内 切 圆 。 外 接 /内 切 圆 的 圆心 决定 了 正 多 边 形 的 位 置 。 正 多 边 形 的 边 长 或 者 外 接 /内 切 
圆 的 半径 决定 了 正 多 边 形 的 大 小 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 正 多 边 形 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POLYGONZPOL” 并 按 〈Enter》 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【 正 多 边 形 】 按 钮 加 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 |【 正 多 边 形 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【多 边 形 】 工 具 按钮 加 |。 

多 边 形 通常 有 唯一 的 外 接 圆 和 内 切 圆 ， 外 接 / 内 切 圆 的 圆心 决定 了 多 边 形 的 位 置 。 多 边 
形 的 边 长 或 者 外 接 /内 切 圆 的 半径 决定 了 多 边 形 的 大 小 。 

根据 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 的 不 同 ， 有 下 列 绘制 多 边 形 的 方法 。 

1. 绘制 内 接 于 圆 多 边 形 

使 用 【内 接 于 圆 】 的 方法 来 绘制 多 边 形 ， 主 要 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 外 接 圆 的 圆 
心 和 半径 来 画 正 多 边 形 ， 正 多 边 形 的 所 有 顶点 都 在 此 圆周 上 。 

绘制 内 接 圆 半径 为 250 的 正 五 边 形 ， 命 令 行 的 提示 如 下 。 


命令 :POLYGONw 


妈 嘛 名 


输入 侧面 数 <4 > :5 // 输 入 边 数 

生 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : /鼠标 单 击 确定 外 接 圆 圆 心 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <IL> :1 /输入 工 ,选择 “内 接 于 圆 ? 选 项 

指定 圆 的 半径 :250 // 指 定 圆 半径 ,绘制 结果 如 图 4-35 所 示 


2. 绘制 外 切 于 圆 多 边 形 
调用 【外 切 于 圆 】 的 多 边 形 绘制 方法 ， 主 要 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 内 切 圆 的 圆心 
eae mr 内 切 圆 的 半径 也 为 正 多 边 形 中 心 点 到 各 边 中 点 的 距离 。 
绘制 外 切 圆 半径 为 250 的 正 五 边 形 , 命令 行 的 提示 如 下 。 
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俞 令 :POLYGONy 


输入 侧面 数 <4 > :5 // 输 入 边 数 

彰 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : /鼠标 单 击 确定 外 接 圆 圆心 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <C>:C /输入 C, 选 择 “ 外 切 于 圆 选 项 

指定 圆 的 半径 :250 // 指 定 圆 半 径 ,绘制 结果 如 图 4-36 所 示 


3. 边 长 法 

调用 【 边 长 法 】 绘 制 正 多 边 形 ， 需 要 指定 正 多 边 形 的 边 长 和 边 数 。 输 入 边 数 和 某 条 边 
的 起 点 和 终点 ，AutoCAD 可 以 自动 生成 所 需 的 多 边 形 。 

绘制 边 长 为 290 的 正 五 边 形 ， 命令 行 的 提示 如 下 。 


命令 .POLYGONY 


输入 侧面 数 <5 > :5 // 输 入 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]:E ”// 输 入 “E” ,选择 “ 边 " 选 项 
指定 边 的 第 一 个 端点 : // 指 定 边 的 起 点 , 即 A 点 
剖 定 边 的 第 二 个 端点 :290 // 指 定 边 的 终点 , 即 B 点 ,绘制 结果 如 图 4-37 所 示 


Al 290 1B 
图 4-35 ”内 接 于 圆 图 4-36 外 切 于 圆 图 4-37 指定 边 长 


4.4 曲线 对 象 的 绘制 


在 AutoCAD 中 , 贺 、 圆 弧 、 椭 贺 、 椭 圆 弧 以 及 圆 环 都 属于 曲线 对 象 ， 在 绘制 方法 上 ， 
相对 于 直线 对 象 来 说 要 复杂 一 些 。 
本 市 介绍 绘制 曲线 对 象 的 方法 。 


4.4.1 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 指 一 种 能 够 自由 编辑 的 曲线 。 

在 AutoCAD 中 ， 绘 制 样 条 曲线 的 方式 有 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPLINE/SPL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 [|。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 的 【 样 条 曲线 拟 合 】 按 钮 名和 【 样 条 曲线 控制 点 】 按 
钮 局 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 |【 样 条 曲线 】|【 拟 合 】 或 【控制 点 】 命 令 。 
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绘制 钢琴 外 轮廓 


4.4.2 实战 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 关 盘 提 供 的 “第 4 章 \ 4.4.2 绘制 样 条 曲线 . dwg” 
素材 文件 ， 结 果 如 图 4-38 所 示 。 
02 调用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :SPLINE 
当前 设置 :方式 = 拟 合 节点 = 嘴 


指定 第 一 个 点 或 [方式 (M)/ 节 点 (K)/ 对 象 (0) ] : /指定 样 条 曲线 的 起 点 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (L) ] : // 指 定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 


输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 ( 工 )/ 放 弃 (U0U)/ 闭 合 (C)] // 指 定 样 条 曲线 的 终点 , 按 
《 Enter) 键 结束 绘制 ;绘制 
结果 如 图 4-39 所 示 


we 
六 巨 EE 
六 医 自 
到 局 蕊 
及 三 = 
EE 世 
六 EE 上 
取 ES | 
E EE 
区 E 呈 
六 族 [| 
六 
图 4-38 打开 素材 图 4-39 外 切 于 圆 


提示 : 在 选择 需要 编辑 的 样 条 曲线 之 后 ， 曲 线 区 
周围 会 显示 控制 点 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 实际 需要 ， ” . 
通过 调整 曲线 上 的 起 点 、 控 制 点 来 控制 曲线 的 形状 ， 

如 图 4-40 所 示 。 a 


人 百 
4.4.3 绘制 图 4-40 样 条 曲线 


在 室内 设计 制图 中 ， 圆 可 用 来 表示 简易 绘制 的 

椅子 、 灯 具 以 及 管道 的 分 布 情况 ;在 工程 制图 中 常常 用 来 表示 柱子 、 和 孔洞 、 轴 等 基本 构件 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘 制 圆 的 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE/C” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 】 按 钮 加 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 圆 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 】 工 具 按钮 | 加。 
在 AutoCAD 2016 中 ， 有 6 种 绘制 圆 的 方法 ， 如 图 4-41 所 示 。 
> 圆心、 半径 : 用 圆心 和 半径 方式 绘制 圆 。 


注册 次 


-@ 第 4 章 
基本 二 维 图 形 的 绘制 @ 一 一 一 


> 圆心 、 直 径 : 用 圆心 和 直径 方式 绘制 圆 。 

> 三 点 : 通过 3 点 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 点 。 
> 两 点 ， 通过 两 个 点 绘制 国 别 ， 系 统 会 提示 指定 圆 直径 的 第 一 端点 和 第 二 端点 。 

> 相 切 、 相 切 、 半 径 : 通过 两 个 其 他 对 象 的 切 点 和 输入 半径 值 来 绘制 圆 。 系 统 会 提示 指 
定 圆 的 第 一 切线 和 第 二 切线 上 的 点 及 圆 的 半径 。 

> 相 切 、 相 切 、 相 切 : 通过 指定 3 个 相 切 对 象 绘制 圆 。 


TO 


圆心 、 半 径 绘 圆心 、 直 径 绘 圆 


/ Rr 
\ 7 


/ 


\ y 
A 


、\ 


Wa 


Wd 


三 点 绘 加 相 切 、 相 切 、 半 径 绘 圆 相 切 、 相 切 、 相 切 绘 圆 


图 4-41 圆 的 各 种 绘 法 


4.4.4 实战 一 一 完善 洗脸 盆 图 形 


01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打 开 配 套 关 盘 提供 的 “第 4 章 \ 4.4.4 绘制 辆 . dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 4-42 所 示 。 
02 调用 【 圆 】 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :CIRCLE 


圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 .半径 (T) ] ; /指定 圆 形 位 置 
圆 的 半径 或 [直径 (D)] <33 > :23 ”// 输 入 半径 参数 ,绘制 圆 形 的 结果 如 图 4-43 所 示 


OO 牟 


图 4-42 ”打开 素 图 4-43 绘制 圆 形 


-一 一 一 全 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 一 一 


03 重复 调用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 16 的 圆 形 ， 


完成 洗脸 倪 的 绘制 ， 结 果 如 图 4-44 所 示 。 S I 
4.4.5 ”绘制 圆 弧 
调用 【 圆 弧 】 命 令 ， 可 以 通过 确定 三 点 来 绘制 圆 弧 。 


在 AutoCAD 中 ， 绘 制 圆 孤 的 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARC/A” 并 按 《En- 


ter》 键 o 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【 圆 弧 】 按 图 4-44 绘制 结 
钮 [|, 


> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 |【 圆 狐 】 命令。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【 圆 弧 】 工 具 按钮 广 。 
在 AutoCAD 2016 中 ， 有 11 种 绘制 加 弧 的 方法 ， 如 图 4-45 所 示 。 


| 


AN 7 / 
/ 
\ R 3 / 
Ss 区 < 
2 ee S 
3 1 2 及 2 
三 点 画 弧 起 点 、 圆 心 、 端 点 画 弧 起 点 、 贺 心 、 角 度 画 弧 


~、 7 三 
[3 
i 有 和 3 Py 
A 
Se Ny 
区 2 ot 2 1 


起 点 、 圆 心 、 长 度 画 弧 起 点 、 端 点 、 角 度 画 张 起 点 、 端 点 、 方 向 画 弧 
> 2 3 
法 2 2 妹 a 2 ; ~ 2 
| x 
起 点 、 端 点 、 半 径 画 弧 圆心 、 起 点 、 端 点 画 弧 圆心 、 起 点 、 角 度 画 弧 圆心 、 起 点 、 长 度 画 弧 


人 到 4-45 圆 弧 的 各 种 绘 法 


> 三 点 : 通过 指定 圆 了 浙 上 的 三 点 绘制 圆 弧 ， 需 要 指定 圆 弧 的 起 点 、 通 过 的 第 二 个 点 和 
端点 。 

> 起点、 圆心、 端点 : 通过 指定 圆 绝 的 起 点 、 圆 心 、 端 点 绘制 圆 弧 。 

> 起点、 圆心、 角度: 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 、 包 含 角 绘 制 圆 弧 。 执 行 此 命令 时 会 
出 现 “ 指 定 包 含 角 :” 的 提示 ， 在 输入 角度 时 ， 如 果 当 前 环境 设置 道 时 针 方向 为 角度 
正方 向 ， 且 输入 正 的 角度 值 ， 则 绘制 的 圆 弧 是 从 起 点 绕 圆心 沿 逆 时 针 方 向 绘制 ， 反 
之 则 沿 顺 时 针 方向 绘制 。 
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> 起点、 圆心 、 长 度 : 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 同 心 、 疏 长 绘制 圆 狐 。 男 外 ， 在 命令 行 提 
示 的 “指定 弦 长 :” 提 示 信 息 下 ， 如 果 所 输入 的 值 为 负 ， 则 该 值 的 绝对 值 将 作为 对 应 
整 圆 的 空缺 部 分 圆 弧 的 弦 长 。 

> 起点、 端点、 角度 : 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 、 包 含 角 绘 制 圆 弧 。 

> 起 点 、 端 点 、 方 向: 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 的 起 点 切 向 绘制 圆 孤 。 命 令 执 

行 过 程 中 会 出 现 “ 指 定 圆 弧 的 起 点 切 向 :” 提 示人 信息， 此 时 拖 动 鼠标 动态 地 确定 圆 弧 

在 起 始点 处 的 切线 方向 与 水 平方 向 的 夹 角 。 拖 动 鼠 标 时 ，AutoCAD 会 在 当前 光标 与 

圆 弧 起 始点 之 间 形 成 一 条 线 ， 即 为 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 。 确 定 切线 方向 后 ， 单 击 

拾取 键 即 可 得 到 相应 的 圆 弧 。 

起 点 、 端 点 、 半 径 : 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 半径 绘制 圆 弧 。 

圆心 、 起 点 、 端 点 : 以 圆 孤 的 圆心 、 起 点 、 端 点 方式 绘制 圆 弧 。 

圆心 、 起 点 、 角 度 : 以 圆 孤 的 圆心 、 起 点 、 圆 心 角 方 式 绘制 圆 弧 。 

圆心 、 起 点 、 长 度 : 以 圆 驳 的 圆心 、 起 点 、 苞 长 方式 绘制 圆 狗 。 

> 继续 : 绘制 其 他 直线 或 非 封 闭 曲 线 后 选择 【绘图 】|【 圆 弧 】|【 继续】 命令， 系统 将 
自动 以 刚才 绘制 的 对 象 的 终点 作为 即将 绘制 的 圆 弧 的 起 点 。 


4.4.6 实战 调用 圆 弧 命令 完善 浴 征 图 形 


01 按 (Cirll+0〉 组 合 键 ， 打开 配 套 关 盘 提 供 的 “第 4 章 \ 4.4.5 绘制 园 陶 . dwg” 素 
材 文件 ， 结 果 如 图 4-46 所 示 。 
02 执行 【绘图 】 | 【起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 


Vv 


Vvyv 


命令 :arc 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 A 点 

指定 圆 驳 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)Z 端 点 (上 ) ] :e 

虽 定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 B 点 

§ 定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (DD)/ 半 径 (R)]:r 指定 圆 孤 的 半径 ;320 // 绘 制 圆 弧 的 结果 


如 图 4-47 所 示 


SS 
SN 
B A Cc 
Le) oO 
图 4-46 打开 素材 图 4-47 绘制 圆 弧 


4.4.7 绘制 圆 环 和 填充 圆 
圆 环 是 指 同 一 圆心 、 不 同 直径 的 两 个 同心 圆 组 成 的 图 形 。 


和 @ 经 典 实 例 学 设计 一 一 
(96 ) AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 


控制 圆 环 的 主要 参数 是 圆心 、 内 直径 和 外 直径 。 如 果 圆 环 的 内 直径 为 0， 则 圆 环 为 填 
充 圆 。 
在 AutoCAD 中 ,绘制 圆 环 的 方式 有 : 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DONUT/DO” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【 圆 环 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【 圆 环 】 工 具 按钮 回 |。 
AutoCAD 的 默认 情况 下 ， 绘 制 的 圆 环 为 填充 的 实心 图 形 。 
在 绘制 圆 环 之 前 ， 在 命令 行 输入 “FILL” 命 令 并 按 (Enter〉 键 ， 则 可 以 控制 圆 环 或 圆 
的 填充 可 见 性 。 执 行 “FILL” 命 令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :FILL 上 巡 
输入 模式 [ 开 ( ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: 
在 命令 行 中 输入 “ON”， 选择 【 开 】 模 式 ， 表 示 绘 制 的 圆 环 和 圆 要 填充 ， 如 图 4-48 所 示 ; 
在 命令 行 中 输入 “OFF” ,选择 【 关 】 模 式 ， 表 示 绘 制 的 圆 环 和 圆 不 要 填充 ， 如 图 4-49 所 示 。 


图 4-48 【 开 】 模 式 图 4-49 【 关 】 模 式 


4. 4.8 绘制 椭圆 


椭圆 是 指 平面 上 到 定点 距离 与 到 指定 直线 间距 离 之 比 为 常数 的 所 有 点 的 集合 。 
在 AutoCAD 中 ， 绘 制 椭圆 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE/EL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【椭圆 】 按钮 @|。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【椭圆 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【椭圆 】 工 具 按 钮 | 久 |。 
绘制 椭圆 有 指定 端点 和 指定 中 心 点 2 种 绘制 方法 。 


4.4.9 实战 绘制 椭圆 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 4 章 \ 4.4.8 绘制 椭圆 . dwg” 素 
材 文件 ， 结 果 如 图 4-50 所 示 。 
02 调用 【椭圆 】 命 令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 ;ELLIPSEy” 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (C)]: /指定 椭圆 的 起 点 
指定 轴 的 另 一 个 端点 :1075 // 指 定 轴 端点 参数 
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指定 男 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]:60  ” // 指 定 另 一 条 半 轴 长 度 , 按 (Enter) 键 结束 绘制 ,结果 
如 图 4-51 所 示 


加 


图 4-50 打开 素材 图 4-51 绘制 椭圆 
03 ”指定 中 心 点 绘制 椭圆 
在 命令 行 中 输入 “ELLIPSEAEL” 并 按 (Enter〉 键 ,绘制 一 个 圆心 坐标 为 (0, 0), 长 
半 轴 为 300， 短 半 轴 为 60 的 椭圆 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :ELLIPSEy 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (C)]:C // 输 入 C, 选 择 “ 中 心 点 ”选项 
指定 椭圆 的 中 心 点 :0,0 // 指 定 椭圆 的 中 心 点 

站 定 轴 的 端点 :@ 300 ,0 // 指 定 轴 的 端点 

指定 男 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] :@0,60 // 指 定 另 一 条 半 轴 长 度 ,绘制 结 


果 如 图 4-52 所 示 


4.4.10 ”绘制 椭圆 弧 
绘制 椭圆 弧 需 要 确定 的 参数 有 : 椭圆 弧 所 在 椭圆 的 两 条 轴 及 椭圆 弧 的 起 点 和 终点 的 
角度 。 
椭圆 弧 是 覃 圆 的 一 部 分 ， 和 椭圆 不 同 的 是 它 的 起 点 和 终点 没有 闭合 。 
在 AutoCAD 中 ,绘制 椭圆 孤 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 上 的 【椭圆 缴 】 按钮 闻 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 上 椭圆 】|【 圆 弧 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【椭圆 弧 】 工 具 按 钮 S|。 
在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE/EL” 并 按 (Enter〉 键 ,根据 命令 行 的 提示 , 输入 “A”， 
选择 “ 圆 弧 ”选项 ;在 绘图 区 中 指定 椭圆 弧 的 中 心 点 以 及 起 始 角 度 和 终止 角度 后 ， 即 可 完 


全 国 究 


成 椭圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4-53 所 示 。 
- | 


图 4-52 绘制 椭圆 图 4-53 ”绘制 椭圆 弧 
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4.5 图 案 填 充 


在 工程 制图 中 ， 填 充 图 案 主 要 被 用 于 表达 各 种 不 同 的 工程 材料 ， 例 如 在 建筑 剖面 图 中 ， 
为 了 清楚 表现 物体 中 被 剖 切 的 部 分 ， 在 横断 面 上 应 该 绘制 表示 建筑 材料 的 填充 图 案 ; 在 室内 
设计 图 中 ， 常 用 于 表示 地 板 装 饰 材料 ， 不 同 的 材料 采用 不 同 的 填充 图 案 。 


4. 5.1 基本 概念 


1. 图 案 边界 
在 进行 图 案 填 充 的 时 候 ， 首 先 得 确定 填充 图 案 的 边界 ， 边 界 由 构成 封闭 区 域 的 对 象 来 确 
定 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 图 层 上 必须 全 部 可 见 。 
2. 孤岛 
图 案 填 充 时 ,通常 将 位 于 一 个 已 定义 好 的 填充 区 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 4-54 
所 示 。 在 调用 图 案 填 充 命 令 时 ，AutoCAD 系统 允许 用 户 以 拾取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 
所 要 填充 的 区 域内 任意 拾取 一 点 ， 系 统 就 会 自动 确定 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 孤 
岛 。 如 果 用 户 以 选择 对 象 的 方式 确定 填充 边界 ， 则 必须 确切 地 选取 这 些 孤 岛 。 
3. 填充 方式 
在 进行 图 案 填 充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 2016 系统 为 用 户 设置 了 图 4-55 所 
示 3 种 填充 方式 以 实现 对 填充 范围 的 控制 。 
> 普通 : 如 图 4-55a 所 示 ， 从 外 部 边界 向 内 填充 。 如 果 遇 到 内 部 孤岛 ， 填 充 将 关闭 ， 直 
到 过 到 孤岛 中 的 另 一 个 孤岛 。 
> 外 部 如 图 4-55b 所 示 ， 从 外 部 边界 向 内 填充 。 此 选项 仅 填 充 指 定 的 区 域 ， 不 会 影 
响 内 部 孤岛。 
> 忽略 : 如 图 4-55c 所 示 ， 忽 略 所 有 内 部 的 对 象 ， 填 充 图 案 时 将 通过 这 些 对 象 。 


GY 


孤岛 孤岛 I 
MG 


a) b) a) b) 9) 


图 4-54 ”孤岛 图 4-55 ”填充 方式 


图 案 填 充 是 指 用 某 种 图 案 充 满 图 形 中 指定 的 区 域 ， 在 工程 设计 中 经 常 使 用 图 案 填 充 表示 
机 械 和 建筑 剖面 ， 或 者 建筑 规划 图 中 的 林地 、 草 坪 图 例 等 。 


4. 5.2 图 案 填 充 


使 用 【图案 填 充 】 命 令 可 以 创建 图 案 ， 启 动 该 命令 有 如 下 几 种 方式 。 


第 4 章 
基本 二 维 图 形 的 给 制 (9 ) 


> 命令 行 : 输入 “BHATCHZBHZH” 命 令 。 
> 菜单 栏 : 选择 【绘图 】 | 【图案 填 充 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 加。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面 板 中 的 【图 案 填 充 】 0 
通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【 图案 填充 】 命 令 后 ,功能 区 如 图 4-56 所 示 ， 命 令 行 提示 
如 下 。 


ES 了 而 


拾取 内 部 点 或 [ 选择 对 象 (S)/ 放 弃 (U)/ 设 置 (T) ] : 


| 其 人 注 配 多 数 化 。 视 加 管理。 输出。 附加 模块 A360 。 精 计 上 用。 BIM360 Performance | 于 | 中 


| 图 选择 = ~ ”上 辣 室 填充 适 明 度 ) | A [sa 
= 加 | 二 x 
Err 前 项 7 有 上层 0 2 
拾取 点 本 了 一 设 定 “| 关 著 | 注释 性 ” 符 性 匹配 关闭 
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 = 二 SE 出 国 1 外 原点 国安 创建 
边界 = | 图 塞 | 特性 ~ | 原点 | 选项 3| 关闭 | 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 选择 对 象 (S) : 根据 构成 封闭 区 域 的 选 定 对 象 确定 边界 
> 放弃 〈U) : 放弃 对 已 经 选择 对 象 的 操作 。 

> 设置 (T) : 弹出 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 ， 如 


se 四 we 
和 mo a 
> 【类 型 和 图 案 】 组 合 框 :指定 图 案 填 充 的 类 型 和 图 案 。 | ”| 
wm。 此 定 选 定 填充 图 案 的 角度 和 | Se 
比例 。 IE 
> 【图案 填充 原点 】 组 合 框 : 控制 填充 图 案 生成 的 起 | mew， 一 
和 位置 。 某 些 图 案 填充 需要 与 图 案 填充 边界 上 的 一 | ww | 
点 对 齐 。 默认 情况 下 ， 所 有 图 案 填充 原点 都 对 应 与 | we 
当前 的 UCS 原点 。 E = 
> 【边界 】 组 合 框 : 设置 拾取 点 和 填充 区 域 的 边界 。 图 4-57 【图 案 填 充 和 
>【 选 项】 组 合 框 : 控制 几 个 常用 的 图 案 填 充 或 填充 渐变 色 】 对 话 杠 
选项 。 


>【 继 承 特性 】 按 钮 : 使 用 选 定 图 案 填 充 对 象 的 特性 对 指定 的 边界 进行 填充 。 
4.5.3 编辑 填充 的 图 案 


在 为 图 形 填 充 了 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 还 可 以 通过 图 案 填 充 编辑 命令 对 其 进 
行 编辑 。 编 辑 内 容 包 括 填充 比例 、 oye ry 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 启动 编辑 填充 图 案 的 命令 。 
执行 【修改 】| 【对 象 】| 【图 案 填充 】 命 令 。 
绘图 区 : 在 绘图 区 双击 图 案 填 充 对 象 。 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “HATCHEDIT” 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 , 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【编辑 填充 图 案 】 按 


钮 辆 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 工 】 工 具 栏 中 的 【编辑 填充 图 案 】 按 钮 圆 。 
> 右键 快捷 的 方式 ;选中 要 编辑 的 对 象 ， 单 击 鼠 标 右 Ag 
键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 图 案 填充 编辑 】 | | 四 sons 
选项 。 = 
使 用 以 上 任意 一 种 方法 启动 调用 编辑 填充 图 案 命令 , 选 | “| Se 
择 图 案 填 充 对 象 后 ， 将 会 出 现 【 图案 填充 编辑 】 对 话 框 , 如 | 和 2 ww 
图 4-58 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 只 有 亮 显 的 选项 才 可 以 对 其 | 一” 
进行 操作 。 该 对 话 框 中 各 项 含义 与 图 4-57 所 示 的 【图 案 填 | ss Ca 
充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 ， 可 以 对 已 填充 的 图 “| 于 sw < 
案 进 行 一 系列 的 编辑 修改 。 ee 
证 焉 CC CO 


当 图 形 中 填充 的 图 案 显 示 比 较 密集 时 ， 可 以 通过 【图 案 
填充 编辑 】 工具 对 填充 图 案 的 比例 进行 编辑 设置 ， 调 整 填充 图 4-58 【图 案 填充 
图 案 显 示 效 果 。 编辑 】 对 话 框 


4. 5.4 实战 一 一 图 案 填 充 及 编辑 


01 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 ， 打开 “第 4 章 \ 4.5.4 图 案 填 充 及 
编辑 . dwg” 文 件 ， 如 图 4-59 所 示 。 

02 单 击 【 绘 图】 面板 中 的 【图 案 填 充 】 工 具 按 钮 加 ,在 弹出 选项 卡 中 ， 单 击 【图 
人 案 】 面 板 中 的 【ANSI31】，,, 在 【边界 】 面 板 中 ,， 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 个 ， 在 圆 内 拾取 点 ， 


【图 案 填 充 比 例 】 为 “1”， 如 图 4-60 所 示 。 


Se 二 


图 4-59 素材 文件 图 4-60 图 案 填 充 


03 在 【 黑 认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 人 修改】 面板 中 的 【编辑 图 案 填充 】 按 钮 别 ， 根 据 命 
令 行 的 提示 选择 左上 角 的 填充 图 案 ,弹出 【图案 填 充 编辑 】 对 话 框 ,设置 【比例 】 为 
2”， 如 图 4-61 所 示 。 

04 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 比例 重 设置 ， 最终 效果 如 图 4-62 所 示 。 
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A 国 8 圣 罗 外 
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角度 和 比 全 选 页 
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观 癌 岂 相对 图 纸 空间 外 加 独立 的 图 案 填 充 0 
给 图 大 序 如 
醒 =] 
图 层 外 
图 案 博 充 原点 a 
使 用 当前 原点 人 通明 度 
回 指证 的 原点 Em 
园 半 Wa 下 0 
国内 为 界 范围 g) 
ET 车 | 名 天 特性 四 
回 存 入 为 Bi 认 原 点 加 
图 4-61 【图 案 填充 】 编 辑 图 4-62 最 终 效 条 


4.5.5 ”渐变 色 填 充 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 一 种 或 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 来 填充 图 形 。 

启动 【渐变 色 】 命 令 有 以 下 几 种 方法 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “GRADIENTZGD” 命 令 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 ] |【 渐 变色 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【渐变 色 】 按钮 加 |。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【渐变 色 】 工 具 按 钮 加 |。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 【渐变 色 】 命 令 后 ， 将 打开 【图 案 填充 创建 】 选 项 卡 ， 

过 该 选项 卡 可 设置 渐变 色 颜 色 类 型 、 填 充 样式 以 及 方向 ， 以 获得 绚丽 多 有 节 

果 ， 如 图 4-63 所 示 。 


| 了 人 话 入 注释 参数 化 视图。 管理。 输出 。 附加 模块 “Autodesk 360 BIM 360 。 精 渤 应 用 | 同安 证 充填 | 已» 


| 罗 进 和 rr -| 二 NEM 睛 衬 请 充 适 明度 0 (e) wl A 二 
图 wo 和 要 -i 和 ss 本 了 i 回信 局 x 
拾取 点 Me 二 一 一 || 大 赴 | | 医 攻 | 注 算 性 符 E 醒 ，。 关闭 
GOST_ WO…|GR_UNEAR| GR_CYLIN GR_INVCYL = 圆 其 mm ~ 图 衬 十 充 创 建 
边界 ~ | 图 守 | 特性 | 厦 训 二 | 迁 页 > -一 入 一 | 


图 4-63 【图 案 填充 创建 】 选 项 卡 


渐变 色 


01 选择 【文件 】| 【打开 】 命 令 ， 打开 “第 4 章 \ 4.5.6 绘制 室内 装饰 叶子 渐变 色 
. dwg” 文 件 ， 如 图 4-64 所 示 。 

02 选择 【绘图 】 【渐变 色 】 命 令 ， 在 人 选项 卡 【 特 性 】 选 项 组 中 设置 【 颜 
色 1】 为 【索引 颜色 : 2】， 设 置 No 【索引 颜色 : 3】]， 在 【图 案 】 选 项 组 中 选择 


【GR_HEMISP】 选项 
03 在 树叶 内 部 单 击 拾取 一 点 ， 再 按 〈《Enter〉 键 返回 【图 案 填充 和 渐变 色 】 选 项 卡 ， 


4.5.6 实 
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单 击 【 关 闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 渐 变色 填充 结果 如 图 4-65 所 示 。 


图 4-64 素材 图 形 图 4-65 填充 渐变 色 


Lp rp 
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第 S 章 二 维 图 形 的 编辑 


AutoCAD 绘制 图 形 是 一 个 由 简单 到 繁杂 的 过 程 ， 调 用 AutoCAD 为 用 户 所 提供 的 一 系列 
二 维 图 形 的 编辑 命令 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 移动 、 复 制 、 阵 列 、 修 剪 、 删 除 等 多 种 操作 ， 从 
而 快速 生成 复杂 的 图 形 。 

本 章 重点 讲解 二 维 图 形 编辑 命令 的 使 用 方法 。 


5.1 选择 对 象 的 方法 


在 对 图 形 对 象 进行 编辑 修改 之 前 ， 首 先 要 对 叹 待 编辑 的 图 形 进行 选择 。 在 AutoCAD 中 ， 
图 形 对 象 被 选中 后 ， 便 以 虚线 高 亮 显 示 ; 这 些 对 象 构成 了 选择 集 。 选 择 集 既 可 以 包含 单个 对 
象 ， 也 可 以 包含 复杂 的 对 象 编组 。 

本 节 介 绍 在 AutoCAD 中 常用 的 几 种 选择 对 象 的 方法 。 


$5.1.1 直接 选取 


直接 选取 也 可 称 为 点 取 对 象 ， 将 鼠标 的 拾取 点 移动 到 欲 选 取 对 象 上 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 
即 可 完成 选择 对 象 的 操作 ， 如 图 5-1 所 示 。 


a 
a 


Nd 


图 5-1 直接 选取 


提示 : 连续 单 击 需 要 选择 的 对 象 ， 可 以 同时 选择 多 个 对 象 。 按 下 《Shift〉 键 并 再 次 单 击 
已 经 选中 的 对 象 ， 可 以 将 这 些 对 象 从 当前 选择 集中 删除 。 按 (Esc》 键 ,可 以 取消 对 当前 全 
部 选 定 对 象 的 选择 。 
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5.1.2 窗口 选取 


使 用 窗口 选取 对 象 ， 是 以 在 图 形 上 指定 对 角 点 的 方式 定义 矩形 选取 图 形 范围 的 一 种 选取 
方法 。 使 用 该 方法 选取 图 形 对 象 时 ， 从 左 往 右 拉 出 选择 框 ， 只 有 全 部 位 于 算 形 窗口 中 的 图 形 
对 象 才 会 被 选中 ， 如 图 5-2 所 示 。 


5.1.3 加 选 和 减 选 图 形 


图 形 对 象 被 选中 后 ， 可 能 会 因 操作 问题 而 导致 菜 些 需要 选择 的 图 形 未 被 选中 ， 而 一 些 不 
需要 的 图 形 则 被 选中 。 针 对 此 类 情况 ，AutoCAD 为 用 户 提供 了 图 形 对 象 的 加 选 和 减 选 的 
方法 。 

在 已 经 进行 选择 操作 后 的 图 形 上 执行 加 选 图 形 的 操作 时 ， 需 要 按 住 〈 Alt〉 键 不 放 ， 同 
时 鼠标 单 击 需 要 加 选 的 对 象 ， 即 可 将 图 形 选 中 ， 而 本 来 已 经 选中 的 图 形 则 保持 不 变 ， 如 


图 5-3 所 示 oO 

时 里 

站.、 i 是 

: 罗 让 () 昌国 图 本 里 时 目 目 

了 EE 

: 好 。 目 目 一 一 号 串口 BBS 。 目 绰 号 一 是 9 上 号 
且 --s- 目 一 一 "Ee- CJ 

图 5-3 ”加 选 图 形 


在 已 经 进行 选择 操作 的 图 形 上 执行 减 选 图 形 的 操作 时 ， 需 要 按 住 〈Shift〉 刍 不 放 ， 同 时 
鼠标 单 击 需 要 减 选 的 对 象 ， 即 撤销 对 图 形 的 选择 ， 而 本 来 已 经 选中 的 图 形 则 保持 不 变 ， 如 


图 5-4 所 示 。 
时 1 
| 目 ----------- 怕 ----------- 口 ! 
ii 
人 国人 i 自 > 由 时 
| | 
有 有 目 上 国 目 呈 一 RE 号 号 | 目 目 一 一 一 号 号 口 
el: | -号 -- 


图 5-4 减 选 图 形 
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5.1.4 窗 交 选取 


窗 交 选取 对 象 的 方式 与 窗口 选取 对 象 的 方式 恰好 相反 ， 该 选取 方法 是 从 右 往 左 拉 出 选择 
框 ， 无论 是 全 部 还 是 部 分 位 于 选择 框 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 ， 如 图 5-5 所 示 。 


mh 


> 


图 5-5 交叉 窗 


5.1.5 不 规则 窗口 选取 


不 规则 窗口 的 选取 方式 ， 是 指 在 图 形 对 象 上 以 指定 若干 点 的 方式 定义 不 规则 形状 的 区 域 
来 选择 对 象 。 

不 规则 窗口 的 选取 包括 圈 围 选取 和 圈 交 选取 两 种 方式 。 

圈 围 选取 是 多 边 形 窗口 选择 完全 包含 在 内 的 对 象 ， 而 圈 交 选取 的 多 边 形 可 以 选择 包含 在 
内 或 相交 的 对 象 ， 相 当 于 窗口 选取 和 交叉 窗口 选取 的 区 别 。 

在 命令 行 中 输入 “SELECT” 并 按 《〈Enter〉 键 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :SELECT 
选择 对 象 :? // 在 命令 行 中 输入 “?” 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 
(CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (M)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (UD)/ 自 动 (AU )/ 单 个 (SI)/ 子 
对 象 (SU)/ 对 象 (0) 


根据 命令 行 的 提示 ,输入 “WP”， 选 择 “ 圈 围 ”选项 ， 结 果 如 图 5-6 所 示 ; 或 者 输入 
“CP”， 选 择 “ 圈 交 ”选项 ， 结 果 如 图 5-7 所 示 。 


图 5-6 圈 围 选取 
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图 5-7 圈 交 选取 


5.1.6 栏 选 取 


栏 选取 方式 能 够 以 画 线 的 方式 选择 对 象 。 所 绘制 的 线 可 以 由 一 段 或 多 段 直线 组 成 ， 所 有 
与 其 相交 的 对 象 均 被 选中 。 
在 命令 行 提 示 选 择 对 象 时 ， 输 入 “F”, 选择 “ 栏 选 ”选项 ， 在 需要 选取 的 对 象 上 绘制 


到 5-8 栏 选 取 


5.1.7 套 索 选择 


套 索 选择 是 框 选 命令 的 一 种 延伸 ， 使 用 方法 跟 以 前 版 本 的 “ 框 选 ”命令 类 似 。 只 是 当 
拖 动 鼠标 围绕 对 象 拖 动 时 ， 将 生成 不 规则 的 套 索 选区 ,使 用 起 来 更 加 入 性 化 。 根 据 拖 动 方向 
的 不 同 ， 套 索 选择 分 为 窗口 套 索 和 窗 交 套 索 两 种 。 顺 时 针 方向 拖 动 为 窗口 套 索 选择 ， 如 
图 5-9 所 示 。 逆 时 针 拖 动 则 为 窗 交 套 索 选择 ， 如 图 5-10 所 示 。 


0 地 


= a 


图 5-9 窗口 套 索 选择 效果 


交 套 索 选择 效果 
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S. 1. 8 快速 选择 Bee 二 : 外 | 
快速 选择 方式 可 以 根据 图 形 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 

图 案 填充 等 特性 和 类 型 创建 选择 集 ， 可 以 快速 准确 地 从 繁 虽 

杂 的 图 形 中 选择 满足 所 需 特性 的 图 形 对 象 。 A 
执行 【工具 】| 【快速 选择 】 命 令 ， 弹 出 【快速 选择 一 

对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 根 据 选取 要 求 设置 选择 范围 人 

在 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 选择 操作 。 人 

5.2 移动 和 旋转 对 象 图 5-11 【快速 选择 】 对 话 框 


AutoCAD 中 的 移动 和 旋转 命令 主要 对 图 形 的 位 置 进 行 调整 。 该 类 工具 在 AutoCAD 中 的 
使 用 非常 频繁 ， 本 节 介 绍 移动 命令 和 旋转 命令 的 使 用 方法 。 


5.2.1 移动 对 象 


【移动 】 命 令 可 以 在 指定 的 方向 上 按 指定 距离 移动 对 象 。 在 执行 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确 
定 移动 的 对 象 、 移 动 的 基点 和 第 二 点 这 三 个 参数 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【移动 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 方式 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MOVE/M” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 【移动 】 按 钮 [ 蜡 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【移动 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【移动 】 按钮 [党 知 吉 |。 


5.2.2 实战 一 一 完善 洗脸 使 
01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \ 5.2.2 移动 对 象 . dwg” 素 


材 文件 ， 结 果 如 图 5-12 所 示 。 
02 在 命令 行 中 输入 “M” 【 移动 】 命令 并 按 《Enter》 键 ， 命令 行 提示 如 下 。 


命令 ;MOVEy // 调 用 [移动] 命令 

选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 待 移动 的 对 象 ,如 图 5-13 所 示 
选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : // 指 定 基 点 ,如 图 $-14 所 示 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : // 指 定 第 二 个 点 ,如 图 5-15 所 示 ; 完 成 图 形 的 移 
动 结果 如 图 5-16 所 示 
03 ”重复 调用 【和 移动】 命令 ,移动 其 他 的 图 形 ， 结 果 如 图 5-17 所 示 。 
提示 : 移动 对 象 还 可 以 利用 输入 坐标 值 的 方式 定义 基点 、 目 标的 具体 位 置 。 
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图 5-12 打开 素材 图 5-13 选择 对 象 


{OO 


图 5-14 指定 基点 图 5-15 指定 第 二 个 点 


O 


图 5-16 移动 结果 1 图 5-17 移动 结果 2 


5.2.3 旋转 对 象 


【旋转 】 命令 可 以 将 选 定 对 象 绕 指 定点 旋转 或 旋转 复制 任意 角度 ， 以 调整 图 形 的 放置 方 
向 和 位 置 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【旋转 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 方式 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ROTATE/RO” 并 按 《〈Enter》 键 。 
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> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【旋转 】 按 钮 铂 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【旋转 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【旋转 】 按钮 [网 。 

旋转 对 象 有 默认 旋转 和 复制 旋转 两 种 方式 。 

1. 默认 旋转 

使 用 【默认 旋转 】 方 式 旋转 图 形 时 ， 源 对 象 按 指定 的 旋转 中 心 和 旋转 角度 旋转 至 新 位 
置 ， 不 保留 对 象 的 原始 副本 。 

2. 复制 旋转 

使 用 【复制 旋转 】 方 式 进 行 图 形 对 象 的 旋转 时 ， 不 仅 可 以 将 图 形 对 象 的 放置 方向 调整 
一 定 的 角度 ， 还 可 以 在 旋转 出 新 图 形 对 象 时 保留 源 对 象 。 


5.2.4 ”实战 一 一 旋转 调整 椅子 方向 


01 按 (Cirll+0〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \ 5.2.4 旋转 对 象 . dwg” 素 
材 文件 ， 结 果 如 图 5-18 所 示 。 
02 调用 【旋转 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :ROTATEy 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR = 道 时 针 ANGBASE =0 


选择 对 象 : 找 到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-19 所 示 
间 定 基点 : /指定 旋转 基点 ,如 网 $-20 所 示 


虽 定 旋转 角度 ,或 [复制 (C)/ 人 参照 (R)] <0>: 35 // 指 定 旋转 角度 ,如 图 5-21 所 示 ; 按 
《Enter) 键 ,完成 图 形 的 旋转 ,结果 
如 图 5-22 所 示 


图 $-18 打开 素材 图 5-19 选择 对 象 


Pe 


四 : 
| 时 css 芝 全 1 
| 本 到 本 了 西林 


图 5-20 指定 基点 图 5-21 指定 旋转 角度 
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03 重复 调用 【旋转 】 命令 并 按 〈Enter〉 键 ， 对 另 一 个 椅子 图 形 进行 旋转 操作 ， 结 果 
如 图 5-23 所 示 。 


SoC 


图 5-22 旋转 结 图 5-23 ”操作 结果 


5.2.5 ”实战 一 一 复制 旋转 绘制 门 


01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 5 章 \5.2.5 复制 旋转 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 结 果 如 图 5-24 所 示 。 
02 调用 【旋转 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :ROTATEX 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 
选择 对 象 : 找 到 1 个 


选择 对 象 : // 选 择 对 象 
间 定 基点 : // 指 定 旋 转 基 点 ,如 图 5-25 所 示 
指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <270 >: C // 输 入 “C” ,选择 [复制 ] 选 项 ,如 图 5-26 


所 示 
旋转 一 组 选 定 对 象 
虽 定 旋转 角度 ,或 [复制 (C)/ 人 参照 (R)] <270> : -90 
// 指 定 旋转 角度 ,如 图 5-27 所 示 ; 按 (Entery 键 ,完成 图 形 的 旋转 ,结果 如 图 5$-28 所 示 


CC 


图 5-24 打开 素材 图 5-25 指定 旋转 基点 


03 调用 【移动 】 命 令 ， 移动 旋转 后 的 门 图 形 ， 结 果 如 图 5-29 所 示 。 
提示 : 在 AutoCAD ee 逆 时 针 旋 转 的 角度 朗 为 正 值 ， 顺 时 针 旋 转 的 角度 为 负 值 


| 可 [< 


图 5-26 输入 “C” 图 5-27 指定 角度 


nN 


图 5-28 旋转 结果 图 5-29 ”移动 结果 


5.3 删除 与 复制 对 象 


AutoCAD 为 用 户 提供 的 复制 对 象 命 令 ， 可 以 以 现 有 图 形 对 象 为 源 对 象 ， 绘 制 出 与 源 对 象 
相同 或 相似 的 图 形 。 该 类 命令 实现 了 绘制 图 形 的 简捷 化 ， 在 绘制 具有 重复 性 或 近似 性 特点 图 
形 的 时 候 ， 既 可 减少 工作 量 ， 也 可 保证 图 形 的 准确 性 ， 以 起 到 提高 绘图 效率 和 绘图 精度 的 
作用 。 

本 节 介 绍 复制 对 象 命令 的 使 用 方法 ， 包 括 删 除 、 复 制 、 镜 像 对 象 等 命令 的 使 用 。 


5.3.1 删除 对 象 


调用 【删除 】 命 令 ， 可 以 将 所 选择 的 图 形 对 象 进行 删除 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【删除 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ERASE/E” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【删除 】 按钮 | 加。 
> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 上 【删除 】 命令。 

在 命令 行 中 输入 “ERASE/AE” 并 按 (Enter〉 键 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 .ERASEy 
选择 对 象 : 


调用 命令 后 ， 选 择 坡 待 删除 的 图 形 对 象 ， 按 〈Enter》 键 即 可 完成 操作 。 
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5.3.2 复制 对 象 
调用 【复制 】 命 令 ， 可 以 在 不 改变 图 形 对 象 大 小 、 方 向 的 前 提 下 ， 重 新 生成 一 个 或 多 


个 与 原 对 象 参数 相 一 致 的 图 形 。 执 行 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 复制 对 象 、 基 点 和 第 二 点 这 三 
个 参数 。 


在 AutoCAD 中 ， 调 用 【复制 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “COPY/CO” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【复制 】 按 钮 隔 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【复制 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【复制 】 按 钮 [ 品 呈 |。 

提示 : 执行 [复制 ] 命令 时 ，AutoCAD 系统 默认 的 复制 是 多 次 复制 ， 此 时 根据 命令 行 
提示 输入 字母 “0”， 即 可 设置 复制 模式 为 单个 或 多 个 。 


5.3.3 实战 绘制 燃气 灶 


01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.3 复制 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 5-30 所 示 。 
02 调用 【复制 】 命令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :COPYy 

选择 对 象 :找到 1 个 /选择 对 象 , 如 图 5-31 所 示 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 > : 人 指定 基点 ,如 图 5-32 所 示 

站 定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : ”// 指 定 第 二 个 点 ,如 图 5-33 所 
示 ; 按 (Enter) 键 结束 绘制 , 结 


果 如 图 5-34 所 示 


图 5-30 ”打开 素材 图 5-31 选择 对 象 


图 5-32 ”指定 基点 图 5-33 ”指定 第 二 个 点 


一 第 5 章 


二 维 图 形 的 编辑 @ 


技巧 : 在 AutoCAD 2016 中 ， 为 复制 命令 增加 
了 “ [阵列 (A)]” 选 项 ， 在 “指定 第 二 个 点 或 
[ 阵列 (A)] ”命令 行 提示 下 输入 “A”， 即 可 以 线 
性 阵列 的 方式 快速 大 量 复制 对 象 ， 从 而 大 大 提高 了 
操作 效率 。 


5.3.4 镜像 对 象 图 5-34 复制 结 


调用 【镜像 】 命令 ， 可 以 创建 所 选择 对 象 的 镜像 副本 。 该 命令 常用 于 绘制 结构 规则 且 
有 对 称 特 点 的 图 形 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【镜像 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MIRROR/MI” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【镜像 】 按 钮 纶 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 镜像】 命令。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【镜像 ) 按钮 | 小 六 本 |。 


5.3.5 实战 一 一 镜像 复制 餐 椅 


01 按 (Ctrll+0〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.5 镜像 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 5-35 所 示 。 
02 调用 【镜像 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 .MIRRORY 


选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-36 所 示 
选择 对 象 ; 指定 镜像 线 的 第 一 点 ”// 指 定 镜像 线 的 第 一 点 ,如 图 5-37 所 示 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : // 指 定 镜像 线 的 第 二 点 ,如 图 5-38 所 示 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>:N ”// 输 入 N, 选 择 * 否 "选项 ,如 图 5-39 所 示 ; 按 
《Enter) 键 结束 绘制 , 镜像 复制 结果 如 
图 5-40 所 示 


LT 


图 5-35 打开 素材 图 5-36 ”选择 对 象 
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加 上 四国 加 
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图 5-37 指定 第 一 点 图 5-38 指定 第 二 个 点 
/一 一 一 
i \ -一 
2 
E> a 
图 5-39 输入 “N” 图 5-40 ”镜像 复制 


5.3.6 偏 移 对 象 


调用 【 偏 移 】 命 令 ， 可 以 创建 与 图 形 源 对 象 成 一 定 距离 的 形状 相同 或 相似 的 新 图 形 对 
象 。 直 线 、 曲 线 、 多 边 形 、 圆 、 弧 等 图 形 对 象 都 可 调用 【 偏 移 】 命 令 来 进行 编辑 修改 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 偏 移 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OFFSET/O0” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【 偏 移 】 按钮 图 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 偏 移 】 命令。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按钮 | 钙 。 


5.3.7 ”实战 一 一 完善 洗 菜 贫 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.7 偏 移 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 结 果 如 图 5-41 所 示 。 
02 在 调用 【 偏 移 】 命 令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :OFFSETy 
当前 设置 :删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
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指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <0>:  ”// 指 定 偏 移 距 离 ,如 图 5-42 所 示 
选择 要 偏 移 的 对 象 ,或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 鼠 标 移 至 洗 菜 倪 的 外 轮廓 上 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
// 单 击 洗 菜 盆 的 外 轮廓 ,鼠标 向 内 移动 ,如 图 $-43 所 示 
选择 要 偏 移 的 对 象 ,或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : * 取 消 * 

// 按 (Esc) 键 退 出 绘制 , 偏 移 结 吉 果 如 图 5-44 所 示 


图 5-41 打开 素材 图 5-42 ”指定 偏 移 距离 


图 5-43 ”鼠标 向 内 移动 图 5-44” 偏 移 结 果 
03 ”重复 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 继 续 绘 制 洗 菜 盆 图 形 ， 结 果 如 图 5-45 所 示 。 


图 5-45 绘制 结果 


5.3.8 阵列 对 和 象 
AutoCAD 为 用 户 提供 了 三 种 阵列 方式 ， 分 别 是 矩形 阵列 、 极 轴 阵 列 和 路 径 阵 列 。 这 三 种 阵列 
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0 AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 一 一 


方式 都 按 独 有 的 阵列 复制 方法 复制 图 形 对 象 ， 本 小 节 为 读者 介绍 这 3 种 阵列 方式 的 使 用 方法 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【阵列 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAY/AR” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 【阵列 】 按 钮 园 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 阵列】 命令。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【矩形 阵列 】 按 钮 吊 。 

1. 矩形 阵列 

【和 矩形 阵列 】 命 令 是 以 控制 行 数 、 列 数 
以 及 行 和 列 之 间 的 距离 ， 或 添加 倾斜 角度 的 
方式 ， 使 选取 的 阵列 对 象 以 矩形 方式 进行 阵 
列 复制 ， 从 而 创建 出 源 对 象 的 多 个 副本 对 
象 ， 如 图 5-46 所 示 。 

2. 路 径 阵列 

【路 径 阵列 】 是 沿路 径 或 部 分 路 径 均 匀 
分 布 对 象 副本 ， 如 图 5-47 所 示 。 

3. 极 轴 阵 列 

【 极 轴 阵列 】 是 通过 围绕 指定 的 圆心 复 
制 选 定 对 象 来 创建 阵列 ， 如 图 5-48 所 示 。 


图 $-46 ”矩形 阵列 


图 5-47 路径 阵 列 图 5-48 极 轴 阵列 


5.3.9 ”实战 一 一 矩形 阵列 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.9 纶 形 阵列 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 结 果 如 图 5-49 所 示 。 
02 调用 【阵列 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 
命令 ;ARRAY 
选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-50 所 示 


选择 对 象 ; 输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 矩形 > :R 
// 输 入 “R” ,选择 “矩形 ”选项 


类 型 = 矩形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 ( COL)/ 行 数 (R)/ 层 
数 (L)7 退 出 ( 久 X)] 过 退出 > ;COL // 输 入 “COL” ,选择 “ 列 数 ” 选 项 

输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>:3 

指定 列 数 之 间 的 距离 或 [ 总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <225 > :390 
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选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 
数 (L)7 退 出 [XY] 之 退出 SRR // 输 入 R, 选 择 “ 行 数 ”" 选 项 
输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3 > :2 
指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总计 (T)/ 表 达 式 (E)] <1260 > : -= 1010 

/7 矩形 阵列 结果 如 加 5-51 所 示 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 
数 (L)/ 退 出 (X) ] < 退出 > :* 取 消 * ”// 按 (Esc) 键 退出 绘制 


图 5-49 打开 素材 图 $-50 选择 对 象 图 5-51 和 矩形 阵列 
S. 3. 10 ”实战 一 一 路 径 阵 列 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.10 路 径 阵 列 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-52 所 示 。 
02 调用 【阵列 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 ;ARRAY 
选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 五 边 形 
择 对 象 . 输入 阵列 类 型 [矩形 (R)7Z 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 路 径 > :PA 
// 输 入 PA ,选择 “ 路径” 选项 


择 路 径 曲 线 ; // 选 择 曲 线 

择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (1)/ 行 (R)/ 层 (LL)/ 对 
项 目 (A)ZZ 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 > :I // 输 入 I, 选择 “项 目 ” 选 项 

指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <189 > :250 

最 大 项 目 数 =10 

指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F)/ 表 达 式 (E)] <10 >:* 取 消 * 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 a A i 
齐 项 目 (A)/Z 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >:* 取 消 * // 路 径 阵 列 的 结果 如 图 5-53 所 示 


ne 
” We 


图 5-52 ”打开 素材 图 5-53 路径 阵列 


选 
类 型 = 路 径 关联 = 是 
选 
选 


> 
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5.3.11 实战 一 一 极 轴 阵 列 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.3.11 极 轴 阵列 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-54 所 示 。 
02 调用 【阵列 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :ARRAYy 

选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-55 所 示 
选择 对 象 ; 输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 路径 > :PO 
// 输 入 PO, 选择 “ 极 轴 ” 选 项 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)7 旋 转轴 (A 闪 指定 图 形 的 圆心 为 中 心 点 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (I)《X 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 
(ROW)/ 层 (LL)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >:I /输入 1, 选 择 “ 项 目 ” 选 项 
输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6> :8 // 指 定 阵列 的 项 目 数 ,阵列 结果 如 图 5-56 所 示 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 和 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 
(ROW)/ 层 (LL)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 > :* 取 消 * 按 (Escy 键 退出 绘制 


大 


AS 
RD 


SN 


图 5-54 打开 素材 图 5-55 选择 对 象 图 5-56 极 轴 阵列 


5.4 ”修整 对 象 


AutoCAD 为 用 户 提 供 的 修整 图 形 对 象 的 命令 包括 【修剪 】 命 令 、[【 延伸 】 命 令 、[【 缩 
放 】 命 令 、【 拉 伸 】 命 令 。 其 中 【修剪 】 和 【延伸 】 命 令 可 以 前 短 或 延长 对 象 ， 以 与 其 他 
对 象 的 边 相 接 ; 【缩放 】 和 【 拉 伸 】 命 令 可 以 在 一 个 方向 上 调整 对 象 的 大 小 或 按 比 例 增 大 或 
缩小 对 象 。 

本 节 为 读者 介绍 AutoCAD 中 修整 图 形 对 象 命令 的 使 用 方法 。 


5.4.1 缩放 对 象 


调用 【缩放 】 命 令 ， 可 以 将 图 形 对 象 以 指定 的 缩放 基点 为 缩放 参照 ， 放 大 或 缩小 一 定 
比例 ， 创 建 出 与 源 对 象 成 一 定 比例 且 形 状 相同 的 新 图 形 对 象 。 


二 维 图 形 的 编辑 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 缩放 对 象 、 基 点 和 比例 因子 三 个 参数 。 

比例 因子 即 缩小 或 放大 的 比例 值 ， 比 例 因 子 大 于 1 时， 缩放 结果 是 使 图 形变 大 ， 反 之 则 
使 图 形变 小 。 

在 AutoCAD 中 ,调用 【缩放 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SCALE/SC” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 【缩放 】 按 钮 辐 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 缩放】 命令。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【缩放 】 按 钮 哎 。 


5.4.2 实战 一 一 缩放 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 \ 5.4.2 缩放 对 象 . dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 5-57 所 示 。 
02 调用 【缩放 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :SCALEy” 


选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-58 所 示 

指定 基点 : // 指 定 基点 ,如 图 5-59 所 示 

痢 定 比例 因子 或 [复制 (C)《 参 照 (R) ] : // 指 定 比 例 因 子 ,如 图 5-60 所 示 ; 缩 放 结 果 如 图 5-61 
所 示 

* 取消 * // 按 (Esc) 键 退出 绘制 


O 


For 一 一 
〇 OO000000 
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图 5-57 打开 素材 图 5-58 选择 对 象 
| 1 rr 个 
f YE > ! O 
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图 5-59 指定 基点 图 5-60 指定 比例 因子 图 5-61 缩放 结 
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s.4.3 拉 伸 对 象 


调用 【 拉 伸 】 命 令 ， 通 过 沿 拉 伸 路 径 平移 图 形 夹 点 的 位 置 ， 可 以 使 图 形 产生 拉 伸 变形 
的 效果 。 它 可 以 对 选择 的 对 象 按 规定 方向 和 角度 拉 伸 或 缩短 ， 并 且 使 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 拉 伸 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “STRETCH/S” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【 拉 伸 】 按 钮 革 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 拉 伸 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 拉 伸 】 按钮 [工科 时 |。 

在 命令 执行 过 程 中 ， 需 要 确定 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 的 位 移 。 

拉 伸 需要 遵循 以 下 原则 。 

> 通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 其 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 。 

> 通过 交叉 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ， 如 
果 只 有 部 分 夹 点 落 入 选择 框 ， 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ， 如 果 没 有 夹 点 落 入 选择 窗口 ， 
图 形 将 保持 不 变 。 


5.4.4 ”实战 一 一 拉 伸 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.4.4 拉 伸 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-62 所 示 。 
02 调用 【 拉 伸 】 命令 并 按 〈Enter〉 键 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :STRETCH- 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 … 
选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 3 个 // 以 交叉 窗口 的 形式 选择 对 象 ,结果 如 图 5-63 所 示 
虽 定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: ”// 指 定 基 点 ,如 图 5-64 所 示 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 700 /指定 第 二 个 点 ,如 图 5-65 所 示 ; 拉 伸 
结果 如 图 5-66 所 示 


候 下 


图 5-62 ”打开 素材 图 5-63 ”选择 对 象 图 5-64 指定 基点 
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图 5-65 指定 第 二 个 点 图 5-66 拉 伸 结果 


5.4.5 修剪 对 象 


调用 【修剪 】 命 令 ， 可 以 修剪 线段 以 适应 其 他 对 象 的 边 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【人 和 修剪】 命令 的 方式 有 以 下 几 种。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TRIMATR” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 【修剪 】 按 钮 入 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【修剪 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【修剪 】 按 钮 访 # |。 
剪 切 边 也 可 以 同时 作为 被 剪 边 。 默 认 情 况 下 ， 选 择 要 修剪 的 对 象 ( 即 选择 被 剪 边 ) ， 系 
统 将 以 剪 切 边 为 界 ， 将 被 剪 切 对 象 上 位 于 拾取 点 一 侧 的 部 分 剪 切 掉 。 该 命令 提示 中 主要 选项 
的 功能 如 下 。 
> 投影 : 可 以 指定 执行 修剪 的 空间 ， 主 要 应 用 于 三 维 空间 中 两 个 对 象 的 修剪 ， 可 将 对 象 
投影 到 某 一 平面 上 执行 修剪 操作 。 
> 边 : 选择 该 选项 时 ， 命 令 行 显示 “输入 隐 含 边 延 伸 模 式 [ 延 伸 (E) /不 延伸 (N) ] 
< 延伸 > :” 提 示 信 息 。 如 果 选 择 “ 延 伸 ” 选 项 ， 则 当 剪 切 边 太 短 而 且 没有 与 被 修剪 
对 象 相 交 时 ， 可 延伸 修剪 边 ， 然 后 进行 修剪 ; 如 果 选 择 “ 不 修剪 ”选项 ， 只 有 当前 
切 边 与 被 修剪 对 象 真正 相交 时 ， 才 能 进行 修剪 。 
> 放弃 : 取消 上 一 次 操作 。 
注意 : 自 AutoCAD 2002 开始 ， 修 剪 和 延伸 功能 已 经 可 以 联 用 。 在 修剪 命令 中 可 以 完成 
延伸 操作 ， 在 延伸 命令 中 也 可 以 完成 修剪 操作 。 在 修剪 命令 中 ， 选 择 修 剪 对 象 时 按 住 
《Shifft》 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延伸 ; 在 延伸 命令 中 ， 选 择 延 伸 对 象 时 按 住 〈Shift》 键 ， 
可 以 将 该 对 象 超过 边界 的 部 分 修剪 删除 。 


5.4.6 实战 一 一 修剪 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.4.6 修剪 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-67 所 示 。 
02 调用 【修剪 】 命 令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 
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命令 :TRIMy 当前 设置 :投影 =UCS , 边 = 无 


选择 剪 切 边 … // 选 择 剪 切 边 , 如 图 5-68 所 示 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 找到 1 个 // 选 择 对 象 ,如 图 5-69 所 示 
选择 对 象 ; 


选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 (Shifty 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 (Shift) 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 按 (Esc) 键 退出 绘制 ,图 形 的 
0 5-70 所 示 


Ce 
图 5-67 打开 素材 


"i 


图 5-69 选择 对 象 图 5-70 修剪 结 生 


5.4.7 延伸 对 象 


调用 【和 延伸】 命令， 可 以 延伸 线段 以 适应 其 他 线段 的 边 。 

在 使 用 【延伸 】 命 令 时 ， 如 果 在 按 下 《Shift》 键 的 同时 选择 对 象 ， 则 可 以 切换 执行 
【 修剪】 命令 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【延伸 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXTEND/EX” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【 延伸】 按钮 FJ 
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> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 延 伸 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【延伸 】 按 钮 Ey 到 向 |。 


5.4.8 实战 一 一 延伸 对 象 


01 按 《Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.4.8 延伸 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-71 所 示 。 
02 调用 【延伸 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :EXTEND 

当前 设置 :投影 =UCS , 边 = 无 

选择 边界 的 边 … // 选 择 边界 的 边 ,如 图 5-72 所 示 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 找到 1 个 

选择 要 延伸 的 对 象 ,或 按 住 (Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 , 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 
(了 E)/ 放 弃 (U) ] : // 选 择 对 象 ,如 图 5-73 所 示 ;延伸 结果 如 图 5-74 所 示 


图 5-71 打开 素材 图 $-72 ”选择 边界 的 边 


图 $-73 ”选择 对 象 图 5-74 延伸 结果 


5.5 打上 断 、 合 并 和 分 解 对 象 


AutoCAD 为 用 户 提供 了 【 打 断 】 命 令 、[ 合 并 】 命 令 、【 分 解 】 命 令 、【 光 顺 曲线 】 命 
令 ， 可 以 使 图 形 在 总 体形 状 不 变 的 情况 下 ， 对 局 部 进行 调整 。 
本 节 介 绍 这 4 种 命令 的 操作 方法 。 


5.5.1 打 断 对 象 


AutoCAD 中 打 断 对 象 的 方式 分 为 两 种 ， 分 别 是 打 断 和 打上 断 于 点 两 种 ， 下 面 介绍 这 两 种 方 
式 的 使 用 方法 。 
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1. 打 断 

调用 【 打 断 】 命 令 ， 可 以 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 。 

ee 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BREAK/BR” 并 按 (Enter〉 键 。 
了 ee 


> 菜单 栏 : 执行 【修改 】 |【 打 断 】 命 令 。 
人 
2. 打 断 于 点 


调用 【 打 断 于 点 】 命 令 ， 可 以 在 一 点 打 断 选 定 的 对 象 。 
5.5.2 实战 一 一 打 断 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 5 章 \5.5.2 打 断 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-75 所 示 。 
02 调用 【 打 断 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 .breaky 


选择 对 象 : // 选 择 对 象 ,如 图 5-76 所 示 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F) ] :F 7/ 输 入 “Ff” 选择“ 第 一 点 ”选项 

指定 第 一 个 打 断 点 : // 指 定 第 一 个 打 断 点 ,如 图 5-77 所 示 

指定 第 二 个 打 断 点 : // 指 定 第 二 个 打 断 点 ,如 图 5-78 所 示 ; 打 断 结果 如 图 $-79 所 示 
图 5-75 打开 素材 图 5-76 ”选择 对 象 图 5-77 指定 第 一 个 打 断 点 


图 5-78 指定 第 二 个 打 断 点 图 5-79 打 断 结果 


一 一 一 0 第 5 章 


二 维 图 形 的 编辑 


提示 : 在 命令 行 输入 字母 “F” 后 ， 才 能 选择 打 断 第 一 点 。 
5.5.3 ”实战 一 一 打 断 于 点 


01 按 (Ctrl +0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \ 5.5.3 打 断 于 点 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-80 所 示 。 
02 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 【 打 断 于 点 】 按 钮 性 |， 命令 行 提示 如 下 。 


命令 .breaky 

选择 对 象 . // 选 择 对 象 ,如 图 5-81 所 示 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]:f 

指定 第 一 个 打 断 点 : // 指 定 第 一 个 打 断 点 ,如 图 5-82 所 示 ; 打 断 结果 如 图 5-83 所 示 
指定 第 二 个 打 断 点 :@ 


1 
1 
， 日 
和 ’ 
= bE 7 
ss | 


Ee | [人 世 吉 | 
图 5-80 打开 素材 图 5-81 选择 对 象 ”图 5-82 指定 第 一 个 打 断 点 图 5-83 打 断 结 


5.5.4 合并 对 象 


调用 【人 合并】 命令， 可 以 将 独立 的 图 形 对 象 合并 为 一 个 整体 ， 包 括 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 
线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 ， 在 执行 合并 命令 时 ， 直 线 对 象 必须 共 线 ， 但 它们 之 间 可 以 有 间 
隙 ; 圆 弧 对 象 必须 位 于 同一 假想 的 圆 上 ， 它 们 之 间 可 以 有 间隙 ; 多 段 线 可 以 与 直线 、 多 段 线 
或 圆 弧 合并 ， 但 对 象 之 间 不 能 有 间隙 ， 并 且 必 须 位 于 同一 平面 上 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【合并 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “JOIN/J” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【合并 】 按钮 *|。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】|【 合 并】 命令。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【合并 】 按钮 [加 。 


5.5.5 实战 一 一 合并 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.5.5 合并 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-84 所 示 。 
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02 调用 【合并 】 命 令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :JOIN 


选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 :找到 1 个 // 选 择 源 对 和 象 ,如 图 5-85 所 示 
选择 要 合并 的 对 象 :找到 1 个 ,总 计 2 个 // 选 择 要 合并 的 对 象 ,如 图 5-86 所 示 
选择 要 合并 的 对 象 ; 
2 条 直线 已 合并 为 1 条 直线 // 合 并 结果 如 图 5-87 所 示 
图 5-84 打开 素材 图 5-85 选择 源 对 象 


图 5-86 选择 要 合并 的 对 象 图 5-87 合并 结果 


5.5.6 光 顺 曲线 


调用 【 光 顺 曲线 】 命 令 ， 可 以 在 两 条 开放 曲线 的 端点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 光 顺 曲线 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BLEND/BL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【 光 顺 曲线 】 按 钮 局。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】 上 【 光 顺 曲线 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 光 顺 曲线 】 按 钮 [A 当 太 由 蚂 |。 


5.5.7 实战 一 一 光 顺 曲线 操作 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 5 章 \ 5.5.7 光 顺 曲线 . dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 5-88 所 示 。 
02 调用 【 光 顺 曲线 】 命 令 并 按 (Enter〉 键 , 命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :BLENDy 
连续 性 = 相 切 
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二 维 图 形 的 编辑 


选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON) ] : /选择 第 一 个 对 象 ,如 图 5-89 所 示 


选择 第 二 个 点 : // 选 择 第 二 个 点 ,如 图 5-90 所 示 ;绘制 结果 如 图 5-91 所 示 
GS ”总 oO oo 

O 人 

[© ob 

O 他 

图 5-88 打开 素材 图 5-89 选择 第 一 个 对 象 
已 “总 
O 
登 
O 
图 $-90 选择 第 二 个 点 图 5-91 绘制 结果 


5. 5.8 分 解 对 象 


调用 【分 解 】 命 令 ， 可 以 将 复合 对 象 分 解 为 其 部 件 。 

对 于 矩形、 块 、 多 边 形 以 及 各 类 尺寸 标注 等 由 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 果 需 要 对 其 
中 的 单个 对 象 进行 编辑 操作 ， 就 需要 先 利用 【分 解 】 工 具 将 这 些 对 象 拆 分 为 单个 的 图 形 对 
象 ， 然 后 再 利用 编辑 工具 进行 编辑 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【分 解 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXPLODEAX” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【分解 】 按 钮 [ 渍 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【分 解 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 钮 | 鲁 |。 


5.5.9 实战 一 一 分 解 对 象 
01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.5.9 分 解 对 象 . dwg” 素 材 
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文件 ， 如 图 5-92 所 示 。 
02 调用 【分 解 】 命令 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 ;EXPLODEy 


选择 对 象 ; // 选 择 对 象 ,如 图 5-93 所 示 ; 按 (Enter) 键 , 即 可 完成 操作 ,结果 如 图 5-94 所 示 
人 罩 - 国 ------------ 国 ----------- 出 
和 
| Se | ---- 冉 --- | 
二 i 
' pe 和 自打 量 -、 局 局 
1 7 1 1 四 | 汕 3 
是 it 4 
' 血 本 
入 LU 
2 2 息 国 
图 5-92 ”打开 素材 图 5-93 ”选择 对 象 图 5-94 图 形 分 解 结果 


5.6 倒 角 和 圆 角 对 象 


【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命令 可 以 使 图 形 上 的 两 表面 在 相交 处 以 斜面 或 圆 弧 面 过 渡 。 以 斜面 
形式 过 渡 的 称 为 倒 角 ， 以 圆 弧 面 形 式 过 渡 的 称 为 圆 角 。 在 二 维 平面 上 ， 倒 角 和 圆 角 分 别 用 直 
线 和 圆 跑 过 渡 表示 。 

本 节 介 绍 【 倒 角 】 命 令 和 【 圆 角 】 命 令 的 操作 方法 。 


5.6.1 倒 角 对 象 


调用 【 倒 角 】 命 令 ， 可 以 将 两 条 非 平行 直线 或 多 段 线 以 一 斜 线 相连 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 倒 角 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER/CHA” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 【 倒 角 】 按 钮 回 。 

> 菜单 栏 . te 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按钮 [ 回 人 |。 


5.6.2 ”实战 一 一 倒 角 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.6.2 倒 角 对 象 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 5-95 所 示 。 
02 调用 【 倒 角 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :CHAMFERw 
(“修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =700 ,距离 2 =700 
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选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:D 
/[/[ 输 入 D ,选择 “距离 ” 


指定 第 一 个 倒 角 距离 <700 > :600 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <600 >: 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P) /距离 (D)/ 角 度 (A) /修剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M) ] 
// 选 择 第 一 条 直线 ,如 图 5-96 所 示 
选择 第 二 条 直线 ,或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (M) ] : 
// 选 择 第 二 条 直线 ,如 图 5-97 所 示 ; 倒 角 结果 如 图 5-98 所 示 


Ez 
图 5-95 ”打开 素材 图 5-96 选择 第 一 条 直线 
图 5-97 选择 第 二 条 直线 图 5-98 倒 角 结果 


该 命令 提示 中 主要 选项 的 功能 如 下 。 

> 多 段 线 (P) : 以 当前 设置 的 倒 角 大 小 对 多 段 线 的 各 顶点 (交点) 倒 角 。 

> 距离 (D) : 设置 倒 角 距离 尺寸 。 

> 角度 (A) : 根据 第 一 个 倒 角 距离 和 角度 来 设置 倒 角 尺寸 。 

> 修剪 (T) : 倒 角 后 是 否 保留 原 抛 角 边 。 

> 方式 (E) : 设置 倒 角 方式 ， 选 择 此 选项 命令 行 显示 “输入 修剪 方法 [距离 (D) / 角 
度 (A)] < 距离 > :” 提 示 信 息 。 选 择 其 中 一 项 ， 进 行 倒 角 。 

> 多 个 (M) : 对 多 个 对 象 进行 倒 角 。 

提示 : 绘制 倒 角 时 ， 倒 角 距 离 或 倒 角 角度 不 能 太 大 ， 否 则 倒 角 无 效 。 


5.6.3 圆 角 对 象 


调用 【 圆 角 】 命令 可 以 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 个 圆 驳 连接 起 来 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 圆 角 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 


一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 


AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 一 一 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “FILLETAF” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : as pe 


> 菜单 栏 ， 执行 【修改 】| 【 圆 角 】 命 令 。 
> 功能 区 : a 
5.6.4 实战 圆 角 对 和 象 


01 按 (Cirll+0〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \ 5.6.4 圆 角 对 象 . dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 5-99 所 示 。 
02 调用 【 圆 角 】 命 令 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 :FILLETy 

当前 设置 :模式 = 修剪 ,半径 =0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ] :R 

[输入 及 ,选择 “半径 ”选项 ,如 图 $-100 所 示 

间 定 圆 角 半径 <0. 0000 > :38 // 指 定 圆 角 半径 ,如 图 $-101 所 示 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ] : 

// 选 择 第 一 个 对 象 ,如 图 5-102 所 示 

选择 第 二 个 对 象 ,或 按 住 (Shift》 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ] : 
// 选 择 第 二 个 对 象 ,如 图 5-103 所 示 ; 圆 角 操 作 结 果 如 图 5-104 所 示 

让 


图 5-99 打开 素材 图 5-100 输入 R 


Nu 


图 5-101 指定 圆 角 半 径 图 $-102 选择 第 一 个 对 象 
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03 重复 圆 角 操作 ， 完 成 对 图 形 的 编辑 修改 结果 如 图 5-105 所 示 。 


二 


CC 


AN 这 
图 $-103 ”选择 第 二 个 对 象 图 5-104 圆 角 操 作 结 果 图 5-105 编辑 修改 结果 


5.7 ”使 用 夹 点 编辑 对 象 


图 形 上 的 端点 、 顶 点 、 中 点 、 中 心 点 等 特征 点 统称 夹 点 。 夹 点 的 位 置 确定 了 图 形 的 位 置 

和 形状 。 在 AutoCAD 中 ， 夹 点 是 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 利 用 夹 点 可 以 编辑 图 形 的 大 小 、 位 
置 、 方 向 以 及 对 图 形 进行 镜像 复制 操作 等 。 

和 一 宣 -… 胡 请 可 - 百 - 


4. 7. 1 夹 点 模式 概述 call FH 自 BE | Ea 
选中 图 形 对 象 后 ， 图 形 对 象 以 虚线 显示 。 生 … 的 J 和 电 扯 eo 电 局 


图 形 对 象 上 的 端点 、 圆 心 、 象 限 点 等 特征 点 即 
显示 为 蓝 色 小 方 框 ， 这 些 方 框 称 为 夹 点 ， 如 : a 
图 5-106 所 示 。 : : 

夹 点 分 为 为 两 种 状态 ,分 别 是 未 激活 状态 : : 


和 被 激活 状态 。 蓝 色 小 方 框 显 示 的 夹 点 处 于 未 
激活 状态 ， 单 击 某 个 未 激活 夹 点 ， 该 夹 点 以 红 
色 小 方 框 显示 ， 处 于 被 激活 状态 。 被 激活 的 夹 
点 称 为 热 夹 点 。 以 热 夹 点 为 基点 ， 可 以 对 图 形 
对 象 进行 拉 伸 、 平 移 、 复 制 、 缩 放 和 镜像 等 操作 。 

提示 : 激活 热 夹 点 时 按 住 〈Shift》 键 ， 可 以 选择 激活 多 个 热 夹 点 。 


5.7.2 夹 点 拉 伸 


在 不 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 ， 将 显示 其 夹 点 。 单 击 选中 其 中 一 个 夹 点 ， 进 入 编 
辑 状态 。 

AutoCAD 会 自动 将 其 作为 拉 伸 的 基点 ， 进 入 【 拉 伸 】 编 辑 模式 ,命令 行将 显示 如 下 提 
示 信 息 。 


i 
图 5-106 夹 点 


炒米 拉 伸 六 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
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命令 行 选项 的 功能 如 下 。 

> 基点 (B) : 重新 确定 拉 伸 基点 。 

> 复制 (C) : 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 
> 放弃 〈U) : 取消 上 一 次 操作 。 

> 退出 (X) : 退出 当前 操作 。 


5.7.3 ”实战 一 一 使 用 夹 点 拉 伸 对 象 


01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 5 章 \5.7.3 夹 点 拉 伸 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-107 所 示 。 

02 ”选择 要 拉 伸 的 对 象 ， 单 击 选 中 其 中 的 一 个 夹 点 ; 和 鼠标 向 右 移动 ， 输 入 拉 伸 距离 ， 如 
图 5-108 所 示 。 
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图 5-107 打开 素材 图 5-108 输入 参数 


03 ” 拉 伸 结果 如 图 5-109 所 示 。 
04 重复 夹 点 拉 伸 操作 ， 设 置 拉 伸 距 离 为 “139”， 对 内 短 形 进行 拉 伸 操作 ， 结 果 如 
图 5-110 所 示 。 


图 $-109 拉 伸 结 图 5-110 操作 结 


提示 : 对 于 某 些 夹 点 ， 移 动 时 只 能 移动 对 象 而 不 能 拉 伸 对 象 ， 如 文字 、 块 、 直 线 中 点 、 
圆心 、 椭 圆 中 心 和 点 对 象 上 的 夹 点 。 
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5.7.4 夹 点 移动 


在 对 热 夹 点 进行 编辑 修改 时 ， 可 以 在 命令 行 输入 基本 的 修改 命令 ， 比 如 S、M、C0、 
SC、MI 等 ， 也 可 以 按 〈Enter》〉 键 或 空格 键 在 不 同 的 修改 命令 间 切 换 。 

在 命令 提示 下 输入 MO 进入 【移动 】 模 式 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

** MOVE Pw* 

指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]:* 取消 * 
通过 输入 点 的 坐标 或 拾取 点 的 方式 来 确定 平移 对 象 的 目的 点 后 ， 即 可 以 基点 为 平移 的 起 
点 ， 以 目的 点 为 终点 将 所 选 对 象 平移 到 新 位 置 。 


5.7.5 夹 点 旋转 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 “RO” 进 入 【旋转 】 模 式 ， 命 令 行 
提示 如 下 。 

吕 定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X) ] : 
默认 情况 下 ， 输 入 旋转 角度 值 或 通过 拖 动 方式 确定 旋转 角度 后 ， 即 可 将 对 象 绕 基点 旋转 
指定 的 角度 。 也 可 以 选择 “参照 ”选项 ， 以 参照 方式 旋转 对 象 。 


5.7.6 实战 一 一 使 用 夹 点 旋转 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.7.6 夹 点 旋转 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-111 所 示 。 

02 选择 要 旋转 的 对 象 ， 单 击 选 中 其 中 的 一 个 夹 点 ; 输入 旋转 命令 ， 如 图 5-112 
所 示 。 


图 5-111 打开 素材 图 5-112 输入 命令 


03 输入 旋转 角度 参数 ， 如 图 5-113 所 示 。 
04 ”旋转 的 结果 如 图 5-114 所 示 。 
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图 5-113 输入 参数 


5.7.7 夹 点 缩放 


图 5-114 旋转 结果 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 “SC” 进 入 【缩放 】 模 式 , 命令 行 
提示 如 下 。 


** 比例 缩放 ** 


ni 


指定 比例 因子 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 
日 


照 


AAA 


(R)/ 退 出 (X) ] : 
耻 认 情况 下 ， 当 确定 了 缩放 的 比例 因子 后 ，AutoCAD 将 相对 于 基点 执行 缩放 对 象 操作 。 
当 比 例 因 子 大 于 1 时 放大 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 0 而 小 于 1 时 缩小 对 象 。 


5.7.8 实战 一 一 夹 点 缩放 对 象 


01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.7.8 夹 点 缩放 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-115 所 示 。 


02 选择 要 缩放 的 对 象 ， 单 击 选中 其 中 的 一 个 夹 点 ; 单 击 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【缩放 】 命令， 如 图 $-116 所 示 。 


图 5-115 打开 素材 
03 ”指定 比例 因子 ， 如 图 5-117 所 示 。 


图 5-116 快捷 菜 
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04 ”缩放 结果 如 图 5-118 所 示 。 


申 ------- 定 ------- 时 


图 5-117 指定 比例 因子 图 5-118 缩放 结果 


5.7.9 夹 点 镜像 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 “MI” 进 入 【和 镜像】 模式 ,命令 行 
提示 如 下 。 


zh 一 


指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 


指定 镜像 线 上 的 第 二 点 后 ，AutoCAD 将 以 基点 作为 镜像 线 上 的 第 一 点 ， 将 对 象 进行 
并 删除 源 对 象 。 


5.7.10 ”实战 一 一 夹 点 镜像 对 象 


01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 5 章 \5.7.10 夹 点 镜像 对 象 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 5-119 所 示 。 
02 选择 要 镜像 复制 的 对 象 ， 单 击 选中 其 中 的 一 个 夹 点 ; 输入 【镜像 】 命 令 ， 如 
图 5-120 所 示 。 


涨 


像 


ey te ee 


图 5-119 打开 素材 图 5-120 输入 命令 
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03 ”根据 命令 行 的 提示 ， 输 入“C”， 选 择 【复制 】 选 项 ， 如 图 5-121 所 示 。 
04 ”指定 镜像 的 第 二 点 ， 如 图 5-122 所 示 。 


PP 


图 5-121 输入 C 图 5-122 指定 第 二 点 


05 按 (Enter) 键 即 可 完成 对 象 的 镜像 复制 ， 调 用 【和 移动】 命令， 移动 镜像 复制 得 到 
的 图 形 ， 结 果 如 图 5-123 所 示 。 


图 5-123 移动 结果 
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第 6 章 图 形 标注 与 表格 


文字 标注 可 以 对 图 形 中 不 便于 表达 的 内 容 加 以 说 明 ， 使 图 形 更 清晰 、 更 完整 。 表 格 则 通 
过 行 与 列 以 一 种 简洁 清晰 的 形式 提供 信息 。 

尺寸 标注 是 对 图 形 对 象形 状 和 位 置 的 定量 化 说 明 ，AutoCAD 2016 包含 了 一 套 完整 的 尺 
寸 标 注 命令 和 实用 程序 ， 可 以 对 直径 、 半 径 、 和 角度、 直线 及 圆心 位 置 等 进行 标注 ， 轻 松 完成 
图 样 中 要 求 的 尺寸 标注 。 

本 章 为 读者 介绍 在 AutoCAD 中 对 图 形 进 行文 字 标 注 、 尺 寸 标 注 的 操作 方法 ， 以 及 创建 
表格 的 步 又。 


6.1 设置 尺寸 标注 样式 


尺寸 的 标注 样式 用 来 控制 尺寸 标注 的 外 观 ， 如 第 头 样式 、 文 人 字 位 置 和 尺寸 公差 等 。 在 同 
一 个 AutoCAD 文档 中 ， 可 以 同时 定义 多 个 不 同 的 命名 样式 。 修 改 某 个 尺寸 标注 样式 后 ， 就 
可 以 自动 修改 所 有 用 该 标注 样式 创建 的 对 象 。 


6.1.1 创建 标注 样式 


创建 新 的 尺寸 标注 样式 可 以 在 【标注 样式 和 管理 器 】 对 话 框 中 完成 。 

在 AutoCAD 中 ,打开 【标注 样式 和 管理 器 】 对话 框 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLEAD” 并 按 (Enter〉 刍 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【标注 样式 】 按 钮 | 到 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 【标注 样式 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 面板 中 的 【标注 】 面板 右 下 角 按 钮 Bs|。 

执行 上 述 任 何 一 种 操作 后 ， 都 将 打开 【标注 样式 管理 器 】 对话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 
创建 新 的 尺寸 标注 样式 ， 下 面 通过 具体 实战 讲解 创建 标注 样式 的 方法 。 


6.1.2 实战 一 一 创建 标注 样式 


01 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE/D” 并 按 (Enter》 键 ,弹出 【标注 样式 和 管理 器 】 
对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 

02 在 对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ; 在 对 话 框 中 设 
置 新 标注 样式 名 ， 如 图 6-2 所 示 。 
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生 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : Standard 
样式 G@) 预览: Standard 
入 hmmotative 
Standard -| 102 六 B 
息 创建 新 标注 样式 E 
129 ER 
和 A 2 新 样式 名 四 
Ra0 基础 样式 &): [一 一 
Standard ”| 
到 出 说 明 
= : 
i 注释 性 多 ) Er 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 钾 ) 用 于 四: 
[| [和 由 -| 所 有 标注 可 


图 6-1 【标注 样式 管理 器 】 对 话 村 


TH 


图 6-2 【创建 新 标注 样式 】 对 话 村 
03 ”在 对 话 框 中 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 标 注 样 式 : 
单 击 其 中 的 【 线 】 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 6-3 所 示 。 


04 ”在 对 话 框 中 单 击 其 中 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 设 置 参 数 如 图 6-4 所 示 。 


[HH 


室内 标注 样式 】 对 话 框 ; 


入 新 建 慰 注 样式 : 斌 内 标注 笠 式 生 新 建 标注 样式 : 室内 标注 样式 
“文字 | 调 吕 |[ 主 单位 线 | 行 避 和 重头 [文字 “| 讽 菇 | 主 单位 | 技 虹 单位 | 公 基 
尺 寺 续 
有 ET ed 
线 型 C) ByBlock 
关 离 加 ] 一 -一 DBy6lock | 
超出 标记 加 引线 岂 
EN 5 人 攻 应 SS 9| 
64 \ 箭头 大 小 四 i 
隐藏。 回 尺 4 线 1 思 。 回 Rd 晤 2 吧 站 
尺 二 界线 A i 
: | 和 标注 文字 的 前 红包) 
丈 @ yock 超出 十 线 罗 i 二 标注 文字 的 上 方 
尺 二 界线 1 的 线 型 中 eek pe i da 25 区 无 @ 
尺 二 界线 2 的 线 型 中 Be 四 直线 四 半径 折 误 标 生 
和 i ei 外 本 折 间 角度 CD: 而 
0 度 @) 
访 苞 ， 。 回 尺 二 界线 1 回 尺 二 界线 2 包 ) 折断 大 小 四) 续 性 折 吉 标注 
回 尺 十 界线 14) 回 尺 二 界线 2 2 i 
15 到 + 文字 高 度 
[mm ER [ET 王 (7 E22 
A 
图 6-3 【 线 】 选 项 卡 图 6-4 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 


05 在 对 话 框 中 选择 【文字 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字 外 观 】 
项 后 的 [ 国 ， 弹 出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 6-5 所 示 。 


06 在 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 设 置 新 样式 名 ， 
如 图 6-6 所 示 。 


选项 组 中 的 【文字 样式 】 


全 文字 代 式 
当前 文字 样式 :Stanaara 
样式 G) 号 
A Anmotative 享 体外 加 ) 字体 来 匡 为 当前 CC) 
Eiy 下 [党 规 了 ] ED 
使 用 大 字体 0 本 
及 除 器 
大 小 
加 注释 性 上) 高 度 (7) 
艇 入 号 砚 0 
所 和 有 样式 于 站 果 Ea 
回 颠 出 @) 宽度 因子 01) 9 
加 的 样式 名 : 尺寸 标注 样 芽 | 
AaBb123 倾 科 角 度 ) 
#0 ' (i 
应 用 ) ] (CE 职 一 ] 二 区] 


四 


HH 


6-5 【文字 样式 】 对 话 框 图 6-6 【新 建文 字样 式 】 对 话 术 


07 ”在 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 【 文 字样 式 】 对话 框 ， 设 置 标注 样式 的 参数 ， 
如 图 6-7 所 示 。 
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08 单 击 【 应 有 用】 按钮 ， 将 设置 后 的 标注 样式 设 为 应 用 并 保存 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 
关闭 【文字 样式 】 对话 框 。 

09 和 返回 【修改 标注 样式 : 室内 标注 样式 】 对 话 框 ， 选 择 上 一 步 所 创建 的 尺寸 标注 的 
文字 样式 ， 如 图 6-8 所 示 。 


入 修改 标注 样式 : 室内 标注 样式 区 习 
入 文字 样式 王 | 符号 和 和 疡 关 | 文字 | 记 训 | 主 单位 | 搞 单 位 | 公 芭 | 
Se i 文人 外 观 
当前 文字 样式 尺寸 标注 样式 
样式 (5): A 文字 并 中 [RI 
A Mnnotative 人 二 和 ee 为 3 文字 国 BE ] | 一 AN 
Standard A \ 
尺寸 标注 样式 ET | J EE (+) an \ 
辐 使 用 大 字体 文字 高 度 ): 2.5 二 
除 器) 入 
大 小 = 是 分 娄 高 度 比例 0D: i A 
加 注释 性 加 高 度 加 ) 加 绘制 文字 边框 @) 
伪 评 65 体 昌 文字 位置 Ee 
要 让 上 = 水 平 
| | 水 平台 ) - 
加 着 侧 ) 宽 府 因子 拉 dss | @ 与 Rd 纺 扩 
允 训 方向 W)，。 /hE 村 
可 加 后 向 加 50 标准 
从 R 寺 线 售 区 0): 
AnBb123 倾 儿 角度 加 ) 了 : 
素 直 人 0 
[应 用 | | 关闭 C) | [| 帮助 00 | [到 取消 ET 


图 6-7 设置 参数 


图 6-8 设置 结果 

10 ”选择 【 主 单位 】 选 项 卡 ， 设 置 单 位 的 精度 参数 ， 如 图 6-9 所 示 。 

11 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关闭 【新 建 标注 样式 室内 标注 样式 】 对 话 框 ; 返回 【标注 
样式 管理 器 】 对话 框 ， 将 【室内 标注 样式 】 置 为 当前 样式 ， 单 击 【关闭 】 按 钮 ， 关闭 对 
话 框 。 


12 图 6-10 所 示 为 使 用 【室内 标注 样式 】 所 创建 的 尺寸 标注 。 


而 新 建 标注 样式 ; 室内 标注 样式 
线 [符号 和 箭头 | 文字 [调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公 莽 
线性 标注 
单位 格式 四 
精度 吧 ) 
分 数 格式 他 ) 
小 数 分 隔 符 CC) 
译 入 的 
前 锯 铝 ) 
测量 单位 比例 
比 角 四 了 于 四 s 轨 
辐 仅 应 用 到 布局 标 注 角度 标注 
i TEST 
加 前 导 必 ) 回 所 DO TE 
畏 单位 因子 B) i 精度 [| 
> et 消 委 
辅 单位 后 埋 如 0 更 十 加 回 前 SS 
加 所 名 
EEC EDE 


图 6-9 【 主 单位 】 选 项 卡 到 6-10 ”尺寸 标注 
6.1.3 编辑 并 修改 标注 样式 
在 使 用 所 创建 的 尺寸 标注 样式 进行 图 形 的 尺寸 标注 后 ， 如 果 对 标注 效果 不 满意 ， 可 以 在 
【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 对 其 进行 编辑 修改 。 修 改 样式 后 ， 图 样 中 使 用 该 标注 样式 的 尺寸 
将 随即 更 新 。 


6.1.4 实战 


修改 标注 样式 


下 面 以 6. 1.2 节 所 创建 的 室内 标注 样式 为 例 ， 介 绍 对 尺 二 标注 样式 编辑 修改 的 步骤 。 
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01 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE/D” 并 按 (Enter》 键 ,弹出 【标注 样式 管理 器 】 对 
话 框 ， 如 图 6-11 所 示 。 


02 ”在 对 话 框 中 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 进 入 【修改 标注 样式 : 室内 标注 样式 】 对 话 框 。 
选择 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 修 改 竺 头 的 大 小 参数 ， 如 图 6-12 所 示 。 
生 标注 样式 管理 器 医 中 入 修改 标注 样式 : 室内 标注 样式 
当前 标注 样式 : 室内 标注 样式 一 | 符 和 入 [文字 -| 讽 权 主音 位 | 扩 基 音色 [公关 | 
样式 @@) 预览: 室内 标注 样式 | 加 
各 hnnotative 置 为 当前 0 id A 7 
社交 本 FE Cid | | | 个 ,入 
Ev Ca A 
箭头 大 小 加 ) 0 
付 ” 
一 一 nh 
国标 记 虽 二 i 
直线 外 i 
列 说 明 折断 标注 折 认 角度 CD 
[| tk Me 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 读 “全 和 
CR Ci 一 
图 6-11 【标注 样式 和 管理 器 】 对 话 框 图 6-12 修改 参数 


03 选择 【文字 】 选 项 卡 ， 修 改 文字 的 大 小 参数 ， 如 图 6-13 所 示 。 
04 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 返回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 将 修改 后 的 
【室内 标注 样式 】 置 为 当前 ， 单 击 【关闭 】 按钮 关闭 对 话 框 。 


A 党 
05 修改 后 的 标注 样式 如 图 6-14 所 示 。 
起 修改 标注 样式 室内 标注 样式 
强 。 | 办 箭头 | 文字 ”| 油 中 | 主 间 位 | 六 并 音信 | 妈 芝 
文字 外 观 村 
XD RR 
廊 守 EG: i al 一: 
博 放 颜色 口 元 Re C 
文字 高 区 加 mk / 了 N 
分 类 高 比例 QD: 字 一 
加 绘制 文字 边民 到 ) 
YX( 坦 将 对 守则 
委 直 QD 3 水 平 
J 站 @ Rj 纺 挤 
观察 向 员 : 。 [EE 要 
从 RR 十 信和 四): zs0 标准 
CC 三 CL 帮助 中 
图 6-13 ”修改 文字 大 小 图 6-14 ”修改 结 


6.2 图 形 玉 寸 的 标注 和 编辑 


尺寸 标注 样式 创建 完成 后 ， 即 可 调用 尺寸 标注 命令 ， 对 图 形 进 行 尺寸 标注 。 本 节 主 要 介 
绍 尺寸 标注 的 基本 组 成 要 素 、 各 种 尺寸 标注 的 类 型 和 对 图 形 进行 尺寸 标注 的 方法 ， 以 及 标注 
完成 后 对 尺寸 标注 的 编辑 方法 。 

6.2.1 尺寸 标注 的 基本 要 素 


一 个 完整 的 尺寸 标注 对 象 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭头 和 尺寸 文字 四 个 要 素 构成 ， 如 
图 6-15 所 示 。 
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1. 尺寸 界线 


a ee 人 
尺寸 界线 用 于 表示 所 注 尺寸 的 起 止 范围 。 尺 7 
寸 界线 一 般 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 尺 二 界线 一 一 二 人 
处 引出 。 | 
2. 尺寸 线 计 
尺寸 线 绘制 在 尺寸 界线 之 间 ， 用 于 表示 尺寸 a 


的 度量 方向 。 尺 才 线 不 能 用 图 形 轮廓 线 代替 ， 也 
不 能 和 其 他 图 线 重 合 或 在 其 他 图 线 的 延长 线 上 ， 必 须 单独 绘制 。 标 注 线性 尺寸 时 ， 尺 寸 线 必 
须 与 所 标注 的 线段 平行 。 一 般 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 。 

3. 箭头 

箭头 用 于 标识 尺寸 线 的 起 点 和 终点 。 建 筑 制 图 的 箭头 以 45° 的 粗 短 斜 线 表示 ， 而 机 械 制 
图 的 箭头 以 实心 三 角形 箭头 表示 。 

4. 尺寸 文字 

尺寸 文字 一 律 不 需要 根据 图 纸 的 输出 比例 变换 ， 而 直接 标注 尺寸 的 实际 数值 大 小 ， 一 般 
由 AutoCAD 自动 测量 得 到 。 尺 寸 单位 为 mm 时 ， 尺 寸 文字 中 不 标注 单位 。 

尺寸 文字 包括 数字 形式 的 尺寸 文字 (尺寸 数字 ) 和 非 数 字形 式 的 尺寸 文字 ( 如 注释 ， 
需要 手工 来 输入 )。 


6.2.2 尺寸 标注 的 各 种 类 型 


AutoCAD 2016 提供 了 十 余 种 标注 工具 以 标注 图 形 对 象 ， 分 别 位 于 “标注 ”菜单 或 “ 注 
释 ” 面 板 中 。 使 用 它们 可 以 进行 和 角度、 直径、 半径、 线性 、 对 齐 、 连 续 、 圆 心 及 基线 等 标 
注 ， 如 图 6-16 所 示 。 


二 


图 6-16 标注 的 类 型 


6.2.3 智能 标注 


标注 DIM 命令 为 AutoCAD 2016 新 添 的 功能 ， 可 理解 为 智能 标注 ， 根 据 选 定 对 象 的 类 型 
自动 创建 相应 的 标注 ， 几 乎 一 个 命令 即 可 设置 日 常 的 标注 ， 非 常 的 实用 ， 这 样 大 大 减少 了 对 
指定 标注 选项 的 需要 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【智能 标注 】 命 令 有 以 下 几 种 方式 。 

> 命令 行 : 输入 “DIM” 命 令 并 按 (Enter〉 键 。 

> 功能 区 1: 单 击 【 默 认 】 选 项 卡 中 【注释 】 面 板 中 的 【标注 】 按 钮 一。 
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> 功能 区 2: 单 击 【注释 】 选 项 卡 中 【标注 】 面 板 中 的 【标注 】 按 钮 [四 。 


6.2.4 ”实战 一 一 创建 智能 标注 


01 按 (Ctl+0)》 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 \6.2.4 创建 智能 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-17 所 示 。 
02 单 击 【 注 释 】 面 板 中 的 【标注 」 按钮 [四 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :dim 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 

发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 弃 (U)]: // 捕 捉 A 点 为 第 一 角 点 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A)/ 基 线 (B)/ 继 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 

(L)/ 放 弃 (U) ] : 

指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) ] ; // 捕 捉 B 点 为 第 一 角 点 

虽 定 尺 寸 界线 位 置 或 第 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 C(N)Z 放 弃 (U) ] : 
// 任 意 指定 位 置 放置 尺寸 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 

发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 弃 (U)]: // 捕 捉 A 点 为 第 一 角 点 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A)/ 基 线 (B)/ 继 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (了 DD)/ 图 层 

( 工 )/ 放 弃 (U)]: 

指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) |]: // 捕 捉 C 点 为 第 一 角 点 

虽 定 尺 寸 界线 位 置 或 第 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 C(N)Z 放 弃 (U) ] : 
// 任 意 指定 位 置 放置 尺寸 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A )/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 

发 (D)7 图 层 (L)7Z 放 弃 (U) ] ; // 捕 捉 AC 直线 为 第 一 直线 

选择 直线 以 指定 尺寸 界线 原点 : 

选择 直线 以 指定 角度 的 第 二 条 边 : // 捕 提 CD 直线 为 第 二 条 直线 

指定 角度 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 (N)/ 放 弃 (U)]: // 任 意 指定 位 置 

放置 尺寸 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 ( A )/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 

发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 弃 (U)]: 

选择 圆 弧 以 指定 半径 或 [直径 (D)/ 折 弯 (J)/ 圆 弧 长 度 ( 工 )/ 中 心 标记 (C)/ 角 度 (A)]: 


// 捕 捉 圆 弧 开 
指定 半径 标注 位 置 或 [ 直径 (D)/ 角 度 ( A)/ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 (N)/ 放 弃 (U)]: 
// 任 意 指 定位 置 放置 尺寸 ,如 图 6-18 所 示 


图 6-17 打开 素材 图 6-18 
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命令 行 中 其 他 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
> 角度 (A): 创建 一 个 角度 标注 来 显示 三 个 点 或 两 条 直线 之 间 的 角度 ， 操 作 方法 基本 
同 【角度 标注 】。 
> 基线 (B) : 从 上 一 个 或 选 定 标 准 的 第 一 条 界线 创建 线性 、 角 度 或 坐标 标注 ， 操 作 方 
法 基本 同 【基线 标注 】。 
> 连续 (C) : 从 选 定 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 创建 线性 、 角 度 或 坐标 标注 ， 操 作 方 法 基 
本 同 【 连 续 标 注 】。 
> 坐标 (0) : 创建 坐标 标注 ， 提 示 选 取 部 件 上 的 点 ， 如 端点 、 交 点 或 对 象 中 心 点 。 
> 对 齐 〈G) : 将 多 个 平行 、 同 心 或 同 基 准 的 标注 对 齐 到 选 定 的 基准 标注 。 
> 分 发 (D) : 指定 可 用 于 分 发 一 组 选 定 的 孤立 线性 标注 或 坐标 标注 的 方法 。 
> 图 层 (L) : 为 指定 的 图 层 指定 新 标注 ， 以 替代 当前 图 层 。 输 入 “Use Current” 或 
“. ”以 使 用 当前 图 层 。 
提示 : 无 论 创 建 哪 种 类 型 的 标注 ，DIM 命令 都 会 保持 活动 状态 ， 以 便 用 户 可 以 轻松 地 
放置 其 他 标注 ， 直 到 退出 命令 。 


6.2.5 线性 标注 


线性 标注 用 于 标注 对 象 的 水 平 或 垂直 尺寸 。 即 使 所 需 对 象 是 倾斜 的 ， 仍 生成 水 平 或 竖 直 
方向 的 标注 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【线性 标注 】 命令 的 方式 有 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMLINEAR/DLI” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【线性 标注 】 按 钮 时 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 线 性 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【线性 】 工 具 按钮 | 吴 竺 性 |。 


6.2.6 实战 一 一 创建 线性 标注 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \ 6.2.6 创建 线性 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-19 所 示 。 
02 在 命令 行 中 输入 “DIMLINEAR/DLI” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 .DIMLINEARw // 调 用 命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : // 指 定 第 一 个 原点 
虽 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 指 定 第 二 个 原点 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
// 指 定 尺寸 线 位 置 
ee // 重 复 操作 ,完成 线性 标注 的 结果 如 图 6-20 
所 示 


命令 行 中 其 他 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

> 多 行文 字 : 选择 该 选项 将 进入 多 行文 字 编 辑 模式 ， 可 以 使 用 【多 行文 字 编辑 器 】 对 
话 框 输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 ,文字 输入 窗口 中 的 尖 括 号 ( < > ) 表示 系统 测 
量 值 。 
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> 文字 : 以 单行 文字 形式 输入 尺寸 文字 。 

> 角度 : 设置 标注 文字 的 旋转 角度 。 

> 水 平和 垂直 : 标注 水 平 尺 十 和 垂直 尺寸 。 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 选择 其 
他 选项 来 指定 标注 的 标注 文字 内 容 或 标注 文字 的 旋转 角度 。 

> 旋转 ， 旋 转 标注 对 象 的 尺寸 线 。 


zf 3240 入 4240 络 4030 zs0 


3240 4240 4030 


240 11990  \240 


图 6-19 打开 素材 图 6-20 ”线性 标注 


6.2.7 对 齐 标注 


对 齐 标注 在 标注 时 ， 系 统 自动 默认 为 尺寸 线 与 两 点 的 连 线 平行 ， 常 常用 于 标注 倾斜 对 象 
的 真实 长 度 。 除 了 依次 指定 尺寸 线 的 起 点 和 终点 ， 对 齐 标 注 还 可 以 通过 直接 选择 标注 对 象 的 
方法 生成 尺寸 标注 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【对 齐 标 注 】 命 令 的 方式 有 : 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMALIGNED/DAL” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 【对齐 标注 】 按 钮 [%]。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 对齐 标 注 】 合 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【对 齐 】 工 具 按 钮 [及 对 |。 


6.2.8 实战 一 一 创建 对 齐 标注 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \6.2.8 创建 对 齐 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-21 所 示 。 
02 在 命令 行 中 输入 “DIMALIGNEDZDAL” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


性 


命令 :DIMALIGNED /7 调用 命令 
8 定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : /指定 第 一 个 原点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 指 定 第 二 个 原点 


站 定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: /指定 尺寸 线 位 置 ,完成 对 齐 标注 
的 结果 如 图 6-22 所 示 
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图 6-21 打开 素材 图 6-22 ”对 齐 标 注 


6.2.9 半径 标注 


半径 标注 就 是 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 ， 并 显示 前 面 带 有 字母 R 的 标注 文字 。 
在 AutoCAD 中 ,调用 【半径 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMRADIUS/DRA” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 【半径 标注 】 按钮 回 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【标注 】| 【半径 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【半径 】 工 具 按钮 [ 回 尖 人 |。 


6.2. 10 ”实战 一 一 创建 半径 标注 


01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \6.2. 10 创建 半径 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-23 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMRADIUS/DRA” 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :DIMRADIUSw // 调 用 命令 
选择 圆 缴 或 圆 : // 选 择 图 形 


标注 文字 = 160 
间 定 斥 才 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”// 指 定 尺寸 线 位 置 ,完成 半 
的 结果 如 图 6-24 所 示 


标注 


下 
众 


Re 


| U LU 
图 6-23 打开 素材 图 6-24 半径 标注 


6.2.11 直径 标注 
直径 标注 用 于 标注 圆 或 圆 改 的 直径 尺寸 ， 直 径 标注 除 了 显示 直径 的 数值 ， 在 数值 前 还 会 
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显示 直径 符号 “中 ”。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【直径 标注 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMDIAMETER/DDI” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【直径 标注 】 按 钮 名 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 直 径 标注 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【直径 】 工 具 按 钮 [已 村 E|。 


6.2. 12 ”实战 一 一 创建 直径 标注 


01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ,打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 \6.2. 12 创建 直径 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-25 所 示 。 
02 在 命令 行 中 输入 “DIMDIAMETERZDDI” 并 按 〈Enter〉 键 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


用 


命令 :DIMDIAMETER /7/ 调 用 命令 
选择 圆 弧 或 圆 // 选 择 图 形 


标注 文字 =526 
指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) ] : 
// 指 定 尺寸 线 位 置 , 完 成 直径 标注 的 结果 如 图 6-26 所 示 


图 6-25 打开 素材 图 6-26 ”直径 标注 


6.2.13 折 弯 标注 


如 果 相 对 于 整个 图 形 圆 弧 的 半径 比较 大 ， 则 标注 的 半径 尺寸 线 会 很 长 。 这 种 情况 下 一 般 
不 使 用 半径 标注 ， 而 是 使 用 折 弯 标注 。 

在 AutoCAD 中 ,调用 【 折 弯 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMJOGGCED” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【 折 弯 标注 】 按 钮 [也 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 折 弯 标 注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【注释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【已 折 弯 】 工 具 按 钮 [FB 扩 |。 


6.2.14 实战 一 一 创建 折 弯 标注 


01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \6. 2. 14 创建 折 弯 标注 . dwg” 
素材 文件 ， 如 图 6-27 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMJOGGCED” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 ， 


命令 :DIMJOGGEDy” // 调 用 [ 折 弯 标注 ] 命 令 
选择 圆 弧 或 圆 . // 选 择 图 形 
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指定 图 示 中 心 位 置 .: // 指 定 图 示 中 心 位 置 
标注 文字 = 15 
间 定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: /指定 尺寸 线 位 置 


指定 折 弯 位 置 ， // 指 定 尺寸 的 折 弯 位 置 ,创建 折 弯 尺 寸 的 结果 如 图 6-28 所 示 
图 6-27 打 图 6-28 折 弯 标注 


6.2.15 折 弯 线性 标注 


We 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMJOGLINE” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 ; 单 击 【标注 ] 了 具 栏 上 【 折 弯 线性 标注 】 按钮 

> 菜单 栏 ， 执 行 【 标 注 】|[ 折 过 线性 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【已 折 弯 】 工 具 按钮 [区 E|。 


6.2. 16 实战 一 一 创建 折 弯 线性 标注 


01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \6.2.16 创建 折 弯 线性 标注 
. dwg” 素 材 文件 ， 如 图 6-29 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMJOGLINE” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


2 


oO 


命令 :DIMJOGLINEy // 调 用 命令 
选择 要 添加 折 弯 的 标注 或 [删除 (R)]: ”// 选 择 尺 寸 标注 
颖 定 折 弯 位 置 (或 按 ENTER 键 ) : // 指 定 折 弯 位 告 , 创 建 折 弯 的 线性 标注 的 结果 如 


6-30 所 示 


( TS 


\ 共 各 
上 2540 | 上 A 2540 | 
图 6-29 ”打开 素材 图 6-30” 折 弯 线 性 标注 
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6.2.17 角度 标注 


【角度 标注 】 命 令 ， 可 以 标注 两 条 呈 一 定 角 度 的 直线 或 3 个 点 之 间 的 夹 角 ， 还 可 以 标注 
圆 弧 的 圆心 角 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【角度 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMANGULAR/DAN” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 【角度 标注 】 按钮 | 分 |。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】| 【角度 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【角度 】 工 具 按 钮 [和 4 全 旦 |。 


6. 2. 18 ”实战 一 一 创建 角度 标注 


01 按 (Ctrl+O0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.2.18 创建 角度 标注 
. dwg” 素材 文 件 ， 如 图 6-31 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMANGULAR/DAN” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMANGULAR x // 调 用 命令 
选择 圆 弧 、 圆 直线 或 < 指定 顶点 > :// 选 择 第 一 条 直线 
选择 第 二 条 直线 : // 选 择 第 二 条 直线 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 ( M) /文字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: 
// 指 定 标 注 弧 线 位 置 ,创建 角度 标注 的 结果 如 图 6-32 所 示 


标注 文字 = 85 


图 6-31 打开 素材 图 6-32 角度 标注 


6.2.19 弧 长 标注 


调用 【 弧 长 标注 】 命 令 ， 可 以 标注 圆 了 浙 、 多 有 段 线 圆 弧 或 者 其 他 弧 线 的 长 度 。 
在 AutoCAD 中 ,调用 【 弧 长 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMARC” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【 弧 长 标注 】 按 馈 | 丰 | 。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 弧 长 标注 】 命 令 。 
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> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【 弧 长 】 工 具 按钮 [sa 。 
6. 2. 20 ”实战 一 一 创建 弧 长 标注 


01 按 (Ctrl+O0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.2.20 创建 弧 长 标注 
. dwg” 素材 文件 ， 如 图 6-33 所 示 。 
02 在 命令 行 中 输入 “DIMARC” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 : DIMARC x // 调 用 命令 
选择 弧 线段 或 多 段 线 圆 弧 段 : // 选 择 圆 驳 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)Z 引 线 (L) ] : 
// 指 定 弧 长 标注 位 置 ,创建 弧 长 标注 的 结果 如 图 6-34 所 示 


Cav 


图 6-33 打开 素材 图 6-34 ” 弧 长 标注 


6. 2.21 连续 标注 


【连续 标注 】 是 指 以 线性 标注 、 坐 标 标注 、 角 度 标注 的 尺寸 界线 为 基线 进行 的 标注 。 
【 连续 标注 】 所 指定 的 基线 仅 作 为 与 该 尺寸 标注 相 邻 的 连续 标注 尺寸 的 基线 ， 依 次 类 推 ， 下 
一 个 尺寸 标注 都 以 前 一 个 标注 与 其 相 邻 的 尺寸 界线 为 基线 进行 标注 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【连续 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMCONTINUE/ADCO” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 ， 了 【标注 】 工 具 栏 上 【连续 标注 】 按 钮 [| 。 
> 菜单 栏 : 执行 【标注 】|【 连续 标注 】 命 令 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【连续 】 工 具 按 钮 [M1 污 委 | 。 


6. 2. 22 ”实战 一 一 创建 连续 标注 


01 按 (Ctrl+O0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.2.22 创建 连续 标注 
. dwg” 素材 文件 ， 如 图 6-35 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMCONTINUE/DCO” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 


oO 


命令 : DIMCONTINUE x // 调 用 命令 
选择 连续 标注 ; // 选 择 标注 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : /指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
标注 文字 = = 670 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 
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标注 文字 = 80 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : * 取消 * 
// 按 (Esc) 键 退出 绘制 ,完成 连续 标注 的 结果 如 图 6-36 所 示 


图 6-35 打开 素材 图 6-36 ”连续 标注 


6. 2.23 ”基线 标注 


调用 【基线 标注 】 命 令 ， 可 以 创建 以 同一 尺寸 界线 为 基准 的 一 系列 尺寸 标注 ， 即 从 某 
一 点 引出 的 尺寸 界线 作为 第 一 条 尺寸 界线 ， 依 次 进行 多 个 对 象 的 尺寸 标注 。 

在 AutoCAD 中 ,调用 【基线 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMBASELINE/DBA” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【基线 标注 】 按 钮 [ls] 。 

> 菜单 栏 : 执行 【标注 】| 【 基线 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【基线 】 工 具 按 钮 5 二 引 。 


6. 2.24 ”实战 一 一 创建 基线 标注 


01 按 《Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \ 6.2.24 创建 基线 标注 
. dwg” 素材 文 件 ， 如 图 6-37 所 示 。 


命令 : DIMBASELINE x // 调 用 命令 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : “ /指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
标注 文字 = 2178 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 >: 
标注 文字 = 3567 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : * 取 消 * 

// 按 (Esc) 键 退出 标注 ,创建 基线 标注 的 结果 如 图 6-38 所 示 
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图 6-37 打开 素材 图 6-38 ”基线 标注 


6.2.25 坐标 标注 


【坐标 标注 】 用 于 标注 某 些 点 相对 于 UCS 坐标 原点 的 X 和 了 坐标 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 坐标 标注 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMORDINATE/DOR” 并 按 〈Enter》 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【坐标 标注 】 按 钮 医 
> 菜单 栏 :执行 【标注 】| 【 坐标 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 的 【标注 】 面 板 中 的 【坐标 标注 】 工 具 按 饵 区 本 


6. 2. 26 ”实战 一 一 创建 坐标 标注 


oO 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.2.26 创建 坐标 标注 
. dwg” 素 材 文件 ， 如 图 6-39 所 示 。 


02 在 命令 行 中 输入 “DIMORDINATE/DOR” 并 按 〈(Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMORDINATE < // 调 用 命令 
定点 坐标 ， // 指 定 需 要 进行 坐标 标注 的 点 


指定 引线 端点 或 [X 基准 (X)/Y 基准 (Y)/ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) ] : 
// 指 定 引 线 端点 ,创建 坐标 标注 的 结果 如 图 6-40 所 示 


38859 


40928 / 


图 6-39 ”打开 素材 图 6-40 ”坐标 标注 
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6.2.27 尺寸 标注 的 编辑 方法 


尺寸 标注 完成 后 ， 可 以 对 尺寸 标注 对 象 进行 编辑 ， 使 其 更 符合 图 形 的 表现 要 求 。 
1. 编辑 标注 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【编辑 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 “DIMEDIT/ADED” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【编辑 标注 】 按 钮 | 到 。 
在 命令 行 中 输入 “DIMEDITADED” 并 按 (Enter〉 键 , 命令 行 提 示 如 下 。 


Ss 


命令 : dimedit x 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 斜 (0)] < 默认 >: 

命令 行 选 项 的 各 项 含义 如 下 。 

> 默认 : 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 默认 位 置 和 方向 放置 尺寸 文字 。 

> 新 建 : 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 “文字 格式 ”工具 栏 和 文字 
输入 窗口 。 修 改 或 输入 尺寸 文字 后 ， 选 择 需 要 修改 的 尺寸 对 象 即 可 。 

> 旋转 : 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设置 角度 值 ， 然 后 选择 
尺寸 对 象 。 

> 倾斜 : 选择 该 选项 可 以 使 非 角度 标注 的 延伸 线 倾斜 一 角度 。 这 时 需要 先 选 择 尺 寸 对 
象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 。 

2. 编辑 标注 文字 

调用 【 编辑 标注 文字 】 命 令 ， 可 以 对 标注 文字 的 位 置 进行 更 改 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 编辑 标注 文字 】 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMTEDIT” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【标注 】|【 对齐 文字 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【编辑 标注 文字 】 按钮 |。 

在 命令 行 中 输入 “DIMTEDIT” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : dimtedit x 
选择 标注 : // 选 择 要 编辑 修改 的 标注 对 象 
为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对齐 (L)/ 右 对 齐 (R)/ 居 中 (C)/ 默 认 (H)/ 角 度 (A)]: 
// 可 以 通过 移动 光标 来 确定 尺寸 文字 的 新 位 置 ,也 可 以 输入 相应 的 选项 指定 文字 的 新 位 置 
3. 调整 标注 间距 
调用 【调整 间距 】 命 令 ， 可 根据 指定 的 间距 数值 ， 调 整 尺寸 线 互 相 平 行 的 线性 尺寸 或 
角度 尺寸 之 间 的 距离 ， 使 其 处 于 平行 等 距 或 对 齐 状态 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【调整 间距 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMSPACE” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 菜单 栏 : 选择 【标注 】| 【标注 间距 】 命 令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【标注 】 工 具 栏 上 【等 距 标 注 】 按 钮 区]。 
> 功能 区 : 单 击 【标注 】 面 板 中 的 【调整 间距 】 工具 按钮 哑 ]。 
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6.2.28 ”实战 调整 标注 间距 


01 按 (Ctrl +O0》〉 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 6 章 \ 6.2.28 调整 标注 间距 
. dwg” 素 材 文件 ， 如 图 6-41 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMSPACE” 并 按 《Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 . DIMSPACE x 
选择 基准 标注 : // 选 择 标注 文字 为 14 的 尺寸 标注 为 基准 标注 
选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 
选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 ,总 计 2 个 ”// 选 择 其 余 两 个 标注 对 象 
输入 值 或 [自动 (A)] < 自动 >:A ”// 输 入 A, 选择 “自动 ”选项 ,完成 等 距 标 注 的 结果 如 图 6-42 所 示 


~ 二 

二 
二 
FY 


OOD 
~ 才 


图 6-41 打开 素材 图 6-42 调整 结 


提示 : 在 执行 【等 距 标注 」 命令 的 过 程 中 ， 也 可 以 自行 输入 尺寸 标注 的 间距 尺寸 。 

调用 【 打 断 标注 】 人 命令， 可 以 在 尺寸 标注 的 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 或 引伸 线 与 其 他 的 尺寸 
标注 或 图 形 中 线段 的 交点 处 形成 隔断 ， 可 以 提高 尺寸 标注 的 清晰 度 和 准确 性 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 打 断 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMBREAK” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 选择 【标注 】| 【标注 打 断 】 命 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 上 【 打 断 标注 】 按 钮 型 |。 

> 功能 区 : 单 击 【 标 注 】 面 板 中 的 【 打 断 】 工 具 按钮 也 |。 


6. 2. 29 ”实战 一 一 打 断 标注 


01 按 (Ctl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 6 章 \ 6.2.29 打 断 标注 . dwg” 素 
材 文件 ， 如 图 6-43 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “DIMBREAK” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : DIMBREAK x 

选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 【多 个 (M) ]: ”选择 要 进行 编辑 的 标注 

选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 手 动 (M)/ 删 除 (R)] < 自动 > : 
// 按 (Enter) 键 , 即 可 完成 标注 对 象 的 更 改 ,如 图 6-44 所 示 


一 个 对 象 已 修改 
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图 6-43 ”打开 素材 图 6-44 打 断 标注 


6.3 文字 标注 的 创建 和 编辑 


在 绘制 室内 装 江 施工 图 样 的 过 程 中 ， 文 字 是 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 它 可 以 对 图 形 中 不 便 
于 表达 的 内 容 加 以 说 明 ， 使 图 形 更 清晰 、 更 完整 。 
本 节 介 绍 文字 样式 的 创建 、 文 字 标注 的 绘制 方法 以 及 对 文字 标注 进行 编辑 的 方法 。 


6. 3.1 创建 文字 样式 
进行 文字 标注 前 要 新 建文 字样 式 ， 以 便 在 绘制 文字 标注 的 过 程 中 方便 调用 该 文字 样式 ， 
以 使 文字 标注 规范 化 、 标 准 化 。 
在 AutoCAD 中 ， 创 建文 字样 式 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 “STYLE/ST” 并 按 (Enter〉 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【样式 】 工 具 栏 上 【文字 样式 】 按 钮 多 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【格式 】| 【文字 样式】 命令 。 
> 能 区 : 单 击 【 注 释 】 选 项 卡 【 文 字 】 面板 右 下 角 国 按钮 。 


6. 3.2 ”实战 一 一 创建 文字 样式 


01 在 命令 行 中 输入 “STYLE/ST” 并 按 (Enter》 键 ， 打 开 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 


图 6-45 所 示 。 
02 ”在 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建文 字样 式 】 对话 框 ， 新 建 样 式 名 ， 如 
图 6-46 所 示 。 
个 文字 样式 E23| 
当前 文字 样式 :尺寸 标注 样式 
样式 (8); CF 
A hmetative 3 字体 四 : 大 字体 四 : 
BR ebenor, sh ”| [区 gcbigsht | 
回 使 用 大 字体 四 
基站 = 一 
注释 性 也 ) 高 度 四 ) 
使 文字 方向 与 布局 0 
匹配 叫 ) 
所 有 样式 了 效果 
回 颠 便 曙 宽度 因子 遇 ) 而 新 建文 字样 式 区 本 
三 上 
AnBb123 Es 全 利用 度 加) 样式 名 “|[ 仿 宁 顽 定 
回 0 
Rt [sa 
应 用 的) 取消 ”| 


图 6-46 新 建 样式 名 


[HT 


图 6-45 【文字 样式 】 对 话 村 
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03 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 【文字 格式 】 对话 框 中 设置 文字 和 参数， 如 图 6-47 所 示 。 

04 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 将 设置 完成 的 文字 样式 置 为 当前 ; 单 击 【关闭 】 按 钮 ， 
关闭 【文字 样式 】 对话 框 。 

05 图 6-48 所 示 为 新 建文 字样 式 的 效果 。 


外 文字 样式 


区 相 
当前 文字 样式 ， 仿宋 
样式 (83): a RE 
S 字体 各色): 字体 样式 四 ) 置 为 当前 @) 
尺寸 标注 样式 演 1 i [常规 "| 
仿宋 使 用 大 
昨 除 血 ) 
大 小 一 
回 注 释 性 名) 高 度 上 ) 
使 文字 方向 与 布局 0 
匹配 绅 ) 
i 7 浊 
颠倒 色 ) 宽度 因子 抽 ); 
1 
5] (K) 
AaBb | 23 倾 竺 角度 @) : 
E 直 VW) 0 
重 起 、 
Ee ae [LEE ZN 设 十 


图 6-47 设置 参数 


6. 3.3 创建 单行 文字 


图 6-48 创建 结 


对 图 形 进行 文字 标注 的 时 候 ， 最 常 调用 的 命令 即 是 单行 文字 命令 。 
在 AutoCAD 中 ， 创 建 单行 文字 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DTEXT/ADT” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 上 的 【单行 文字 】 按 钮 | 入 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【文字 】| 【单行 文字 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字 】 面 板 中 的 【单行 文字 】 按钮 | 和 A 
在 命令 行 中 输入 “DTEXTADT” 并 按 (Enter〉 键 , 命令 行 提示 如 下 。 


命令 : TEXT x // 调 用 命令 
当前 文字 样式 : “仿宋 ” 文字 高 度 : 2. 5000 注释 性 : 否 


/显示 当前 文字 样式 及 相应 参数 
/人 /指定 文字 的 起 点 ,以 及 文字 的 样式 和 对 正 


指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] : 
方式 


日 定局 虔 <2. 5000 > : 
上 定 文字 的 旋转 角度 <0 > : 
// 按 (Enter) 键 ,默认 文字 的 旋转 角度 ,创建 单行 文字 的 结果 如 图 6-49 所 示 


AutoCAD 2016 


图 6-49 单行 文字 


// 按 (Enter) 键 ,默认 文字 的 高 度 


在 执行 单行 文字 命令 的 命令 行 提示 中 有 “指定 文字 的 起 点 ”“ 对 正 ” 和 “样式 ”3 个 选 
项 ， 其 含义 如 下 。 
(1) 指定 文字 的 起 点 


昌 


默认 情况 下 ， 所 指定 的 起 点 位 置 即 是 文字 行 基线 的 起 点 位 置 。 在 指定 起 点 位 置 后 ， 继 续 
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输入 文字 的 旋转 角度 即 可 进行 文字 的 输入 。 
在 输入 完成 后 ， 按 两 次 (Enter〉 键 ,或 将 鼠标 移 至 图 样 的 其 他 任意 位 置 并 单 击 ， 然 后 
按 (Esc〉 键 即 可 结束 单行 文字 的 输入 。 
(2) 对 正 
在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] :” 提 示 信 息 后 输入 “J”， 可 以 设置 文字 的 
对 正方 式 。 此 时 命令 行 显示 如 下 提示 信息 。 
输入 选项 [ 左 (LL)/ 居 中 (C)/ 右 (R)/ 对 齐 (A)/ 中 间 (M)/ 布 满 (F)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 
(TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 (BR)]: 
此 提示 中 的 各 选项 含义 如 下 。 
> 对 齐 : 要 求 确定 所 标注 文字 行 基线 的 起 始点 与 终点 位 置 。 
> 布 满 : 可 使 生成 的 文字 充满 在 指定 的 两 点 之 间 ， 文 字 宽 度 发 生变 化 ， 但 文字 高 度 
不 变 。 
> 居中 : 可 使 生成 的 文字 以 搬入 点 为 中 心 向 两 边 排列 。 
> 中 间 : 此 选项 要 求 确定 一 点 ，AutoCAD 把 该 点 作为 所 标注 文字 行 的 中 间 点 ， 即 以 该 点 
作为 文字 行 在 水 平 、 垂 直方 向 上 的 中 点 。 
> 右 ( 左 ): 此 选项 要 求 确定 一 点 ，AutoCAD 把 该 点 作为 文字 行 基线 的 右 ( 左 ) 端点 。 
> 左上 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 最 上 点 并 左 对 齐 文 字 。 
> 中 上 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 最 上 点 并 居中 对 齐 文字 。 
> 右上 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 最 上 点 并 右 对 齐 文 字 。 
> 左 中 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 中 央 点 并 左 对 齐 文 字 。 
> 正中 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 中 央 点 并 居中 对 齐 文字 。 
> 右 中 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 中 央 点 并 右 对 齐 文 字 。 
> 左下 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 基线 并 左 对 齐 文 字 。 
> 中 下 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 基线 并 居中 对 齐 文 字 。 
> 右 下 : 以 指定 的 点 作为 文字 的 基线 并 右 对 齐 文 字 。 
(3) 样式 
在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] :” 提 示 信 息 后 输入 “S”， 可 以 设置 当前 使 
用 的 文字 样式 。 选 择 该 选项 时 ， 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 。 


输入 样式 名 或 [?] < 仿宋 >: * 取消 * 
可 以 在 命令 行 中 直接 输入 文字 样式 的 名 称 ， 也 可 输入 “?”， 在 “AutoCAD 文本 窗口 ” 
中 显示 当前 图 形 已 有 的 文字 样式 。 
6.3.4 创建 多 行文 字 


【多 行文 字 】 又 称 为 段落 文字 ， 是 一 种 更 易于 管理 的 文字 对 象 ， 可 以 由 两 行 以 上 的 文字 
组 成 ， 而 且 各 行文 字 都 是 作为 一 个 整体 处 理 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【多 行文 字 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MTEXT/AMTAT” 并 按 (Enter〉 键 。 
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> 工具 栏 : 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 上 【多 行文 字 】 按 钮 及 |。 
> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【文字 】| 【 多 行文 字 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字 】 面板 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 LA 。 


6.3.5 ”实战 一 一 创建 多 行文 字 


01 在 命令 行 中 输入 “MTEXT/AMT/T” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 . MTEXT x // 调 用 [ 多 行文 字 ] 命 令 
当前 文字 样式 ; "仿宋 " 文字 高 度 2.5 注释 性 ; 否 // 显 示 当 前 文字 样式 
指定 第 一 角 点 :// 指 定 多 行文 字 输 入 区 的 第 一 个 角 点 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H)7Z 对 正 (J)/ 行 距 (L)7 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)/ 栏 (C) ] : 


// 指 定 多 行文 字 输 入 区 的 男 一 个 角 点 ,如 图 6-50 所 示 


<^| 入 注 得 性 竹 。B 工 六 企 仿 未 羡 @ 国 “er 图 Ac Bs- 3e 
pe 器 V 
es 了 Es U0O%|M Bytey 列 符号 #5 型 三 i | 
仿 玉 ”| FS 慰 3 式 -图 返 军 入 - - | 司 | 守 | -> 检查 ” 词 裴 ， 营 交 文字 编 加 器 | 
村 式 格式 插入 可 TI 姑 | 这 页 |。 关 辐 | 
LT | I * 


图 6-50 ”指定 对 角 点 
02 在 【多 行文 字 编 辑 器 】 对 话 框 中 输入 多 行文 字 ， 台 


有 果 如 图 6-51 所 示 。 


YW 


F 
AaBb123 || AsBb123 


仿宋 


ee 
图 纸 编 排 顺序 

在 同一 专业 的 一 套图 纸 中 ， 要 按照 
图 纸 内 容 的 主 次 关系 、 逻 辑 关系 有 
序 排列 ， 做 到 先 总 体 、 后 局 部 ， 先 
主要 、 后 次 要 ; 布置 图 在 先 ， 构 造 
图 在 后 ， 底 层 在 先 ， 上 层 在 后 。| 


图 6-51 输入 文字 
03 ”选择 段落 文字 ， 改 变 其 大 小 ， 结 果 如 图 6-52 所 示 。 


AaBb123 || AcBb123 


仿宋 尺 本 标注 样式 二 图 所 军 


6-52 ”改变 大 小 
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05 在 【多 行文 字 编 匠 


妈 纸 编排 顺序 
在 同一 专业 的 一 国生 中， 要 按照 图 级 内 
容 的 主 次 关系 、 逻 辑 关系 有 序 排列 ， 做 到 
先 总 体 、 后 局 部 ， 先 主要 、 后 次 要 ; 布置 图 
在 先 ， 构 造 图 在 后 ， 底 层 在 先 ， 上 层 在 后 。 


图 6-53 居中 显示 


经 器 】 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 创 建 多 


图 纸 编排 顺序 
在 同一 专业 的 一 套图 纸 中 ， 要 按照 图 纸 内 
容 的 主 次 关系 、 逻 辑 关系 有 序 排列 ， 做 到 
先 总 体 、 后 局 部 ， 先 主要 、 后 次 要 ， 布置 图 
在 先 ， 构 造 图 在 后 ， 底 层 在 先 ， 上 层 在 后 。 


图 6-54 创建 结果 


6.4 多 重 引线 标注 和 编辑 
调用 【多 重 引线 】 命 令 ， 可 以 绘制 带 引线 的 文字 标注 ， 为 图 形 添加 注释 、 说 明 等 。 本 

小 节 介绍 创建 于 编辑 多 重 引线 标注 的 方法 。 

6.4.1 创建 多 重 引 线 样式 


在 进行 多 重 引 线 标注 之 前 ， 要 对 其 样式 进行 设置 ， 以 便 符合 实际 的 使 用 需求 。 本 小 节 介 
绍 创建 多 重 引线 样式 的 操作 方法 。 
在 AutoCAD 中 ， 创 建 多 重 引线 样式 命令 的 方式 有 以 下 几 种 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLEADERSTYLE/MLS” 并 按 (Enter〉 键 。 


> 工具 栏 : 单 击 【 多 重 引线 】 工 具 栏 上 【多 重 引线 标注 】 按 钮 四。 
> 菜单 栏 : 执行 【格式 】 人 多 重 引线 样式 】 命 令 。 
> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 中 ,， 单 击 【 引 线 】 面 板 右 下 角 按 钮 加 。 


6. 4.2 ”实战 一 一 创建 多 重 引线 样式 


01 执行 【格式 】|【 多 
图 6-55 所 示 。 


02 ”在 对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 弹 出 【创建 新 多 重 引 线 】 对 话 框 ， 


如 图 6-56 所 示 。 


重 引 线 样式 】 命 令 ， 打 开 【 多 重 引线 样式 管理 器 


文字 的 结果 如 图 6-54 


】 对 话 框 ， 如 


设置 新 样式 名 ， 
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二 守重 引线 样式 管理 器 区 可 
当前 多 重 引线 样式 : Standard 
样式 (3): 预览 : Standard 
点 Arnotative 置 为 当前 凯 ) 
Ee 默认 文字 [BE 下 
量 辽 
到 出 号 ): 
所 有 样式 = 
图 6-55 ”设置 参数 


03 ”在 对 话 框 中 单 击 【继续 】 按 钮 ， 弹 出 【修改 多 重 引线 样式 : 


起 创建 新 全 至 引线 样式 
新 样式 名 8): 


3 


基础 样 趟 名 ) : 


[LS | 


Standard 


站 帮助 由] 


注释 性 忆 ) 


图 6-56 


7 也 


设置 结 及 


框 。 选 择 【 引线 格式 】 选项 卡 ， 设 置 参 数 如 图 6-57 所 示 。 
04 ”选择 【引线 结构 】 选 项 卡 ， 设 置 参 数 如 图 6-58 所 示 。 


起 修改 多 重 引 线 样 式 : 室内 标注 样式 
引线 格式 引线 结构 [内容 
常规 
类 型 Ee 
REO 
sw 
Mk 


科 头 
符号 (8); 
大 小 加 ): 


所 贺 
Eu 
4 


引线 打 断 
打 断 大 小 @): 


已 
四 


有 和 默认 文字 


[CC 芝 | CW 


图 6-57 【引线 格式 】 选 项 卡 


室内 标注 样式 】 对 话 


二 修改 多重 引线 样式 : 室内 标注 样式 
引线 格式 引线 络 桨 | 内 容 
约束 


加 最 大 引线 点 数 吕 
回 第 一 般 角 度 吧 ) 
回 第 二 段 角 度 @) 
基线 设置 
自动 包含 基线 好 ) 
国 设置 基线 距离 中 
03 这 
比例 
回 注释 性 办) 
将 多 重 引线 缩放 到 布局 已) 
加 指定 比例 电 ) 


pe 默认 文字 


[CC 芝 | CW 


图 6-58 【引线 结构 】 选 项 卡 


05 选择 【内 容 】 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 6-59 所 示 。 
06 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 【 修 改 多 重 引 线 样式 : 室内 标注 样式 】 对 话 框 。 返 回 
【多 重 引 线 样式 管理 器 】 对话 框 ， 将 【室内 标注 样式 】 置 为 当前 ， 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 关 
闭 【多重 引 线 样式 管理 器 】 对话 框 。 


07 ”多重 引 线 的 创建 结果 如 图 6-60 所 示 。 


二 修改 多 重 引 线 样式 : 空 内 标注 样式 


区 中 


引线 格式 | 引线 结构 | 内容 
逆 重 引线 类 型 如; 交行 文字 
文字 选项 
黑 认 文字 上 四) 于 认 文字 国 
文字 样式 人 @) 仿宋 "| 
文字 角度 凶 ) 保持 水 平 - 
Re | 
文字 高 度 习 ) 四 他 
国 始终 左 对 正 由) 加 文字 加 框 吧 ) 
引线 连接 
加 水 平 连 接 中 ) 
重 直 这 接 @) 
过 位 置 - 左思 区 = 行 hs] 
连接 位 置 - 右 四 党 二 行 中 则 =z] 
基线 间隙 @) 0.09 全 
国 ! 招 引线 让 神 革 文字 世 j 


默认 文字 


| 确定 ] [ 取消 ] [ 帮助 如 


图 6-59 “内 容 ” 选 项 卡 


室内 设计 制图 


到 


6-60 创建 结果 


160 


全 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 


6.4.3 创建 多 重 引线 


在 AutoCAD 中 ,， 调 用 【多 重 引线 标注 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLEADER/MLD” 并 按 (Enter》 键 。 
> 工具 栏 ， 单 击 【多 重 引 线 】 工 具 栏 上 【多重 引线 标注 】 按 钮 由。 
> 荣 单 栏 : 执行 【标注 】| 【多 重 引线 标注 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 中 ,， 单 击 【引线 】 面 板 中 的 【多 重 引 线 】 按 钮 | /61。 


6. 4.4 ”实战 一 一 创建 多 重 引 线 


01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.4.4 创建 与 修改 多 重 引 
线 . dwg” 素 材 文件 ， 如 图 6-61 所 示 。 
02 ”在 命令 行 中 输入 “MLEADER/MLD” 并 按 (Enter》 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : MLEADER x // 调 用 命令 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)Z 内 容 优先 (C)/ 选 项 (0) ] < 选项 > : 
// 指 定 引线 箭头 的 位 置 

指定 引线 基线 的 位 置 : // 指 定 引 线 基线 的 位 置 ,弹出 [文字 格式 编 
辑 器 】 对 话 框 ,输入 文字 , 单 击 [ 确定】 按钮 ; 
创建 多 重 引线 标注 的 结果 如 图 6-62 所 示 


图 6-61 打开 素材 图 6-62 创建 结果 


03 ”双击 多 重 引线 标注 ， 弹 出 【文字 格式 编辑 器 】 对 话 框 ， 修 改 标注 文字 ， 如 图 6-63 所 示 。 
04 单 击 【确定 】 按 钮 。 修 改 多 重 引 线 标注 的 结果 如 图 6-64 所 示 。 


6.4.5 ”实战 添加 与 删除 多 重 引 线 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 对 多 重 引 线 标注 进行 添加 或 者 删除 。 
01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 6 章 \ 6.4.5 添加 与 删除 多 重 引 
线 . dwg” 素 材 文件 ， 结 果 如 图 6-65 所 示 。 


全 第 6 章 
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300*300 墙 砖 饰 


图 6-63 修改 标注 文字 图 6-64 修改 结果 


02 单 击 【 多 重 引线 】 工 具 栏 上 【添加 引线 】 按钮 [到 ， 在 绘图 区 中 选择 多 重 引线 ， 指 
定 引 线 箭头 位 置 ， 添 加 引线 的 结果 如 图 6-66 所 示 。 
03 单 击 【多重 引线 】 工 具 栏 上 【删除 引线 】 按钮 kel， 指 定 要 删除 的 引线 ， 可 以 将 引 
线 从 现 有 的 多 重 引 线 标注 中 删除 ， 即 恢复 素材 初始 打开 的 样子 。 
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图 6-65 ”打开 素材 图 6-66 添加 结果 


6.5 表格 的 创建 和 编辑 


表格 主要 用 来 展示 与 图 形 相关 的 标准 、 数 据 信息 、 材 料 和 装配 信息 等 内 容 。 不 同性 质 的 
图 样 需要 制作 类 型 不 同 的 表格 来 进行 解释 说 明 图 样 中 的 重要 信息 ， 如 门窗 表 、 材 料 表 等 。 简 
洁 明了 的 表格 有 助 于 清晰 的 表达 图 形 信息 。 

本 节 介 绍 表格 的 创建 和 编辑 方法 。 
6. 5.1 创建 表格 


在 AutoCAD 中 ， 创 建 表 格 的 方式 有 以 下 几 种 。 


证 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TABLE/ATB” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 【表格 】 按 钮 图。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】| 【表格 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 表 格 】 面 板 中 的 【表格 】 按钮 国 |。 


6. 5.2 实战 一 一 创建 表格 


01 在 命令 行 中 输入 “TABLE/TB” 并 按 (Enter〉 键 ,弹出 【插入 表格 】 对话 框 ， 设 
置 参 数 如 图 6-67 所 示 。 

02 在 绘图 区 中 指定 表格 的 插入 点 ， 此 时 ,绘图 区 弹出 【文字 表格 】 对 话 框 。 在 其 中 
单 击 【 确定 】 按 钮 ， 即 可 创建 表格 ， 结 果 如 图 6-68 所 示 。 


各 括 入 去 格 苞 习 

表格 样式 括 入 方 

Standard [ 加 指定 插入 点 0) 

插入 入 一 拉夫 名 

顺 和 
加 人 空 表 格 开始 加 区 二 
自 数据 诬 接 中 ) 
找 不 到 数据 链接 也 四 
日 自 图 形 中 的 对 象 数据 数据 提取 ) 0 才气 生 数 中 和 高 名 
5 - 4 外 行 
回 视 鉴 中 
元 样式 
关 | 关 第 一 行 单元 样式 7 
HEH 第 二 行 单元 样式 EE S 
所 有 其 他 行 单元 样式 3 

i re 本 
热 | 时 | 业 
日 
本 | 量 
3 
3 
天 
重 Ea| 
二 [CC 厂 ] 取消 ”|] [ 帮助 00 


图 6-67 【插入 表格 】 对话 框 图 6-68 创建 表格 


在 【插入 表格 】 对 话 框 中 包含 多 个 选项 组 和 对 应 选项 ， 参 数 对 应 的 设置 方法 如 下 。 

> 表格 样式 : 在 该 选项 组 中 不 仅 可 以 从 【表格 样式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 表格 样式 ， 也 
可 以 单 击 辆 按钮 后 创建 新 表格 样式 。 

> 插入 选项 : 在 该 选项 组 中 包含 3 个 单 选 按钮 ， 其 中 选中 “从 空 表格 开 始 ” 单 选 按钮 
可 以 创建 一 个 空 的 表格 ;选中 “ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 可 以 从 外 部 导入 数据 来 创建 
表格 ;选中 “上 自 图 形 中 的 对 象 数据 (数据 提取 )” 单 选 按钮 可 以 用 于 从 可 输出 到 表格 
或 外 部 的 图 形 中 提取 数据 来 创建 表格 。 

> 插入 方式 : 该 选项 组 中 包含 两 个 单 选 按 钮 ， 其 中 选中 “指定 插入 点 ” 单 选 按 钮 可 以 
在 绘图 窗口 中 的 某 点 插入 固定 大 小 的 表格 ;选中 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 可 以 在 绘 
窗口 中 通过 指定 表格 两 对 角 点 的 方式 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 

> 列 和 行 设置 : 在 此 选项 区 域 中 ， 可 以 通过 改变 【 列 数 】、【 列 宽 】、 【数据 行 数 】 和 
【 行 高 】 文 本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 

> 设置 单元 样式 : 在 此 选项 组 中 可 以 设置 【第 一 行 单元 样式 】 【第 二 行 单元 样式 】 和 【万 
有 其 他 行 单元 样式 】 选 项 。 默 认 情况 下 ， 系 统 均 以 【从 空 表 格 开始 】 方 式 搬入 表格 。 


6. 5.3 编辑 表格 


表格 创建 完成 后 ， 可 以 对 表格 的 列 宽 和 行 高 进行 拉 伸 调整 ， 还 可 以 输入 文本 信息 ， 以 完 
整 、 清 晰 的 表达 图 纸 信息 。 
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1. 编辑 表格 

选择 整个 表格 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 将 弹出 快捷 菜单 ， 可 以 在 其 中 对 表格 进行 剪 切 、 复 
制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 操作 ， 也 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 列 大 小 ， 删 除 所 有 特 
性 替代 。 当 选择 “输出 ”命令 时 ， 还 可 以 打开 “输出 数据 ”对 话 框 ， 以 csv 格式 输出 表格 
中 的 数据 。 

2. 编辑 单元 格 

单 击 表格 中 的 某 个 单元 格 后 ， 系 统 将 弹出 【表格 单元 】 选 项 卡 ， 如 图 6-69 所 示 ， 可 以 
在 其 中 编辑 单元 格 。 


默认 ”插入 注释 ”参数 化 视图 ”管理 。 输出。 附加 模块 Autodesk 360 BIM 360 精 选 应 用 | 表格 单元 CG 


导 丘 局 私 唱 本 | 外 对 按 行 / 列 区 本 a %. 申 国 太 好 
从 上 方 从 下 方 ” 删 除 | 从 左 侧 从 右 侧 ”删除 2 匹 醒 单元 “中 上 下 了 间 元 铠 证 。 妆 从 式 块 。 字 段 公 St 链接 
搬入 插入 行 | 插入 插入 列 编辑 边框 - 5 羊 元 
行 | 到 | 合并 | 单元 样式 | 兰 元 格式 | 插入 | we | 


图 6-69 【表格 单元 】 选 项 卡 


【表格 单元 】 选 项 卡 中 常用 到 的 命令 选项 的 功能 如 下 : 
六 【对 齐 】 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 内 容 的 对 齐 方式 。 其 下 拉 列 表 中 包含 各 种 对 齐 
命令 ， 如 左上 、 左 中 、 中 上 等 。 
> 【编辑 边框 】 选项， 用 于 设置 单元 格 边框 的 线 宽 、 线 型 等 特性 。 单 击 该 选项 ， 将 打开 
【单元 边框 特性 】 对话 框 。 
> 【匹配 单元 】 选 项 : 指 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 匹配 其 他 表格 单元 。 单 击 该 选项 ， 
鼠标 指针 将 变 为 刷子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 
>【 插 入】 选项 : 用 于 插入 块 、 字 段 或 公式 等 。 如 选择 【 块 】 命 令 ， 将 打开 【在 表格 单 
元 中 插入 块 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选择 要 搬入 的 块 ， 同 时 还 可 以 对 插入 块 在 表格 单 
元 中 的 对 章 方式 、 比 例 和 旋转 角度 等 特性 。 
提示 : 单 击 单元 格 时 ， 按 住 Shift 键 ， 可 以 选择 多 个 连续 的 单元 格 。 通 过 【特性 】 管 理 
器 也 可 以 修 政 单元 格 的 属性 。 
3. 夹 点 编辑 
单 击 表格 的 任意 一 条 表格 线 ， 将 在 表格 的 拐角 处 和 其 他 几 个 单元 的 连接 处 可 以 看 到 夹 
点 。 要 理解 使 用 夹 点 编辑 表格 ， 可 以 将 表格 的 左边 想象 成 稳定 的 一 边 ， 表 格 右边 则 是 活动 
的 ,左上 角 的 夹 点 是 整个 表格 的 基点 ， 从 而 对 表格 进行 移动 、 水 平 拉 伸 、 垂 直 拉 伸 等 编辑 。 


6. 5.4 ”实战 调整 表格 操作 


01 合并 表格 。 单 击 表格 ， 弹 出 【表格 】 对 话 框 ; 选择 要 合并 的 单元 格 ， 在 对 话 框 中 
单 击 【 合 并 单元 】 按 钮 ; 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 【合并 人 全部】 选项， 对 所 选 的 单元 格 进行 合 
并 ， 如 图 6-70 所 示 。 

02 重复 操作 ， 对 单元 格 进行 合并 操作 ， 结 果 如 图 6-71 所 示 。 

03 ”调整 行 高 。 单 击 表格 ， 选 择 要 编辑 的 行 ， 激 活 夹 点 ; 当 夹 点 变 成 红色 的 时 候 ， 选 择 
夹 点 向 上 拉 伸 ， 如 图 6-72 所 示 。 

04 调整 行 高 的 结果 如 图 6-73 所 示 。 
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图 6-73 ”调整 行 高 


6. 5.5 ”实战 一 一 输入 文字 


01 双击 单元 格 ， 弹 出 【文字 格式 】 对 话 框 ; 输入 文字 ， 如 图 6-74 所 示 。 


~ 和 注 见 性 人 。B 工 六 守 仿 未 了 e- 项 目 符号 和 编号 ~ 四 罩 汪 Ase Ac BBS- Se 
sd | os | Sd Uo [| ByBlock "| A 和 伍 行 下 @ i 上 &X 可 
宇 [3 对 EE 二 -一 | 列 符号 字段 | 拼写 编辑 | 查找 和 | 关闭 
仿宋 ”| 尺 寺 标 :并 式 | 国 过 昌 * 力 清 。 | ~ 芒 | 
样式 | 相 式 | | 插入 | 拼写 检查 > 先 硕 | 关闭 


设计 单位 名 称 区 


a 


图 6-74 输入 文字 


外 第 6 章 
图 形 标注 与 表格 @- 


02 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 6-75 所 示 。 


设计 单位 名 称 区 


图 6-75 输入 结果 


03 ”重复 操作 ， 为 表格 输入 文字 ， 结 果 如 图 6-76 所 示 。 


设计 单位 名 称 区 
工程 名 称 区 


图 6-76 重复 输入 文字 后 的 结果 
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第 7 章 图 块 及 设计 中 心 


在 绘制 图 形 时 ,假如 图 形 中 有 大 量 相同 或 相似 的 内 容 ， 或 者 所 绘制 的 图 形 与 已 有 的 图 形 文 
件 相同 ， 则 可 以 把 要 重复 绘制 的 图 形 创建 成 块 〈 也 称 为 图 块 ) ， 并 根据 需要 为 块 创建 属性 ， 指 
定 块 的 名 称 、 用 途 及 设计 者 等 信息 ， 可 以 在 需要 时 直接 搬入 它们 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 

在 设计 过 程 中 ， 需 要 反复 调用 图 形 文 件 、 样 式 、 图 块 、 标 注 、 线 型 等 内 容 ， 为 了 提高 
AutoCAD 系统 的 效率 ，AutoCAD 提供 了 设计 中 心 这 一 资源 管理 工具 ， 对 这 些 资源 分 门 别 类 
地 管理 。 

本 章 主 要 介绍 关于 图 块 的 知识 以 及 设计 中 心 的 使 用 。 


7.1 图 块 及 其 属性 


图 块 是 指 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 经 常用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 将 图 形 创 
建成 块 可 以 提高 绘图 速度 、 节 省 存储 空间 、 便 于 修改 图 形 。 
本 节 介 绍 创建 块 及 定义 属性 的 方法 。 


7.1.1 定义 块 


调用 BLOCK【 块 定义 】 命 令 ， 可 以 将 所 选 的 图 形 创建 成 块 。 在 执行 BLOCK【 块 定义 】 
命令 之 前 ， 首 先 要 调用 绘图 命令 和 修改 命令 绘制 出 所 有 的 图 形 对 象 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【 块 定义 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BLOCK/B” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 【创建 块 】 按 钮 贺 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】|【 块 】| 【创建 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【默认 】 选 项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【创建 块 】 按 钮 芭 人 |。 


7.1.2 实战 一 一 创建 门 图 块 


01 绘制 门 图 形 。 调 用 【 算 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 800 x50 的 矩形 ; 调用 【 圆 陶 】 命 
令 ， 绘制 贺 了 狐 ， 结 果 如 图 7-1 所 示 。 

02 调用 【 块 定义 】 命 令 ， 打开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 7-2 所 示 。 

03 在 【对 象 】 选 项 组 中 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 [村 |， 在 绘图 区 中 框 选 图 形 对 象 ; 在 
【基点 】 选项 组 中 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 矩 形 的 左下 角 点 为 拾取 点 ; 返回 【 块 定义 】 
对 话 框 ， 设 置 图 块 名 称 ， 如 图 7-3 所 示 。 

04 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 创 建 图 块 的 结果 如 图 7-4 所 示 。 
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基点 对 象 方式 | 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 外 ! : 
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[区 ] 在 B 点 四 选择 对 象 中 [者 他 车 和 55 局 : | 光 
E:T28.4927518668391 - 得 留 钙 ) 回 按 统一 比例 背 放 (8) | 和 
Y: -905.0601421837427 回转 换 为 块 忆 ) 二 a 1 
= 3 NW Ce 1 四 
全 已 选择 2 个 对 象 1 1! 时 
nl 
贞 置 说 明 Le 
块 单位 !! ， 
二 1 | ' 
re ' 
S (Re 1 
同 在 块 编辑 器 中 打开 @) [ 户 证] [取消 ] [帮助 四 ] [i ' 
| ~ 0 
图 7-3 设置 参数 图 7-4 创建 图 块 的 结 


【 块 定义 】 对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

> 【名 称 】 文 本 框 : 输入 块 名 称 ， 还 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 块 。 

>【 基 点 】 选 项 区 : 设置 块 的 搬入 基点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、2Z 文本 框 中 输入 ， 
也 可 以 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 图， 切换 到 绘图 窗口 并 选择 基点 。 一 般 基 点 选 在 块 的 对 
称 中 心 、 左 下 角 或 其 他 有 特征 的 位 置 。 

> 【对 象 】 选 项 区 : 设置 组 成 块 的 对 象 。 。 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 村 |， 可 切换 到 

绘图 窗口 选择 组 成 块 的 各 对 象 ; 单 击 【快速 选择 】 按钮 贺 ， 可 以 使 用 弹出 的 【快速 

创建 块 后 仍 在 

绘图 窗口 中 保留 组 成 块 的 各 对 象 ， 选 中 【转换 为 块 】 单 选 按钮 ， 创 建 块 后 将 组 成 块 
的 各 对 象 保留 并 把 它们 转换 成 块 ; 选中 【删除 】 单 选 按钮 ， 创 建 块 后 删除 绘图 窗口 
上 组 成 块 的 原 对 象 。 

>【 方 式 】 选 项 区 : 设置 组 成 块 的 对 象 显示 方式 。 选 择 【 注 释 性 】 复 选 框 ， 可 以 将 对 象 
设置 成 注释 性 对 象 ， 选 择 【 按 统一 比例 缩放 】 复 选 框 ， 设置 对 象 是 否 按 统一 的 比例 
进行 缩放 ; 选择 【允许 分 解 】 复 选 框 ， 设置 对 象 是 否 允 许 被 分 解 。 

> 【设置 】 选 项 区 域 : 设置 块 的 基本 属性 。 单 击 【 超 链接 】 按 钮 ,将 弹出 【插入 超 链 
接 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 插入 超 链 接 文档 。 

>【 膏 明 】 文 本 框 : 用 来 输入 当前 块 的 说 明 部 分 。 
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7.1.3 控制 图 块 的 颜色 和 线 型 特性 


在 当前 图 屋 上 创建 图 块 ， 调 用 块 定义 命令 后 ， 即 将 图 块 中 的 各 个 对 象 的 原 图 层 、 颜 色 和 
线 型 等 特性 信息 进行 保存 。 但 是 在 AutoCAD 中 ， 可 以 控制 图 块 中 的 对 象 是 保留 其 原 特 性 还 
是 继承 当前 层 的 特性 。 

控制 图 块 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 特 性 ， 在 定义 块 时 有 如 下 三 种 情况 。 

1. 完全 继承 当前 属性 

假如 要 使 创建 的 图 块 完全 继承 当前 图 层 的 属性 ， 就 应 该 在 0 图 层 上 绘制 图 形 ， 并 在 【 特 
性 】 工 具 栏 上 将 当前 层 颜 色 、 线 型 和 线 宽 属 性 设置 为 “ 随 层 ”(ByLayer) 。 

2. 单独 设置 块 属性 

假如 要 为 图 块 单独 设置 各 项 属性 ， 在 定义 块 的 时 候 ， 在 【特性 】 工 具 栏 上 将 当前 层 颜 
色 、 线 型 和 线 宽 属 性 设置 为 “ 随 块 ”(ByBlock ) 。 

3. 保留 原 有 属性 ， 不 从 当前 图 层 继承 

假如 要 为 图 块 中 的 对 象 保留 属性 ， 而 不 从 当前 图 层 继承 ， 那 么 在 定义 图 块 时 ， 就 要 为 每 个 
对 象 分 别 设置 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 ， 不 应 设置 为 “ 随 层 ”(ByLayer) 或 “ 随 块 ”( ByBlock)。 


7.1.4 插入 块 


调用 【插入 块 】 命 令 ， 可 以 在 当前 图 形 中 插入 块 或 图 形 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 【插入 块 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “INSERT/I” 并 按 (Enter〉 刍 。 
> 工具 栏 , 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 【插入 块 】 按钮 图 。 
> 菜单 栏 : 执行 【插入 】|【 块 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【上 默认】 选项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【插入 】 按 钮 6。 


7.1.5 实战 一 一 插入 门 图 块 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光盘 提供 的 “第 7 章 \ 7.1.5 插入 块 . dwg” 素 材 
文件 ， 如 图 7-5 所 示 。 

02 调用 【插入 】 命 令 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 框 ， 选 择 【 平 开门 】 图 块 ， 如 图 7-6 
所 示 。 

03 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 中 指 
定 插入 点 ， 插 入 图 块 的 结果 如 图 7-7 所 示 。 

04 调用 【插入 】 命 令 ， 打 开 【 插 入 】 对 话 框 ， 选 择 
【 平 开门 】 图 块 ， 在 【插入 】 对 话 框 中 的 【比例 】 选 项 组 
中 更 改 X_ YY 文本 框 中 的 比例 参数 ， 如 图 7-8 所 示 。 

05 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关闭 对 话 框 , 在 绘图 区 中 
指定 插入 点 ， 插 入 尺寸 为 720 的 门 图 形 ， 结 果 如 图 7-9 
所 示 。 


图 7-5 打开 素材 


人 第 7 章 
图 块 及 设计 中 心 


全 插入 匡 到 


名 称 如: 平 开门 | | 浏览 四 | 
路 径 : 


使 用 地 理 数据 进行 定位 她 ) 


插入 点 比例 旋转 
加 在 屏幕 上 指定 名) 回 在 屏幕 上 指定 名 ) 在 屏幕 上 指定 吕 ) 

0 A: 1 角度 所 ): 0 

RE 

单位 。 。 毫米 

团 统 - 比 例 罗 1 
回 分 解 血 ) [确定 ] [取消 | [帮助 由 | 
图 7-6 【插入 】 对 话 框 (1) 图 7-7 插入 图 块 (1) 

语 插入 区 司 


名 称 如 : 平 开门 - Bo [下 
路 径 : 


使 用 地 理 数据 进行 定位 名 


插入 点 比例 旋转 
可 在 屏幕 上 指定 8) 回 在 屏幕 上 指定 色 ) 在 屏幕 上 指定 台 ) 
0 0.9 角度 忆 ): 0 
0 £: |0.9 块 单位 
0 Zl 单位 : 。 毫米 
回 统 -比例 四 Wh 
回 分 解 血 ) 革 开 定语 取消 -| 所 帮助 由- 


图 7-8 【插入 】 对 话 框 (2) 图 7-9 插入 图 块 (2) 


06 调用 【插入 】 命 令 ， 打开 【插入 】 对话 框 , 在 【比例 】 选 项 组 中 更 改 X、Y 文本 
框 中 的 比例 参数 ， 在 【旋转 】 选项 组 中 设置 角度 参数 ， 结 果 如 图 7-10 所 示 。 

07 单 击 【确定 】 按钮 ， 关闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 中 指定 插入 点 ， 插 入 尺寸 为 960 的 门 
图 形 ， 结 果 如 图 7-11 所 示 。 


血 括 入 区 到 
名称 如 平 开门 7 [A 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 多 
插入 点 比例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 色 ) 回 在 屏幕 上 指定 台 ) 
0 过 前 [本 角度 局 ): go 
0 [EE 块 单位 
去 单位 ”之 米 
回 统一 比 阅 四 比 抽 1 
癌 分 解 铝 [确证 ][ 取消 |] [帮助 Wm |] 


图 7-10 设置 参数 图 7-11 插入 图 块 (3) 
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【插入 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 【名 称 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 块 或 图 形 名 称 。 也 可 以 单 击 其 后 的 【浏览 】 按 钮 ， 系 
统 弹出 【打开 图 形 文件 】 对 话 框 ， 选 择 保存 的 块 和 外 部 图 形 。 

> 【搬入 点】 选项 区 : 设置 块 的 插入 点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、2Z 文本 框 中 输入 ， 
也 可 以 通过 选择 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 。 

> 【比例 】 选项 区 : 用 于 设置 块 的 插入 比例 。 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 块 在 三 
个 方向 的 比例 ; 也 可 以 通过 选择 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 。 此 外 ， 
该 选项 区 域 中 的 【统一 比例 】 复 选 框 用 于 确定 所 插入 块 在 X、Y、Z 三 个 方向 的 插入 
比例 是 否 相 同 ， 选 中 时 表示 相同 ， 用 户 只 需 在 X 文本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 

> 【旋转 】 选 项 区 : 用 于 设置 块 的 旋转 角度 。 可 直接 在 【和 角度】 文本 框 中 输入 角度 值 ， 
也 可 以 通过 选择 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 在 屏 蒂 上 指定 旋转 角度 。 

> 【分 解 】 复 选 框 :可 以 将 插入 的 块 分 解 成 块 的 各 基本 对 象 。 


7.1.6 ” 写 块 
调用 【 块 定义 】 所 创建 的 块 只 能 在 定义 该 图 块 的 文件 内 部 使 用 ,而 【 写 块 】 命 令 则 可 


以 将 图 块 让 所 有 的 AutoCAD 文档 共享 。 
写 块 的 过 程 实质 上 就 是 将 图 块 保存 为 一 个 单独 的 DWG 图 形 文件 的 过 程 ， 因 为 DWG 文 


件 可 以 被 其 他 AutoCAD 文件 使 用 。 
7.1.7 实战 一 一 创建 沙发 外 部 块 
01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 \ 7.1.7 写 块 . dwg” 素 材 文 


件 ， 如 图 7-12 所 示 。 
02 调用 【 写 块 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【 写 块 】 对 话 框 ， 如 图 7-13 所 示 。 


和 二 块 区 本 
去 
块 呈 ): 
) 整个 图 形 双 ) 
对 象 @) 
基点 对 象 
[ 攻 | 的 了 点 四 国 ] 过 用 拘 四 加 | 
x [0 国保 留 ) 
沁 本 转换 为 块 (C) 
党 了 从 图 形 中 曙 除 加) 
A 全 不 渤 定 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 名 
F:\ 新 块 . dwe 起 | 
括 和 单位 四: [ 谊 米 
KS [确定 ][ 取消 ”|] [帮助 名 
图 7-12 ”打开 素材 图 7-13 【 写 块 ) 对 话 框 


03 在 【对 象 】 选 项 组 中 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 [要 |， 在 绘图 区 中 选择 素材 对 象 ; 在 
【基点 】 选 项 组 中 单 击 【 拾 取 点 】 按钮 国 ， 单 击 素材 对 象 的 左下 角 为 拾取 点 。 
04 在 【 写 块 】 对 话 框 中 单 击 加 按钮 ， 弹 出 【浏览 图 形 文件 】 对话 框 ， 如 图 7-14 所 
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示 ; 设置 文件 名 称 及 保存 路 径 ， 单 击 【 人 保存】 按钮 ， 即 可 完成 写 块 的 操作 。 


【 写 块 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 mm = 
> 【 源 ] 选 项 组 ，【 块 】 将 已 经 定义 好 的 | 
块 保存 ， 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 已 有 的 | ro ze 
内 部 块 。 如 果 当 前 文件 中 没有 定义 的 上 二 


块 ， 该 单 选 按 钮 不 可 用 。 【整个 图 形 】 . 
将 当前 工作 区 中 的 全 部 图 形 保存 为 外 部 | 下 
块 。【 对 象 】 选 择 图 形 对 象 定义 外 部 块 。 | 看 
该 项 是 默认 选项 ， 一 般 情 况 下 选择 此 项 | 宣 
即 可 。 人 = 
> 【基点 】 选 项 组 ,该 选项 组 确定 插入 基 
点 。 方法 同 块 定义 。 
> 【对 象 】 选 项 组 : 该 选项 组 选择 保存 为 块 的 图 形 对 象 ， 操 作 方法 与 定义 块 时 相同 。 
> 【目标 】 选 项 组 : 设置 写 块 文件 的 保存 路 径 和 文件 名 。 


7.1.8 分 解 块 


图 形 创 建成 块 后 不 能 对 其 进行 编辑 修改 ， 假 如 要 对 图 形 进行 编辑 ， 必 须要 调用 【分 解 】 
命令 ， 将 图 形 进 行 分 解 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【分 解 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE/AX” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 工具 栏 : 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 【分 解 】 按钮 重 。 

> 菜单 栏 : 执行 【修改 】| 【分 解 】 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面 板 中 【分 解 】 按 钮 [ 副 |。 

在 命令 行 中 输入 “EXPLODEAX” 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 


图 7-14 【浏览 图 形 文件 】 对 话 框 


命令 .EXPLODE x // 调 用 [ 分解] 命令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 ; 找到 1 个 /选择 待 分 解 的 图 形 , 按 (Enter) 键 即 可 完成 操作 并 退出 命令 


7.1.9 ”图 块 的 重 定义 

要 对 已 进行 【 块 定义 】 的 图 形 进 行 重新 定义 ， 必 须 调 用 【分 解 
能 重新 进行 定义 。 
7.1.10 ”实战 一 一 重 定义 床 图 块 


01 按 (Ctrll+0》〉 组 合 键 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 \ 7.1.10 图 块 的 重 定义 
. dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-15 所 示 。 
02 调用 【分 解 】 命 令 ， 将 图 块 分 解 。 
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03 调用 【删除 】 命 令 ， 删除 床 头 杠 图 形 ， 结 果 如 图 7-16 所 示 。 

04 调用 【 块 定义 】 命 令 ， 弹出 【 块 定义 】 对 话 框 , 在 【名 称 】 文 本 框 中 设置 图 块 名 
称 ， 选 择 被 分 解 的 双人 床 图 形 对 象 ， 确 定 插入 基点 。 

05 ”完成 上 述 设置 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 。 此 时 ，AutoCAD 会 提示 是 否 蔡 代 已 经 存在 
的 “双人 床 ” 块 定义 ， 单 击 【 是 〈Y) 】 按 钮 确定 。 重 定义 块 操作 完成 。 


EU 


图 7-15 打开 素材 图 7-16 删除 结 


7.1.11 图 块 属性 


图 块 包含 两 类 信息 : 图 形 信息 和 非 图 形 信 息 ; 图 块 属性 指 的 是 图 块 的 非 图 形 信息 ， 比 如 
图 块 上 的 编号 、 文 字 信息 等 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 【定义 属性 】 命 令 的 方式 有 以 下 几 种 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ATTDEF/AATT” 并 按 (Enter〉 键 。 

> 菜单 栏 : 执行 【绘图 】 | 【 块 】| 【定义 属性 】 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【上 默认】 选项 卡 ， 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【定义 属性 】 按 钮 S|]。 


7.1.12 实战 一 一 创建 图 块 属性 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 \ 7.1.12 创建 图 块 属性 
. dwg” 素材 文 件 ， 如 图 7-17 所 示 。 


图 7-17 打开 素材 


02 调用 【定义 属性 】 命令， 系统 弹出 【属性 定义 】 对 话 框 ,设置 参数 如 图 7-18 
所 示 。 

03 在 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 将 属性 参数 置 于 合适 区 域 ， 即 可 完成 属性 定义 操 
作 ， 结 果 如 图 7-19 所 示 。 

04 在 【属性 定义 】 对 话 框 ， 修 改 参 数 如 图 7-20 所 示 。 

05 在 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 将 属性 参数 置 于 合适 区 域 ， 即 可 完成 属性 定义 操 
作 ， 结 果 如 图 7-21 所 示 。 
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筷 层 性 定义 [| 
模式 属性 
回 不 可 见 驯 ) 标记 (0): ”图 名 
风土 忆 提示 由， 。 语 病 入 图 名 
回 验证 四 i 
回 预 设 加 ) 黑 认 上 :图 名 回 
团 外 定位 置 四 
加 多 行 中 文字 设置 
加 正中: 
| 
Ee 加 注释 性 中 
文字 高 度 四 ; 因 
旋转 四 ): 0 四 
国 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 ) 图 2 
车 和 证 [ 世 取 消 -] ( 字 w 
图 7-18 设置 参数 图 7-19 属性 定义 
筷 层 性 定义 [em 
模式 属性 
回 不 可 见 多 ) 标记 占 ): 比例 
国定 二 人 
疝 吕 提示 D: 请 输入 开交 
回 预 设 吧 ) 黑 认 四 :区 癌 回 
回 希 定 位 置 &% 
回 多 行 由 文字 设置 
对 正 四 ): 
ry | 
上 日 注 稀 性 如 
E 文字 高 度 四 | 5 
旋转 加): 可 图 
a 
回 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 图 比 例 
瑟 厂 CW ) [bw 
图 7-20 修改 参数 图 7-21 定义 结果 
az AN > 、 a 
【属性 定义 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


> 模式 : 用 于 设置 属性 模式 ， 其 包括 【不 可 见 】、【 固定 】、【 验 证] 、【 预 设 ] 【锁定 位 
置 】 和 【多 行 】5 个 复 选 框 ， 利 用 复 选 框 可 设置 相应 的 属性 值 。 

> 属性 : 用 于 设置 属性 数据 ， 包 括 【 标 记 】、【 提 示 】 【默认 】 三 个 文本 框 。 

> 搬入 点 : 该 选项 组 用 于 指定 图 块 属性 的 位 置 ， 若 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 则 
在 绘图 区 中 指定 搬入 点 ， 用 户 可 以 直接 在 X、Y、2Z 文本 框 中 输入 坐标 值 确定 插入 点 。 

> 文字 设置 : 该 选项 组 用 于 设置 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 。 其 中 包括 【对 
正 】、【 文 字样 式 】、[ 文字 高 度 】、【 旋 转 】 和 【边界 宽度 】 五 个 选项 。 

> 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 : 选择 该 复 选 框 ， 将 属性 标记 直接 置 于 定义 的 上 一 个 属性 的 
下 面 。 若 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 项 不 可 用 。 


7.1.13 修改 块 属性 


块 属性 与 其 他 图 形 对 象 一 样 ， 也 可 以 根据 实际 绘图 需要 进行 编辑 。 
下 面 介绍 3 种 修改 属性 的 方法 。 

> 在 命令 行 中 输入 【EATTEDIT】 命 令 。 

> 选择 【修改 】 菜单 栏 中 的 【对 象 ] 【属性 】 【单一 】 命 令 。 
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> 在 【默认 】 选 项 卡 中 , 单 击 【 块 】 面 板 中 的 【编辑 


属性 】 按钮 闵 。 


7.1.14 实战 修改 图 名 属性 


01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 \ 7.1.14 修改 图 块 属性 
. dwg” 素材 文件 ， 如 图 7-22 所 示 。 

02 ”双击 块 属性 ， 弹 出 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 。 在 【标记 】 文 本 框 中 设置 要 修改 的 
文字 属性 ， 如 图 7-23 所 示 。 


曙 牺 辑 屋 性 定义 


匡 到 
标记 : 


一 层 平面 图 
提示 : 请 输入 图 名 


Mik: EE 
比例 


EM | 


取消 ”| |[ 帮助 py | 


图 7-22 打开 素材 


图 7-23 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 
03 ”在 对 话 框 中 单 击 【确定 】 按 钮 ， 修改 块 属性 的 结果 如 图 7-24 所 示 。 
04 


双击 块 属性 ， 弹 出 【编辑 属性 定义 】 对 话 框 。 在 【标记 】 文 本 框 中 再 次 设置 要 修 
改 的 文字 属性 ， 如 图 7-25 所 示 。 


向 编辑 层 性 定义 区 到 
标记 : 1: 100l 
提示 : 请 输入 比例 
0 平 面 图 默认 : 氏 疝 
比例 [CE CR TB 
图 7-24 修改 结果 图 7-25 设置 参数 
05 在 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 修 改 块 属性 的 结果 如 图 7-26 所 示 。 
一 质 平 面 图 
1: 100 
图 7-26 修改 结果 
7.2 设计 中 心 与 工具 选项 板 
本 节 介 绍 AutoCAD 设计 中 心 开启 和 使 用 的 方法 ， 在 设计 中 心中 可 以 便捷 地 管理 网 形 文 
件 ， 如 更 改 图 形 文件 信息 、 调 用 并 共享 图 形 文 件 等 。 


7.2.1 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 类 似 于 Windows 资源 管理 器 。 用 户 可 以 浏览 


、 查 找 、 预 览 、 管 理 、 利 


i 
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用 和 共享 AutoCAD 图 形 ， 可 执行 对 图 形 、 块 、 图 案 填 充 和 其 他 图 形 内 容 的 访问 等 辅助 操作 ， 
并 在 图 形 之 间 复 制 和 粘贴 其 他 内 容 ， 从 而 使 设计 考 更 好 地 管理 外 部 参照 、 块 参照 和 线 型 等 图 
形 内 容 。 这 种 操作 不 仅 可 简化 绘图 过 程 ， 而 且 可 通过 网 络 资源 共享 来 服务 当前 产品 设计 ， 从 
而 提高 图 形 管理 和 图 形 设计 的 效率 。 


7.2.2 设计 中 心 窗口 


在 AutoCAD 中 ,打开 【设计 中 心 】 窗 口 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 命令 行 : 按 〈《Ctl+2》 组合 键 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 【设计 中 心 】 按 钮 圈 。 

> 命令 行 : 输入 “ADCENTERZADC” 设 计 中 心 命 令 。 

> 功能 区 : 在 【视图 】 选 项 卡 ， 单 击 【 选 项 板 】 面 板 【 设 计 中 心 】 工 具 按钮 圈 。 
按 (Ctrl+2〉 组 合 键 ， 打开 【设计 中 心 】 窗 口 ， 如 图 7-27 所 示 。 


x | 名 中 7 中 7 团 |@1 甸 从 司 同 司 目 - AUTODESK® SEEK 
尖 | 文件 夫 [打开 的 图 下 历史 记录 


文件 来 列表 x 
| 让 了 本 
由 -- 局 新 建文 件 来 (0 | $RECICIE... RECYCLER Systen 李 林 珠 


由 -站 新 建文 件 来 2) 
由 - 玉 文档 盘 中:) 
白 -各 本 地 磁盘 他 2) i 
由 - 疝 $RECYCLE. BIN | 二 晤 | | 
由 - 向 RECYCLER | 其 他 室内 设计 字体 1 Ee 车 们 


本 


由 -| 季 其 的 
局 室内 设计 7.16 修 7T2.4 人 司 用 7T.2.4 使 用 7T.2. 
字 改 图 块 . .， ”设计 中 ... 设计 中 心 . i 


由 - 国 7.2.4 使 用 设计 

由 - 国 7.2.4 使 用 设计 

由 - 国 7.2.5 使 用 工具 

四- 国 7.2.5 使 用 工具 :一 

外 国 接 & are | 去 


| 员 
圈 天 45 个 项 目 ) 


图 7-27 【设计 中 心 】 窗 口 
【设计 中 心 】 窗 口中 有 三 个 选项 卡 ， 其 含义 分 别 如 下 。 
> 文件 夹 : 该 选项 卡 中 显示 设计 中 心 的 资源 ， 包 括 显示 计算 机 或 网 络 驱 动 器 中 文件 和 文 
件 夹 的 层次 结构 。 可 将 设计 中 心 内 容 设置 为 本 计算 机 、 本 地 计算 机 或 网 络 信息 。 要 使 
用 该 选项 卡 调 出 图 形 文件 ， 可 指定 文件 夹 列 表 框 中 的 文件 路 径 (包括 网 络 路 径 ) ， 右 
侧 将 显示 图 形 信息 。 
> 打开 的 图 形 : 该 选项 卡 中 显示 当前 已 打开 的 所 有 图 形 ， 并 在 右 侧 的 列表 框 中 包括 图 形 
中 的 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 和 打印 样式 。 单 击 某 个 图 形 文件 ， 然 后 单 


击 列表 中 的 一 个 定义 表 ， 可 以 将 图 形 文 件 的 内 容 加 载 到 内 容 区 域 中 。 
> 历史 记录 : 该 选项 卡 中 显示 最 近 在 设计 中 心 打开 的 文件 列表 ， 双 击 列表 中 的 某 个 图 形 
文件 ， 可 以 在 【文件 来】 选项 卡 的 树 状 视图 中 定位 此 图 形 文 件 ， 并 将 其 内 容 加 载 到 
内 容 区 域 。 
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7.2.3 设计 中 心 查找 功能 


设计 中 心中 的 【查找 】 功 能 可 以 快速 查找 图 形 、 块 特征 、 图 层 特征 和 尺寸 样式 等 内 容 ， 
并 将 这 些 资源 插入 当前 图 形 ， 辅 助 当前 设计 。 二 本 
在 设计 中 心 窗口 中 单 击 【 搜 索 】 按钮 图 ,| 
弹出 【搜索 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 【图 形 】 | 一 了 GE 
选项 卡 ， 如 图 7-28 所 示 ; 设置 搜索 文字 参数 ，| “9 | 
单 击 【 立 即 搜索 】 按 钮 ， 即 可 按照 所 定义 的 条 EE 
件 来 搜索 图 形 O ee 过 文件 类 型 修改 时 间 
在 对 话 框 中 单 击 【 修改 日 期 】 选 项 卡 ， 如 
图 7-29 所 示 ， 可 指定 图 形 文件 创建 或 修改 的 日 
期 范围 。 默 认 情况 下 不 指定 日 期 ， 需 要 在 此 之 


前 指定 图 形 修改 日 期 。 图 7-28 【图 形 】 选 项 卡 
在 对 话 框 中 单 击 【 高 级 】 选 项 卡 ， 如 图 7-30 所 示 ， 可 指定 其 他 搜索 参数 。 


而 接 索 : 图 形 名 为 三 居室 砍 搂 索 : 图形 名 为 三 居 衬 
搜索 名 | 图形 梧 于 加 | 5 | Bo. 搜索 四 | 2) - BO. 
回 包 含 子 文件 来 @) 本 也 含 子 文件 来 ) 
画 玫 | 个 区 日 期 高 级 | 图形 ”| 修改 日 期 | 高 级 
ra 区 如 搜索 四 | ET 
本 ET a0: | i 便 上 加 
找 出 所 有 已 创建 的 或 已 修改 的 文件 加 : 
© 间 WE @) [2015701 和 [IST 新 于 索 邮 包 全 文字 中 新 搜索 0 
在 前 外 1 月 帮助 如 大 小 人 @): ~ 0 外 如 ET 
在 前 四) 1 日 @Q& { QQ 
名 称 二 文件 ..， 类 型 修改 时 间 名称 二 文件 ..， 类 型 修改 时 间 
沪 三 居室 dwg Ff:\ 41 班 ”utoC 如 图 形 2015/3/16 15:16 注 三 居室 .avg 了 41 了 Autoc 各 图形 201573718 15:18 
找到 1 个 项 目 找到 1 个 项 目 


图 7-29 【修改 日 期 】 选项 卡 图 7-30 【高 级 】 选 项 卡 
7.2.4 调用 设计 中 心 的 图 形 资源 


使 用 设计 中 心 ， 可 以 直接 在 设计 中 心中 选择 图 形 搬入 到 当前 图 形 中 。 设 计 中 心中 的 图 形 
相互 之 间 可 以 复制 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 以 及 用 户 定 义 的 内 容 等 。 

在 设计 中 心中 插入 图 块 主 要 有 以 下 几 种 方法 。 

> 自动 换算 比例 插入 块 : 选择 该 方法 插入 块 时 ， 可 从 设计 中 心 窗口 中 选择 要 插入 的 块 ， 
并 拖 动 到 绘图 窗口 。 移 到 搬入 位 置 时 释放 鼠标 ， 即 可 实现 块 的 插入 操作 。 

> 常规 搬入 块 : 采用 插入 时 确定 搬入 点 、 搬 和 比例 和 旋转 角度 的 方法 插入 块 特征 ， 可 在 
【设计 中 心 】 对 话 框 中 选择 要 插入 的 块 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 此 时 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 
选择 【搬入 块 】 选 项 ， 弹 出 【搬入 块 】 对 话 框 ， 可 按照 插入 块 的 方法 确定 插入 点 、 
插 和 人 比例 和 旋转 角度 ， 将 该 块 插入 到 当前 图 形 中 。 
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7.2.5 ”实战 一 一 使 用 设计 中 心 插 入 图 块 


01 按 (Ctrll+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 7 章 \ 7.2.5 使 用 设计 中 心 插入 
图 块 . dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-31 所 示 。 
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图 7-31 打开 素材 


02 按 (Ctrl1+2〉 组 合 键 ， 打开 【设计 中 心 】 窗 口 。 在 文件 夹 列表 中 选择 “小 户型 图 
块 . dwg” 文 件 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 【 块 】 选 项， 右边 的 窗口 将 显示 图 形 中 所 包含 的 图 块 ， 
如 图 7-32 所 示 。 

03 ”选择 图 块 ， 单 南 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【插入 块 】 选 项 ， 如 图 7-33 
所 示 。 


x | 区 和 7 中 7 团 |@| 田 人 洗 同 田 同 上 天- AUTODESKe SEEK [外 了 7 中 7 了 团 | 负 |! 田 人 洗 同 田 同上 目 - AUTODESK® SEEK 
4 4 
| 文件 赤 [打开 的 本 入 历史 记录 区 | 文件 赤 [打开 的 图 政 | 历史 记录 
文件 夹 由 表 要 CY = 区 关怀 x = a E 
CG 硬 南 本 让 国 7 信和 加 局 < ‘4 加 加 * | 
ArchTick MASCOTSIBC3F MC139B4F38 MPCITICIS19 MSC180D3841 由 图 ? 1.8 ”修改 图 块 层 _arehTick MSCOTSIBC3F MSC13984F38 A$C1TICIS19 MC180IG3841 


白 . 国 7.2.4 使 用 设计 中 心 
甸 - 国 7.2.4 使 用 设计 中 心 


尼 人 口 7 由 . 国 7.2.5 使 用 工具 选 攻 人 
申 - 国 7.2.5 使 用 工具 选 NS 
MC2T8TT189 ASC319F42B! MSC45515595 ASCSE33013B ASCBC4C21D1 和 由 国 按 吧 une ASC27877189 ASC319F42B1 持 入 块 (D-… | 
同 申 图 三 居室 .drs Eye] | 引 
l i 昌国 小 和 图 块 are 吕 仅 重 定义 (R) 
提 | 8 , 世 标 样式 日 | § 定 
MCGE3ELDAS MSCTBFDS2OC ASCTESCIEGA ery fgeghz 日 表格 样式 各 C6E3E1DAB 好 C73FD520C MCTE9 。” 块 编 强 若 (E] 
局 
光 多 重 引 线 样式 复制 ( 〇 
习 一 中 加 样式 可 局 攻 
i t 创建 工具 选项 板 (p) 
EEhah 起 床 沙发 4 哑 洗 菜 贫 床 沙发 FRRE 
守 习 昌 
和 和 
0 0 5 费 |5 有 
国正 中 总 国 下 wa\ 问 &1 个 项 目 ) 圈 |EWA 


下 


四 


7-32 【设计 中 心 】 窗 口 图 7-33 ”快捷 菜 刘 


178 


全 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @= 


04 选择 【插入 块 】 选 项 后 ， 系 统 弹出 【插入 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 图 块 的 插入 比例 ， 


如 图 7-34 所 示 。 


05 在 绘图 区 中 指定 图 块 的 插入 点 ， 结 果 如 图 7-35 所 示 。 


而 搬入 区 下 
饭 称 中 :hhC45515595 ”| 全 国 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 扣 ) 
插入 点 比例 
同 在 屏幕 上 指定 6) 回 在 屏幕 上 指定 色 ) 回 在 屏幕 上 指定 如) 
0 wc 角度 上 :1 | 
8 5 块 单位 
2 单位 。 。 无 单位 
回 统 此间 二 出 1 
回 分 解 加) CC 胡 |][ 职 8 | (帮助 mw) |] 
图 7-34 【插入 】 对 话 框 
06 沿用 上 述 方法 ,设置 图 块 的 插入 比例 和 和 角度， 完成 对 小 户型 平面 图 的 绘制 ， 
图 7-36 所 示 。 


1640 


1040 
| 


6800 


3880 


在 控制 板 中 展开 相应 的 块 、 


3650 


绘制 


图 7-36 


图 


将 其 拖 入 到 当前 图 形 ， 即 可 获得 复制 对 象 效 果 。 


如 果 按 住 右键 将 其 拖 和 当前 


相应 的 操作 


Le 


四 


形 ， 此 时 系统 将 弹出 一 个 快捷 菜 


图 7-35 插入 图 块 
结果 如 


3300 


1640 
6800 


1680 920 


1960 


层 、 标 注 样式 列表 ， 然 后 选中 某 个 块 、 图 层 或 标注 样式 并 
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7.2.6 实战 一 一 使 用 设计 中 心 进行 复制 图 形 或 样式 的 操作 


01 按 (Ctrl+2〉 组 合 键 ， 打开 【设计 中 心 】 窗 口 。 在 文件 夹 列表 中 选择 【小 户型 图 
块 . dwg】 文 件 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 【 块 ) 选项 ， 右 边 的 窗口 将 显示 图 形 中 所 和 包含 的 图 块 。 

02 ”选择 要 复制 的 图 块 ， 按 住 鼠 标 右 键 拖 至 绘图 区 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【复制 
到 此 处 】 选 项 ， 如 图 7-37 所 示 ， 即 可 将 所 选 图 形 复制 。 

03 打开 【小 户型 图 块 . dwg】 文 件 ， 调 用 【文字 样式 】. 
框 ， 该 图 形 中 现 有 的 文字 样式 如 图 7-38 所 示 。 


命令 。 打 开 【 文 字样 式 】 对 话 


向 文字 样式 区 习 
当前 文字 样式 ， 标 注 文字 
样式 6): 总 
字体 名 名; 字体 样式 四 
人 Er | 上 司 
使 用 大 字体 四 
肝 除 句 ) 
大 小 a 
回 注 释 性 怠 ) 高 度 T) 
使 文字 方向 与 布局 0 
匹配 人 
所 有 样式 习 效果 
l 口 凑 侧 所 ) 席 度 因子 0 
复制 到 此 处 (C) | 碧 后 向 四 ! 
| 二 为 块 (P) | AaBb123 . ED 
垂直 扣 ) 
类 贴 到 原 坐 标 (D) 
取消 (A) 应 用 |] 攻关 闭 @ 


图 7-37 快捷 菜单 图 7-38 文字 样式 


04 打开 【设计 中 心 】 窗 口 ， 在 文件 天 列表 中 选择 【新 块 . dwg】 文 件 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选择 【文字 样式 】 选 项 。 右 边 的 区 域 将 显示 图 形 中 所 包 含 的 文字 样式 ， 结 果 如 图 7-39 


所 示 。 
05 选中 【ST】 文 字样 式 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【添加 文字 样式 】 

选项 ， 如 图 7-40 所 示 。 

| 包 叶 -人 杀 7 加 |Q 和 甸 从 辐 男 同 目 - 


| 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
文科 列表 


-Ahabd AUTODESK® SEEK AUTODESK® SEEK 


| 文 伯 夹 


7 国 |@Q| 田 介 周 田 同 目 - 
打开 的 图 形 | 历史 记录 


{> 多 重 引线 样式 
En 截面 视图 样式 
全 


tet 


ee | + 
IF;\ 新 块 . wa\ 文 字样 式 (个 项 目 ) 


国 说 t 心 


图 7-39 显示 结果 


06 在 【小 户型 图 块 . dwg】 文 件 中 ， 
框 ， 即 可 观察 到 所 复制 得 到 文字 样式 ， 


调用 【 


辣 让 部 多 归 
yy 
尘 线 弄 


文字 样式 】 所 


结果 如 图 7-41 所 示 。 


国 
| | 未 找到 说 明 


而 EF 
| 彝 wa\ 广 字样 式 ff 不 项 目 ) 


图 7-40 


国 说 th 
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快捷 莱 
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单 


命令 ,打开 【文字 样式 】 对 话 
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二 文字 样式 
当前 文字 样式 仿宋 
样式 区) : 
“Eeey 字体 名 四 ); 字体 样式 四 
人 标注 文字 宇 宋体 ME J [BE 
全 使 用 大 字体 Q) 
用 除 种 ) 
页 
加 注释 性 区 ) 高 度 占 ) 
使 文字 方向 与 布局 0 
匹配 促 )】 
[所 有 样式 | 效果 
十 合 四 高度 因 子 四 
1 
句 巴 ) 
AaBbl123 人 位 角 度 
垂直 久 0 
Eh] ER ED 


图 7-41 复制 结果 


通过 右键 快捷 菜单 ， 执 行 【 块 编辑 器 】 合 令 ， 系 统 将 打开 【 块 编辑 器 】 窗 口 ， 用 户 可 
以 通过 该 窗口 将 选中 的 图 形 创建 为 动态 图 块 。 


7.2.7 实战 一 一 在 设计 中 心中 以 动态 块 的 形式 插入 图 块 


01 按 (Ctrl1+2〉 组 合 键 ， 打 开 【 设 计 中 心 】 窗 口 。 在 文件 夹 列表 中 选择 【小 户型 图 
块 . dwg】 文 件 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 【 块 】 选 项 ， 右 边 的 窗口 将 显示 图 形 中 所 包含 的 图 块 。 

02 选择 图 块 ， 单 击 和 鼠标 右键 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 块 编辑 器 】 选 项 ， 如 图 7-42 
所 示 。 

03 ”系统 弹出 块 编辑 器 界面 ， 如 图 7-43 所 示 ， 用 户 可 在 当中 将 图 块 创建 为 动态 块 。 


[Bl 守 - 宁 - 国 |Q| 画 台 出 园 画 国 - AUTODESKe SEEK 
文件 夹 
se PE 昧 认 A A 往生 用 。 BIM 360 Performance 迪 训 各 成 C 
7.2.4 使 用 设计 中 心 < 法 ~ See | 5 全 国 上 左 苇 | 如 | x 
由 - 国 7.2.4 使 用 设计 中 心 | _ArchTick MC07596C3F C13964F36 hs 本 x 问 
由 - 贱 7.2.5 使 用 工具 选 世 
由 -上 7.2.5 使 用 工具 选项 
外 拨 叉 .av 长 , 重 ; 
目 了 ASC278T7189 由 [319F42B1 由 [45515595 3] 
Ya 标注 样式 
时 表格 样式 复制 (QO 
图 | 布局 | # 
多 Gra MSCBE3E1DAS MSCTBFDS2OC MSCTE9CLEBA 
入 局 部 视图 样式 
块 同 1SS 四 9 
各 视觉 样式 图 | We 中 
< 多 图 层 Eth 引 起 床 沙发 书 虚 洗 荣 贫 
外 部 务 照 
fy 文字 样式 起 
国 i 目 区 | 
由 -图 新 块 . dws FE 于 | 澡 B | 
ee J 未 找 开 说 明 | 
[mde + -|| 虹 | 
| 开户 区 国 块 ss 专人 天 目 ) - 图 | 


图 7-42 ”快捷 菜单 


到 


7-43” 块 编辑 器 界面 


7.2.8 工具 选项 板 


AutoCAD 的 工具 选项 板 默认 在 绘图 区 的 右边 ， 工 具 选 项 板 的 右边 有 多 个 选项 卡 ， 包 含 
CAD 各 应 用 领域 ， 包 括 建筑 、 土 木 电力、 结构 等 各 方面 。 工 具 选 项 板 提供 
域 的 图 形 图 块 ， 在 绘制 图 形 的 过 程 当中 ， 可 以 直接 从 工具 选项 板 调用 图 形 ， 较 之 【插入 】 
命令 ,使 用 工具 选项 板 更 要 方便 快捷 。 
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在 AutoCAD 中 ， 打 开工 具 选 项 板 的 方式 有 以 下 几 种。 
> 命令 行 ; 按 《Ctrl +3》 组 合 键 。 
> 菜单 栏 : 执行 【工具 】| 【选项 板 】| 【工具 选项 板 】 命 令 。 


7.2.9 ”实战 一 一 使 用 工具 选项 板 填 充 地 面 图 案 


01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打开 配套 光盘 提供 的 “第 7 章 \ 7.2.9 使 用 工具 选项 板 填 
充 地 面 图 案 . dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-44 所 示 。 

02 按 《Ctrl+3〉 组 合 键 ， 开启 工 具 选 项 板 ， 如 图 7-45 
| 
03 在 选项 板 中 选择 【图 案 填充 】 选 项 ， 如 图 7-46 所 示 。 | 

04 在 选 定 的 图 案 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 特 性 】 和 选项， 如 图 7-47 所 示 。 


图 7-44 打开 素材 
本 国 国医 
EPEe - 换 国 
外 国 是 | 
虽 侈 国 国 -| 
站 上] 83 国 - 
8 机 
Ee 1co 国定。 | 。 半 Wm 
WW] 里 国 间 = 复制 (C) 
起 国 国 图 1 国 田 1 so 
量 | 区 重 全 名 (N) 
下 下 | 到 国 E 更 新 工具 图 你 
: Bl 
: : | 区 
国 田 Wg 
图 7-45 工具 选项 板 图 7-46 【图 案 填充 】 选 项 图 7-47 【特性 】 选 项 


05 在 弹出 的 【工具 特性 】 对话 框 中 设置 填充 图 案 的 比例 参数 ， 如 图 7-48 所 示 。 
06 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 【 工 具 特 性 】 对 话 框 。 在 工具 选项 板 上 选择 设置 参数 后 
的 图 案 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 将 图 案 拖 至 填充 区 域 中 ， 填 充 结果 如 图 7-49 所 示 。 


会 工具 特性 EE 
图 像 : 老 称 名 
地 面 
呵 说 明 中 ); 
图 案 
工具 类 型 图 案 填 充 
类 型 预定 义 
图 案 名 EARTH 
角度 本 
比例 如 
辅助 比例 。 于 
间距 如 
ISO 笔 宽 1 
双向 殖 
党 加 
[LL 确 E ][ 取消 |[ 帮助 | 


图 7-48 设置 参数 图 7-49 填充 结果 
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第 8 章 创建 室内 绘图 模板 


本 章 介 绍 室内 绘图 模板 的 创建 方法 ， 包 括 文字 样式 、 标 注 样式 、 多 重 引 线 样式 的 创建 ， 
另外 ， 创 建 各 类 图 层 可 以 有 效 管理 图 形 ， 绘 制 标高 图 形 并 将 其 创建 成 块 ， 可 以 随时 调用 并 实 
时 修改 标高 参数 值 。 


8.1 设置 文字 样式 


施工 图 图 样 中 的 文字 标注 有 各 种 类 型 ， 如 图 内 的 文字 标注 、 图 名 标注 、 尺 寸 文字 、 施 工 
说 明文 字 等 ， 不 同类 型 的 文字 标注 应 设置 不 同 的 字 高 ， 以 符合 标注 要 求 。 

《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 规定 了 文字 的 字 高 应 从 表 8-1 中 选用 。 字 高 大 于 10 的 文字 
宜 采 用 TrueType 字体 ， 假 如 需要 标注 更 大 的 文字 ， 其 高 度 应 按照 \5 的 倍数 来 递增 。 


表 8-1 文字 的 字 高 (单位 : mm) 
字体 种 类 中 文 矢量 字体 TrueType 字体 及 非 中 文 矢量 字体 
字 高 3.5、5、7、10、14、20 3、4、6、8、10、14、20 


本 节 介 绍 文字 样式 的 设置 方法 。 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 设置 文字 样式 的 各 项 参数 ， 
在 绘图 的 过 程 中 绘制 文字 标注 时 就 可 以 使 用 所 设置 的 文字 样式 。 
调用 【文字 样式 】 命 令 , 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 性 于 


单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 在 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 中 创建 ”| 权 t8%s，。 友 斑 
一 个 名 称 为 【平面 图 标注 】 的 新 样式 ， 如 图 8-1 所 示 ; 
接着 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 分 别 设置 其 字体 、 图 样 文 


字 高 度 等 参数 ， 并 将 其 置 为 当前 正在 使 用 的 样式 ， 如 图 8-1 新 建 样式 
图 8-2 所 示 。 


文字 样式 创建 完成 之 后 ， 调 用 【多 行文 字 】 命令 为 平面 图 绘制 图 内 的 文字 标注 ， 结 
如 图 8-3 所 示 。 

在 【文字 样式 】 对 话 框 中 新 建 一 个 名 称 为 【图 名 标注 】 的 样式 ,设置 其 高 度 为 700， 
如 图 8-4 所 示 。 

图 名 标注 由 图 名 与 比例 组 成 ,但 比例 标注 的 字 高 比 图 名 标注 的 字 高 稍 小 ， 所 以 需要 修改 
比例 标注 的 字 高 。 选 中 文字 标注 ， 按 下 (Ctl+1》 组 合 键 ， 在 【特性 】 选 项 板 中 修改 【 文 
字 高 度 】 选 项 中 的 参数 ， 如 图 8-5 所 示 。 关 闭 选 项 板 可 以 完成 修改 字 高 的 操作 。 


第 8 章 
创建 室内 绘图 模板 


大 字体 加 ) : 


[逐一 cbhig shx 
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区 文字 样式 
当前 文字 样式 ， 平面 图 标注 
样式 (5) 二 
时 
ee: SI 字体 6 : 
Standard 二 ebenor. shx 
注 使用 大 字体 0 
注释 性 上) 
使 文字 方向 与 布局 
区 本 MN) 
所 有 样式 | 效果 
- 凑 侧 下) 
三 反 向 8 
| AaBbCceD 
重 直 0 


宽度 因子 由) : 
1 


贫 矢 角度 0): 


机 | EEE 


区 可 


星 除 名) 


图 8-2 设置 样式 参数 


11130 
4200 ++ 2450 1+ 3950 1 
* 
过 道 
< 
OD 
全 
全 局 房 
| 
a 1 
3100 站 1280 二 1230 4+4 5160 二 1300 
13020 | 
到 8-3 绘制 图 内 文字 标注 
脸 文字 样式 E29 
当前 文字 样式 : 图 名 标注 
样式 5) EE 
| 
A Memotaiive a er 
[Bebenor. shx "| [区 shehigshe | 二 
Er 
回 使 用 大 字体 0 = 
天 站 是 | 除 多) 
注释 性 CI) 
使 
所 有 样式 了 当 果 
闫 出 全 ) 宽度 因子 0) 
1 
一 扩 向 必 ) 
| AaBbCcD | 剧 科 角度 0) 
垂直 上) 0 


图 8-4 【文字 样式 】 对 话 


[RH 


183 


-一 一 一 人 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


左上 平 面 布 Fa 网 对 正 左上 
方向 | 随 样式 古 区 方向 。 | 随 样 式 
了 EIw 4 一 用、 一 一 呈 > 话 二 m | 
访 寺 ”|0 旋转 |0 
行距 比例 | 行距 比例 |1 
行 间距 “|1167 行 间距 |833 
行距 样式 | 至 少 行距 样式 | 至 少 
背 最 这 军 | 否 背 最 这 军 | 示 
定义 的 .|7642 定义 的 |7642 
定义 高 度 |0 定义 高 朗 |0 
轩 分 栏 ”| 动态 如 分 栏 。 | 动态 
几何 国 形 ee 同 | EE 和 


图 8-5 修改 字 高 参数 
8.2 设置 尺寸 标注 样式 


本 节 介 绍 斥 才 标 注 样式 的 创建 。 首 先 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 新 建 样式 ， 接 着 
在 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 中 设置 样式 的 各 项 参数 ， 如 斥 才 线 、 符 号 和 箭头 、 文 字 等 ， 
闭 对 话 框 可 以 完成 创建 新 标注 样式 的 操作 。 


8. 2.1 线性 标注 


线性 标注 的 太 二 界线 应 使 用 细 实 线 来 绘制 ， 与 被 注 长 度 垂直 ， 图 样 轮廓 线 可 以 用 作 尺 二 
界线 。 扩 二线 也 应 使 用 细 实 线 来 绘制 ， 与 被 注 长 度 平 行 ， 此 外 ， 图 样本 身 的 任何 图 线 都 不 得 
用 作 尺 寸 线 。 

尺寸 起 止 符号 使 用 中 粗 和 斜 短 线 来 绘制 ， 其 倾斜 方向 应 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45° 角 ， 也 可 
以 用 黑色 圆 点 来 绘制 ， 如 图 8-6 所 示 。 


900 


/1 六 


2050 


666 一 太 寸 异 线 


尺 二 起 上 符号 一 | ,上 
尺 二线 尺 二 数字 


图 8-6 线性 标注 


8. 2. 2 ” 半径、 直径 标注 
半径 的 尺寸 线 应 一 端 从 圆心 开始 ， 另 一 端 画 箭头 指向 圆 弧 。 半 径 数字 前 应 加 注 半径 符 


于 “a 
加 注 半径 符号 R 时 ,“R235” 不 能 注 写 为 “R =235” 或 “r =235” 的 形式 ， 如 图 8-7 
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所 示 。 

标注 圆 的 直径 尺寸 时 ， 直 径 数 字 前 应 加 直径 符号 中 。 在 圆 内 标注 的 尺寸 线 应 通过 圆心 ， 
两 端 画 箭头 指向 至 圆 弧 。 

加 注 直 径 符号 中 时 ， “中 ”不 能 注 写 为 “中 =750”“D =750”“d =750” 的 形式 ， 如 


en ee 
OOM ew 


图 8-7 半径 标注 图 8-8 直径 标注 
8.2.3 创建 线性 标注 样式 


“标注 样式 ”用 来 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 即 决定 尺寸 标注 的 形式 ， 包 括 尺 寸 线 、 延 伸 
Re 尺寸 文本 的 文字 、 特 性 等 。 
在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 创建 新 样式 、 设 置 当前 样式 、 修 改 样式 、 设 置 当 
人 
01 调用 【标注 样式 】 命 令 ， 调 出 图 8-9 所 示 的 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
02 单 击 【新建 】 2 【创建 新 标注 样式 】 对话 框 中 创建 名 称 为 【平面 图 尺寸 标 
注 】 的 新 样式 ， 如 图 8-10 所 示 。 


脸 标注 样式 管理 恬 世相 
当前 标注 样式 : Standard 
样式 (8) 预览 : Standard 
和 A hnnotative 
tandard| 
脸 创建 新 标注 样式 区 下 
新 样式 名 0) ; 
平面 图 尺寸 标注 | EE: 要 
基础 样式 号 ) 产生 
[Standard | 
: pe ! 一 一 
一 a 同 注释 性 | 帮助 m | 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 血 ) 用 于 0 : 
ER [所有 标注 司 
图 8-9 【标注 样式 管理 器 】 对 话 杠 图 8-10 【创建 新 标注 样式 】 对 话 杠 


03 单 击 【 继 续 】 按 钮 调 出 【新 建 标注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 」】 对 话 框 ， 在 【文字 】 
选项 卡 中 单 击 【文字 样式 】 选项 后 的 给 形 按钮 ， 在 【文字 样式 】 对 话 框 中 选择 【Standard】 
文字 样式 ， 设置 字 体 类 型 ， 如 图 8-11 所 示 。 

04 在 【新 建 标注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 】 对 话 框 中 设置 文字 的 高 度 ， 以 及 从 尺寸 线 
偏 移 的 距离 参数 ， 如 图 8-12 所 示 。 

05 在 【调整 】 选项 卡 中 设置 【使 用 全 局 比例 】 参数 为 100， 如 图 8-13 所 示 ， 因 为 平 
面 图 通常 使 用 1: 100 的 比例 打印 输出 。 
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人 新 建 标注 样式 : 手 面 图 尺寸 标注 区 本 
脸 文字 样式 区 下 线 ”| 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”|[ 主 单位 | 换算 单位 公差] 
re a 文字 外 观 
当前 文字 样式 ， 平 面 图 标注 Es 
样式 他 ) | | 壮 皇 maawa [| 
i | 
et 元 SE 主 订 Qt) 年 为 当 前 上 文字 最 色 (C): 。 [ 口 ByBlock 习 
ee 
A 平面 图 全 Ee ae | 9 | 本 | 了 和 = 
回 使 用 大 字体 由) 文字 高 度 加 3.5 s 
| 卫队 0) lh | 
了 注释 性 冲 ) 高 度 代 ) | 同 给 制 文字 边框 中) 
3 E 文字 位置 文字 对 齐 内 
i 正 重 直 7 是 | 水 平 
所 有 样式 = 0 Eee or 
[ 帘 度 因 g@ 与 尺寸 线 对 
产 章 到) EE 四 | wn [RE 习 | 
回 反 向 @) 和 Ts0 标准 
AuBbCcD 9 俩 和 角度); | AR 二 线 太 徐 吕 ) 1 | 
| 一 本 | 得 直 人) 0 
[应 用 由] [取消 [帮助 中 ] [7 | 
st == ye ya A Tog 
图 8-11 设置 字体 类 型 图 8-12 ”设置 文字 高 度 
7 清 度 类 
06 在 【 主 单位 】 选 项 卡 中 设置 【单位 格式 】 与 【精度 】 参 数 ， 如 图 8-14 所 示 。 
隐 新 建 款 注 位 忒 : 王 男 司 尺寸 标注 区 本 隐 新 建 标注 柱 式 ; 于 画图 尺寸 标注 [ex=| 
[Pe 主 = [ 埠 - 符 号 和 稍 头 [文字 | 调 惠 | 主 单位 | 执 芝 单位 [公关 | 是 
调整 选 硕 @) | -线性 标 
如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 单位 格式 4 于 
间 来 放置 文字 和 和 稍 头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 精度 P): 
加 文字 或 箭头 侯 佳 效果 ] 分 数 格 式 虽 : 
| 小数 分 隔 符 CC): er 
和 一 
文字 和 季 头 音 入 中 5 = 
文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 前 编 00: 
车 衡 头 不 能 族 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 EE 后 有) 
EA 测量 单位 比例 
区 训 至 | 布局 er 
女 字 位 置 将 标注 缩 扩 到 -| 比例 因子 @) 1 S 点 | 
这 不在 半 计 仔 置 上 时 ,将 计生 在 lai 宇 全 || 保 应 用 到 | 局 标注 人 | 
名 尺寸 线 癌 边 @) 优化 加) 消 要 单位 格式 J [二进制 度数 悦 
尺寸 线 上 方 , 带 引线 上 手动 放置 文字 吕 ) 回 前 导 0 后 续 四 一 一 一 一 一 一 一 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 0) 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 四 二 0 英尺 外) a [me | 
畏 单 位 局 各 00 : 和 人 日 前 Sm 
后 续 名 
[7 | 取 沿 ”] [部 助 00 ] 二 i CD 


图 8-13 设置 全 局 比例 图 8-14 设置 单位 格式 与 精度 
07 最 后 分 别 设置 [ 符号 和 箭头 】 选 项 卡 、[ 线 】 选 项 卡 中 的 参数 ， 如 图 8-15 和 图 8-16 所 示 。 


论 新 建 款 主 样式 : 平面 图 尺 二 标注 只 新 建 标注 样式: 手 面 图 尺寸 标 注 FE 
| 国 | 符 Ss 和 入 尖 | 文宗， 讽 歼 ， | 主音 位 换算 单位 | 公 线 。 | 而 头 | 文字 “| 调 束 “|[ 主 单位 | 按 并 和 位 公关 
帘 头 尺寸 绪 | 
诈 颜色 CC) 
加 建筑 标记 = = 
和 | 线 型 中 ByBlock 
[加 建筑 标记 了 ] | 线 敲 @) Byalock | 
引线 全: 超出 标记 0 5 
实心 闭合 一 
[本 实心 交 ] EN EE 
箭头 大 小 0): : | 
I = me 隐藏 尺寸 线 1 人 0 尺寸 线 20) 
弧 长 符号 | | 
辐 标注 文字 的 前 纺 FP) 色 G) 革 本 = 
是 宗主 文字 的 上 方 内 | 本 四 DByBlock ] 超凡 二 线 中 : am 图 | | 
i 0 区 无 四 尺 二 界线 1 的 线 弄 中: [一 一 Bylock 7] 名 信 三 吕 ). 
起 四 半 公 折 沁 和 尺 二 界线 2 的 线 弄 0): 
和 折 褒 第 度 中 :本 | ee 加 | 
折断 大 小 加 ) 线性 折 容 标 注 wt - 
i liege | 昌 卫 尺寸 界线 14) 回 尺 十 界线 202) 
1.5 和 |* 文字 高 度 | | 
ED 后 二 [BE CE 
a A 设置 > 、 并 
图 8-15 设置 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 参 数 图 8-16 设置 【 线 】 选 项 卡 参数 


08 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 将 【平面 图 尺寸 
标注 】 样式 设置 为 当前 正在 使 用 的 样式 ， 关 闭 对 话 框 即 可 完成 创建 标注 样式 的 操作 。 
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09 调用 【线性 标注 】 命令 ， 为 平面 图 绘制 尺寸 标注 ， 来 查看 标注 样式 的 效果 ， 如 
图 8-17 所 示 。 
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立 男 索 引 图 1100 
图 8-17 绘制 平面 图 尺寸 标注 
以 “平面 图 尺寸 标注 ”为 基础 样式 ,创建 一 个 名 为 “ 立 面 图 尺寸 标注 ”的 样式 ， 各 选 
项 卡 参数 保持 不 变 ， 在 【调整 】 选 项 卡 中 修改 【使 用 全 局 比例 】 选 项 中 的 参数 为 50， 如 
图 8-18 所 示 ， 因 为 立 面 图 通常 使 用 1: 50 的 比例 来 打印 输出 。 
调用 【线性 标注 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 ， 以 查看 标注 样式 的 设置 效果 ， 如 


图 8-19 所 示 。 
队 新 建 标注 样式 : 立 面 图 尺寸 标注 EE 二 | 二 全 
CD 
| 匡 。 | 厅 SR 天 | 文 邱 | 调整 ”| 主音 位 | 挤 时 单位 | 公关 | om ee 
调整 选项 F) 1 bE 

如 果 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 

间 来 放置 文字 和 和 稍 头 ， 那 必 首 先 

从 尺寸 办 线 中 移出 : J 

司 文字 或 衫 头 储 佳 效果 ) 3 
箭头 
文字 ii 
文字 和 箭头 g Sl © 

宗明 线 二 界线 之 加 

On i pr A 员 

加 若 禾 头 不 能 让 在 尺寸 界线 内 ， 风 | 挡 其 消 回 注释 性 上 一 

标注 1inE3| 

文字 位 置 [espsptmo | = 

文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 洲 轩 在: | 二 风 人) 

名 尺寸 线 半边 优化 四 避 
尺 十 线 上 方 ， 带 引线 站 手动 放 畦 文字) 呈 4 了 2 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 0) 同 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 吕 ) I 

20 1780 1310 上 800 60 
3030 
和 到 浊 ET > 
琶 一 J 次 卧室 B 立 面 图 
图 8-18 【调整 】 选 项 卡 图 8-19 绘制 立 面 图 尺寸 标注 


8. 2.4 创建 半径 标注 样式 
本 节 介 绍 半径 标注 样式 的 创建 方法 。 
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01 调用 【标注 样式 】 命 令 ， 在 【标注 样式 管理 器 】 对话 框 中 选择 【平面 图 尺寸 标 


注 】 样 式 ， 单 击 【 新 建 】 Re 调 出 【创建 “全 本 
新 标注 样式 】 对话 框 。 新 样式 名 人 
02 在 对 话 框 中 的 【 用 于 】 下 拉 列 表 中 副本 平面 图 尺寸 标注 巨 开 
选择 【半径 标注 】， 如 图 8-20 所 示 。 ER 了 一 
03 单 击 【 继 续 按钮 ， 在 【符号 和 箭 | 回 注 短 必 由 (i 
头 】 选 项 卡 中 修改 第 二 个 箭头 的 样式 为 【 实 
ye 


04 在 【文字 】 选 项 卡 中 设置 文字 的 对 
齐 方 式 为 【ISO 标准 】， 如 图 8-22 所 示 。 


图 8-20 【创建 新 标注 样式 】 对 话 


[HH 


苔 | 新 建 慰 主 样式 : 平面 图 尺寸 标注 : 半径 区 中 险 新 娃 标 注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 : 半径 蕊 中 
线 | 符号 和 熏 头 | 文字 ”| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 [公关 | | 三 。 | 办 SS 和 向 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单 位 [换算 单位 | 公差 | 9 
头 文字 外 观 
文字 样式 加 Standard mje 
XM: Eee aa 
填充 颜色 0 : 口 无 
文字 高 度 (1): 3.5 
箭头 大 小 加 : 分 数 高 度 比例 0D : 1 
! 弧 长 符号 贺 给 制 文字 边框 名) 
Rs 避 标注 文字 的 前 继任 ) a i 
ee 和 的 上 大人 ， 文字 位 置 文字 对 齐 多 
回 标记 中 0 .09 四 无 O) 垂直 (): 汪 水 平 
和 半径 折 弯 标注 水 平 名) : 
EE 折 变 角度 中: 。 本 有 与 尺 十 线 对 齐 
折断 标注 观察 方向 中: 。 [内 直到 二 本 
折断 大 小 @) : 线性 折 变 标注 . > 
0.13 s 折 论 高 度 因子 人 ); 从 尺寸 线 信物 0): 区 人 ” 
15 到 |* 文字 高 度 
[确定 |] [ 取消 |] |[ 帮助 00 CC 胡 |] GG 聘 =|] (GE 帮 )w ] 
dn 
图 8-21 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 图 8-22 【文字 】 选 项 卡 


05 单 击 【确定 】 按钮 关闭 对 话 框 ， 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 可 以 发 现在 【 平 
面 图 尺寸 标注 】 样 式 下 创建 了 一 个 子 级 标注 样式 ， 即 半径 标注 样式 ， 如 图 8-23 所 示 。 

06 单 击 【关闭 】 按钮 关闭 对 话 框 ， 即 可 完成 创建 标注 样式 的 操作 。 

执行 【标注 】| 【半径 】 命 令 ， 为 图 形 绘制 半径 标注 ， 以 查看 样式 的 创建 结果 ， 如 图 8-24 
所 示 。 


胎 标 注 样式 管理 器 匠 芭 | 


当前 标注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 
样式 8) 预览 : 平面 图 尺寸 标注 : 半径 
各 hrnotative 
Standard 
立 面 图 尺寸 标注 
平面 图 尺寸 标注 
半径 


0 R600 


到 出 (全) 
所 有 样式 可 


| 关 i R300 R300 


图 8-23 创建 结果 图 8-24 半径 标注 
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创建 直径 标注 样式 


直径 标注 样式 的 创建 方法 。 

命令 ， 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 选择 【平面 图 尺寸 标 
调 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 。 

如 图 8-25 所 示 。 


8. 2. 5 


本 节 介 绍 
01 调用 【标注 样式 】 人 如 
注 」】 样 式 ， 单 击 【 新 建 】 0 

02 在 对 话 框 中 的 【用 于 】 下 拉 列 表 中 选择 【直径 标注 】， 
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大 < 
03 单 击 【继续 】 按 钮 ， 在 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 中 设置 第 一 个 、 第 二 个 箭头 样式 均 
为 【实心 闭合 】， 如 图 8-26 所 示 。 
险 新 建 标 注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 : 直径 区 可 
匡 _| 符号 和 清关 | 文字 | 调整 |[ 主 弟 位 | 的 归 弟 位 | 公 状 | 、 
[家 
第 一 个 C) 
[加 实心 闭合 
二 第 二 个 @): 
了 芍 创建 新 标注 样式 区 下 本 
引线 中 
新 样式 名 0): 陋 实 心 闭合 
噩 | 二 ER 箭头 大 小 CI) 
副本 平面 图 尺寸 标注 | 继续 | 1! 让 本 
| 而 避 标注 文字 的 前 缀 m) 
基础 样式 (5):; 取消 | | 上 内 
Ty 加 标 j 0 .09 
| 平面 图 尺寸 标注 "| | RE 
i 帮助 HY | “折断 标注 折 这 角度 中): 45 
口 | 注释 性 内) | 。 折断 大 小 加 ): i 
| EF) 
用 于 0D : | > 1.5 后 | * 文字 高 度 
| 直径 标注 "| = " 
本 
图 8-25 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 图 8-26 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
04 在 【文字 】 选 项 卡 中 设置 文字 对 齐 方式 为 【ISO 标准 ] ， 如 图 8-27 所 示 。 
05 在 【调整 】 选 项 卡 中 的 【调整 选项 】 选 项 组 中 选择 【文字 和 箭头 】 选 项 ， 如 图 8-28 
所 示 。 
给 新 建 标注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 : 直径 [Ea 队 新 二 标注 样式 : 平面 图 尺 十 标注: 直径 区 号 
| 语 | 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 [换算 单位 | 公关 | I | 熙 。 | 闪 SS 入 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 按 葵 单位 | 公关 | 
文字 外 观 调整 选项 @) ] 
a 如 果 尺 寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 
x Eee 有 文字 和 入 关于 和 着 先 
文字 颜色 C): 人 
二 新 色 t):。 厄 殉 = 2 借 舍 妆 果 ) 
文字 高 度 CT) : 3.5 二 这 
分 数 高 度 比例 00 : 1 Jers] i 
人 标注 特征 比例 
给 制 文字 边框 ) 着 箭头 不 能 族 在 尺 十 界线 内 ， 则 将 其 消 | 注释 性 内 
文字 位置 文字 对 齐 内 a | 
生 直 WW): | 水 平 文字 位 置 < 
es 文字 不 在 昧 认 位 置 上 时 ， 将 其 状 置 在: i 人 和 网站 时 和 鸟 | 
| 十 结对 人 @ 尺寸 线 旁边 @) 化 
:| ， 不 带 引 线 @ ] 寸 界线 之 间 绘 二 
RI 并 0): 在 尺 之 间 绘制 尺寸 线 四 ) 
[CE] [| 取 汕 ] [地 助 0 CC 家 |] [| 取消 ] [ 才 助 0 
图 8-27 【文字 】 选 项 卡 图 8-28 【调整 】 选 项 卡 


06 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返回 【标注 样式 管理 器 】 对话 框 查看 创建 效果 ， 如 图 8-29 所 示 。 


07 单 击 【关闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 可 以 完成 创建 标注 样式 的 操作 。 
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执行 【标注 】 | 【 直径】 命令， 为 图 形 绘制 直径 标注 ,结果 如 图 8-30 所 示 。 


脸 标注 样式 管理 器 区 到 


当前 标注 样式 : 平面 图 尺寸 标注 
样式 (8): 预览: 平面 图 尺寸 标注 : 直径 


01000 
02000 


烈 出马): 
所 有 样式 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加 ) 


世 关闭 -| 记 帮 助 由 -| 


图 8-29 创建 效果 图 8-30 直径 标注 


因为 在 绘制 平面 图 时 通常 使 用 1: 100 的 比例 来 绘制 ， 因 此 在 设置 半径 、 直 径 标注 样式 时 
全 局 比例 也 按照 平面 图 的 绘图 比例 来 设置 ， 即 100。 但 是 在 绘制 其 他 图 样 时 ， 如 立 面 图 、 详 


图 时 ， 可 以 根据 绘图 比例 来 调整 标注 样式 的 全 局 比例 。 
8.3 设置 多 重 引线 样 式 


多 重 引线 标注 在 绘制 图 形 标注 时 特别 常用 ， 因 为 其 可 以 将 图 形 与 文字 标注 联系 起 来 ， 方 
便 识 读 。 本 节 介 绍 多 重 引线 标注 样式 的 创建 方法 ， 同 理 ， 可 以 分 别 创建 适合 在 绘制 平面 图 、 
立 面 图 、 详 图 时 使 用 的 引线 标注 样式 。 

01 执行 【格式 】|【 多 重 引线 样式 】 命 令 ， 在 【多 重 引 线 样式 管理 器 】 对话 框 中 创建 
名 称 为 【平面 引线 标注 】 的 新 样式 ， 然 后 在 【修改 多 重 引 线 样 式 : 平面 引线 标注 】 对话 框 
的 【引线 格式 】 选 项 卡 中 修改 符号 箭头 的 样式 及 大 小 ， 如 图 8-31 所 示 。 

02 选择 【内 容 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文 字样 式 】 选 项 后 的 短 形 按钮 E， 在 【文字 样式 】 
对 话 框 中 新 建 一 个 名 称 为 【引线 文字 】 的 新 样式 ， 设 置 其 字体 及 字 高 参数 如 图 8-32 所 示 。 


失修 改 儿 重 引 线 样 式 : 于 面 引 | 比 标 注 区 外 

| 3 县 可 式 和 构 | 的 容 | 

| 家 机 

| 并 型 四: 本 = Wb 文 半 E 二 E23 
| 硬 色 口 : [GBS -| 当前 文字 样式 :引线 文字 

| 二 型 由: ByBlock 加 样式 (5); 训 休 

| 给 可 吕 : [ ByBloek 司 ee SH 字体 加; 大 字体 @): 要 为 当前 ©)] 
| 四 评 面 图 标注 Be ebenor, shx "| 区 ashigsa "| [名 而 
| 平面 图 标注 司 使 用 大 字体 0m 

| | 符号 围 点 到 BEE 胜 除 DY 

| 大 小 四 可 s ea 引 夫 小 - 

| 和 加 注释 性 上 高 度 吕 ) 

| 人 祝 辣 有 忆 i 

| 打 断 大 小 @): 0.13 度 s = - - 

| 所 有 样式 |] 洗 

题 倒 到) 宽度 因子 0) : 
1 
本 和 (kK) 
AaBbCcD 5 LL 
二 一 | 加 得 直 o 0 
蕊 入 |] |[ 取消 ] [ 帮助 oD) |] 应 用 4) ] [到 泛 。] 蕊 帮助] 


图 8-31 【引线 格式 】 选 项 卡 图 8-32 【文字 样式 】 对话 杠 
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03 关闭 对 话 框 返回 【修改 多 重 引 线 样式 : 平面 引线 标注 】 对 话 框 ， 在 【文字 样式 】 
选项 下 选择 【引线 文字 】 样式 ， 如 图 8-33 所 示 。 

04 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 将 新 样式 设置 为 当前 正在 使 用 的 样式 ， 单 击 【 关 
闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 可 以 完成 创建 多 重 引 线 样式 的 操作 。 

指定 【标注 】|【 多 重 引线 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 查 看 引线 样式 的 创建 效果 ， 
如 图 8-34 所 示 。 
减 品 衣柜 推拉 站 议 漆 从 


只 修改 匀 重 引线 样式 : 平面 引线 标注 Ex 一 实木 门 业主 自 购 
引线 格式 | 引 臣 车 构 | 内 容 “| 人 下 = 
多 重 引线 类 型 由: Er 加 
文字 选项 伍 | 
默认 文字 加) : 菊 认 文字 [po 
| 
3 
了 
Xe E 
文字 高 度 人 ): 而 人 局 四 
回 始终 左 对 正 0 回 文字 加 框 @) [i a& 
引线 连接 
加 水 平 连接 名 
垂直 这 接 0) , 
连接 位 置 - 左 台 ): 引 4 对 
连接 位 置 - 右 鸭 : [第 -= 行 巾 间 i 二 
基线 间隙 @) We 1780 lol 800 60 
回 将 引线 延伸 至 文字 的) 3030 
EEC Co 次 卧室 B 立 面 图 
图 8-33 【内 容 】 选 项 卡 图 8-34 绘制 引线 标注 


8.4 创建 图 层 


绘制 施工 图 时 需要 创建 很 多 图 形 ， 创 建 图 层 可 以 方便 管理 图 形 ， 如 “ 墙 体 ” 图 层 、“ 门 
窗 ” 图 层 、“ 标 注 ” 图 层 等 。 

本 节 介绍 图 层 的 创建 方法 。 

01 调用 【图 层 特性 管理 器 】 命 令 , 在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 创建 各 类 图 层 ， 
如 图 8-35 所 示 。 


be) 


> 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 了 
面 | 等 区 | 细 二 器 仿 史 
络 过 污 器 《%|| 状 名 称 开 . 流 结 “ 锁 .颜色 线 型 线 宽 透明 出 

日 对 全 部 sp 0 和 刘 功 口 白 continu 一 默 信 0 

“和 所 有 使 用 的 图 后 | 标注 和 六 古 口 白 continu 一 默认 0 

和 ” 京 具 9 总 唾 口 自 continu. 一 默 达 0 

会 门 刘 由 向 古 口 白 continu. 一 默 信 0 

二 培 体 8 总 咯 口 自 continu. 一 默认 0 

克 填充 和 8 意 达 口 白 Continu. 一 默认 0 

.二 转 助 线 让 达 口 自 Continu 一 上 黑 认 0 


Z| Wm 上 
回 反 转 过 沪 器 四 处 IE "| 


全 部 : 显示 了 7 个 图 层 , 共 7 个 图 层 


[ 册 图 屋 特性 管理 器 


图 8-35 创建 各 类 图 


MU 
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02 “分别 修改 各 图 层 的 颜色 属性 ， 双 击 图 层 名 称 前 的 状态 图 标 ， 待 图 标 转 换 成 鹏 | 时 ， 
表示 该 图 层 被 置 为 当前 正在 使 用 的 图 层 ， 如 图 8-36 所 示 。 


全 | 汪 导 党 休 pe a 
画 | 终 民 | 纺 多 器 多 
丝 过 洁 器 多 | 状 名 称 开 . 冻结 锁 . 颜色 线 型 线 宽 适 明 周 

和 六 下 口 白 Continu.. 一 默认 0 

8 设 古国 绿 continu 一 默认 0 

8 向 面 口 白 continu 一 默 人 0 

9 和 意 古国 9 continu. 一 默 欠 0 

8 这 古国 青 Continu. 一 黑人 0 

9 玉 古国 洋 . Continu... 一 默认 0 

9 证 古国 8 Continu.,. 一 默认 0 
: T » 


全 部 显示 了 7 个 图 层 , 共 7 个 图 层 


I 
~ 


图 8-36 ”修改 图 层 属性 


8.5 创建 标高 


本 节 介 绍 标高 图 块 的 创建 方法 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 绘 制 标高 图 形 ， 执 行 【定义 属性 】 
命令 ， 为 其 创建 文字 属性 。 最 后 将 文字 属性 与 标高 图 形 创 建成 块 ， 将 其 命名 为 【标高 ]， 通 
过 执行 【插入 】 命 令 可 以 调 人 【标高 】 图 块 。 

01 调用 【多 段 线 】 命 令 绘制 标高 图 形 ， 如 图 8-37 所 示 。 

02 执行 【绘图 ] |【 块 】 | 【定义 属性 】 命 令 ， 在 【属性 定义 】 对 话 框 中 设置 属性 参数 
值 ， 如 图 8-38 所 示 。 


模式 属性 
站 不 可 见 0) 标记 7): +0.000 


提示 gg): ”设置 标高 值 


验证 o 


回 预 设 @) 点 让: | 二 0.000 图 
辐 谈 定 位 置 多 
加 多 行 中 文字 设置 
© S - 姓 各 基站 
DY NS x 


可 在 屏幕 上 指定 m) 和 
E 文字 高 度 外 ): 100 哈 
= 旋转 号 ): 0 
- , 0 品 
O 
人 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 A) 
\x 5 本 [了 |] [帮助 wp] 
图 8-37 绘制 标高 图 形 图 8-38 【属性 定义 】 对 话 框 


03 a on Re 在 图 形 上 指定 文字 属性 的 插入 点 ， 如 图 8-39 所 示 。 

04 调用 【创建 块 】 命 令 ， 在 【 块 定义 】 对 话 框 中 设置 图 块 名 称 为 【标高 】， 
图 8-40 所 示 。 

05 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 【 块 定义 】 对 话 框 ， 可 在 图 8-41 所 示 的 【编辑 属性 】 对 
话 框 中 实时 修改 标高 值 。 

双击 标高 图 块 ， 在 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 中 可 以 修改 标高 值 ， 如 图 8-42 所 示 。 
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基点 对 象 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 加 注释 性 总) 

民 ] 拾取 点 [加 | 渤 阿 手中 供 如 和 与 布 局 
X: 4041. 964791223833 日 保留 同 按 统一 比例 缩 波 (6) 
Y: 2169.635416845138 加 转换 为 块 ) es 

YY 部) 
1 器 归 除 中 ) 国 

a 已 选择 2 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0: 

一 一 
在 块 编辑 器 中 打开 (0) [CC 郁 ][ 了 消 ] [帮助 0 |] 


图 8-39 创建 文字 属性 


图 8-40 【 块 定义 】 对 话 框 


Ee 一 - 个 过 有 尾 性 编 各 器 
块 名 : ”标高 块 ; 标高 
Ee 选择 块 个) | 昌 
设置 标高 值 t+0.000l 标记 : +0.000 
属性 | 文字 选项 | 特性 
标记 提示 值 
二 0.000 设置 标高 值 +0.000 
值 必 :| 十 0.000 
Fi] (Tm ] Ci |] CC CE E 


器 


8-41 【编辑 属性 】 对 话 放 


[HH 


图 8-42 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 杠 


[al 


8.6 创建 门 图 块 


在 绘制 平面 布置 图 时 ， 经 常会 遇 到 需要 逐个 绘制 各 房间 门 图 形 的 情况 ,但 是 逐个 绘制 会 
很 浪费 时 间 ， 此 时 可 以 先 创建 门 图 块 ， 在 绘图 时 插入 图 块 即 可 。 


8. 6.1 绘制 平 开门 


平 开 门 指 向 内 开启 〈 左 内 开 ， 右 内 开 ) 、 向 外 开局 〈 左 外 开 ， 右 外 开 ) 的 门 ， 如 图 8-43 
所 示 。 在 绘制 门 图 形 时 ,使 用 和 矩形 来 表示 门扇 ， 绘 制 弧 线 来 表示 门 的 开启 方向 。 


794 


01 
02 
如 图 8-45 所 示 。 
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调用 【矩形 】 命 令 、【[ 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 平 开门 图 形 ， 如 图 8-44 所 示 。 
调用 【创建 块 】 命令 ， 设 置 块 名 称 为 【 平 开 门 (1000) 】， 将 平 开 门 图 形 创 建成 块 ， 


上 DB 
Re 名 各 名 ~ 
~ 平 开门 《1000) - 
YY 基点 对 象 方式 
和 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 上 注释 性 由 
N [区 | 失职 点 名 吕 | 半 抱 中 | 欧 | 人 和 
OO N ¥: 3802, 216799869434 保留 入 辣 按 统一 比例 缩放 外) 
SS Y: 1245.809272498025 回 转换 为 块 C) oy ) 
SS \ Ns es 加 允许 分 解 它 
< 一 人 已 选择 2 个 对 象 
\ 设置 说 明 
块 单位 D : 
\ 宫 六 = 
| ET 
| 10 0 0 | 回 在 块 编辑 器 中 打开 @) 蕊 和] 了 | 蕊 都 助 中 -| 
图 8-44 绘制 门 图 形 


图 8-45 创建 成 块 

事实 上 并 不 是 所 有 的 门洞 宽度 都 为 1000， 通过 在 【插入 】 对 话 框 中 设置 图 块 的 比例 参 
数 ， 可 以 得 到 符合 门洞 宽度 的 平 开 门 图 形 。 

假如 门洞 的 宽度 为 800， 调 用 【搬入 】 命 令 , 在 【插入 】 对话 框 中 的 【比例 】 选 项 组 
下 修改 【X】 选项 的 参数 为 0.8， 即 可 得 到 宽度 为 800 的 平 开 门 ， 如 图 8-46 所 示 。 


同 理 , 设置 【X】 的 参数 为 0.7， 即 可 得 到 宽度 为 700 的 门 图 形 ,【X】 的 参数 为 0. 65， 
即 可 得 到 宽度 为 650 的 门 图 形 。 


只 括 入 区 到 a 
名 各 如: 平 开门 1100 "| BE Na 
路 径 : ~ 
使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 、 
插入 点 比 出 旋转 
同 在 屏幕 上 指定 @) 同 在 屏幕 上 指定 名 ) 同 在 屏幕 上 指定 OO \ 
0 站 0.8 角度 邮 ): 0 OO \ 
. OO 
E ue 块 单位 \ 
人 王 
团 统 一 比 便 好。 叶 便 1 \ 
回 分 解 四 CBE DB ED 8 00 | 
图 8-46 


得 到 宽度 为 800 的 门 图 形 
镜像 复制 单 开门 可 以 得 到 双开 门 图 形 ， 如 图 8-47 所 示 。 


ee et 
Y Vv 
1000 ， 100 , 800 ' 800 
2000 | 1600 
图 8-47 绘制 不 同 尺 寸 的 双开 门 
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平 开门 常见 的 表达 样式 还 有 男 外 一 种 ， 如 图 8-48 所 示 ， 沿 用 上 述 的 介绍 方法 来 绘制 图 
并 将 其 创建 成 图 块 。 


NNRA 


图 8-48 “ 另 一 种 表达 方式 
8.6.2 绘制 推拉 门 


推拉 门 是 可 以 推动 或 拉动 的 门 , 广泛 用 于 衣柜 、 书 柜 、 壁 柜 、 卧 室 、 客 厅 、 展 示 厅 的 
门 ， 如 图 8-49 所 示 。 在 绘制 推拉 门 时 ， 首先 绘制 矩形 ， 接 着 镜像 复制 矩形 或 者 移动 复制 
形 即 可 以 完成 门 的 绘制 。 


图 8-49 ”推拉 门 


01 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 1000 x40 的 和 矩形， 如 图 8-50 所 示 。 
CC ll 
图 8-50 绘制 矩形 


02 调用 【复制 】 命 令 ， 移 动 复制 矩形 ， 完 成 推拉 门 的 绘制 结果 如 图 8-51 所 示 。 


= = = 二 = 二 = 
图 8-51 移动 复制 矩形 


03 调用 【创建 块 】 命 令 ， 将 推拉 门 创建 成 图 块 ， 如 图 8-52 所 示 。 

调用 【插入 】 命 令 , 在 【插入 】 对 话 框 中 的 【 比例】 选项 组 下 设置 【X】 选 项 的 比例 
因子 ， 系 统 可 以 按照 所 设 定 的 参数 来 缩放 推拉 门 图形 ， 如 图 8-53 所 示 。 

修改 比例 因子 ， 可 以 得 到 不 同 宽度 的 推拉 门 图 形 。 假 如 将 X 选项 的 比例 因子 设置 为 
0. 8， 则 推拉 门 的 宽度 为 3000 x0.8 =2400， 依 此 类 推 。 
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脸 块 定义 [En 
名 称 吧 ) : 
推拉 门 《3000) - 一 
基点 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 避 ) 
[区 | 拾取 点 9 二 对象 [七 | 全 和 SP 月 
X 18806. 58887031362 ) 保留 号 ) 回 按 统一 比例 缩放 5) 
Y: 1315. 751432063503 司 转换 为 块 5) 和 
肥 除 0 团 允 许 分 解 中 ) 
宝 时 已 选择 3 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 
毫米 - 
超 涟 接 民 )... 和 
加 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 性] 已 取 肖 -] CE 谢 助 和 0 
图 8-52 ”创建 门 图 块 
肥 插入 
客 称 串 : 推拉 门 (3000》 天 一 一 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 @@) 
插入 点 比 出 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 &) 回 在 屏幕 上 指定 外 ) 回 在 屏幕 上 指定 亿 ) 
0 下 0.9 角度 忆 ): 0 
0 0.9 块 单位 
0 0.9 单位 : 毫 六 
= 2700 
团 统 -比例 1 + + 
回 分 解 四 ) 于 [到 | [ww | 9500 > 
上 -一 
图 8-53 缩放 推拉 门 图 块 
/人 制 人 口 
8.7 绘 从 所 


施工 图 样 中 常常 需要 绘制 各 类 符号 来 表示 图 形 意 义 ， 例 如 剖 切 符号 用 来 表示 岁 形 的 剖 切 
位 置 ， 索 引 符号 用 来 表示 图 样 所 在 的 图 样 编导 等。 本 节 介 绍 各 类 图 形 符号 的 绘制 方法 。 


8.7.1 剖 切 索引 符号 


剖 切 索引 符号 用 来 表示 痢 切 面 在 界面 上 的 位 置 或 图 样 所 在 图 样 编号 ， 要 在 被 索引 的 界面 
或 图 样 上 使 用 谢 切 索引 符号 。 


01 调用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 100 的 圆 形 ， 如 图 8-54 所 示 。 


02 调用 【直线 】 命 令 ， 过 圆心 绘制 直线 ， 并 捕捉 圆 的 切 点 来 绘制 斜 线 ， 如 图 8-55 
所 示 。 
‘15S: 
图 8-54 绘制 圆 形 图 8-55 绘制 线段 
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03 调用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 
图 8-56 所 示 。 


04 在 图 形 中 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 


案 填充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 中 选择 SOLID 图 案 


木 ， 


结果 如 图 8-57 所 示 。 


险 图 安培 刘 冯 色 GE 本 
[EE td 
类 型 和 添加 : 抬 取 点 四 
人 多 国 tn 
图 案外 SOLID ~” i 
商 色 目 使 用 当前 项 “~ 
可 | | 图 
| Q 
角度 和 比 语 过 页 
1 回 注 笠 性 om 
| 加 关联 中) 
| Oma 相对 图 归 裤 间 回 创建 各 立 的 可 过 这 元 名 
I 给 图 次 序曲 
| [区 于 边界 之 后 
图 层 ) 
| “图 案 博 充 原点 [使 用 当前 项 
人 @ 使 用 当前 原点 四 衣 明 度 
指证 的 原点 使 用 当前 项 站 
回 5 
黑 认 为 边界 范围 外 ls 
国 二 oD 
n EE) 
定 取消 帮助 中 


图 8-56 选择 SOLID 图 案 图 8-57 ”填充 图 案 


05 调用 【多 行文 字 】 命令， 分 别 绘制 剖面 编号 及 剖面 所 在 图 样 的 编号 ， 如 图 8-58 
所 示 。 


剖 切 索引 符号 


的 另 一 种 表示 方法 是 省 略 实心 指示 箭头 ， 绘 制 结果 如 图 8-59 所 示 。 
剖面 编号 


剖面 所 在 图 纸 的 编号 wy 


图 8-58 绘制 文字 编号 图 8-59 男 一 种 绘 和 


8.7.2 立 面 索 引 符 号 


表示 室内 立 面 在 平面 上 的 位 置 及 立 面 图 所 在 的 图 样 编号 ， 应 该 在 平面 图 上 使 用 立 面 索 引 


沿用 8.7.1 节 所 介绍 的 绘制 前 切 索 引 符号 的 方式 来 绘制 立 面 索 引 符 号 ， 如 图 8-60 所 示 。 


镜像 复制 单个 立 面 索引 符号 ， 使 其 可 以 同时 对 室内 四 面 墙 进行 索引 指向 ， 如 图 8-61 所 
示 ， 其 中 立 面 编号 按照 顺 时 针 方向 标注 。 


fA” : 
RU 立 面 所 在 图 纸 编 号 


图 8-60 立 面 索引 符号 
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同时 ， 立 面 索 引 符号 还 有 以 下 三 种 表示 方法 ， 如 图 8-62 所 示 。 


图 8-62 其 他 绘制 方法 
8.7.3 详 图 索引 符号 
表示 局 部 放大 图 样 在 原 图 上 的 位 置 及 本 图 样 所 在 页 码 ， 应 在 被 索引 图 样 上 使 用 详 图 索引 


符号 。 
调用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 圆 形 来 表示 符号 ; 在 圆 形 中 过 圆心 绘制 直线 ， 接 着 分 别 标注 编 
号 文字 ， 可 以 完成 详 图 索引 符号 的 绘制 ， 如 图 8-63 所 示 为 详 图 索引 符号 的 几 种 表示 方法 。 


详 图 编号 基 而 详 图 


详 因 编号 详 因 编号 
< XXXCXXX /XX 
详 图 所 在 图 经 编号 SO 


图 8-63 详 图 索引 符号 
8.7.4 索引 图 样 的 表示 方法 


索引 图 样 时 ， 需 要 使 用 引出 圈 将 被 放大 的 图 样 范围 完整 圈 出 ， 并 由 引出 线 连接 引出 圈 和 
详 图 索引 符号 。 
图 样 范 围 较 小 的 引出 圈 以 圆 形 中 粗 线 来 绘制 。 调 用 【 圆 】 命 令 绘 制 圆 形 分 别 表 示 引 出 
圈 及 详 图 ， 其 中 表示 引出 圈 的 线 型 要 设置 为 虚线 ， 如 图 8-64 所 示 。 
图 样 范 围 较 大 的 引出 圈 以 有 弧 角 的 矩形 中 粗 线 绘制 。 调 用 【和 矩形 】 命 令 ， 输入 下 选择 
【 圆 角 】 选 项 ， 设 置 其 圆 角 半 径 后 绘制 圆 角 和 矩形， 并 将 和 矩形 的 线 型 设置 为 虚线 ， 如 网 8-65 
所 示 。 


出 


图 8-64 图 样 范围 较 小 的 表示 方法 图 8-65 ”图样 范 围 较 大 的 表示 方法 
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同时 还 可 以 使 用 修订 云 线 来 表示 较 大 范围 的 引出 圈 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【修订 
云 线 】 按 钮 回 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 ; revcloud 乙 

最 小 弧 长 ; 0.5 最 大 弧 长 : 0.5 样式 : 普通 

指定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (0)/ 样 式 (S)] < 对 象 >: Sx 
选择 圆 弧 样 式 [普通 ( N)/ 手 绘 (C)] < 普通 >:C x 

手绘 
指定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (0)/ 样 式 (S)] < 对 象 >: A 
指定 最 小 弧 长 <0.5 > : 100 < 
§ 定 最 大 弧 长 <100 > : 150 
上 定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (0)/ 样 式 (S)] < 对 象 >: 
沿 云 线路 径 引 导 十 字 光 标 ... 

修订 云 线 完成 


绘制 直线 连接 修订 云 线 与 详 图 索引 符号 ， 可 以 完成 索引 图 样 的 操作 ， 如 图 8-66 所 示 。 


图 8-66 绘制 修订 云 线 
8.8 绘制 图 杠 


图 框 上 包含 了 如 设计 单位 名 称 、 绘 图 员 的 姓名 、 工 程 名 称 、 图 号 等 各 种 信息 ， 通 过 图 框 
上 的 信息 ， 识 图 者 可 以 很 方便 地 了 解 图 样 的 相关 情况 。 

室内 施工 图 样 通常 以 A3 幅面 来 打印 输出 ， 因 此 本 节 介 绍 A0 ~ A3 图 纸 幅面 的 绘制 方法 。 

01 调用 【矩形 】 人 命令， 绘制 尺 寸 为 1210 x1720 的 矩形 ， 如 图 8-67 所 示 。 

02 按 〈《Enter〉 键 重新 调用 【矩形 】 命 令 ， 输 入 凡 选 择 【 宽 度 】 选 项 ， 设 置 宽 度 为 
10， 绘 制 尺寸 为 1590 x1150 的 给 形 ， 如 图 8-68 所 示 。 


| 1720 + 
C2> 
SN 
图 8-67 绘制 矩形 图 8-68 设置 矩形 的 宽度 


03 调用 【 偏 移 】 命 令 、【 人 修剪】 命令 ， 绘 制 标 题 栏 的 结果 如 图 8-69 所 示 。 
04 调用 【多 行文 字 】 命令， 绘制 标题 栏 上 的 文字 标注 ， 如 图 8-70 所 示 。 
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图 8-69 绘制 标题 栏 图 8-70 绘制 文字 标注 


A0 ~ A3 图 纸 幅 面 的 另 一 种 绘制 方法 如 图 8-71 所 示 ， 其 中 将 标题 栏 移 到 了 幅面 的 右 侧 。 
1720 


+ 1 
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图 8-71 A0 ~ A3 图 纸 幅 面 


8.9 常用 家 具 图 例 


室内 施工 图 中 常用 的 家 具 岁 例 有 沙发 、 办 公 桌 椅 、 休 闲 椅 、 躺 椅 、 床 、 柜 子 、 餐 桌 椅 
等 ， 在 绘制 室内 设计 施工 图 样 时 经 常 需要 结合 各 类 图 块 来 表示 设计 师 对 于 居室 闭 浇 的 设想 。 
本 节 介 绍 各 类 家 具 图 例 的 绘制 方式 。 


8.9.1 绘制 沙发 


沙发 的 类 型 有 单 人 沙发 、 双 人 沙发 、 多 人 沙发 、 异 形 沙发 等 ， 本 节 介 绍 单 人 沙发 、 双 人 
沙发 、 三 人 座 沙发 的 绘制 方式 。 

1. 绘制 单 人 沙发 

沙发 是 一 种 疲 有 软 垫 的 单 座位 或 多 座位 椅子 ， 装 有 弹 扯 或 厚 泡沫 塑料 等 的 靠背 椅 ， 两 边 
有 扶手 ， 是 软 家 具 的 一 种 。 和 常见 的 单 人 沙发 如 图 8-72 所 示 ， 材 质 有 布艺 、 皮 质 、 蕨 艺 等 。 

01 绘制 沙发 外 轮 廊 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【 分 解 】 命 令 绘制 并 分 解 矩 形 ， 调 用 【 偏 
移 】 命 令 ， 选 择 和 矩形 边 向 内 偏 移 ， 如 图 8-73 所 示 。 
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图 8-72 单 人 沙发 
命令 ， 分别 设 置 圆 角 半径 为 134、52， 对 算 形 边 执行 贺 角 


02 ”绘制 扶手 。 调 用 【 圆 角 】 命 
操作 的 结果 如 图 8-74 所 示 。 


152 152 
| {2 
中 601 
DD 
%, 
© 
图 8-73 ”绘制 沙发 外 轮 廊 图 8-74 绘制 扶手 


绘制 沙发 靠垫 及 坐垫 。 调 用 【 偏 移 】 命令 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 8-75 所 示 。 


03 
04 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 将 圆 角 半径 修改 为 42、52， 对 线段 执行 圆 角 操作 的 结果 如 
图 8-76 所 示 。 
| -一 一 
也 
了 局 
了 ~ 


8-76 圆 角 操作 


图 8-75 ”绘制 沙发 靠垫 及 坐垫 
调用 【 偏 移 】 命 令 、【 圆 角 】 命令 ， 偏 移 并 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 


05 绘制 沙发 靠背 。 


结果 如 图 8-77 所 示 。 
06 调用 【修剪 】 命 令 、【[ 删除 】 命 令 ， 修 剪 并 删除 线段 ， 完 成 单 人 沙发 的 绘制 ， 结 果 
如 图 8-78 所 示 。 
2. 绘制 双人 座 沙发 
沙发 使 人 们 能 更 舒适 的 依靠 坐 丰 ， 多 置 于 客厅 及 等 候 室 ， 常 见 的 双人 座 沙 发 如 图 8-79 


所 示 ， 本 节 介 绍 双 人 座 沙发 的 绘制 方法 。 
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图 8-78 单 人 沙发 


8-77 绘制 沙发 靠背 


图 8-79 双人 座 沙发 


绘制 沙发 外 轮 廊 。 调 用 【和 矩形】 命令 ， 绘制 尺寸 为 1375 x864 的 矩形 ， 如 图 8-80 


01 
所 示 。 
02 调用 【 倒 角 】 命 令 ， 设 置 第 一 个 倒 角 距离 为 76， 第 二 个 倒 角 距离 为 127， 对 短 形 执 


行 倒 角 操作 的 结果 如 图 8-81 所 示 。 


864 


1275 


AS 


图 8-80 绘制 沙发 外 轮廓 


8-81 倒 角 操作 


03 ”调用 【分解 】 命 令 ， 选 择 矩 形 边 向 内 偏 移 ， 如 图 8-82 所 示 。 
04 调用 【 倒 角 】 命 令 ， 设置 第 一 个 倒 角 距离 为 76， 第 二 个 倒 角 距离 为 25， 对 矩形 边 


执行 倒 角 操作 ， 结 果 如 图 8-83 所 示 。 


图 8-83 ”操作 结果 


图 8-82 偏 移 矩形 边 
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05 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 和 矩形 边 ， 如 图 8-84 所 示 。 
06 天 用 [人] 人 全、[ 舍 ] 信人 对 线段 执行 延伸 或 者 修剪 操作 ， 完 成 双人 沙发 
的 绘制 ， 结 果 如 图 8-85 所 示 。 


图 8-84 向 内 偏 移 和 矩形 边 图 8-85 绘制 双人 沙 


3. 绘制 三 人 座 沙 发 

沙发 按照 风格 来 分 类 可 以 分 为 美式 沙发 、 日 式 沙发 、 J 欧式 沙发 、 现 代 沙 发 ; 
按照 使 用 场所 来 分 ， 可 以 分 为 家 用 沙发 、 办 公 沙 发 、 休 息 会 所 沙发 等 。 其 所 用 场合 不 同 ， 所 
用 的 沙发 亦 各 具 特 色 。 

图 8-86 所 示 为 三 人 座 沙 发 的 常见 样式 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 


图 8-86 三 人 座 沙发 


01 绘制 沙发 靠背 及 扶手 。 调 用 【 矩形】 命令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 1873 x150、654 x150 
的 答 形 ， 如 图 8-87 所 示 。 


02 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 60， 对 纶 形 执行 圆 角 操作 ， 如 图 8-88 所 示 。 
1873 
la %%, 
本 82 己 
150 
图 8-87 绘制 沙发 靠背 及 扶手 图 8-88 圆 角 操作 


03 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 矩形 边 ， 如 图 8-89 所 示 。 

04 ”绘制 坐 热 。 调 用 【 适 形 】 命 令 ， 绘制 坐 热 轮 廊 线 ， 如 图 8-90 所 示 。 
05 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 和 珑 形 执行 圆 角 操作 ， 如 图 8-91 所 示 。 

06 调用 【 撼 形 】 命 令 ， 绘 制图 8-92 所 示 的 天 形 。 
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DD 
565 577 546 
从 14 
图 8-89 修剪 矩形 边 图 8-90 绘制 坐垫 轮廓 线 


村 村 
7 
a | 5o2 | 8 | 
> 了 | 
图 8-91 圆 角 操作 图 8-92 绘制 矩形 


07 绘制 靠背 造型 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 $2 的 圆 形 ， 如 图 8-93 所 示 。 
08 调用 【人 和 修剪】 命令 ， 修 前 图 形 ， 绘 制 靠背 造型 的 结果 如 图 8-94 所 示 。 


[TUDI 


图 8-93 绘制 圆 形 图 8-94 修剪 图 形 


09 调用 【 圆 狼 】 命 令 ， 绘 制 沙发 靠背 及 扶手 的 圆 弧 装饰 线 ， 完 成 三 人 座 沙 发 的 绘制 ， 


结果 如 图 8-95 所 示 。 


图 8-95 三 人 座 沙 发 


8.9.2 ”绘制 办 公 桌 


办 公 桌 有 单 人 办 公 桌 、 卡 座 式 办 公 桌 等 ， 如 图 8-96 所 示 ， 单 人 办 公 桌 一 般 放 于 独立 的 
办 公 室 中 ， 供 指定 的 人 使 用 ， 卡 座 办 公 桌 一 般 放 于 开 沿 办 公 区 中 ， 可 以 同时 供 多 人 使 用 。 
本 节 介 绍 卡 座 办 公 桌 的 绘制 方式 。 


第 8 章 
创建 室内 绘图 模板 


图 8-96 办 公 


01 调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 并 偏 移 线段 ， 如 图 8-97 所 示 。 
02 调用 【直线 】 人 命令， 绘制 短 斜 线 ， 如 图 8-98 所 示 。 
1660 A 
人 
700 | 700 
200 60 
图 8-97 绘制 并 偏 移 线段 图 8-98 ”绘制 短 斜 线 
03 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 线段 ， 如 图 8-99 所 示 。 
04 调用 【镜像 】 命令 ， 选 择 办 公 虽 向 左 镜像 复制 ， 结 果 如 图 8-100 所 示 。 
图 8-99 修剪 线段 图 8-100 镜像 复制 图 形 
05 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 60， 偏 移 线 段 ， 如 图 8-101 所 示 。 
06 调用 【镜像 】 命令 ， 向 下 镜像 复制 办 公 虽 图 形 ， 如 图 8-102 所 示 。 
07 调用 【延伸 】 命 令 ， 延 伸 线 段 以 完成 办 公 虽 的 绘制 ， 结 果 如 图 8-103 所 示 。 
08 ” 调 入 办 公 椅 图 块 。 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 8 章 / 家 具 图 例 . dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 


办 公 椅 图 块 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 如 图 8-104 所 示 。 
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图 8-101 偏 移 线 段 


图 8-103 ”延伸 线段 


8.10 ”常用 电 厦 图 例 


as 


家 庭 中 常用 的 电器 有 洗衣 机 、 冰 箱 、 


8. 10.1 绘制 冰箱 


冰箱 的 样式 多 种 多 样 ， 有 三 层 、 两 层 


根据 人 口 及 使 用 习惯 来 选 购 冰 箱 。 


本 市 介 绍 绘制 冰箱 图 形 的 方法 。 


向 下 镜像 复制 图 


nu 


吉 


区 


电视 机 和 饮水 机 等 ， 在 绘制 平面 布置 图 时 经 常 要 调 
用 各 种 电器 图 块 ， 本 节 就 介绍 洗衣 机 、 冰 箱 平面 图 的 绘制 方法 。 


、 单 开门 、 双 开门 等 ， 如 图 8-105 所 示 ， 家 庭 应 
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绘制 冰箱 外 轮 廊 。 调 用 【 适 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 686 x579 的 算 形 ， 如 图 8-106 


01 
所 示 。 
02 绘制 冰箱 门 。 调 用 【 撼 形 】 人 命令、【 直 线 】 命 令 ， 绘制 冰箱 门 的 结果 如 图 8-107 
所 示 。 
全 一 全 一 一 
CS 
=" 
图 8-106 绘制 冰箱 外 轮廓 图 8-107 绘制 冰箱 门 
03 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 8-108 所 示 的 图 形 。 
04 调用 【 偏 移 】 命令 ， 选 择 两 侧 的 轮 廊 线 向 内 偏 移 ， 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 短 余 
线 ， 如 图 8-109 所 示 。 
40 
40 
站 
20 
QA 十 
人 
36 ,，50 三 


图 8-109 绘制 短 斜 线 


图 8-108 绘制 直线 
05 调用 【修剪 】 命 令 、【[ 删除 】 命 令 ， 修 剪 并 删除 线段 ， 如 图 8-110 所 示 。 
06 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 以 完成 冰箱 平面 图 的 绘制 ， 如 图 8-111 所 示 。 


[IT 


绘制 冰箱 


图 8-110 修剪 并 删除 线段 图 8_111 


8. 10.2 ”绘制 洗衣 机 
洗衣 机 有 三 种 类 型 ， 即 波 轮 式 、 滚 简 式 和 搅拌 式 ， 如 图 8-112 所 示 。 在 购买 时 应 向 销 
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售 人 员 咨询 各 种 类 型 的 优 和 缺点， 以 买 到 称心 如 意 的 洗衣 机 。 
本 市 介 绍 洗衣 机 平面 图 的 绘制 方式 。 


图 8-112 洗衣 机 


01 绘制 洗衣 机 外 轮 廊 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 600 x 650 的 矩形 ， 如 
图 8-113 所 示 。 
02 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 设置 圆 角 半径 为 20， 对 和 珑 形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 8-114 


所 示 。 
600 
也 
号 
LO 
DD 
图 8-113 绘制 矩形 8-114 圆 角 操 作 


03 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 484 x473 的 抵 形 。 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 修 改 半径 
为 50， 对 短 形 执行 圆 角 操作 的 结果 如 图 8-115 所 示 。 

04 调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 直线 。 调 用 【修剪 】 命 令 修剪 图 
形 ， 如 图 8-116 所 示 。 


可 
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8-115 ”绘制 矩 


™ 


8-116 ”修剪 图 形 
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05 调用 【 圆 形 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 29、19 的 圆 形 来 表示 洗衣 机 的 按钮 ， 如 
图 8-117 所 示 。 

06 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 61 x24 的 矩形 来 表示 洗衣 机 的 标签 ， 完 成 洗衣 机 
平面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 8-118 所 示 。 


O00 O000 000 


图 8-117 绘制 按钮 图 8-118 ”绘制 洗衣 机 


8.11 常用 厨具 图 例 

厨房 的 主要 用 具 为 燃气 灶 及 洗涤 盆 ， 可 以 分 别 满足 毫 饪 及 洗涤 的 要 求 ， 本 节 介 绍 燃气 灶 
及 洗涤 盆 图 例 的 绘制 方式 。 
8.11.1 绘制 燃气 灶 


按 气 源 讲 ， 燃 气 灶 主 要 分 为 液化 气 灶 、 煤 气 灶 和 天 然 气 灶 ; 按 灶 眼 讲 ， 分 为 单 灶 、 双 灶 
和 多 眼 灶 ， 如 图 8-119 所 示 。 本 节 介 绍 双眼 燃气 灶 平 面 图 的 绘制 方式 。 


图 8-119 ”燃气 灶 


01 绘制 燃气 灶 的 外 轮廓 线 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘制 尺 寸 为 650 x400 的 答 形 ， 如 
图 8-120 所 示 。 

02 调用 【分 解 】 命 令 分 解 矩 形 ， 调 用 【 偏 移 】 命令、【 人 和 修剪】 命令， 向 内 偏 移 并 修 
前 矩形 边 ， 如 图 8-121 所 示 。 

03 ”绘制 灶 眼 。 调 用 【 适 形 】 命 令 , 设置 圆 角 半径 为 40， 绘制 尺寸 为 170 x 170 的 天 
形 ， 如 图 8-122 所 示 。 

04 调用 【 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 10， 向 内 偏 移 圆 角 撼 形 ， 如 图 8-123 所 示 。 

05 调用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 48 的 圆 形 ， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设置 偏 移 距离 为 5， 
选择 圆 形 向 内 偏 移 ， 如 图 8-124 所 示 。 
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图 8-120 ”绘制 外 轮廓 线 图 8-121 偏 移 并 修剪 矩形 边 
Py 和 
图 8-122 绘制 矩形 图 8-123 ”向 内 偏 移 圆 角 和 矩形 


06 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 23 x5 的 矩形， 如 图 8-125 所 示 。 


图 8-124 绘制 并 偏 移 圆 形 图 8-125 绘制 矩形 


07 执行 【环形 阵列 】 命 令 ， 选 择 和 矩形 为 源 对 象 ， 拾 取 圆 心 为 阵列 中 心 点 ， 设 置 项 目 
数目 为 4， 阵 列 复制 矩形 的 结果 如 图 8-126 所 示 。 
08 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 圆 形 的 结果 如 图 8-127 所 示 。 


图 8-126 ”环形 阵列 图 8-127 修剪 圆 形 


区 


f 
\ 


09 ”绘制 燃气 灶 旋 转 开 关 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘制 
半径 为 24 的 圆 形 ， 调 用 【直线 】 命 令 绘制 直线 可 以 完 
成 开关 的 绘制 ， 如 图 8-128 所 示 。 

10 选择 左 侧 的 灶 眼 、 旋 转 开 关 ， 调 用 【镜像 】 命 
令 ， 将 其 镜像 复制 到 右 侧 ， 如 图 8-129 所 示 。 

11 调用 【和 矩形】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 120 x30 的 
矩形 作为 燃气 灶 的 标签 ， 完 成 燃气 灶 平 面 图 的 绘制 ， 图 8-128 绘制 燃气 灶 旋 转 开 关 
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结果 如 图 8-130 所 示 。 


Oo 


办 办 人 办 
图 8-129 镜像 复制 图 形 


8.11.2 绘制 洗涤 贫 


厨房 中 的 洗涤 盆 主 要 提供 清洗 作用 ， 如 对 于 锅 磺 球 盆 、 鱼 肉 全 和 蛋 等 的 清河、 分 类 ， 
图 8-131 所 示 为 常见 的 厨房 洗涤 盆 样 式 ， 本 节 介 绍 洗涤 盆 平 面 图 的 绘制 方法 。 


图 8-130 ”燃气 灶 平 面 图 


到 8-131 洗涤 盆 


01 绘制 外 轮 廊 线 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 23， 绘制 尺寸 为 1092 x559 
的 圆 角 矩形， 如 图 8-132 所 示 。 

02 ”继续 调用 【矩形 】 命 令 ， 修 改 圆 角 半 径 为 51， 继 续 绘制 贺 角 和 矩形， 结果 如 
图 8-133 所 示 。 


1092 


S559 


图 8-132 绘制 外 轮廓 线 图 8-133 绘制 圆 角 矩形 
03 ”绘制 流水 孔 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 38 的 


圆 形 来 表示 流水 孔 ， 如 图 8-134 所 示 。 
04 绘制 冷 热 水 标志 。 调 用 【 圆 】 人 命令， 绘制 半径 为 

25 的 圆 形 来 表示 冷 热 水 标志 ， 如 图 8-135 所 示 。 el 
05 ”绘制 水 流 控制 手柄 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 为 25 


的 圆 形 ， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 如 图 8-136 所 示 。 图 8-134 绘制 流水 孔 
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图 8-135 绘制 冷 热 水 标志 图 8-136 ”绘制 水 流 控制 手柄 


06 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 连接 直线 ， 如 图 8-137 所 示 。 
07 调用 【修剪 】 命 令 、 【出 除 】 命 令 来 修剪 或 删除 图 形 ， 完 成 洗涤 倪 平 面 图 的 绘制 ， 
结果 如 图 8-138 所 示 。 


CW CE 


图 8-137 绘制 连接 直线 图 8-138 洗涤 盆 平 面 图 
8.12 常用 洁具 图 例 


卫生 间 中 的 洁具 有 洗脸 盆 、 浴 人 委 、 坐 便器 、 小 便器 等 ， 按 照 卫生 间 的 面积 大 小 或 者 个 人 
爱好 来 选用 洁具 ， 本 闻 介 绍 浴缸 、 坐 便器 、 洗 脸 盆 图 例 的 绘制 方式 。 


8. 12.1 绘制 浴缸 


浴缸 是 一 种 水 管 装置 ， 供 沐浴 或 淋浴 之 用 ， 通 常 装置 在 家 居 浴 室内 ， 如 图 8-139 所 示 。 
本 市 介 绍 绘制 浴 生 平面 图 的 方法 。 


图 8-139 ” 浴 饶 


01 调用 【矩形 】 人 命令， 绘制 尺寸 为 737 x 1700 的 算 形 来 表示 浴 氏 的 外 轮廓 ， 如 
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图 8-140 所 示 。 

02 调用 【分 解 】 命 令 分 解 矩 形 ， 调 用 【 偏 移 】 命 令 向 内 偏 移 矩形 边 ， 如 图 8-141 
所 示 。 

03 调用 【 直线】 命令， 绘制 连接 直线 ， 如 图 8-142 所 示 。 

04 调用 【人 和 修剪】 命令 、【 删 除 】 命 令 ， 人 和 修剪 并 删除 线段 ， 如 图 8-143 所 示 。 


Ue 


ni 
SS 
B= 
图 8-140 绘制 算 形 ”图 8-141 扁 移 和 矩形 边 图 8-142 绘制 连接 直线 ”网 8-143 ”修剪 并 删除 线段 

05 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 轮廓 线 向 内 偏 移 ， 如 图 8-144 所 示 。 

06 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 设置 圆 角 半 径 为 40， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 8-145 
所 示 。 

07 绘制 流水 孔 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 ee 设置 
偏 移 距离 为 9， 选 择 圆 形 向 内 偏 移 ， 完 成 浴 氏 平面 图 的 绘制 结果 如 图 8-146 所 示 。 

图 8-144 向 内 偏 移 线段 图 8-145 圆 角 操作 图 8-146， 浴缸 平面 图 


8. 12.2 绘制 坐 便器 


坐 便器 属于 建筑 给 水 排水 材料 领域 的 一 种 卫生 器 具 ， 分 为 分 体 坐 便器 、 连 体 坐 便器 、 直 
冲 式 坐 便器 、 虹 吸 式 坐 便器 等 ， 如 图 8-147 所 示 。 本 节 介 绍 绘制 坐 便 器 平面 图 的 方法 。 
01 调用 【椭圆 】 命令 ,绘制 长 轴 为 804， 短 轴 为 215 的 椭圆 ， 如 图 8-148 所 示 。 
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图 8-147 ”从 便器 


02 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 27， 向 内 偏 移 椭圆 ， 如 图 8-149 所 示 。 
03 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 390 x55 的 矩形 ， 如 图 8-150 所 示 。 
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图 8-148 ”绘制 椭圆 图 8-149 ” 偏 移 椭 圆 图 8-150 ”绘制 矩形 


04 调用 【人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 椭圆 ， 结 果 如 图 8-151 所 示 。 

0S 绘制 水 箱 。 调 用 【 乱 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 450 x180 的 抵 形 ， 如 图 8-152 所 示 。 

06 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 设置 圆 角 半径 为 30， 对 给 形 执 行 圆 角 操作 ， 完 成 坐 便器 平面 
图 的 绘制 ， 结 果 如 图 8-153 所 示 。 


图 8-151 修剪 椭圆 图 8-1$2 ”绘制 水 箱 图 8-153 坐 便器 平面 图 
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8. 12.3 绘制 洗脸 贫 


洗脸 侈 是 日 常生 活 中 不 可 缺少 的 卫生 洁具 ， 有 和 角形 洗脸 盆 、 普 通 型 洗脸 念 、 立 式 洗脸 
盆 、 有 沿 台 式 洗 脸 盆 、 无 沿 台 式 洗 脸 盆 等 类 型 ， 如 图 8-154 所 示 。 本 节 介 绍 绘制 洗脸 盆 平 
面 图 的 方法 。 


图 8-154 洗脸 盆 


01 调用 【椭圆 】 命令， 绘制 长 轴 为 591， 短 轴 为 171 的 椭圆 作为 洗脸 盆 的 外 轮廓 线 ， 
如 图 8-155 所 示 。 
02 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 16， 向 内 偏 移 椭圆 ， 如 图 8-156 所 示 。 


图 8-155 绘制 椭圆 图 8-156 向 内 偏 移 椭 圆 


03 调用 【椭圆 】 命令 ， 绘 制 长 轴 为 450， 短 轴 为 133 的 椭圆 ， 如 图 8-157 所 示 。 
04 ”绘制 流水 孔 。 调 用 【 国 】 命令 ， 绘 制 半径 为 19 的 圆 形 ， 并 调用 【直线 】 命 令 ， 在 
圆 形 过 圆心 绘制 交叉 直线 ， 如 图 8-158 所 示 。 
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8-157 ”绘制 椭圆 图 8-158 ”绘制 流水 孔 
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05 ”绘制 冷 热 水 标 志 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 28 的 圆 形 ， 如 图 8-159 所 示 。 
06 绘制 水 流 开 关 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 30、10 的 圆 形 ， 调 用 【 偏 移 】 
命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 10， 选 择 半径 为 30 的 圆 形 向 内 偏 移 ， 如 图 8-160 所 示 。 


Sus OOO 


图 8-159 绘制 圆 形 图 8-160 绘制 水 流 开 关 


07 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 连接 直线 ， 如 图 8-161 所 示 。 
08 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 圆 形 ， 完 成 洗脸 金平 面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 8-162 所 示 。 
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图 8-161 绘制 连接 直线 图 8-162 ”洗脸 分 


面 图 
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第 9 章 ”绘制 原 墙 结构 图 


原 墙 结构 图 表示 了 房屋 的 原始 结构 ， 在 图 纸 上 需 要 绘制 的 图 形 有 ， 外 墙 体 、 内 墙 体 、 门 
窗 、 楼 梯 、 管 道 附件 、 尺 寸 标注 以 及 文字 标注 等 。 
本 音 介 绍 原 墙 结构 图 的 绘制 方法 。 


9.1 绘制 原 墙 结构 图 


原 墙 结构 图 是 对 户型 毛坯 房 的 表达 ， 主 要 表示 墙 体 、 门 窗 等 建筑 构件 在 平面 上 的 关系 。 
在 对 毛坯 房 进行 实地 测量 后 ， 首 先 绘制 量 房 草 图 ， 如 图 9-1 所 示 。 在 草图 上 大 致 标识 墙 体 
和 门窗 的 位 置 、 尺 寸 ， 以 及 各 房间 之 间 的 关系 ， 有 了 时候 可 以 在 草图 上 表示 大 概 的 功能 区 
划分 。 

接着 在 草图 的 基础 上 归纳 整理 ， 通 过 操作 AutoCAD 软件 来 绘制 标准 的 施工 图 样 。 本 章 
介绍 原 墙 结构 图 的 绘制 方法 。 


9.1.1 绘制 墙 体 


本 例 在 绘制 墙 体 时 需要 调用 【 多段 线 】 、【 偏 移 】 等 命令 。 因 为 外 墙 体 与 内 墙 体 的 构造 
较为 简单 ， 因 此 通过 绘制 外 墙 线 、 偏 移 外 墙 线 来 得 到 内 外 墙 体 。 

绘制 的 方法 为 ， 首 先 调用 【多 段 线 】 命 令 来 绘制 外 墙 线 ， 又 由 于 外 墙 的 宽度 并 没有 全 
部 一 致 ， 因 此 需要 将 外 墙 线 分 解 ， 设 定 不 同 的 偏 移 距离 来 向 内 偏 移 外 墙 线 ， 以 此 得 到 外 
墙 体 。 

绘制 完成 外 墙 体 后 ， 再 次 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 外 墙 的 内 墙 线 向 内 偏 移 ， 通 过 调用 
【 修剪 】 命 令 修剪 所 偏 移 的 墙 线 来 得 到 内 墙 体 。 

01 按 下 《Ctrl +0》 组 合 键 ， 打 开 在 第 8 章 创建 的 室内 绘图 模板 ; 按 下 《Ctrl + Shift + 
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S》〉 组 合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 原 墙 结构 图 】， 单 去 
【保存 】 按钮 完成 图 形 另存 为 的 操作 。 

02 将 【 墙 体 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

03 绘制 外 墙 线 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 指 定 各 
段 的 长 度 参 数 ， 绘 制 外 墙 线 的 结果 如 图 9-2 所 示 。 

04 调用 【分 解 】 命 令 ， 将 外 墙 线 分 解 ; 调用 
【 偏 移 】 命令、【 人 修剪】 命令 ， 选 择 外 墙 线 向 内 偏 移 ， 
同时 对 墙 线 执行 修剪 操作 ， 绘 制 外 墙 体 的 结果 如 图 9-3 
所 示 。 

05 接着 再 调用 【 偏 移 】 命令 ， 选 择 外 墙 的 内 墙 
线 向 内 偏 移 ， 执 行 【人 和 修剪】 命令 ， 对 墙 线 执行 修剪 后 
即 可 完成 内 墙 的 绘制 ， 结 果 如 图 9-4 所 示 。 


图 9-3 绘制 外 墙 图 9-4 绘制 内 


陪 


9.1.2 绘制 门窗 


门窗 是 建筑 物 不 可 缺少 的 构件 之 一 。 目 前 居室 的 窗户 多 为 推拉 窗 、 飘 窗 、 平 开 窗 等 ， 入 
户 门 开发 商 早 就 安装 好 了 ， 一 般 为 子 母 门 ， 有 的 是 单 扁平 开门 ， 内 部 房间 的 门 可 自由 购置 ， 
有 的 使 用 实木 门 ， 有 的 使 用 玻璃 门 等 。 

门窗 洞口 指 的 是 门窗 所 在 的 位 置 ， 即 在 墙 体 空 出 一 定 的 位 置 来 安装 门窗 。 在 不 破坏 建筑 
物 构 造 的 情况 下 ， 可 以 更 改 门 窗 的 宽度 、 高 度 ， 以 符合 使 用 需求 。 

绘制 门窗 的 方法 为 ， 首 先 在 墙 体 上 指定 门窗 洞口 的 位 置 ， 在 外 墙 上 指定 窗 洞 ， 在 内 墙 上 
指定 门洞 。 接 着 绘制 窗户 图 形 ， 可 以 调用 【直线 】、[ 偏 移 】 命 令 来 绘制 。 

本 例 的 入 户 门 为 单 扇 平 开门 ， 通 过 调用 【和 矩形 】) 、【 圆 孤 】 命 令 来 绘制 。 

01 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 门窗 洞 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【[ 人 修剪】 命令， 选择 并 偏 移 内 墙 线 ， 接 着 再 对 墙 
线 执 行 修剪 操作 ， 绘 制 洞口 的 结果 如 图 9-5 所 示 。 

03 ”绘制 推拉 窗 。 调 用 【 直线】 命令， 绘制 直线 闭合 窗 洞 ， 接 着 调用 【修剪 】 命 令 , 设 
置 偏 移 距离 为 90， 选 择 两 侧 的 线段 向 内 偏 移 ， 绘 制 平面 窗户 图 形 的 结果 如 图 9-6 所 示 。 


人 @ 第 9 章 
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04 绘制 际 窗 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 杜 窗 外 轮 廊 线 ， 然 后 调用 【 偏 移 】 命令 ， 
设置 偏 移 距离 为 S0， 向 内 偏 移 多 段 线 ， 绘 制 飘 窗 平 面 图 形 的 结果 如 图 9-7 所 示 。 


局 


87 


+ 1780 1760 


FE 村 
810 


1000 


了 780 1140 


图 9-5 绘制 门窗 洞口 图 9-6 绘制 门窗 洞口 


图 9-7 绘制 际 窗 
05 将 【 墙 体 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 
06 绘制 墙 体 。 调 用 【 拢 形 】 命 令 ， 绘 制图 9-8 所 示 的 墙 体 图 形 。 
07 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
08 绘制 窗户 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 、【[ 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 多 段 线 ( 偏 移 距 离 为 
50) ， 完 成 窗 图 形 的 绘制 ， 结 果 如 图 9-9 所 示 。 


图 9-8 绘制 墙 体 图 9-9 绘制 窗 图 形 
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09 绘制 门口 线 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 在 门洞 处 绘制 直线 以 闭合 门洞 ， 结 果 如 图 9-10 
所 示 。 

毛 坏 房 通常 具有 开发 商 提供 的 和 人 户 门 ,房间 门 都 是 在 装修 时 由 住户 自行 安装 的 ， 因 此 在 
绘制 原 墙 结 构图 时 ， 仅 需要 绘制 人 户 门 。 

10 绘制 入 户 门 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1000 x40 的 短 形 ， 然 后 通过 执行 
【 圆 绝 】 命令 来 绘制 圆 弧 以 连接 矩形 及 门洞 ， 同 时 选择 弧 线 ， 将 其 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 如 
图 9-11 所 示 。 
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图 9-10 绘制 门口 线 图 9-11 绘制 平 开门 


9.1.3 绘制 其 他 图 形 


建筑 物 除 了 墙 体 、 门 窗外 ， 当 然 还 有 其 他 的 构件 ， 如 梁 、 各 类 管道 、 各 类 仪表 ( 如 煤 
气 表 、 水 表 等 ) ， 如 上 所 列举 的 都 是 建筑 所 不 可 缺少 的 。 

比如 建筑 梁 ， 梁 是 非常 重要 的 建筑 构件 ， 与 承重 墙 一 起 来 承担 、 分 载 来 自 建筑 物 的 重 
量 ， 一 般 不 会 对 梁 进 行 拆除 改造 等 工作 ， 但 是 在 制作 吊顶 时 ， 可 将 其 隐藏 ， 或 者 通过 划分 吊 
顶 面积 、 设 计 吊 顶 的 造型 ， 使 梁 与 吊顶 成 为 一 体 ， 起 到 装饰 环境 的 作用 。 

房屋 的 给 水 排水 管道 是 在 建筑 设计 时 制作 的 ， 与 室外 的 总 管 网 相连 。 居 室内 部 的 给 水 排 
水 系统 可 以 自行 设计 ， 这 时 需要 设计 师 根据 居室 的 实际 情况 提出 意见 和 建议 ， 水 电工 人 配合 
完成 。 

为 了 使 梁 的 轮廓 线 与 墙 线 相 区 别 ， 因 此 将 梁 的 轮廓 线 设置 为 虚线 。 

此 外 ， 错 层 之 所 以 称 为 错 屋 ， 是 指 居室 内 的 地 面 标高 有 明显 的 落差 (相差 的 高 度 不 会 
超过 1m) ， 形 成 了 高 低 不 同 的 地 面 。 

01 将 “辅助 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”绘制 梁 轮廓 线 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 直线 ， 并 将 线段 的 
线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 如 图 9-12 所 示 。 

03 将 “图 块 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 调 入 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 9 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文件 中 选 
择 排污 管 、 地 漏 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 9-13 所 示 。 

05 将 “辅助 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 楼 梯 。 调 用 【直线 】 命 令 、【[ 偏 移 】 命令， 绘制 楼 梯 踏 步 轮 廊 线 ， 如 图 9-14 
所 示 。 

07 绘制 烟 道 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制图 9-15 所 示 的 烟 道 图 形 。 


全 第 9 章 
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图 9-13 调和 人 图 块 


图 9-14 绘制 楼 梯 图 9-15 绘制 烟 道 


08 绘制 入 口 标识 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 在 入 户 门 外 绘制 入 口 指示 箭头 ， 如 图 9-16 
所 示 。 

09 调用 【图案 填 充 】 命 令 , 在 【图 案 填 充 和 渐 交 色 】 对 话 框 中 选择 SOLID 图 案 ， 对 
指示 箭头 执行 填充 操作 ， 结 果 如 图 9-17 所 示 。 


图 9-16 绘制 人 口 标识 图 9-17 填充 图 案 
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9.1.4 ”绘制 图 形 标注 


施工 图 的 图 形 标 注 有 好 几 种 ， 如 标高 标注 、 文 字 标 注 、 引 线 标注 和 尺寸 标注 等 。 在 绘制 
本 例 原 墙 结构 图 时 ， 就 需要 绘制 标高 标注 、 引 线 标注 以 及 尺寸 标注 、 图 名 及 比例 标注 。 

标高 标注 表示 了 地 板 至 顶棚 的 高 度 ， 这 是 建筑 物 的 原始 高 度 。 这 个 高 度 很 重要 ， 在 制作 
吊顶 时 ， 需 要 参考 原始 标高 ， 以 免 所 制作 的 吊顶 过 高 或 过 低 。 

引线 标注 与 文字 标注 不 同 ， 因 为 其 不 仅 有 标注 文字 ， 还 有 引线 及 指示 箭头 ， 可 以 将 标注 
文字 与 图 形 很 好 地 联系 起 来 。 本 例 中 所 使 用 的 指示 箭头 为 实心 圆 点 ， 这 个 可 以 在 【多 重 引 
线 样式 管理 需 】 对 话 框 中 设置 。 

尺寸 标注 用 来 标注 房屋 的 开间 及 进深 在 为 各 居室 进行 平面 布局 设计 时 ( 如 设计 活动 
流 线 、 选 择 家 具 时 ) ， 需 要 参考 尺寸 标注 。 

图 名 与 比例 标注 用 来 标注 所 绘图 形 的 含义 及 其 绘制 比例 。 

01 将 “标注 ”图 层 设置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 标高 标注 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 在 【插入 】 对 话 框 中 选择 【标高 】 图 块 ， 单 
击 【 确 定 】 按 钮 并 指定 插入 点 ， 在 同时 调 出 的 【编辑 属性 】 对 话 框 中 设置 标高 参数 值 ， 标 
注 结果 如 图 9-18 所 示 。 

03 ”绘制 梁 高 标注 。 调 用 【多重 引 线 】 命 令 ， 绘 制 引线 标注 ， 结 果 如 图 9-19 所 示 。 


图 9-18 绘制 标高 标注 图 9-19 绘制 梁 高 标注 


04 ”绘制 开间 、 进 深 标 注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 连 续 标注 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 标注 
如 图 9-20 所 示 。 

05 ”绘制 图 名 、 上 比例 标注 。 调 用 【多 行文 
用 【多段 线 】 命 令 ， 在 标注 文字 下 方 绘制 宽度 
所 示 。 


】 命 令 ， 绘 制图 名 、 比 例 标 注 ， 接 着 调 
别 为 100、0 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 9-21 
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图 9-20 绘制 开间 、 进 深 标注 
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原 墙 结构 图 1100 


图 9-21 绘制 图 名 、 比 例 标注 


9.2 绘制 墙 体 改造 图 


堵 体 改造 图 ， 顾 名 思 义 就 是 表示 墙 体 拆 建 的 示意 图 ， 如 图 9-22 所 示 。 在 本 例 选用 的 错 
层 实例 ， 主 要 对 厨房 的 墙 体 进行 了 拆除 工作 ， 其 他 区 域 的 墙 体 保持 原 有 状态 。 
从 图 9-21 的 原 墙 结构 图 可 以 得 知 ， 入 户 门 左 侧 有 两 个 相互 独立 的 房间 ， 其 中 内 侧 的 房 


224 


一 一 一 @ 经 典 实例 学 设计 一 


AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 兮 
10860 
3930 t+ 2450 + 3950 


11980 


ed 
mn 
CN 
二 


3100 1280 | | 1230 5160 B00| 扩 
13020 7 


墙 体 改造 图 1100 


图 9-22 墙 体 改 造 图 


间 里 有 烟 道 ， 很 显然 在 建筑 设计 中 ， 此 房间 是 被 设计 用 来 作为 厨房 的 。 该 房间 的 尺寸 为 
2130 x3100， 门 洞 的 宽度 为 810， 外 墙 有 推拉 窗 。 按 照常 规 的 做 法 ， 可 以 在 此 处 设计 工 形 椰 
柜 ， 即 靠 窗 安 装 洗涤 倪 ， 在 烟 道 下 方 即 为 燃气 灶 的 位 置 。 

以 上 的 做 法 可 以 充分 利用 室内 空间 ， 且 不 需要 对 墙 体 进 行 改造 。 缺 点 是 厨房 缺少 了 储藏 
的 空间 ， 因 为 在 安装 必要 的 洁具 及 厨具 后 ,已 经 没有 了 可 以 安装 储藏 柜 的 空间 。 而 橱柜 所 能 
提供 的 储藏 空间 是 有 限 的 ， 特 别 是 随 着 居住 的 年 限 越 来 越 长 ， 积 揭 的 物品 也 越 来 越 多 的 
时 候 。 

鉴于 此 ， 可 以 对 厨房 进行 墙 体 改 造 。 首 先是 将 两 个 房间 之 间 的 隔 墙 打 掉 ， 但 是 保留 一 段 
长 度 为 600 的 短 墙 ， 可 以 对 居室 内 的 空间 进行 划分 ， 即 分 为 亮 饪 区 及 储藏 区。 而 预 留 长 度 为 
600 短 墙 ， 可 以 与 宽度 为 600 的 橱柜 台面 齐 平 ， 如 图 9-22 所 示 。 

接着 打 掉 门洞 处 的 部 分 墙 体 ， 将 原来 宽度 为 810 的 门洞 扩大 至 1800。 这 个 宽度 可 以 制 
作 双 扇 推 拉 门 ， 即 提高 厨房 的 通 透 性 ， 又 不 需要 为 门扇 的 开启 预 留 空间 。 

然后 将 与 人 户 门 相 邻 的 墙 体 打 掉 一 部 分 ， 宽 度 为 1100， 在 该 位 置 上 制作 鞋 柜 ， 如 
图 9-22 所 示 。 这 样 做 的 好 处 是 ， 既 提供 了 储藏 空间 ， 同 时 也 作为 厨房 储藏 间 的 墙 体 ， 起 到 
了 围 护 的 作用 。 

最 后 将 厨房 门洞 右 侧 的 宽度 为 800 的 门洞 制作 酒 柜 ， 开 启 的 方向 是 面向 餐厅 ， 如 
图 9-22 所 示 。 要 将 两 个 空间 合并 为 一 个 空间 ， 因 此 拆 建 墙 体 是 不 可 避免 的 。 但 是 在 本 例 
中 ， 在 拆除 部 分 墙 体 的 情况 下 ， 通 过 在 需要 建 墙 体 的 部 位 制作 柜子 ， 既 可 以 起 到 闭合 空间 的 
作用 ， 又 最 大 限度 地 利用 了 居室 空间 。 
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01 按 《Ctrl+0》 组 合 键 ， 打 开 上 一 节 所 绘制 的 原 墙 结 构图 。 按 〈Ctrl + Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 墙 体 改 造 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 将 平面 图 上 的 标高 标注 、 引 线 标注 以 及 梁 轮 廊 线 
删除 ， 如 图 9-23 所 示 。 

03 将 【 墙 体 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ” 划 定 拆除 范围 。 调 用 【 直线】 命令， 在 墙 体 上 确定 拆除 范围 ， 如 图 9-24 所 示 。 


图 9-23 调用 原 墙 结构 图 图 9-24 划 定 拆除 范围 


05 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 填充 拆除 墙 体 的 图 案 。 调 用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 
中 设置 填充 图 案 的 类 型 及 比例 ， 如 图 9-25 所 示 。 

07 ”选取 待 拆 除 的 墙 体 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 9-26 所 示 。 
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图 ED 
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图 9-25 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话机 


TH 


图 9-26 填充 拆除 墙 体 的 图 案 


08 将 “图 块 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 
09 绘制 酒 柜 。 调 用 【直线 】 人 命令， 绘制 酒 柜 轮 廊 线 ， 如 图 9-27 所 示 。 
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10 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 
11 调用 【线性 标注 】 命令 ， 标 注 拆 除 墙 体 的 尺寸 ， 如 图 9-28 所 示 。 


NNNNNNNANANA | 
NA ON 


图 9-27 绘制 酒 柜 


图 9-28 标注 拆除 墙 体 的 尺寸 


12 绘制 拆除 示例 图 。 调 用 【 短 形 】 命 令 ， 绘制 矩形 ， 并 调用 【图 案 填 充 】 命 令 ， 对 
和 珑 形 执行 图 案 填充 操作 ， 图 案 的 样式 及 比例 参考 前 面 步骤 的 介绍 。 


13 ”双击 平面 图 下 方 的 图 名 标注 ， 将 【 原 墙 结 构图 】 修改 为 【 墙 体 改造 图 】]， 结 果 如 
图 9-22 所 示 。 
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对 居室 内 部 各 空间 的 划分 及 其 功能 的 确定 需要 在 平面 布置 图 上 表达 出 来 。 如 本 章 将 介 
绍 的 错 层 平面 布置 图 ， 就 表达 了 错 层 居室 内 各 空间 的 布置 方法 。 通 过 阅读 错 层 居室 平面 
布置 图 ， 可 以 得 知客 餐厅 的 位 置 、 厨 房 的 功能 布局 ， 以 及 卧室 与 卫生 间 之 间 的 交通 流 线 
的 安排 。 


10.1 平面 布置 图 概述 


平面 布置 图 用 来 表现 墙 、 柱 轮廓 线 以 及 家 具 、 地 面 分 格 线 、 楼 梯 、 台 阶 等 图 形 在 图 样 上 
的 表示 方法 。 其 中 被 痢 切 到 的 墙 、 柱 轮廓 线 在 平面 布置 图 中 用 粗 实 线 来 表示 ， 未 被 前 切 到 的 
图 形 ， 比 如 家 具 、 地 面 分 格 线 、 楼 梯 、 台 阶 等 ， 使 用 细 实 线 来 表示 。 

在 平面 布置 图 中 应 表示 门 的 开启 方向 ， 开 启 方向 线 应 使 用 细 实 线 来 表示 。 

平面 布置 图 的 画 法 如 下 。 

1) 绘制 轴 网 。 

2) 根据 定位 轴线 绘制 墙 体 。 

3) 绘制 门窗 洞口 及 门窗 图 形 。 

4) 绘制 装饰 造型 的 平面 样式 。 

5) 调 入 各 空间 图 块 。 

6) 绘制 文字 标注 。 

7) 绘制 尺寸 标注 。 

8) 绘制 图 名 标注 ， 存 档 或 打印 出 图 。 

图 10-1 所 示 为 绘制 完成 的 平面 布置 图 。 

现 以 图 10-1 所 示 的 三 居室 平面 布置 图 为 例 ， 
介绍 平面 图 的 识 读 步 又 。 

1) 浏览 平面 布置 图 中 各 房间 的 功能 布局 、 
图 样 比例 等 ， 了 解 图 中 基本 内 容 。 从 图 中 可 以 看 


11500 
1800 ， 2600 2800 3000 500 
必 慎 Wy 


到 ,室内 的 主要 布局 为 北向 为 厨房 、 餐 厅 、 书 上 
房 、 卧 室 ， 南 向 为 客厅 、 客 卧 、 主 卧 、 主 卫 ， 中 [PT 


间 为 过 道 。 绘 图 比例 为 1: 100。 


2) 注意 各 功能 区 域 的 平面 尺寸 、 地 面 标 高、 i 
家 具 及 陈设 布局 。 客 厅 是 住宅 中 的 主要 空间 ， ee 


图 10-1 中 的 客厅 开间 为 4750 ， 进 深 为 6698 ， 布 
置 有 组 合 沙发 、 电 视 机 、 电 视 柜 机 等 ， 与 过 道 图 10-1 平面 布置 图 
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相连 。 在 平面 布局 中 ， 家 具 、 陈 设 等 都 应 该 按照 比例 绘制 ， 不 应 过 大 或 过 小 ， 一 般 选 用 
细 实 线 来 绘制 。 图 中 餐厅 与 厨房 相连 ， 以 增加 使 用 的 便利 性 。 本 例 有 三 个 卧室 ， 主 看、 
客 卧 与 客厅 相连 ， 室 内 空间 为 多 边 形 的 卧室 与 书房 和 餐厅 相连 。 公 卫 在 过 道 的 尽头 ， 与 
主 卫 相 邻 。 

3) 理解 平面 布置 图 中 的 内 饰 符号 。 在 图 10-1 中 绘制 了 四 面 墙 面 的 内 饰 符号 ， 表示 以 
该 符号 为 站 点 ,分 别 以 A、B、C、D 四 个 方向 观看 所 指 的 墙 面 ， 且 以 该 字母 命名 所 指 墙 面 
立 面 图 的 编号 。 


10.2 绘制 平面 布置 图 


平面 布置 图 应 该 在 原始 结构 图 的 基础 上 绘制 ， 但 是 本 书 所 选 的 错 层 居室 其 墙 体 经 过 了 拆 
改 ， 并 绘制 墙 体 改造 平面 图 ， 因 此 平面 布置 图 应 在 墙 体 改造 平面 图 上 绘制 。 
调用 【复制 】 命 令 ， 移动 复制 墙 体 改造 平面 图 至 一 旁 ， 便 可 以 开始 平面 布置 图 的 绘制 。 


10.2.1 绘制 客厅 平面 布置 图 


图 10-2 所 示 为 错 层 居室 客厅 平面 布置 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 

客厅 是 家 庭 的 活动 场所 ， 也 是 招待 客 
人 的 地 方 ， 在 室内 装饰 中 是 一 个 重点 。 本 
例 进 门 右 侧 的 玄关 设置 了 柜子 作为 遮挡 客 
厅 视 线 。 在 高 度 为 1040 的 柜子 上 方 设置 珠 
宿 ， 既 避免 了 和 气氛 显得 沉 问 ， 又 增加 了 空 
间 的 灵动 性 ， 是 大 多 数 家 庭 选 择 的 玄关 装 
饰 方式 。 而 柜子 既 可 作为 鞋 柜 ， 也 可 作为 
储 物 柜 来 使 用 。 

入 户 门 左 侧 的 墙 体 经 过 部 分 拆除 ， 于 
是 有 了 制作 鞋 柜 的 空间 。 又 由 于 墙 体 的 宽 
度 为 270， 而 鞋 柜 的 最 佳 尺寸 为 300， 因 此 
在 制作 鞋 柜 的 时 候 ， 要 出 墙 30 em。 

客厅 与 休闲 阳台 之 间 使 用 推拉 门 作为 遮挡 ， 这 也 是 常用 的 装饰 方式 ， 既 增加 了 室内 的 采 
光 ， 也 方便 观赏 室外 的 风景 。 

电视 机 与 沙发 相对 来 设置 ， 为 的 是 在 欣赏 电视 节目 时 有 最 好 的 角度 。 电 视 柜 的 宽度 为 
450， 同 时 兼 具 放 置 小 物品 及 装饰 的 功能 ， 且 这 个 宽度 不 会 对 客厅 的 流 线 造 成 障碍 。 

图 10-3 所 示 为 欧式 风格 的 客厅 及 现代 风格 的 客厅 的 装饰 效果 。 

01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 在 第 8 章 绘制 的 调用 墙 体 改造 图 。 按 〈Ctrl + Shift + S》 
组 合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【平面 布置 图 ] ， 单 击 【 保 
存 】 按 钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 删 除 准备 拆除 的 墙 体 ， 如 图 10-4 所 示 。 

03 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
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图 10-3 客厅 装饰 效果 


04 ”编辑 窗户 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 、【 延 伸 】 命 令 ， 删除 平 行 窗户 轮 廉 线 ， 并 向 下 
延伸 垂直 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 10-5 所 示 。 


图 10-4 调用 墙 体 改造 图 图 10-5 编辑 窗户 图 形 


05 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 鞋 柜 。 调 用 【直线 】 人 命令， 绘制 宽度 为 300 的 鞋 杠 图形， 结果 如 图 10-6 
所 示 。 

07 绘制 玄关 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制图 10-7 所 示 的 柜子 轮廓 线 。 


图 10-6 绘制 鞋 柜 图 10-7 绘制 玄关 


08 ”绘制 推拉 门 。 调 用 【给 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 750 x40 的 矩形 ， 接 着 绘制 直线 来 
闭合 门洞 ， 结 果 如 图 10-8 所 示 。 
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09 绘制 阳台 储藏 柜 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制图 形 轮 廊 线 的 结果 如 图 10-9 所 示 。 


图 10-8 绘制 推拉 门 图 10-9 绘制 阳台 储藏 柜 


10 绘制 电视 柜 。 调 用 【 撼 形 】 命 令 ， 绘 制 电视 柜 图 形 ， 结 果 如 图 10-10 所 示 。 
11 调 入 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 10 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文件 中 
选择 电视 机 、 组 合 沙发 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 10-11 所 示 。 


图 10-10 绘制 电视 柜 图 10-11 调和 人 图 块 
10.2.2 绘制 厨房 平面 布置 图 


经 过 墙 体 改造 后 ， 厨 房 的 空间 得 以 拓宽 ， 具 备 了 训 饪 区 和 储藏 区。 水槽 设置 在 窗 边 ， 不 
仅 有 良好 的 光线 ， 也 可 使 用 水 区 域 快 速 干 燥 。 

L 形 橱柜 最 大 限度 地 利用 了 室内 的 空间 ， 不 会 造成 浪费 。 橱 柜台 面 为 600， 符 合 人 工学 
中 所 规定 的 台面 尺寸 ， 也 是 最 常见 的 台面 尺寸 。 拆 除 墙 体 时 预 留 了 长 度 为 600 的 短 墙 ， 目 的 
是 将 厨房 的 内 部 分 隔 成 两 个 空间 ， 即 前 面 所 述 的 毫 饪 区 与 储藏 区 。 

以 短 墙 为 间隔 ， 一 侧 设置 橱柜 ， 必 一 侧 设 置 储藏 柜 。 在 对 室内 进行 区 域 划分 的 同时 ， 又 
起 到 了 间隔 的 作用 。 司 房 右 侧 的 墙 体 经 过 部 分 拆除 后 ， 制 作 了 鞋 柜 ， 起 到 了 储藏 及 围 护 的 
作用 。 

在 原来 的 门洞 位 置 设计 制作 了 宽度 为 800 的 酒 柜 ， 酒 柜 面 向 餐厅 开局 ， 既 具有 装饰 性 ， 
又 富有 实用 性 。 厨 房 的 门洞 拓 冤 后 ， 安 次 了 双肩 推 拉 门 。 推 拉 门 除了 可 以 最 大 限度 地 方 约 使 
用 空间 之 外 ， 也 增加 了 室内 的 通 透 性 。 
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绘制 平面 布置 图 


图 10-12 所 示 为 封闭 式 厨 房 及 开放 式 厨 房 的 装饰 效果 。 


图 10-12 厨房 装饰 效果 


01 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”绘制 推拉 门 。 调 用 【 直线】 命令， 绘制 直线 来 闭合 门洞 ， 接 着 绘制 尺寸 为 900 x40 
的 矩形 ， 完 成 双 扇 推拉 门 的 绘制 ， 结 果 如 图 10-13 所 示 。 

03 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 绘制 橱柜 台面 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制图 10-14 所 示 的 台面 轮廓 线 。 


图 10-13 绘制 推拉 门 图 10-14 绘制 椰 柜台 玫 


05 ”绘制 立 管 围 护 轮廓 线 。 调 用 【移动 】 命 令 ， 向 下 移动 立 管 图 形 ， 接 着 绘制 直线 将 
立 管 圈 转 起来， 表示 立 管 围 护 的 制作 效果 ， 如 图 10-15 所 示 。 
06 绘制 储藏 想 。 调 用 【直线 】 命令 ， 绘 制 储藏 柜 图 形 ， 结 果 如 图 10-16 所 示 。 


图 10-15 绘制 立 管 围 护 轮廓 线 图 10-16 绘制 储藏 柜 


07 调 入 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 10 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文件 中 
选择 冰箱 、 燃 气 灶 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 10-17 所 示 。 
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图 10-17 调 入 图 块 


10.2.3 绘制 主 卧 室 平 面 布 置 图 
如 图 10-18 所 示 为 错 层 居室 主 卧 室 平面 布置 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 


I 
= 


& 


图 10-18 主 臣 室 平 面 布置 图 


通过 观察 原 墙 结构 图 可 以 得 知 ， 主 目 区 域 面积 较 大 ， 因 此 可 以 对 空间 进行 划分 , 分 为 休 
息 区 与 起 居室 兼 书房 两 个 部 分 。 
通过 将 衣柜 的 位 置 确定 在 卧室 的 中 间 ， 可 以 将 卧室 一 分 为 二 ， 既 起 到 间隔 的 作用 ， 又 有 了 
放置 衣柜 的 位 置 。 卧 室 的 上 半 部 分 为 休息 区 ， 其 中 的 双人 床 可 以 供 主 人 休息 ， 书 桌 位 于 居室 的 
右 下 角 ， 上 方 制作 层 板 ， 可 以 放置 书籍 或 者 其 他 物品 。 同 时 ， 书 桌 也 可 兼作 梳妆 人 台 来 使 用 。 

衣柜 的 门 样式 为 推拉 门 ， 这 是 目前 最 为 流行 的 衣柜 门 的 做 法 ， 可 以 节省 室内 空间 。 平 开 
衣柜 门 因为 要 占用 空间 ， 因 此 没有 推拉 门 使 用 得 那么 广泛 。 在 衣柜 的 一 侧 预 留 了 放置 电视 机 
的 位 置 ， 这 样 在 需要 观看 电视 节目 时 打开 推拉 门 ， 在 不 使 用 电视 机 的 时 候 关 上 推拉 门 ， 既 不 
影响 使 用 ， 又 增加 了 居室 的 装饰 性 。 

在 书房 兼 起 居室 区 域 ， 有 三 人 座 沙发 、 休 闲 椅 、 书 桌 ， 可 满足 多 人 聊天 、 单 人 学 习 工 作 
等 作用 。 

图 10-19 所 示 为 中 式 风格 与 现代 风格 卧室 的 装饰 效果 。 


网 10-19 卧室 的 装饰 效果 


01 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 平 开门 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 分 别 修改 【比例 】 选 项 组 下 的 【X】 选 项 参数 ， 
以 调 入 不 同 宽度 的 平 开 门 图 块 ， 结 果 如 图 10-20 所 示 。 

03 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 绘制 衣柜 。 调 用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 衣柜 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 10-21 
所 示 。 


Ea 


图 10-20 绘制 平 开门 
05 绘制 晾 衣 杆 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 衣柜 外 轮廓 线 ， 绘制 晾 衣 杆 的 结果 如 

图 10-22 所 示 。 
06 绘制 衣柜 推拉 门 。 调 用 【矩形 】 人 命令， 绘制 矩形 来 表示 推拉 门 图 形 ， 结 果 如 

图 10-23 所 示 。 


10-21 绘制 衣柜 


一 


3 3 


图 10-22 ”绘制 晾 衣 杆 图 10-23 绘制 衣柜 推拉 门 
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07 绘制 书房 书桌 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 书桌 的 轮廓 线 ， 接 着 调用 【直线 】 命令 
来 绘制 对 角 线 ， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 
08 绘制 卧室 书桌 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 书桌 图 形 ， 如 图 10-25 所 示 。 


图 10-24 绘制 书房 书桌 图 10-25 ”绘制 卧室 书桌 


09 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “R” 选 择 【 半 径 】 选 项 ， 设 置 半径 参数 值 
Sa 结果 如 图 10-26 所 示 。 
10 绘制 背景 墙 。 调 用 【 多段 线 】 人 命令， 绘制 背景 墙 轮 廊 线 ， 如 图 10-27 所 示 。 


图 10-26 圆 角 编辑 图 10-27 绘制 背景 墙 


11 调 入 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 10 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文件 中 
选择 洁具 、 双 人 床 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 10-28 所 示 。 

12 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

13 填充 背景 墙 图 案 。 调 用 【图案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选 
择 图 案 的 样式 并 设置 填充 比例 ， i 

14 单 击 【添加 ; 拾取 点 】 按 钮 国 ， 在 轮廓 线 内 单 击 左 键 ， 按 《Enter〉 键 返回 对 话 框 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ,填充 图 案 的 结果 如 图 10-30 所 示 。 
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图 10-28 调和 人 图 块 图 10-29 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 村 


TH 


15 按 《Enter》〉 键 重新 调 出 【图 和 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 【AR - 
CONC】 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 “1”， 对 飘 窗 执行 填充 图 案 的 操作 ， 如 图 10-31 所 示 。 


图 10-30 填充 图 案 图 10-31 ”填充 肢 窗 图 案 


16 参考 本 节 所 讲述 的 绘图 方法 ， 绘 制 其 他 区 域 的 平面 布置 图 ， 结 果 如 图 10-32 所 示 。 
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图 10-32 绘制 其 他 区 域 平面 布置 图 
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10.3 绘制 平面 图 标注 


在 平面 布置 图 各 功能 区 都 布置 有 各 种 家 具 图 块 ， 通 过 图 块 的 类 型 可 以 大 致 推断 该 房间 的 
功能 属性 。 最 简单 的 为 ， 有 床 的 房间 一 定 是 转 室 ， 有 马桶 、 洗 手 例 的 房间 一 定 是 卫生 间 等 。 

但 是 即便 如 此 ， 也 还 是 应 该 在 各 房间 内 绘制 文字 标注 ， 以 明确 表示 该 房间 的 功能 用 途 。 
另外 ， 除 了 标注 房间 的 功能 用 途 外 ， 可 以 对 一 些 图 块 绘制 文字 标注 ， 以 说 明 该 图 块 所 表示 的 
含义 。 

例如 ， 在 入 户 玄关 处 的 柜子 上 绘制 文字 标注 ， 可 以 一 目 了 然 地 表达 该 图 形 所 代表 的 意 
义 。 在 各 类 柜子 上 绘制 文字 标注 ， 也 有 助 于 区 分 各 柜子 的 功能 ， 例 如 鞋 柜 、 酒 柜 。 

由 于 平面 布置 图 是 在 墙 体 改造 图 的 基础 上 绘制 的 ， 因 此 可 以 沿用 该 图 的 开间 、 进 深 尺 
才 标 注 ， 不 需要 再 重新 绘制 。 图 名 标注 以 及 下 画 线 也 不 必要 删除 ， 双 击 图 名 标注 文字 可 
以 对 其 进行 修改 ， 将 【 墙 体 改 造 图 】 修 改 为 【平面 布置 图 】 即 可 ， 绘 图 比例 保持 1: 100 
不 变 。 

01 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 文字 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命令 ， 绘 制 标注 文字 来 标注 各 房间 的 功能 属性 ， 如 
图 10-33 所 示 。 
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图 10-33 ”绘制 文字 标注 


03 ”双击 平面 图 下 方 的 【 墙 体 改 造 图 】 修 改 成 【平面 布置 图 ] ， 操 作 结 果 如 图 10-34 
所 示 。 
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图 10-34 绘制 图 名 标注 
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第 11 章 ”绘制 项 棚 与 电气 平面 图 


本 章 介 绍 错 层 居室 顶 面 布置 图 的 绘制 方法 ， 主 要 表现 项 面 造型 的 制作 效果 、 灯 具 的 布置 
等 信息 。 绘 制 完 成 项 面 图 各 类 图 形 后 ,需要 绘制 灯具 图 例 表 ， 以 标注 各 类 灯具 的 名 称 。 


11.1 顶棚 图 的 形成 与 表达 


住宅 顶棚 图 是 使 用 镜像 投影 法 画 出 的 反映 顶棚 

平面 形状 、 灯 具 位 置 、 材 料 选用 、 尺 寸 标高 以 及 构 

造 做 法 等 内 容 的 水 平 镜像 投影 图 。 | 轩 合生 : 
顶棚 平面 图 的 画 法 如 下 。 4 :时 守业 
1) 复制 一 份 平 面 布置 图 ， 将 其 中 的 家 具 等 图 | 四 

形 删除 (或 关闭 家 具 图 层 ) 。 | 
2) 划分 各 功能 空间 顶 面 造型 区 域 。 i es 
3) 绘制 各 空间 的 顶 面 造型 。 三 主 Ee 
4) 填充 顶 面 造型 图 案 。 
5) 绘制 顶 面 装饰 材料 说 明 。 | 
6) 标注 各 空间 标高 。 WE 
7) 绘制 图 名 标注 ， 存 档 或 打印 输出 。 图 11-1 “顶棚 图 
图 11-1 所 示 为 绘制 完成 的 居室 顶棚 图 。 
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11.2 顶棚 图 的 识 读 


下 面 以 图 11-1 所 示 的 顶棚 平面 图 为 例 ， 介绍 项 棚 图 的 识 读 方 法 。 

1) 在 识 读 顶棚 图 之 前 ， 应 先 了 解 项 棚 所 在 的 房间 平面 布置 的 基本 情况 。 因 为 在 装饰 设 
计 中 ,平面 布置 图 的 功能 分 区 、 交 通 流 线 及 尺寸 等 与 顶棚 的 形式 、 顶 面 标高 、 选 材 等 有 着 密 
切 的 关系 。 只 有 在 了 解 平面 布置 图 的 基础 上 ， 才 能 够 读 懂 顶 栅 布 置 图 。 

2) 识 读 顶 棚 造 型 、 灯 具 布 置 及 其 底面 标高 。 顶 棚 的 底面 标高 是 指 顶 棚 造 型 制作 完成 
后 的 表面 高 度 ， 相 当 于 该 部 分 的 建筑 标高 。 为 了 便于 施工 和 识 图 ， 习 惯 上 将 顶棚 底面 标 
高 都 按 所 在 楼 层 底面 完成 面 为 起 点 进行 标注 。 例 如 图 11-1 中 的 2. 850 标高 就 是 指 客厅 一 
层 地 面 到 顶棚 最 高 处 〈( 即 直接 顶棚 ) 的 距离 ， 单 位 为 m，2. 800 标高 处 为 吊顶 做 法 。 
2. 750 为 顶棚 垂直 木 梁 制 作 完成 后 的 标高 ，2. 70 为 水 平 木 梁 制作 完成 的 标高 ， 两 者 之 间 
有 一 个 高 低 的 落差 。 
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3) 明确 顶棚 的 尺寸 、 做 法 。 图 11-1 中 的 客厅 项 面 做 法 为 ，2. 800 标高 为 吊顶 顶棚 标 
高 ， 此 处 吊顶 的 做 法 为 木材 饰 面 ， 并 制作 水 平方 向 及 垂直 方向 上 的 假 梁 作为 装饰 。 靠 左边 的 
墙 体 安装 风口 ， 顶 面 等 距 布置 斗 胆 射 灯 ， 中 间 安 装 艺术 吊灯 。 和 餐厅 吊顶 、 主 卧室 吊顶 、 过 道 
吊顶 的 做 法 与 客厅 相同 。 

卫生 间 吊 顶 为 木 饰 面 ， 等 距 安装 射 灯 。 

4) 注意 图 中 各 窗口 中 有 无 窗帘 及 窗帘 盒 做 法 ， 并 明确 其 太 寸 。 图 11-1 中 客厅 、 餐 厅 、 
卧室 等 都 没有 预 留 窗帘 盒 的 位 置 ， 因 此 可 以 通过 安装 罗马 杆 来 悬挂 窗帘 。 

5) 识 读 图 中 有 无 与 吊顶 相连 接 的 吊 柜 、 壁 柜 等 家 具 。 图 11-1 中 与 客 卧 入口 右 侧 有 辟 
柜 ， 在 图 中 用 和 斜 线 来 表示 。 


11.3 绘制 顶棚 图 


图 11-2 所 示 为 错 层 居室 顶棚 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 


本 例 中 的 错 层 居室 为 现代 装饰 风格 ， 特 点 是 线条 
流畅 ， 简 约 时 尚 ， 力 求 使 用 最 简单 明了 的 手法 来 体现 ” 丑 | 由 
居室 风格 ， 也 符合 现代 人 快 生活 的 节奏 。 | 下 避 
因此 在 顶 面 装饰 的 制作 上 也 尽量 与 简单 风格 千 
拢 ， 仅 在 玄关 、 客 厅 、 过 道 、 餐 厅 制 作 局 部 造型 吊 
项。 如 在 玄关 处 ， 在 圣 柜 上 方 制作 局 部 吊顶 ,可 以 与 
鞋 柜 相 呼应 ， 共 同体 现 居室 风格 。 过 道 的 顶 面 装饰 也 
与 玄关 的 顶 面 造型 相 统 一 ， 制 作 宽度 为 250 的 局 部 吊 
顶 , 与 吊顶 一 侧 的 灯 带 一 起 ， 点 级 了 单调 的 居室 
顶 面 。 
另外 ， 客 厅 仅 在 电视 柜上 方 制作 局 部 吊顶 ， 一 来 SR ls 
是 为 衬托 电视 背景 墙 ， 二 来 在 保留 了 原 建 筑 顶 面 后 ， 可 以 使 得 客厅 保持 原 有 的 高 度 ， 使 得 空 
间 不 会 因 高 度 的 降低 而 让 活动 其 中 的 人 觉得 压抑 。 
餐厅 制作 了 矩形 吊顶 ， 既 与 其 他 区 域 的 吊顶 样式 保持 一 致 ， 又 在 统一 中 突出 了 自己 风 
格 ， 可 以 作为 顶 面 装饰 中 的 一 个 亮点 。 


图 11-3 客厅、 卧室 吊 项 的 制作 效果 
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厨房 、 卫 生 间 均 制 作 了 铝 扣 板 吊顶 ， 旬 
等 特点 ， 是 顶 面 装饰 使 用 较 多 的 材料 之 一 。 
图 11-4 所 示 为 厨房 、 卫 生 间 吊顶 的 制作 效果 。 


EN 


日 扣 板 有 经 济 实惠 、 图 案 多 样 、 美 观 大方 、 易 清洁 


ES 


图 11-4 厨 卫 、 卫 生 间 吊 顶 的 制作 效果 


阳台 、 书 房 、 卧 室 保 留 原 建筑 顶 面 ， 涂 刷 乳胶 漆 。 洁 白 的 顶 面 仅 以 灯具 作 装 饰 ， 简 洁 大 
方 ， 与 现代 简约 风格 相 呼 应 。 

01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 在 第 8 章 绘制 的 平面 布置 图 。 按 《Ctrl + Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【顶棚 平面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 删 除 平面 布置 图 上 的 家 具 图 形 ， 整 理 结果 如 
图 11-5 所 示 。 

03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 绘制 梁 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 ， 标注 梁 的 位 置 ， 结果 如 图 11-6 
所 示 。 


到 11-5 调用 平面 布置 图 图 11-6 绘制 梁 


05 ”绘制 客厅 局 部 吊顶 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 向 下 偏 移 墙 线 ， 绘 制造 型 轮廓 线 的 结果 
如 图 11-7 所 示 。 

06 绘制 灯 带 。 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 选 择 造 型 轮 廊 线 向 内 偏 移 ， 并 在 【样式 】 工 具 栏 
中 修改 灯 带 的 线 型 为 虚线 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 
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图 11-7 绘制 客厅 局 部 吊顶 图 11-8 


绘制 灯 带 


07 绘制 玄关 、 过 道 吊 项 。 调 用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命令 ， 
面 造型 轮 廊 线 及 灯 带 图 形 。 

08 ”绘制 餐厅 吊顶 。 调 用 【 偏 移 】 命令 、 
如 图 11-10 所 示 。 


全， 绘制 造型 线 及 灯 带 ， 


图 11-9 


绘制 玄关 、 过 道 吊 顶 图 11-10 


09 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 


绘制 餐厅 吊顶 


结 


“如 


绘制 图 11-9 所 示 的 顶 


果 


10 绘制 厨 卫 吊 项。 调用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 
铝 扣 板 的 填充 参数 ， 如 图 11-11 所 示 。 
11 在 厨 卫 空间 中 单 击 左 键 以 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 填充 图 人 案 的 结果 如 图 11-12 所 示 。 
只 恒 实 填 讽 和 浙 变 色 a 
ER 二 到 过 
类 型 和 要 国 和:#msm 
ea 一 一 区 | 沽 am 过 各 押 四 
eC) Cr ols 
样 人 HHH 加 
Mee 
Fe 
ER Ei 
人 本 2 
贺 以上 a ol 
"ss 是 [BE 
预 EE 取消 地 二] 全 
图 11-11 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 11-12 绘制 填充 图 案 
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11.4 布置 顶 面 灯具 


顶 面 灯具 兼 具 实用 与 美观 的 功能 ， 既 装饰 了 居室 ， 又 为 居室 提供 了 照明 。 市 场 上 的 灯具 
层出不穷 ,使 得 人 在 挑选 的 时 候 也 眼花 练 乱 。 但 是 在 选 购 灯 具 的 时 候 ， 切忌 一 味 追 求 好 看 ， 
而 忽视 了 实用 性 。 

在 选 购 灯 具 的 时 候 ， 需 要 考虑 多 方面 的 因素 。 例 如 居室 的 装饰 风格 、 层 高 、 面 积 。 特 别 
是 在 选择 吊灯 (如 欧式 水 晶 灯 ) 时 ， 尤其 要 考虑 房屋 的 层 高 问题 。 虽 然 水 唱 灯 层 层 琶 县 ， 
悬挂 下 来 很 多 串 水 唱 链 子 ， 开 启 的 时 候 美 轮 美 锡 ， 是 欧式 风格 的 点 睛 之 笔 ， 但 是 如 果 层 高 过 
矮 ， 则 会 使 灯具 与 地 面 距离 过 近 ， 产 生 局 促 感 ， 从 而 破坏 了 水 晶 灯 的 美感 。 

图 11-13 所 示 为 客厅 中 各 类 灯具 的 装饰 效果 。 

本 例 中 的 错 层 居室 的 装饰 风格 为 现代 简约 风 ， 在 选 购 灯 具 的 时 候 ， 也 应 该 尽量 选 购 线条 
明朗 、 造 型 简单 的 灯具 。 如 客厅 ， 在 局 部 吊顶 上 安装 射 灯 ， 既 不 破坏 吊顶 的 整体 感 ， 又 为 电 
视 背 景 墙 提供 了 局 部 照明 。 客 厅 中 间 悬 挂 水晶 灯 ， 需 要 注意 的 是 ,水晶 灯 的 使 用 并 不 仅仅 局 
限于 欧式 风格 ， 而 是 有 很 多 样式 以 供 选 择 。 
餐厅 选用 的 是 吊灯 ， 帅 灯 一 般 会 安装 在 餐桌 上 ， 为 用 和 餐 提供 照明 。 需 要 注意 吊灯 与 餐桌 
之 间 的 距离 ， 太 矮 会 发 生 碰撞 ， 过 和 远 则 不 能 提供 很 好 的 照明 效果 。 例 如 ， 将 吊灯 与 餐桌 之 间 
的 距离 设置 为 700 左右 ， 则 可 以 把 用 餐 者 的 面容 照 炮 的 美丽 动人 ， 在 灯光 的 照 儿 下， 食物 也 
被 衬托 得 格外 美味 可 口 。 吊 灯 的 光源 不 应 直射 眼睛 ， 也 不 应 造成 胶 晕 感 ， 因 此 在 选择 时 要 
注意 。 


图 11-14 所 示 为 卧室 及 厨房 中 灯具 的 装饰 效果 。 


图 11-13 布置 客厅 灯具 图 11-14 卧室 及 厨房 灯具 的 装饰 效果 


厨房 选用 吸 顶 灯 ， 既 能 提供 很 好 的 照明 ， 又 方便 清洁 灯 上 的 油污 。 卫 生 间 要 安装 浴霸 ， 
同时 提供 取暖 及 照明 功能 。 另 外 ， 在 浴室 镜 前 应 安装 镜 前 灯 ， 可 以 为 使 用 者 提供 很 好 的 
照明 。 

卧室 、 书 房 均 安 装 了 造型 吸 顶 灯 ， 既 提供 了 照明 ， 又 增加 了 项 面 的 装饰 性 。 

01 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 布置 客厅 灯具 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 射 灯 、 水 晶 灯 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 11-15 所 示 。 

03 从 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 中 选择 其 他 灯具 ， 如 吸 顶 灯 、 镜 前 灯 等 ， 将 其 
调 入 顶 面 布置 图 中 ， 布 置 结果 如 图 11-16 所 示 。 
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1250 § 1250 § 1330 | 
图 11-15 布置 客厅 灯具 图 11-16 布置 顶 面 灯具 


04 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

0S 绘制 灯具 图 例 表 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【[ 分 解 】 命 令 ， 绘 制 并 分 解 矩 形 ， 接 着 调用 
【 偏 移 】 命令 ， 选 择 矩 形 边 向 内 偏 移 ， 结 果 如 图 11-17 所 示 。 

06 调用 【复制 】 命 令 ， 从 顶 面 图 中 移动 复制 各 类 灯具 图 形 至 图 例 表 格 中 ， 再 调用 
【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘制 灯 具名 称 标注 ， 如 图 11-18 所 示 。 

07 修改 图 名 标注 。 双 击 图 名 标注 ， 将 【平面 布置 图 】 修 改 为 【顶棚 平面 图 】， 绘 制 结 
果 如 图 11-19 所 示 。 
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T1263 ,892 汪 平面 图 
图 11-17 绘制 灯具 图 例 表 图 11-18 绘制 结果 图 11-19 修改 图 名 标注 


11.5 绘制 顶棚 灯具 尺寸 图 


灯具 应 排列 整齐 才能 显得 美观 大 方 ， 主 要 是 指 在 安装 射 灯 的 时 候 ， 应 该 横 平 紧 直 ， 这 样 
才 富有 美感 。 如 果 安 装 牌 焉 斜 任 ， 不 仅 没 有 起 到 很 好 的 照明 作用 ， 也 不 美观 ， 丧 失 了 装饰 
功能 。 

吊灯 的 安装 则 可 以 根据 居室 内 的 具体 情况 ， 在 安装 时 确定 其 位 置 ， 但 是 也 要 兼顾 实用 与 
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美观 。 吸 顶灯 一 般 取 居室 内 对 角 线 的 中 点 为 安装 的 位 置 点 ， 力 求 使 灯具 最 大 限度 地 为 居室 内 
各 个 区 域 提供 照明 。 

浴霸 安装 在 卫生 间 内 ， 应 位 于 淋浴 区 的 上 方 或 者 靠近 淋浴 区 ， 这 样 既 可 以 提供 取暖 又 可 
以 提供 照明 。 

顶棚 的 灯具 尺寸 图 表示 了 各 灯具 安装 时 的 参考 尺寸 ， 即 灯具 之 间 的 相隔 尺寸 ， 以 及 灯具 
与 墙 体 之 间 的 相隔 尺寸 。 但 是 值得 注意 的 是 ， 图 样 上 所 提供 的 尺寸 只 是 一 个 参考 尺寸 ， 具 体 
应 以 现场 的 情况 来 决定 安装 的 尺寸 。 

01 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 调用 【线性 标注 」 命令 ， 为 客厅 的 灯具 标注 定位 尺寸 ， 如 图 11-20 所 示 。 

03 调用 【线性 标注 ] 命令 、【 连 续 标 注 】 命 令 ， 继 续 绘制 灯具 的 定位 尺寸 ， 结 果 如 
图 11-21 所 示 。 
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图 11-20 绘制 客厅 灯具 定位 图 图 11-21 尺寸 标注 


04 双击 更 改 图 名 标注 ， 将 【顶棚 平面 图 】 修 改 为 【顶棚 灯具 尺寸 图 ] ， 绘 制 结果 如 
图 11-22 所 示 。 
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图 11-22 顶棚 灯具 尺寸 图 
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11.6 开关 平面 图 


灯具 由 开关 来 控制 ， 应 该 根据 灯具 的 种 类 来 选择 开关 的 类 型 。 开 关 的 安装 应 遵循 便利 原 

则 ， 以 最 大 限度 地 为 使 用 者 提供 便利 为 准则 。 开 关 又 分 为 单 极 开关 、 双 极 开关 、 三 极 开关 和 
双 控 开关 等 。 
一 般 来 说 ， 单 慢 的 灯具 使 用 单 极 开关 来 控制 ， 如 阳台 的 吸 顶 灯 、 储 藏 间 的 灯 等 。 但 是 客 
厅 中 开关 的 安装 情况 又 有 所 不 同 。 因 为 客厅 中 包含 几 种 类 型 的 灯具 ， 如 水 晶 灯 、 射 灯 、 灯 带 
等 。 这 个 时 候 应 该 将 这 三 类 灯具 的 开关 就 近 安 装 ， 以 方便 控制 同一 个 区 域内 的 灯具 。 可 以 安 
装 三 极 开 关 ， 即 在 一 个 开关 面板 上 有 三 个 按钮 ， 可 以 分 别 控制 这 三 类 灯具 。 

卧室 的 吸 顶 灯 应 该 使 用 双 控 灯 关 来 控制 ， 可 以 分 别 将 开关 安装 在 门 边 以 及 床头柜 附近 ， 
使 人 在 进门 时 、 身 在 床上 时 ， 都 可 以 很 方便 地 开 、 关 吸 顶灯 。 

其 他 空间 的 灯具 可 以 使 用 单 极 开关 来 控制 ， 即 一 个 开关 面板 上 只 有 一 个 按钮 ， 一 般 用 来 
控制 一 禾 灯 ， 也 有 同时 控制 好 几 比 的 ， 视 具体 情况 来 定 。 

01 按 (Ctrl+0》 组 合 键 ， 打开 在 11.4 节 绘 制 的 顶棚 平面 图 。 按 (Ctr] +Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【开关 平面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 删 除 厨 、 卫 空间 内 的 填充 图 案 ， 整 理 结果 如 
图 11-23 所 示 。 

03 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 布置 客厅 开关 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 三 极 开 关 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 平面 图 中 ， 如 图 11-24 所 示 。 


Es 
讨 和 
全 出 
击 图 了 < 一 
习 人 由 忠 
由 | 
— er. 4 出 
组 出 | 本 潍 

b 可 | 

图 11-23 ”调用 顶棚 图 图 11-24 布置 客厅 开关 


05 调用 【 直线】 命令， 绘制 直线 来 连接 开关 和 灯具 图 形 ， 如 图 11-25 所 示 。 
06 从 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 中 选择 单 极 开关 ， 将 其 复制 到 过 道 的 尽头 处 ， 
如 图 11-26 所 示 。 
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图 11-25 绘制 连 线 图 11-26 ， 调 人 单 极 开关 


07 调用 【 直线】 命令， 连接 开关 与 过 道中 的 射 灯 与 灯 带 图 形 ， 结 果 如 图 11-27 所 示 。 
08 从 “第 11 章 / 图 例文 件 .dwg” 文 件 中 选择 双 极 、 三 极 开关 ， 将 其 复制 到 餐厅 与 厨 
房 中 ， 如 图 11-28 所 示 。 


图 11-27 绘制 连接 线段 图 11-28 调 入 双 极 、 三 极 开关 


09 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 线段 来 连接 开关 与 灯具 ， 如 图 11-29 所 示 。 
10 从 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 中 选择 双 控 开关 ， 将 其 复制 到 主 卧 与 次 卧 中 ， 
接着 调用 【 直线】 命令 ， 绘制 开关 与 灯具 之 间 的 连 线 ， 如 图 11-30 所 示 。 


| | | 
| | EO 


图 11-29 绘制 多 段 线 图 11-30 调 入 双 控 开关 
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11 沿用 上 面 所 介绍 的 方法 ， 继 续 调 入 开关 图 形 ， 并 绘制 开关 与 灯具 之 间 的 连 线 ， 结 果 
如 图 11-31 所 示 。 

12 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

13 调用 【 撼 形 】 命 令 、【[ 复 制 】 命 令 、【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 11-32 所 示 的 开关 


图 例 表 。 
四 
吕 


‖ mm 

1 I = | 图 外 图 例 说 明 
|: | | 畏 开 
= "1 二 李 开 关 
Ea 由 ， 三 机 开关 
es 和 | 少 严 
| 人 了 天 

图 11-31 绘制 结果 图 11-32 开关 图 例 表 


14 双击 图 名 标注 ， 将 【顶棚 平面 图 】 修改 为 【开关 平面 图 】] ， 结 果 如 图 11-33 所 示 。 
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图 11-33 开关 布置 图 


11.7 绘制 插座 平面 图 


居室 里 会 安装 各 种 各 样 的 插座 来 满足 居住 的 需求 。 为 电器 提供 照明 是 插座 最 为 主要 的 
功能 之 一 。 插座 的 类 型 也 随 着 电器 种 类 的 增多 而 增多 ， 如 空调 插座 、 电 视 插座 和 网 络 插 
座 等 。 
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插座 不 是 随意 布置 的 ， 应 与 电器 的 位 置 相 接 近 ， 以 方便 电器 使 用 电源 。 如 在 电视 柜 下 分 
别 安装 音响 插座 、 电 视 插 座 、 安 全 插座 ， 可 以 方便 音响 与 电视 机 连接 电源 ， 而 安全 插座 也 可 
为 其 他 电器 提供 电源 。 

厨房 有 油烟 ， 因 此 可 以 选用 带 防护 罩 的 插座 ， 即 在 插座 的 表面 设置 有 置 子 ， 在 使 用 的 时 
候 将 黑子 掀起 ， 不 使 用 的 时 候 可 以 将 黑子 放下 ， 以 防 插座 被 油烟 污染 。 在 卫生 间 中 有 水 汽 ， 
同样 也 可 以 使 用 带 防护 蛙 的 插座 。 

书桌 一 般 用 来 学 习 或 者 办 公 ， 计 算 机 、 人 台灯 是 不 可 缺少 的 ， 因 此 应 该 安装 电源 插 
座 、 网 络 插座 。 此 外 ， 在 居室 的 其 他 空间 ， 也 可 以 适当 地 安装 一 两 个 电源 插座 ， 以 备 
不 时 之 需 。 

01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ,打开 在 第 10 章 绘制 的 平面 布置 。 按 〈Ctl +Shift +S》 组合 
键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【插座 平面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

03 布置 客厅 插座 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 电源 插座 、 电 视 播 座 、 音 响 插 座 等 图 块 ， 将 插座 图 形 分 别 布置 在 电视 机 所 在 墙 面 以 
及 沙发 背景 墙 ， 如 图 11-34 所 示 。 

04 布置 书房 、 主 卧 播 座 。 从 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 中 选择 电源 插座 、 电 视 
插座 、 宽 带 插 座 等 图 块 ， 将 其 分 别 布置 在 书桌 、 床 头 柜 处 ， 结 果 如 图 11-35 所 示 。 


二 FT 
| ER | 1 | TD 
主 加 
书记 
WC 
图 11-34 布置 客厅 插座 图 11-35 布置 书房 、 主 由 插座 


05 从 “第 11 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 中 选择 各 类 插座 图 块 ， 将 其 分 别 布置 于 厨房 、 
卫生 间 以 及 其 他 区 域 ， 操 作 结 果 如 图 11-36 所 示 。 

06 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

07 绘制 图 例 表 。 调 用 【 拢 形 】 命 令 、【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 插座 图 例 表 ， 接 着 调用 
【复制 】 命 令 ， 从 平面 图 中 移动 复制 插座 图 例 至 表格 中 ， 操 作 结 果 如 图 11-37 所 示 。 
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记 = | 
[LT sit 站 
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. 人 | Bq (| 半 有 
图 11-36 布置 其 他 区 域 插 座 图 11-37 绘制 图 例 表 
08 修改 图 名 标注 。 双 击 平面 图 下 方 的 图 名 标注 ， 将 【平面 布置 图 】 修改 为 【 播 座 平 


面 图 ] ， 此 外 ， 为 了 清楚 地 显示 插座 的 布置 效果 ， 特 意 将 部 分 家 具 隐 藏 ， 结 果 如 图 11-38 
所 示 。 
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插座 平面 图 1:100 
图 11-38 插座 平面 图 
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第 12 章 绘制 地 面 平 面 图 


本 章 介绍 错 层 居室 地 面 平面 图 的 绘制 方法 。 介 绍 调用 【图 案 填 充 】 命 令 来 绘制 各 类 十 
充 图 案 ， 以 表示 各 房间 不 同 的 地 面 铺 装 效果 。 值 得 注意 的 是 ， 在 绘制 完 填充 图 案 后 ， 应 另外 
绘制 图 例 表 ， 以 标注 图 案 代 表 的 地 面 铺 装 材料 的 类 型 。 


12.1 地 面 平面 图 的 形成 与 表达 


地 面 平面 图 表达 了 居室 内 部 各 空间 地 面 装饰 的 制作 效果 ， 使 用 各 种 不 同类 型 、 不 同比 例 
的 图 案 来 表示 制作 效果 。 地 面 平面 图 的 常用 绘制 比例 为 1:50、1:100、1: 150。 图 样 中 的 地 
面 分 格 采用 细 线 来 表示 ， 其 他 内 容 按照 平面 布置 图 的 要 求 来 绘制 。 

地 面 平面 图 的 绘制 方法 如 下 。 i 

1) 复制 一 份 平 面 布置 图 ， 将 其 中 的 家 具 等 | 
图 形 隐藏 (也 可 直接 在 平面 布置 图 上 绘制 其 地 面 I = 


布 置 ) o 石材 儿 开 名 | 
下 | 和 四 


2) 绘制 门槛 线 。 和 | us 站 

3) 填充 各 功能 空间 地 面 图 案 。 引 | 有 引 
4) 绘制 地 面 填 充 材料 说 明 。 4 | 夺 
5) 绘制 图 名 标注 ， 存 档 或 打印 输出 。 Wis 1 
图 12-1 所 示 为 绘制 完成 的 地 面 平面 图 。 1 性， Ne 
本 节 以 图 12-1 所 示 的 地 面 铺 装 图 为 例 ， 介 | I 让 

绍 识 读 地 面 铺 装 图 的 方法 。 
从 图 12-1 中 可 以 看 到 ， 客 餐厅 及 卧室 的 地 | 

面 为 木 地 板 ， 其 中 客 餐 厅 与 卧室 的 木 地 板 采 用 不 Ei 

同 的 铺 贴 方 式 。 此 外 ， 苇 室 的 际 窗 窗台 上 铺 贴 了 1 

木 地 板 ， 可 以 直接 就 坐 ， 也 可 以 铺 上 软 垫 再 就 

坐 。 过 道 地 面 为 地 毯 ， 可 吸音 。 主 卫生 间 地 面 为 木 地 板 ， 一 般 选 用 防腐 木 ， 可 耐 腐蚀 。 公 

卫 、 阳 台 为 300 x300 的 石材 铺 贴 。 


12.2 地面 铺 装 设计 概述 
居室 地 面 的 装饰 也 是 室内 设计 中 的 一 个 重点 ， 与 墙 面 、 顶 面 以 及 其 他 装饰 物 共同 体现 居室 


的 装饰 风格 。 地 面 装 饰 的 材料 多 种 多 样 ， 室 内 装饰 所 选用 的 材料 一 般 为 地 砖 、 木 材 、 地 毯 等 。 
地 面 材料 的 选用 除了 考虑 居室 的 装饰 风格 之 外 ， 还 应 该 考虑 室内 空间 的 用 途 。 例 如 客厅 


林地 板 饰 而 
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地 面 的 装饰 ， 就 需要 考虑 客厅 的 用 途 。 客 厅 是 居室 内 的 公共 空间 之 一 ， 是 家 人 聚会 、 招 待 客 
人 的 场所 。 在 选择 地 面 装 饰 材料 时 ， 除 了 要 与 装饰 风格 相 协调 之 外 ， 还 应 考虑 防滑 、 耐 麻 、 
易 清 洗 等 因素 。 因 为 客厅 人 多 ， 人 们 在 其 中 活动 ， 做 好 防 请 措施 是 很 有 必要 的 ， 另 外 ， 耐 
磨 、 易 清洗 也 是 基于 人 多 的 原因 。 
餐厅 为 就 餐 场 所 ， 一 般 与 客厅 相连 ， 在 通常 情况 下 会 选择 与 客厅 相同 的 地 面 装饰 材料 ， 
以 保持 空间 的 整体 性 ,使 空间 显得 开阔 。 但 是 也 有 将 餐厅 的 地 面 装饰 与 客厅 的 地 面 装饰 相 区 
别 的 做 法 ,这 要 根据 主人 的 喜好 或 者 设计 师 的 设计 构思 了 。 

图 12-2 所 示 为 客厅 桨 砖 地面 与 餐厅 木 地 板 地 面 的 装饰 效果 。 

厨房 一 般 选 择 浅 色 的 地 面 装饰 材料 ， 使 厨房 显得 温 声 、 有 食欲 ， 多 选择 浅 色 的 防 谓 瓷 
人 砖 。 疙 砖 与 木 地 板 相 比 ， 清 洗 与 维护 都 较为 容易 。 和 斜 铺 瓷砖 可 以 增加 地 面 的 趣味 性 、 装 饰 
性 ,与 客 餐厅 的 地 面 装 饰 相 区 别 。 

阳台 铺 贴 仿古 砖 也 是 一 个 不 错 的 选择 ， 富 有 质感 的 仿古 砖 可 以 给 居室 带 来 一 股 男 类 的 气 
息 。 但 是 假如 将 阳台 封闭 后 要 与 室内 连 成 一 体 来 使 用 的 话 ， 应 尽量 选择 与 室内 地 面相 同 的 材 
料 ， 易于 与 室内 形成 一 体 。 


图 12-3 所 示 为 阳台 与 卫生 间 数 设 不 同 种 类 地 砖 的 装饰 效果 。 


图 12-2 不 同 的 地 面 材料 的 装饰 效果 图 12-3 ”不同 种 类 地 砖 的 数 设 效果 


卫生 间 的 地 面 铺 装 材 料 首 选 防滑 功能 较 好 的 防滑 瓷砖 ， 因 为 卫生 间 用 水 较 多 ， 地 面 防滑 
是 最 基本 的 要 求 。 选 用 防滑 瓷砖 ， 既 易于 清洁 ， 又 可 以 防滑 ， 还 可 以 加 快 室内 干燥 的 速度 ， 
是 大 多 数 室内 装修 首选 的 卫生 间 地 面 装饰 材料 。 

本 例 的 错 层 居室 有 意 将 地 面 抬 高 的 区 域 与 较 低 的 区 域 相 区 别 ， 即 客 餐 厅 、 厨 房 、 阳 台 为 
一 个 区 域 ， 卧 室 、 书 房 、 过 道 、 卫 生 间 为 一 个 区 域 。 一 般 来 说 ， 相 同 区 域 选 择 相同 的 地 面 材 
料 有 利于 维护 居室 的 整体 感 。 因 此 ， 在 过 道 、 卧 室 、 娱 乐 室 都 选择 了 相同 的 材料 ， 即 复合 木 
地 板 ， 卫 生 间 则 选择 了 防滑 瓷砖 。 


12.3 绘制 地 面 平 面 图 


本 节 介 绍 错 层 居室 地 面 平面 图 的 绘制 方法 。 

01 按 (Cttl+0〉 组 合 键 ， 打 开 在 第 10 章 中 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 《Ctrl + Shift + S》 
组 合 键 ， 打 开 【图 形 另存 为 】 对话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【地 面 平 面 图 ]， 单 击 【 保 存 】) 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 删 除 平 面 图 上 的 家 具 图 形 ， 整 理 图 形 的 结果 如 
图 12-4 所 示 。 
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03 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 客 餐 厅 地 面 铺 装 图 案 。 调 用 【图案 填充 】 命 令 , 在 【图 案 填 充 和 淘 交 色 】 对 
话 框 中 设置 填充 参数 的 样式 及 其 比例 ， 结 果 如 图 12-5 所 示 。 

05 选择 客 餐 厅 地 面 作为 填充 区 域 ， 绘 制 填充 图 案 的 结果 如 图 12-6 所 示 。 

06 绘制 厨房 地 面 铺 装 图 案 。 按 〈Enter〉 键 重 新 调 出 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 
修改 填充 角度 为 43"， 间 距 为 300， 如 图 12-7 所 示 。 
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图 12-4 整理 图 形 图 12-5 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
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图 12-6 绘制 客 餐 厅 地 面 铺 装 图 案 图 12-7 设置 填充 参数 


07 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 拾 取 厨 房 地 面 按 《Enter〉 键 ， 在 对 话 框 中 单 击 【 确 
定 】 按钮 可 完成 填充 操作 ， 结 果 如 图 12-8 所 示 。 
08 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 仿古 砖 的 填充 参数 ， 如 图 12-9 所 示 。 
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图 12-8 绘制 厨房 地 面 铺 装 图 案 图 12-9 设置 仿古 砖 填充 参数 
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09 ”绘制 生活 阳台 、 休 闲 阳 台地 面 铺 装 图 案 的 结果 如 图 12-10 所 示 。 
10 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 卫生 间 防 滑 瓷 砖 的 填充 参数 ， 如 图 12-11 所 示 。 
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图 12-10 绘制 阳台 地 面 铺 装 图 案 图 12-11 设置 防滑 瓷砖 填充 参数 


11 绘制 主 卫生 间 、 次 卫生 间 地 面 防滑 瓷砖 图 案 的 结果 如 图 12-12 所 示 。 
12 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 中 设置 卧室 复合 木 地 板 的 填充 参数 ， 如 图 12-13 
所 示 。 
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图 12-12 绘制 卫生 间 地 面 铺 装 图 案 图 12-13 设置 木 地 板 填 充 参 数 


13 ”绘制 主 罩 、 客 四 地面 复 合 木 地 板 铺 装 图 案 的 结果 如 图 12-14 所 示 。 

14 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 

15 调用 【 适 形 】 命令 、【 填 充 】 命 令 、【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 地 面 材 料 图 例 表 ， 如 
图 12-15 所 示 。 
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图 12-14 绘制 卧室 地 面 铺 装 图 案 图 12-15 绘制 图 例 表 
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16 双击 平面 图 下 方 的 图 名 标注 ， 将 【平面 布置 图 】 修 改 为 【地 面 平 面 图 ] ， 结 果 如 
图 12-16 所 示 。 
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第 13 章 绘制 立 面 图 


本 章 介 绍 四 居室 各 立 面 施 工 图 的 绘制 方法 ， 如 电视 背景 墙 立 面 、 餐 厅 立 面 图 、 书 房 立 面 
图 、 主 卧 衣柜 立 面 图 等 。 各 立 面 图 均 表 达 了 指定 墙 面 的 做 法 及 效果 ， 如 电视 背景 墙 立 面 图 表 
现 了 背景 墙 的 制作 效果 及 制作 所 需 的 材料 ， 还 标注 了 背景 墙 的 做 法 。 


13.1 立 面 图 的 形成 与 表达 


室内 立 面 图 除了 需要 表达 非 固定 家 具 、 装 饰 构件 等 情况 外 ， 还 应 包括 投影 方向 可 见 的 室内 轮 
廊 线 和 装饰 构造 、 门 窗 、 构 配件 、 墙 面 做 法 、 固 定 家 具 、 灯 具 等 内 容 以 及 必要 的 太 寸 和 标高 。 
在 绘制 室内 顶棚 轮廓 线 时 ， 可 以 依据 实际 的 情况 选择 只 表达 吊顶 或 同时 表达 吊顶 及 结构 
顶棚 。 
室内 立 面 图 一 般 不 绘制 虚线 ， 立 面 图 的 外 轮廓 线 用 粗 实 线 来 表示 ， 墙 面 上 的 门窗 及 四 凸 
于 墙 面 的 造型 用 中 实 线 来 表示 ， 男 外 的 图 示 内 容 、 尺 寸 标注 、 引 出 线 等 用 细 实 线 来 表示 。 
此 外 ， 室 内 立 面 图 的 常用 绘制 比例 为 1: 50。 


立 面 图 的 绘制 方法 如 下 。 RR 1 
1) 先 在 平面 图 中 定义 立 面 图 的 表达 BBS 
区 域 。 [ye sl Es Er [Ee 
2) 参考 平面 图 上 墙 体 的 尺寸 来 绘制 Bi a 
立 面 图 的 外 轮廓 。 区 厂 城 吕 忆 有 (业主 自 购 ) 7 2 
3) 绘制 立 面 构造 ， 如 吊顶 位 、 墙 面 | 让 人 | 和 
装饰 轮廓 线 。 和 e i. 
4) 在 绘制 完成 的 墙 面 装饰 轮廓 线 内 | es | 
填充 图 案 以 与 未 做 造型 的 墙 面相 区 分 。 A 
5) 调 入 立 面 图 块 。 二 


6) 绘制 立 面 尺寸 标注 。 Tr 
7) 绘制 立 面 材料 标注 。 

8) 绘制 图 名 标注 ， 存 档 或 打印 出 图 。 
图 13-1 所 示 为 绘制 完成 的 室内 立 面 图 。 


13.2 立 面 图 的 识 读 


下 面 以 图 13-1 所 示 的 室内 立 面 图 为 例 ， 介绍 识 读 立 面 图 的 方法 。 
1) 首先 确定 要 读 的 室内 立 面 图 所 在 的 房间 位 置 ， 按 照 房间 的 顺序 识 读 室内 立 面 图 。 根 


图 13-1 室内 立 面 图 
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据 平面 布置 图 中 内 饰 符号 的 指向 编号 来 为 立 面 图 命名 。 

2) 在 平面 布置 图 中 明确 该 墙 面 位置 有 哪些 固定 家 具 和 室内 陈设 等 ， 并 注意 其 定形 、 定 
位 尺寸 ， 做 到 对 所 读 的 墙 柱 面 位 置 的 家 具 、 陈 设 有 一 个 基本 的 了 解 。 图 13-1 中 虚线 所 示 的 
储 物 柜 宽度 为 1300 ， 高 度 为 2200， 上 下 柜 门 为 平 开 式 ， 均 制作 了 隐形 拉手 。 

3) 浏览 室内 立 面 图 ， 了 解 所 读 立 面 的 装饰 形式 及 变化 。 图 13-1 所 示 中 的 立 面 图 反映 
了 从 左 到 右 客 厅 墙 面 及 相连 的 阳台 C 方向 的 全 貌 。 

4) 识 读 室 内 立 面 图 ,注意 墙 面 装饰 造型 及 装饰 面 的 上 寸 、 范 围 、 选 材 、 颜 色 及 相应 的 
做 法 。 从 图 13-1 中 可 以 看 到 ， 沙 发 背景 墙 刷白 色 和 乳胶 漆 ,正中 其 挂 艺 术 组 夯 ， 沙 发 的 样式 
为 单 人 与 多 人 的 组 合 ， 顶 面 的 射 灯 采用 明 装 的 方式 。 

5) 查看 立 面 标高 、 其 他 细部 太 寸 、 索 引 符 号 等 。 客 厅 顶 棚 最 高 为 2880 。 


13.3 绘制 电视 背景 墙 立 面 网 


图 13-2 所 示 为 本 例 电视 背景 墙 立 面 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 
电视 背景 墙 是 立 面 装饰 中 的 重点 ， 是 室 
内 设计 中 的 重要 区 域 之 一 。 本 例 错 层 居室 的 
电视 背景 墙 选用 了 多 种 材料 来 装饰 ， 从 左 往 


洁 上 局 * WE 下 办 | 六 六 [三 机 由 白色 批 光环 (业主 自 购 ) 50 不 儿 负 条 收口 [业主 自 且 ) 

右 3 装 饰 材 料 依次 为 忆 术 彩 绘 、 乳胶 漆 、 抛 pk nin ter 
Sa Th 上 6 Tr 

光 砖 、 乳 胶 漆 、 车 边 茶 镜 。 GG GN Es CE 


电视 背景 墙 的 重点 区 域 为 使 用 抛光 砖 所 
装饰 的 区 域 ， 因 为 其 处 于 电视 背景 墙 的 中 _、 j 观 


间 ， 也 是 人 们 视线 的 落 点 ， 因 此 在 选择 材 


E 


料 、 装 饰 样式 上 应 该 格外 慎重 。 本 例 选 用 白 Ci 
色 抛 光 砖 为 装饰 材料 ， 该 砖 质 量 较 轻 ， 墙 面 IT 
负重 较 低 ， 维 护 方便 ， 且 价格 较为 经 济 实惠 。 

该 部 位 使 用 木 龙骨 打 底 ， 出 墙 的 距离 为 图 13-2 电视 背景 墙 立 面 图 


100， 在 两 侧 分 别 安 装 T4 灯 带 ， 加 强 该 部 分 的 装饰 性 。 横 平 竖 直 的 铺 巾 方式， 体现 庄重 感 。 
抛光 砖 两 侧 的 装饰 较为 简单 ， 仅 涂 刷 有 色 乳 胶 漆 ， 颜 色 要 选择 较 浅 的 颜色 ， 因 为 较 深 的 
颜色 容易 使 人 造成 视觉 疲劳 。 为 了 避免 单调 ， 左 侧 还 粘贴 了 成 品 的 艺术 彩绘 ,具有 点 级 墙 面 
的 作用 。 在 靠 墙 的 右 侧 ， 制 作 了 宽度 为 800 的 车 边 茶 镜 ， 车 边 镜 有 镜子 的 特性 ， 表 面 的 棱 边 
与 抛光 砖 严谨 的 横竖 铺 贴 效果 形 成 对 比 ， 可 以 增加 墙 面 的 丰富 性 。 
图 13-3 所 示 为 各 类 电视 背景 墙 的 制作 效果 。 
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13.3.1 绘制 立 面 轮廓 线 


本 节 介 绍 立 面 图 轮廓 线 的 绘制 方式 ， 如 墙 体 、 梁 、 吊 顶 等 图 形 的 轮廓 线 。 

01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 《Ctrl+ Shift +fS》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【电视 背景 墙 立 面 图 ] ， 单 击 
【保存 】 按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 上 绘制 矩形 来 框 选 电 视 背 景 墙 图 形 ， 调 用 【 复 
制 】 命 令 ， 将 选中 的 部 分 移动 复制 到 一 穷 ， 如 图 13-4 所 示 。 
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图 13-4 调用 平面 布置 图 


03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 背景 墙 轮廓 线 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 立 面 轮廓 线 ， 结 果 如 
图 13-5 所 示 。 

05 调用 【多 段 线 】 命 令 绘 制 折断 线 ， 如 图 13-6 所 示 。 


1 7469 
1639 [| 可 0 
| 270 i 260 
| 5420 
图 13-5 ”绘制 背景 墙 轮廓 线 图 13-6 绘制 折断 线 


06 绘制 吊顶 及 灯 带 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 立 面 轮廓 线 来 绘制 吊顶 轮 廊 线 及 灯 带 ， 
接着 选中 灯 带 图 形 ， 将 其 线 型 更 改 为 虚线 ， 如 图 13-7 所 示 。 
07 绘制 立 面 装饰 轮 廊 线 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【[ 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 线段 ， 绘 制 


轮廓 线 的 结果 如 图 13-8 所 示 。 
ee 
图 13-7 绘制 吊顶 及 灯 带 图 13-8 绘制 立 面 装饰 轮廓 线 


13.3.2 绘制 立 面 造型 


本 市 介 绍 绘制 立 面 造 型 、 调 入 图 块 、 填 充 墙 面 装饰 图 案 的 操作 方式 。 
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01 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”绘制 电视 杠 。 调 用 【 直线】 命令 、【 偏 移 】 命 令 、【 修 剪 】 命 令 ， 绘制 电 视 杠 轮廓 
线 ， 如 图 13-9 所 示 。 

03 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 背 景 墙 灯 带 ， 结 果 如 图 13-10 所 示 。 


1 
0 1 
品 1 1 
二 1225 SY, 640 2040 | 
T T = = < 下 | 
用 引 下 上 ro 
图 13-9 绘制 电视 柜 图 13-10 绘制 背景 墙 灯 带 


04 ”布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 射 灯 、 电 视 机 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 13-11 所 示 。 


和 
I 
~ 秽 
中 [| 
| 


图 13-11 布置 立 面 图 块 


05 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 抛光 砖 装饰 轮 廊 线 。 调 用 【 偏 移 】 命令 、【[ 人 修剪】 命令 ， 绘 制 砖 轮 廊 线 的 结果 
如 图 13-12 所 示 。 

07 绘制 车 边 茶 镜 图 案 。 调 用 【图案 填充 】 命 令 ,， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 
设置 茶 镜 的 填充 参数 ， 如 图 13-13 所 示 。 


图 13-12 ”绘制 砖 轮廓 线 图 13-13 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 村 


TH 


08 在 立 面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 填 充 车 边 茶 镜 图 案 的 结果 如 图 13-14 所 示 。 
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09 绘制 墙 面 乳胶 滞 装饰 图 和 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 乳胶 漆 图 案 
样式 以 及 填充 比例 ， 如 图 13-15 所 示 。 


丛 图 窑 十 和 于 变 色 [Ez 
| 边界 
a 国 漠 
次 弄 四 E233 3 
[2 SA 了 | 
We) Er | EE 
s EE 


和 此 


上 
| 国 | 
LT | 人 a 
图 13-14 绘制 车 边 茶 镜 图 案 图 13-15 设置 参数 


10 ”选取 填充 区 域 ， 绘 制 墙 面 乳胶 漆 图 案 的 结果 如 图 13-16 所 示 。 
11 绘制 墙 、 梁 钢筋 混凝土 填充 图 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 钢筋 混 


凝 土 图 案 的 样式 及 填充 比例 ， 如 图 13-17 所 示 。 
i | > es | 
; pe 
. 4 和 到 
图 13-16 绘制 墙 面 乳胶 漆 图 案 图 13-17 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 杠 


12 拾取 墙 体 、 梁 图 形 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 13-18 所 示 。 
13 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对话 框 中 设置 填充 参数 ， 如 图 13-19 所 示 。 


图 13-18 绘制 钢筋 混凝土 填充 图 案 图 13-19 ”修改 参数 


14 ”对 墙 体 、 梁 图 形 执行 填充 操作 的 结果 如 图 13-20 所 示 。 


图 13-20 ”填充 图 案 
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13.3.3 绘制 立 面 图 标注 
本 节 介 绍 绘制 引线 标注 、 尺 才 标 注 、 图 名 标注 的 方法 。 
01 将 【标注 ] 图 层 置 为 当前 图 层 。 
02 ”材料 标注 。 调 用 【多重 引 线 】 命 令 ， 绘制 立 面 图 材料 标注 ， 结 果 如 图 13-21 所 示 。 


[三 机 由 白色 所 光 夸 (业主 自 网 ) 。。 一 50 不 狂人 条 收口 (业主 自 县 | 


林寺 大 老板 赔 100 机 分居 时 基 T4 放 
拓 央 有 名 和 有 《 和 页 色 ) 一。 小 村 (业主 网) 上 -和 圳 册 坟 450 白 人 而 这 ttt) 
区 笋 一] 时 基 T 4 如 | 遇 下 才 人 汪 当 -大 品质 时 有 (业主 和 有) 


© 1 
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图 13-21 绘制 立 面 图 材料 标注 
03 尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 连 续 标注 】 命 令 ， 为 立 面 图 标注 尺寸 ， 结 果 
如 图 13-22 所 示 。 


[ 面 由 白色 扫 光 砖 (业主 自 购 。。 一 5 不锈钢 条 收口 (业主 自 购 ) 
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图 13-22 绘制 尺寸 标注 
04 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 ， 接 着 调用 【多 段 线 】 
命令 ， 分 别 绘 制 宽度 为 25、0 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 13-23 所 示 。 
人 A Red ， 


[而 由 白色 地 光环 业主 自 购 ) 。。 [50 不 儿 仙 条 收口 { 生 主 自 县 } 


本 万 大考 棚 出 六 100 三 大雪 必 拓 茹 T 4 
扳 几 有 色 乱 用 亲友) | 。。 小 条 ( 主 主 和 上 -相册 培 45 0 白雪 人 清寺 | 。 |- 这 末 全 ( 呈 主 和 了 
亲 禾 全 | 时 其 T4 灯 痢 [二 下 直人 清 江 [二 质 电 忆 (业主 自 风 ) 
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电视 普 景 墙 立 面 图 _ 1.50 
图 13-23 图 名 标注 
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提示 ， 电视 柜 详 细 尺 寸 如 图 13-24 所 示 。 


600 600 | 40 


图 13-24 电视 柜 详 细 尺 寸 


13.4 绘制 餐厅 立 面 图 


图 13-25 所 示 为 本 例 餐 厅 立 面 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 


射 打 业主 自 册 一 


8mm 令 化 我 斑 导 板 (业主 自 风 ) 一 | 
杠 内 5m be 业主 自 册 站 | 训 顶 部 分 项 自 暗藏 T4 灯 带 
隐形 拉手 (业主 自 购 虹 培 忆 米 黄色 朋 腕 洒 三 沙 安 刀 米黄 大 理 石门 大 (业主 自 购 ) 


| | 一 诚 吕 资质 膨 寻 业主 自助) 一 诚 吕 下 玉 推 拉 门 (业主 自 购 ) 
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图 13-25 和 餐厅 立 面 图 


厨房 的 门洞 经 墙 体 改造 后 增 大 ， 并 且 其 左 侧 的 原 门洞 处 制作 了 宽度 为 800 的 酒 柜 。 通 常 
情况 下 ， 酒 柜 都 会 制作 成 上 部 分 为 展览 区 、 下 部 分 为 储藏 区 。 即 在 上 部 分 制作 层 板 ， 有 的 会 
安装 玻璃 门 ， 至 于 玻璃 门 是 推拉 式 还 是 平 开 式 ， 可 依 个 人 喜好 选择 。 但 也 有 的 干脆 舍弃 柜 
门 ， 直 接 在 层 板 上 摆 放 各 类 洒 ， 这 在 方便 取 用 的 同时 ， 也 不 可 避免 地 会 有 一 些 灰 尘 落 到 酒 瓶 
上 ， 在 清洁 时 需要 特别 小 心 。 

酒 柜 的 下 半 部 分 通常 会 安装 实木 柜 门 ， 可 以 用 来 储藏 酒 ， 也 可 以 放置 其 他 的 物品 ， 关 上 
柜 门 也 不 影响 其 装饰 性 ， 同 时 还 具有 储藏 功能 ， 一 举 两 得 。 

图 13-26 所 示 为 各 类 和 餐厅 的 装饰 效果 。 
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图 13-26 和 餐厅 装饰 效果 


13.4.1 绘制 立 面 轮廓 线 


本 节 介 绍 绘制 立 面 图 轮廓 线 的 方法 ， 如 墙 体 、 吊 顶 等 图 形 的 轮廓 线 。 

01 按 〈《Ctl+0O》 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 ; 按 《Ctrl + Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【餐厅 立 面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 中 框 选 餐厅 墙 体 图 形 ( 即 厨 房 门 所 在 墙 面 ) ， 调 
用 【和 复制】 命令， 将 其 移动 复制 至 一 穷 ， 如 图 13-27 所 示 。 

03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 立 面 轮廓 线 。 调用 【 直线】 命令 、【 偏 移 】 命 令 、【 多 段 线 】 命 令 ， 绘制 
图 13-28 所 示 的 轮廓 线 。 
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图 13-27 调用 平面 布置 区 图 13-28 ”绘制 立 面 轮廓 线 


05 绘制 吊顶 图 形 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【 修 商 】 命 令 ， 绘 制图 13-29 所 示 的 吊顶 轮 


13-29 绘制 吊顶 图 形 
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13.4.2 绘制 立 面 图 形 


本 例 立 面 图形 包 括 吊 顶 的 内 部 构造 ， 如 龙骨 、 娄 带 的 安装 等 , 还 有 酒 柜 与 推拉 门 的 位 
置 、 构 造 ， 以 及 墙 面 的 装饰 图 案 等 ， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 方法 。 

01 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 五 请 板 、 木 龙骨 轮廓 线 ， 结 果 如 图 13-30 所 示 。 

02 调用 【直线 】 命 令 ， 在 木 龙骨 轮廓 线 内 绘制 对 角 线 ， 如 图 13-31 所 示 。 


200.20 
可 L 
[| | | 
图 13-30 ”绘制 石膏 板 、 木 龙骨 轮廓 线 图 13-31 绘制 对 角 线 


03 调用 【镜像 】 命令 ， 将 左 侧 的 吊顶 造型 镜像 复制 到 右 侧 ， 如 图 13-32 所 示 。 


图 13-32 镜像 复制 图 形 


04 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 虚线 表示 灯 带 ， 如 图 13-33 所 示 。 

05 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 酒 柜 及 推拉 门 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【[ 人 修剪】 命令， 分 别 绘制 酒 柜 、 推 拉 门 的 
轮 廊 线 ， 如 图 13-34 所 示 。 


rrr | 
| 680 上 上 A 1800 
图 13-33 绘制 灯 带 图 13-34 ”绘制 酒 柜 及 推拉 门 


07 绘制 酒 柜 结构 线 。 调 用 【 偏 移 】 命令， 向 内 偏 移 酒 杠 轮 廓 线 ， 调 用 【修剪 】 命 令 ， 
修剪 线段 即 可 完成 结构 线 的 绘制 ， 结 果 如 图 13-35 所 示 。 

08 绘制 推拉 门 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【 人 修剪】 命令 ， 绘 制图 13-36 所 示 的 推拉 门 
图 形 。 
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图 13-35 绘制 酒 柜 结构 线 图 13-36 绘制 推拉 门 


09 ”绘制 推拉 门 门 套 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选中 门 轮廓 线 往外 偏 移 ， 调 用 【 圆 角 】 命 
令 ， 设置 圆 角 半径 为 0， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 13-37 所 示 。 


图 13-37 绘制 推拉 门 门 套 


10 布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 射 灯 、 装 饰品 、 酒 瓶 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 13-38 所 示 。 

11 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

12 ”绘制 玻璃 图 案 。 调 用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 
玻璃 图 案 的 样式 及 填充 参数 ， 如 图 13-39 所 示 。 


网 13-38 布置 立 面 图 块 图 13-39 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 


Hm 


13 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 玻璃 图 案 的 结果 如 图 13-40 所 示 。 
14 沿用 13.3 节 绘 制 的 电视 背景 墙 立 面 图 的 填充 参数 ， 继 续 对 立 面 图 执行 图 案 填 充 操 
作 ， 结 果 如 图 13-41 所 示 。 


-8 第 13 章 
绘制 立 面 图 @ 一 一 一 0 


IIIII SISIY 


图 13-40 ”绘制 玻璃 图 案 图 13-41 填充 立 面 图 案 


13.4.3 绘制 立 面 图 标注 


本 节 介 绍 立 面 图 标注 的 绘制 方法 。 

01 将 【标注 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 材料 标注 。 调 用 【多重 引线 】 命 令 ， 为 餐厅 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 
如 图 13-42 所 示 。 
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图 13-42 绘制 材料 标注 
03 尺寸 标注 。 执 行 【 线 性 标注 】 命 令 、【 连 续 标 注 】 命 令 ， 标 注 立 面 图 尺寸 的 结果 如 
图 13-43 所 示 。 
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04 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 及 比例 标注 ， 接 着 调用 【多 段 线 】 
命令 绘制 下 画 线 可 以 完成 图 名 标注 的 绘制 ， 结 果 如 图 13-44 所 示 。 
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13.5 绘制 书房 立 面 图 

图 13-45 所 示 为 本 例 书房 立 面 图 的 绘制 和. ~ 
效果 ， 本 节 介绍 其 绘制 方法 。 壮丁 ES 二 

在 主 卧 室 中 通过 衣柜 的 间隔 ， 将 室内 空 Ea 0 
间 分 成 了 两 个 部 分 ， 一 部 分 为 卧室 ， 另 外 一 Ee A 
部 分 为 书房 兼作 起 居室 。 Ee i 

在 书房 里 可 以 学 习 、 工 作 ， 还 可 以 二 三 [gg 绩 和 
五 好 友 谈 天 说 地 。 书 桌 放置 在 书房 的 一 角 ， | a Me 
靠近 窗 边 ， 白 天 可 以 使 用 自然 光学 习 、 工 作 ， | 引 寺 pa a 
在 休息 时 还 可 观赏 窗外 的 风景 。 在 书桌 的 墙 3 ee ihm ty 
面 制作 了 简易 书架 ， 由 层 板 组 成 ， 占 用 的 空 3 ae 由 
间 少 ， 又 可 放置 平时 常用 的 书籍 、 物 品 , 取 | 司 引 3 i 
用 方便 。 270 670 260, 40 2410 | 

| 3650 

书房 的 墙 面 使 用 艺术 墙纸 来 装饰 ， 在 选 

购 墙纸 时 业主 应 与 设计 师 一 起 前 往 ， 这 样 可 
图 13-45 书房 立 面 图 


以 选择 自己 喜欢 的 样式 ， 但 是 设计 师 的 建议 


也 应 该 参考 ， 毕 竞 设 计 师 要 兼顾 居室 整体 的 装饰 风格 ， 因 此 选用 各 类 材料 都 不 应 该 盲目 选择 


喜欢 的 ， 应 该 选择 合适 的 。 
图 13-46 所 示 为 各 类 书房 的 装饰 效果 。 


上 


图 13-46 书房 装饰 效果 


13.5.1 绘制 立 面 轮廓 线 


本 节 介 绍 立 面 图 轮廓 线 的 绘制 ， 如 墙 体 、 窗 图 形 的 轮廓 线 。 

01 按 《Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 〈Ctl+Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【书房 立 面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【 适 形 】 命 令 ， 在 平面 布置 
图 上 的 绘制 矩形 框 选 书房 墙 体 图 形 ( 即 书 上 

L 


bd 
mn 


桌 及 沙发 所 在 墙 面 ) ， 接 着 通过 调用 【 复 " 
制 】 命 令 ， 将 被 框 选 的 部 分 移动 复制 到 一 
旁 ， 如 图 13-47 所 示 。 

03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 立 面 轮廓 线 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 立 面 轮廓 线 如 图 13-48 
所 示 。 

05 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 窗 轮 廊 线 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、 【人 和 修剪】 命令 ， 偏 移 并 修剪 线段 ， 结 果 
如 图 13-49 所 示 。 


中 


图 13-47 调用 平面 布置 
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图 13-48 绘制 立 面 轮廓 线 图 13-49 ”绘制 窗 轮 廓 线 


13.5.2 绘制 立 面 图 形 


本 例 立 面 图 所 包括 的 立 面 图 形 有 ， 书 桌 、 其 他 家 具 图 块 、 增 体 填充 图 案 等 ， 本 节 介 绍 图 
形 的 绘制 、 图 块 的 调 入 以 及 图 案 的 填充 。 
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01 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
02 绘制 书桌 。 调 用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 书桌 轮廓 线 ， 如 图 13-50 


所 示 。 
03 绘制 抽 层 、 键 盘 位 。 调 用 【 撼 形 】 命 令 、【[ 直线 】 命 令 ， 绘 制图 13-51 所 示 的 书桌 
结构 轮廓 线 。 
[ 
70 670 260 
SEE 
图 13-50 绘制 书桌 轮廓 线 图 13-51 绘制 抽 屈 、 键 盘 位 
04 绘制 书架 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 并 偏 移 线段 ， 接 着 调用 【 修 


前 】 命 令 ， 修剪 线 段 后 可 完成 书架 的 绘制 ， 如 图 13-52 所 示 。 
05 ”布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 书本 、 沙 发 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 13-53 所 示 。 


0 
20 2 
nt 2 这 内 | WW 人 


> 


75 


图 13-52 绘制 书架 图 13-53 布置 立 面 图 块 

06 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

07 ”填充 墙纸 图 案 。 调 用 【图案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对话 框 中 设置 
墙纸 图 案 的 填充 参数 ， 如 图 13-54 所 示 。 

08 在 立 面 图 中 选取 墙 面 为 填充 区 域 ， 绘 制 墙纸 图 案 的 结果 如 图 13-55 所 示 。 
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图 13-54 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话机 
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图 13-59 书房 立 面 图 


果 ， 本 节 介 
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图 13-58 
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绘制 主 卧 衣柜 立 面 图 
图 13-60 所 示 为 本 例 主 卧 衣 柜 立 面 图 的 绘制 
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图 13-60” 主 甲 衣 柜 立 面 医 


本 例 主 卧 面 积 较 大 ， 因 此 对 其 室内 空间 进行 了 分 割 ， 以 便 更 好 地 利用 空间 。 在 进行 分 害 
的 时 候 ， 并 没有 另外 砌 墙 ， 而 是 通过 衣柜 将 空间 分 隔 为 了 两 个 部 分 。 这 样 做 的 好 处 是 既 找 到 
了 放置 衣柜 的 位 置 ， 又 分 隔 了 空间 。 

在 衣柜 的 左 侧 放置 了 书桌 ， 因 为 书房 里 仅 有 一 个 书桌 ， 要 是 夫妇 二 人 同时 需要 学 习 或 者 
办 公 的 话 ， 就 容易 产生 矛盾 。 基 于 此 ， 在 卧室 也 预 留 了 书桌 的 位 置 ， 可 同时 供 两 人 学 习 或 者 
办 公 。 

衣柜 可 以 现场 定做 ， 也 可 以 购买 成 品 。 目 前 请 专业 的 家 具 公司 到 现场 测量 尺寸 ， 然 后 根 
据 居室 风格 来 制作 衣柜 是 较为 普遍 的 做 法 。 因 为 成 品 衣柜 有 自己 的 尺寸 ， 有 时 候 会 与 居室 内 
所 预 留 的 摆 放 衣柜 的 位 置 产生 偏差 ， 现 场 定 做 的 衣柜 则 契合 了 居室 的 尺寸 ， 产 生 偏差 的 概率 
被 降低 了 。 衣 柜 门 一 般 使 用 推拉 门 ， 门 的 样 
式 多 种 多 样 ， 业 主 可 以 到 市 面 上 去 挑选 。 SS 

另外 ， 衣 柜 与 顶 面 之 间 的 间隔 使 用 石膏 目 
板 进行 封闭 ， 然 后 在 石膏 板 上 涂 刷 乳胶 漆 ， 
这 样 做 是 为 了 使 衣柜 与 顶 面 形成 一 体 ， 营 造 
空间 的 整体 感 。 


有 四 


图 13-61 所 示 为 各 类 衣柜 的 装饰 效果 。 图 13-61 衣柜 装饰 效果 


13.6.1 绘制 立 面 轮廓 


本 节 介 绍 立 面 图 轮廓 线 的 绘制 ， 如 墙 体 、 楼 板 、 门 窗 等 图 形 的 轮廓 线 。 

01 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 〈Ctrl + Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 主 卧 衣柜 立 面 图 ] ， 单 击 【 保 
存 】 按 钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 上 绘制 矩形 来 框 选 主 卧 室 墙 体 图 形 ( 即 衣柜 、 
书桌 所 在 的 墙 面 ) ， 调 用 【复制 】 命 令 ， 将 被 框 选 的 部 分 移动 复制 到 一 旁 ， 如 图 13 -62 
所 示 。 


绘制 立 面 图 @ 277 


图 13-62 调用 平面 布置 图 


03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 绘制 立 面 轮 廊 线 。 调 用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 立 面 墙 体 、 楼 板 轮 廉 
线 ， 结 果 如 图 13-63 所 示 。 

05 将 【门窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

06 绘制 立 面 窗 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【[ 直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命令， 绘制 立 面 窗 轮 廊 
线 ， 如 图 13-64 所 示 。 
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图 13-63 绘制 立 面 轮廓 线 图 13-64 ”绘制 立 面 窗 


07 绘制 窗台 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【 人 和 修剪 】 命 令 ， 绘 制 窗台 板 轮 廊 线 ， 如 图 13-65 


13. 6.2 绘制 立 面 图 形 


本 例 立 面 图 图 形 包 括 层 板 架 、 书 桌 、 衣 柜 、 墙 面 装 饰 图 案 等 ， 本 节 介 绍 这 些 图 案 的 绘制 
方法 。 

01 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 层 板 架 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【 直线】 命令 ， 绘 制 书桌 上 方 的 层 板 架 图 形 ， 如 
图 13-66 所 示 。 
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图 13-65 绘制 窗台 板 图 13-66 绘制 层 板 架 
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03 绘制 书桌 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【 直线 】 命 令 、【 修 剪 】 命 令 ， 绘制 层 板 架 下 方 的 
书桌 图 形 ， 如 图 13-67 所 示 。 


04 绘制 书桌 键盘 位 。 调 用 【 撼 形 】 命 令 、【[ 直线 】 人 命令， 绘制 键盘 位 的 结果 如 图 13-68 


所 示 。 
| | LI 
LO 
[mm | 
20 .31 
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党 oo et 
350 20 
上 二 
图 13-67 绘制 书桌 图 13-68 绘制 书桌 键盘 位 


05 ”绘制 衣 杠 。 调 用 【 直线】 命令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制图 13-69 所 示 的 衣柜 轮廓 线 。 
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图 13-69 ”绘制 衣柜 


06 ”绘制 柜 门 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【 修 前 】 命 令 ， 绘制 柜 门 轮廓 线 ， 如 图 13-70 


07 ”绘制 框 门 装 饰 线 。 调 用 【 直线】 命令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制图 13-71 所 示 的 装饰 轮 


图 13-70 绘制 柜 站 


图 13-71 绘制 柜 门 装饰 线 
08 ”布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
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绘制 立 面 图 ©- 


件 中 选择 书本 、 主 机 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 13-72 所 示 。 


Ime 


后 


图 13-72 布置 立 面 图 块 


09 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

10 绘制 玻璃 图 案 。 调 用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对话 框 中 设置 
玻璃 图 案 的 填充 参数 ， 结 果 如 图 13-73 所 示 。 

11 在 立 面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 玻璃 图 案 的 结果 如 图 13-74 所 示 。 
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图 13-74 ”绘制 玻璃 图 案 


TH 


图 13-73 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话机 
12 绘制 衣柜 门 装饰 图 案 。 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 中 设置 衣柜 门 图 案 的 样式 


以 及 填充 比例 、 角 度 ， 如 图 13-75 所 示 。 
13 在 衣柜 立 面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 13-76 所 示 。 


别 , 涂 
ia 
y 外 
图 13-75 设置 参数 图 13-76 绘制 衣柜 门 装 饰 图 案 


14 在 【图 和 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 衣柜 门 装饰 图 案 的 填充 参数 ， 如 图 13-77 


15 在 装饰 轮廓 线 内 单 击 以 拾取 该 区 域 为 填充 区 域 ， 绘 制 填充 图 案 的 结果 如 图 13-78 
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图 13-77 修改 填充 参数 图 13-78 ”填充 图 案 


16 沿用 13.3 节 绘 制 的 电视 背景 墙 立 面 图 的 填充 参数 ， 继 续 对 立 面 图 执行 图 案 填充 操 
作 ， 结 果 如 图 13-79 所 示 。 
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图 13-79 填充 立 面 图 案 


13.6.3 绘制 立 面 图 标注 
本 节 介 绍 立 面 图 标注 的 绘制 方法 。 
01 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 
02 ”材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 标 注 各 类 装饰 材料 的 名 称 ， 结 果 如 图 13-80 
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图 13-80 ”材料 标注 
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03 ”尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【[ 连 续 标 注 】 命令 
重 直 方向 上 的 尺寸 ， 如 图 13-81 所 示 。 


， 绘 制 立 面 图 水 平方 向 以 及 
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图 13-81 尺寸 标注 


04 图 名 标注 。 图 名 标注 文字 ， 并 设置 绘图 比例 为 1: 50。 

05 调用 【多段 线 】 命 令 ， 指 定 起 点 后 在 命令 行 中 输入 “W” 选择 【宽度 】 选 项， 
置 宽度 为 25， pe 会 制 宽度 为 25 的 下 画 线 ， 接 着 调用 【直线 】 命令 ， 在 多 段 2 

下 方 绘制 细 线 ， 完 成 图 名 标注 的 操作 结果 如 图 13-82 所 示 。 


Ph 
a 天 
VL (Rl CN 


= 访 ZNZ IMAGINGNNNNNNNNGUIONZGGGINIGGTN 


2850 
1880 


图 13-82 图 名 标注 


13.7 绘制 主 转 室 背 景 墙 立 面 图 


图 13-83 所 示 为 本 例 主 甲 室 背 景 墙 立 面 图 的 绘制 结果 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 

在 卧室 中 双人 床 所 在 的 墙 面 一 般 为 装饰 的 重点 ， 本 例 卧 室 背 景 墙 上 制作 了 左右 对 称 的 造 
型 装饰 板 。 装 饰 底板 为 大 必 板 ， 出 墙 100， 刷白 后 在 板 上 粘贴 艺术 彩 多 绘 。 造 型 简单 、 大 气 ， 
且 艺 术 彩 绘 的 装饰 与 客厅 背景 墙 上 的 彩绘 互相 对 应 ， 营 造 居室 的 整体 氛围 。 
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AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


[ 卡 法 U 型 不 狼人 名 杀 

[ 放 木 大 骨 大 世 板 出 墙 10 0 刷白 “上 「 卡 培 由 艺术 墙纸 (业主 自 购 ) 
此 术 于 组 (业主 自 购 } 

上 成品 由 用 (业主 自 购 ) | 诚 品 床 (业主 自 购 ) 
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四 立 面 150 
图 13-83 主 卧 背景 墙 立 面 图 
在 造型 板 的 中 间 贴 艺术 墙纸 ， 为 了 使 墙 面 不 那么 单调 ， 特 意 卡 装 了 1U 形 不 锈 钢 条 ， 另 
外 还 悬挂 了 与 居室 风格 相配 套 的 艺术 画 。 造 型 板 靠近 墙纸 饰 面 的 两 侧 还 安装 了 灯 带 ， 打 开 开 
关 后 ， 在 局 部 灯光 的 上 照 炊 下 ， 墙 纸 与 造型 板 的 装饰 效果 相得益彰 ， 有 利于 营造 四 室温 秦 、 安 
静 的 氛围 。 
图 13-84 所 示 为 各 类 卧室 的 装饰 效果 。 
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13.7.1 绘制 立 面 图 图 形 


本 例 立 面 图 图 形 有 墙 体 、 背 景 墙 装饰 构件 、 各 类 家 具 图 块 以 及 墙 面 的 装饰 图 案 ， 本 节 介 
绍 图 形 的 绘制 、 图 案 的 填充 方法 。 

01 按 〈《Ctl+0O》 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 《Ctrl+ Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 主 卧 背 景 墙 立 面 图 】， 单 去 
【保存 】 按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 上 绘制 矩形 框 选 主 卧室 墙 体 图 形 ( 即 双人 
床 所 在 的 墙 面 )， 调用 【复制 】 命令， 将 被 选中 的 图 形 移动 复制 到 一 旁 ， 如 图 13-85 
所 示 。 


-@ 第 13 章 


绘制 立 面 图 @ 一 一 一 2 


名 


LE 
已 2 一 ( 


国 主 耻 


图 13-85 调用 平面 布置 图 


03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 绘制 立 面 轮 廊 线 。 调 用 【直线 】 命 令 、【[ 人 和 修剪】 命令 、【 人 修剪】 命令 ， 绘 制 立 面 墙 
体 、 楼 板 、 杜 窗 等 图 形 ， 如 图 13-86 所 示 。 

05 绘制 背景 墙 造型 装饰 轮 廊 线 。 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 立 面 轮 廊 线 ， 并 将 表示 灯 
带 的 线段 的 线 型 设置 为 虚线 ， 如 图 13-87 所 示 。 
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图 13-86 ”绘制 立 面 轮廓 线 图 13-87 绘制 背景 墙 造型 装饰 轮廓 线 


提示 : 球 窗 的 尺寸 请 参考 14. 6 节 绘 制 的 主 卧 衣柜 立 面 图 中 关于 球 窗 的 尺寸 标注 。 

06 0 
命令 修剪 线段 ， 绘 制 结果 如 图 13-88 所 示 。 

07 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

08 ”布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 装饰 画 、 双 人 床 组 合 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 接 着 调用 【人 和 修剪】 命令 ， 
修剪 与 图 块 重 登 的 造型 装饰 线 ， 如 图 13-89 所 示 。 
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图 13-88 绘制 U 形 不 锈 钢 条 图 13-89 布置 立 面 图 块 


09 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

10 绘制 乳胶 漆 图 案 。 调 用 【图 案 填 充 】 人 命令， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设 
置 乳胶 漆 图 案 的 填充 参数 ， 如 图 13-90 所 示 。 

11 在 立 面 图 中 单 击 拾取 填充 区 域 ， 绘制 乳胶 漆 图 案 的 结果 如 图 13-91 所 示 。 
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图 13-91 绘制 乳胶 漆 图 案 
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图 13-90 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话机 


12 参考 前 面 小 节 所 介绍 的 立 面 填充 参数 ， 继 续 为 立 面 图 填充 图 案 ， 结 果 如 图 13-92 所 示 。 


图 13-92 填充 立 面 图 案 


13.7.2 绘制 图 形 标 注 


本 节 介 绍 立 面 图 图 形 标注 的 绘制 方法 。 

01 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 分 别 指定 引线 箭头 的 位 
置 、 引 线 基 线 的 位 置 来 为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 图 13-93 所 示 。 

03 尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 连续 标注 】 命 令 ， 标 注 立 面 图 尺寸 的 结果 如 
图 13-94 所 示 。 
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图 13-93 ”材料 标注 图 13-94 尺寸 标注 
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04 图 名 标注 。 分 别 调 用 【多 行文 字 】 命 令 、【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 立 面 图 图 名 标注 的 


结果 如 图 13-95 所 示 。 
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图 13-95 图 名 标注 


13.8 绘制 玄关 立 面 图 


本 例 玄关 立 面 图 的 绘制 结果 如 图 13-96 所 示 ， 本 节 介 绍 其 绘制 方法 。 


- 口 2 


玄关 是 指 入 门 的 那 块 区 域 ， 又 称 门厅 。 进 门 后 在 玄关 做 短暂 的 停 


a 1 
留 ， 然 后 再 往 室 内 各 区 域 去 。 本 例 玄关 设计 制作 了 柜子 ， 间 隔 了 玄关 dz 于 全 
与 客厅 ， 将 空间 分 割 成 了 两 个 部 分 。 samen Es 
柜子 不 是 普通 的 柜子 ， 而 是 富有 装饰 性 及 实用 性 的 柜子 。 在 柜子 的 。 于， 
上 方 晤 挂 了 成 品 珠 帘 ， 既 起 到 了 间隔 空间 的 作用 ， 又 保持 了 空间 的 通 透 -上 -| 
性 。 柜 子 的 下 方 为 带 柜 门 的 层 板 柜 ， 可 以 兼 做 鞋 柜 ， 也 可 储藏 其 他 物品 。 | ， 
单 从 实用 方面 来 说 ， 对 玄关 与 客厅 进行 间隔 有 一 定 的 科学 性 。 在 了 | 
玄关 放置 的 柜子 ， 可 以 方便 人 们 进出 门 时 取 用 或 放置 一 些 常用 的 物 tf 
品 ， 例 如 钥匙 、 雨 伴 等 ， 也 为 家 人 或 客人 换 鞋 提供 了 方便 。 另 外 ， 作 Ee 
为 间隔 的 柜子 同时 也 具有 装饰 性 ， 客 人 进 家 门 首先 引入 眼帘 的 便 是 去。 一 ss 
关内 的 相关 装饰 物品 ， 其 次 才 是 客厅 、 餐 厅 。 因 此 ， 在 玄关 的 装饰 上 2 
要 多 花 些 心思 ， 使 其 具有 实用 、 美 观 的 功能 。 图 13-96 ”玄关 立 面 图 


图 13-97 所 示 为 各 类 玄关 的 装饰 效果 。 
< 


图 13-97 ”玄关 的 装饰 效果 
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13. 8.1 绘制 立 面 轮廓 


本 节 介 绍 立 面 图 轮廓 线 的 绘制 ， 如 墙 体 及 吊顶 的 轮廓 线 。 

01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 〈Ctrl + Shift +fS》 组 
合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【玄关 立 面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 调用 【 延 形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 上 绘制 矩 形 框 选 玄关 区 域 的 图 形 ， 调 用 【复制 
命令 ， 将 选中 的 图 形 移动 复制 到 一 旁 ， 如 图 13-98 所 示 。 

03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 立 面 轮 廊 线 。 调 用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制图 13-99 所 示 的 墙 体 、 
楼 板 轮 廊 线 。 
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图 13-98 调用 平面 布置 图 图 13-99 绘制 立 面 轮廓 线 


05 绘制 吊顶 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 立 面 轮 廊 线 向 下 偏 移 ， 调 用 【人 和 修剪】 命令 ， 
修剪 线段 ， 并 将 表示 灯 带 的 线段 的 线 型 设置 为 虚线 ， 如 图 13-100 所 示 。 


13. 8.2 绘制 立 面 图 形 


本 例 立 面 图 图 形 主 要 有 柜子 、 灯 带 、 珠 宿 等， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 方式 。 

01 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 柜子 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【[ 修剪】 命令 ， 通 过 偏 移 并 修剪 立 面 轮廓 线 来 绘制 
柜子 结构 线 ， 如 图 13-101 所 示 。 
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图 13-100 绘制 吊顶 图 13-101 绘制 柜子 结构 线 
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03 ”绘制 灯 带 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 40， 选 择 柜子 结构 线 向 上 偏 移 ， 
并 将 偏 移 得 到 的 线段 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 如 图 13-102 所 示 。 
04 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 折断 线 如 图 13-103 所 示 。 


图 13-102 ”绘制 灯 带 图 13-103 绘制 折断 线 


05 布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 13 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 珠 帘 、 鞋 子 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 13-104 所 示 。 

06 沿用 13.3 节 绘 制 的 电视 背景 墙 立 面 图 的 填充 参数 ， 对 立 面 图 执行 图 案 填充 操作 ， 
结果 如 图 13-105 所 示 。 
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图 13-104 布置 立 面 图 块 图 13-105 填充 立 面 图 案 


13.8.3 绘制 图 形 标注 


本 节 介 绍 立 面 图 图 形 标 注 的 绘制 方法 。 

01 将 【标注 ]】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 绘制 玄 关 立 面 图 的 材料 标注 ， 如 图 13-106 
所 示 。 

03 尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 多 重 引 线 】 命 令 ， 绘 制 玄关 立 面 图 的 尺寸 标 
注 ， 结 果 如 图 13-107 所 示 。 
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图 13-106 材料 标注 图 13-107 尺寸 标注 


04 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 、 【多 段 线 】 命 令 , 绘制 图 名 标注 的 结果 
如 图 13-108 所 示 。 


人 1 

1 列 | 支 @ 闪 a 
| 

上 (业主 和 | et 
[血本 
| 上- 其 T4 人 (业主 和 有) 


| 


_ | 浊 引 
EX 
40 0 20 
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第 14 章 ”绘制 装饰 详 图 


本 章 介绍 错 层 居室 室内 设计 施工 图 中 各 类 装饰 详 图 的 绘制 ， 如 衣柜 立 面 结构 图 、 鞋 柜 立 
面 结 构图 、 门 立 面 图 以 及 门 襄 面 图 。 通 过 识 读 这 些 装 饰 详 图 ， 可 以 了 解 所 指定 部 位 的 构造 ， 
如 尺寸 、 样 式 等 ， 可 以 满足 施工 、 采 购 材料 的 需要 。 


14.1 装饰 详 图 的 形成 与 表达 


因为 很 多 平面 布置 图 、 地 面 铺 装 图 、 顶 棚 布置 图 等 的 绘制 比例 较 小 ， 因 此 很 多 装饰 造 
型 、 构 造 做 法 、 材 料 选 用 、 细 部 尺寸 等 都 无 法 反映 或 者 反映 不 清楚 ， 满 足 不 了 装饰 施工 、 制 
作 的 需要 ， 所 以 需要 放大 比例 来 绘制 详细 的 图 样 ， 形 成 装饰 详 图 。 

装饰 详 图 一 般 使 用 1: 1 或 者 1: 20 的 比例 来 绘制 。 

在 装饰 详 图 中 被 痢 切 到 的 装饰 体 轮 廓 使 用 粗 实 线 来 表示 ， 未 被 前 切 到 但 是 能 看 到 的 投影 
内 容 使 用 细 实 现 来 表示 。 

装饰 详 图 的 种 类 有 以 下 几 种 。 

(1) 墙 ( 柱 ) 面 装饰 剖面 图 

主要 用 来 表达 室内 立 面 的 构造 ， 着 重 反 映 墙 ( 柱 ) 面 在 分 层 做 法 、 选 材 、 色 彩 上 的 
要 求 。 

(2) 顶棚 详 图 

主要 用 来 反映 吊顶 构造 、 做 法 的 前 面 图 或 者 断面 图 。 

(3) 装饰 造型 详 图 

独立 的 或 者 依附 于 墙 柱 的 装饰 造型 ,表现 装饰 的 艺术 氛围 和 情趣 的 构造 体 ， 如 影视 墙 、 
花 台 、 屏 风 、 栏 杆 造 型 等 的 平 、 立 、 章 图 及 线 脚 详 图 。 

(4) 家 具 详 图 

主要 指 需要 现场 制作 、 加 工 、 油 漆 的 固定 式 家 具 ， 如 衣柜 、 书 柜 、 储 藏 柜 等 ， 有 时 也 指 
可 以 移动 的 家 具 ， 例 如 床 、 书 桌 等 。 

(5) 装饰 门窗 及 门窗 套 详 图 

门窗 是 装饰 工程 中 重要 的 施工 内 容 之 一 ， 其 形式 多 种 多 样 ， 在 建筑 物 内 起 着 分 割 空间 、 
烘托 装饰 效果 的 作用 。 门 窗 的 样式 、 选 材 和 工艺 做 法 在 装饰 图 中 具有 特殊 的 地 位 ， 图 样 有 门 
窗 及 门窗 套 里 面 图 、 剖 面 图 和 节点 详 图 。 

(6) 楼 地 面 详 图 

反映 了 地 面 的 艺术 造型 及 细部 做 法 等 内 容 。 

(7) 小 品 及 饰物 详 图 

小 品 、 饰 物 详 图 包括 雕塑 、 水 景 、 指 示 牌 、 织 物 等 的 制作 图 。 
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14.2 ” 识 读 装饰 详 图 的 步 又 


墙 面 装 饰 剖 面 图 主要 用 于 表达 室内 立 面 的 构造 ， 着 重 反 映 墙 面 分 层 的 做 法 、 选 材 、 色 彩 
上 的 要 求 。 墙 面 装 饰 剖 面 图 还 反映 装饰 基层 的 做 法 、 选 材 等 内 容 ， 如 墙 面 防潮 处 理 、 木 龙骨 
架 、 基 层 板 等 。 当 构造 层次 复杂 、 四 凸 变化 及 线 角 较 多 时 ， 还 应 配置 分 层 构造 说 明 、 绘 制 详 
图 索引 ， 另 配 详 图 加 以 表达 。 在 识 读 时 应 注意 墙 面 各 节点 的 凹凸 变化 、 竖 向 设计 尺寸 与 各 部 
位 标高 。 

现在 以 图 14-1 所 示 的 书房 墙 身 装饰 剖面 详 图 为 例 ， 说 明 识 读 装 饰 详 图 
的 步骤。 

1) 首先 要 在 室内 立 面 图 上 看 清 墙 面 装饰 剖面 图 剖 切 符号 的 位 置 、 编 号 
与 投影 方向 ， 以 便 将 剖面 图 与 剖面 图 详 对 应 来 看 。 

2) 浏览 墙 面 装饰 剖面 图 所 在 轴线 、 坚 向 节点 组 成 ， 注 意 止 凸 变化 、 尺 
寸 范围 及 高 度 。 本 图 反映 了 地 面 及 踢脚板 、 墙 面 两 个 节点 的 竖 向 构造 。 踢 脚 
板 、 墙 禧 封 边线 均 突 出 墙 面 ;踢脚板 高 150， 踢 脚板 上 方 为 墙 裙 ， 高 
为 1350。 

3) 识 读 各 节点 构造 做 法 及 尺寸 。 墙 面 做 法 采用 分 层 引 出 标注 的 方法 ， 
在 识 读 时 要 注意 : 自 上 而 下 的 文字 ， 表 示 的 是 墙 面 装饰 自 左 向 右 的 构造 。 半生 2 于 
层次 。 图 14-1 墙 身 


浏 面 图 
14.3 绘制 主 卧 衣 柜 结 构图 


衣柜 结构 图 表示 了 衣柜 内 部 的 做 法 ， 如 空间 的 划分 、 各 空间 的 尺寸 、 使 用 的 材料 等 ， 本 
节 将 介绍 主 卧室 衣柜 内 部 结构 图 的 绘制 。 
通过 观察 结构 图 ， 可 以 得 知 衣柜 在 水 平方 向 上 被 分 为 三 个 区 域 ， 右 侧 空间 从 下 往 上 依次 

为 挂 裤 架 、 挂 衣 区 、 储 藏 区 ， 左 侧 下 方 专门 制作 了 电视 柜 ， 上 方 为 储藏 区 。 

从 右边 数 起 的 第 二 个 区 域 ， 下 方 制 作 了 抽 履 ， 可 以 放置 一 些 较 小 的 衣物 ， 该 区 域 挂 衣 区 

的 高 度 较 两 侧 的 高 ， 因 此 可 以 挂 一 些 长 度 较 长 的 衣服 ， 如 长 大 衣 、 长 裙 等 。 在 挂 了 衣服 的 情 
况 下 通常 与 抽 屠 顶 面 会 留 出 一 些 空间 ， 此 时 可 以 将 平时 常 穿 的 衣服 折 禾 放置 ， 易 产生 宰 皱 的 
衣服 可 以 挂 起 来 。 

挂 裤 架 能 避免 裤子 产生 裙 镁 ， 特 别 是 西装 裤 、 棉 麻 裤 等 衣物 ， 与 抽 居 一 样 为 抽 拉 式 ， 使 
用 非常 方便 。 

衣柜 上 面 的 储藏 区 可 以 存放 较 大 的 衣物 ， 或 者 是 被 子 、 枕 头 之 类 的 物品 ， 由 于 高 度 较 
， 因 此 有 时 候 可 能 需要 借助 椅子 来 存 取 物 品 。 

不 是 所 有 的 衣柜 都 会 制作 电视 柜 ， 这 要 视 具 体 情 况 来 定 。 本 例 中 主 卧 室 由 于 空间 的 问 
题 ， 将 衣柜 作为 划分 空间 的 隅 断 来 使 用 ， 但 衣柜 所 在 的 位 置 是 放置 电视 机 最 好 的 位 置 ， 因 此 
将 电视 机 放 于 衣柜 内 是 最 好 的 解决 方法 。 既 能 使 衣柜 继续 发 挥 隔断 作用 ， 又 能 使 电视 机 处 在 
最 佳 的 位 置 ， 让 人 能 享受 最 佳 的 观 影 效果 。 

图 14-2 所 示 为 衣柜 内 部 空间 不 同 划 分 方式 的 结果 。 
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14.3.1 绘制 结构 图 图 形 


本 例 结构 图 图 形 包括 衣柜 隔 板 、 衣 柜 层 板 、 挂 衣 杆 等 图 形 ， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 
方法 。 

01 按 (Ctrl+0〉 组 合 键 ， 打 开 第 13 章 所 绘制 的 主 甲 衣柜 立 面 图 。 按 《Ctrl + Shift + 
S〉 组 合 键 ， 打 开 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 主 卧 衣柜 结构 图 】， 单 
击 【保存 】 按 钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 整理 图 形 。 调 用 【删除 】 命 令 ， 在 主 卧 衣 柜 立 面 图 上 删除 衣柜 柜 门 图 形 及 引线 标 
注 、 尺 寸 标 注 ， 结 果 如 图 14-3 所 示 。 


了 FUZHOU 
已 4 


通 , 这 
中 a 


外 


14-3 调用 主 卧 衣柜 立 面 图 


03 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 
04 ”绘制 衣柜 隔 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选择 左 侧 的 衣 杠 轮廓 线 向 右 偏 移 ， 结 果 
如 图 14-4 所 示 。 
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图 14-4 绘制 衣柜 隔 板 


05 绘制 衣柜 层 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、[ 人 修剪】 命令， 偏 移 并 修剪 衣柜 轮 廉 线 ， 结 果 
如 图 14-5 所 示 。 
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图 14-5 绘制 衣柜 层 板 


06 绘制 挂 衣 杆 。 调 用 【 短 形 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 、【 人 修剪 】 人 命令， 绘制 图 14-6 所 
示 的 挂 衣 杆 图 形 。 


图 14-6 绘制 挂 衣 杆 


07 布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 14 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 电视 机 、 衣 物 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 14-7 所 示 。 
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图 14-7 布置 立 面 图 块 
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14.3.2 绘制 图 形 标注 


本 节 介 绍 结构 图 图 形 标 注 的 绘制 方法 ， 如 引线 标注 、 尺 寸 标 注 和 图 名 标注 。 

01 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 命令， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 的 结果 如 图 14-8 
所 示 。 
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原 墙 届 白 色 朋 腕 漆 一 挂 灾 杆 (业主 自 购 )] 。 柜 内 木 纹 波音 软片 履 而 一] 
成 品 肠 脚 (业主 自 购 )| 。。 挂 裤 架 (业主 自 购 拉手 (业主 自 购 六 | 


J 


加 


由 ,区 ERS | 
ES | 
ED 


TN 


AS 
图 14-8 绘制 材料 标注 


03 尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 连 续 标 注 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 的 
结果 如 图 14-9 所 示 。 
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图 14-9 尺寸 标注 

04 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 ， 调 用 【多 段 线 】 命令 ， 
分 别 绘制 宽度 为 25、0 的 下 画 线 ， 图 名 标注 的 绘制 结果 如 图 14-10 所 示 。 
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图 14-10 图 名 标注 
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14.4 绘制 鞋 柜 立 面 结构 图 


本 例 鞋 柜 的 高 度 为 1920， 宽 度 为 1200， 集 实用 与 装饰 与 一 体 。 首 先 鞋 柜 内 的 空间 划分 
不 是 固定 的 ， 除 非 购买 成 品 鞋 柜 ， 不 然 业 主 可 以 按照 自己 的 喜好 来 决定 空间 的 划分 。 

在 对 鞋 柜 内 部 进行 空间 划分 时 ， 应 综合 考虑 实际 需要 。 如 家 庭 人 口 有 和 多少、 穿 鞋 习惯 
等 。 在 放置 运动 鞋 、 拖 鞋 、 凉 鞋 的 空间 其 高 度 相 对 来 说 可 以 矮 些 ， 如 200 左右 ， 放 置 靴子 的 
空间 就 需要 高 些 ， 如 380 左右 ， 当 然 有 很 多 鞭子 的 高 度 不 止 380, 但 是 柜子 因为 要 长 期 使 
用 ， 所 以 应 该 设置 一 个 相对 来 说 比较 实用 的 规格 ， 避 免 造 成 空间 的 浪费 。 

柜子 的 顶部 空间 因为 高 度 较 高 ， 不 便于 放置 鞋子 ， 可 以 用 来 放置 一 些 杂 物 。 同 时 也 没 必 
要 把 所 划分 的 每 个 空间 都 用 来 储藏 物品 ， 可 以 将 其 中 的 一 两 个 空间 用 作 展 示 柜 ， 摆 放 一 些 装 
饰品 ， 打 上 射 灯 ， 会 得 到 很 不 错 的 装饰 效果 。 

图 14-11 所 示 为 不 同样 式 鞋 柜 的 制作 效果 。 


图 14-11 不 同样 式 的 鞋 柜 


14.4.1 绘制 结构 图 图 形 


本 例 结构 图 图 形 包 括 鞋 柜 隔 板 、 鞋 柜 层 板 、 墙 面 装 饰 图 案 等 ， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 
方法 。 

01 按 (Ctrl+0》〉》 组 合 键 ， 打 开 第 10 章 所 绘制 的 平面 布置 图 。 按 《Ctrl+ Shift +S》 组 
合 键 ， 打 开 【图 形 另存 为 】 对话 框 ,在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 鞋 框 立 面 结构 图 ]， 单 击 【 保 
存 】 按钮 可 以 完成 图 形 另存 为 的 操作 。 

02 ”调用 【 拢 形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 上 绘制 矩 | 三 双 
形 来 框 选 鞋 柜 及 其 所 在 的 墙 体 图 形 ， 调 用 【复制 】 命 | 名 一 廊 
令 ， 将 选中 的 图 形 移 动 复制 到 一 旁 ， 结 果 如 图 14-12 | 
所 示 。 图 14-12 ”调用 平面 布置 图 

03 将 【辅助 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

04 ”绘制 立 面 图 轮廓 线 。 调 用 【 直线】 命令、【 偏 移 】 命 令 、【 多 段 线 】 命 令 ， 绘制 立 
面 轮 廊 线 的 结果 如 图 14-13 所 示 。 

0S 绘制 立 面 装饰 分 隔 线 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、【[ 人 修剪】 命令， 绘制 立 面 分 隔 线 的 结果 
如 图 14-14 所 示 。 
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> 一 一 
图 14-13 ”绘制 立 面 图 轮廓 线 图 14-14 绘制 立 面 装饰 分 隔 线 


06 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

07 绘制 鞋 柜 外 轮 廊 线 。 调 用 【 偏 移 】 命令， 选择 立 面 轮廓 线 向 内 偏 移 ， 调 用 【修剪 】 
命令 ， 通 过 修剪 线段 来 得 到 鞋 柜 外 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 14-15 所 示 。 

08 绘制 鞋 柜 隔 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 鞋 柜 外 轮 廊 线 向 内 偏 移 ， 结 果 如 图 14-16 


所 示 。 
930 一 一 一 一 
图 14-15 ”绘制 鞋 柜 外 轮廓 线 图 14-16 绘制 鞋 柜 隔 板 


09 绘制 鞋 柜 层 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、[ 修 剪 】 命 令 ， 通 过 偏 移 并 修剪 线段 来 得 到 层 
板 轮 廉 线 ， 结 果 如 图 14-17 所 示 。 

10 ”布置 立 面 图 块 。 本 书 的 配套 光盘 中 提供 了 “第 14 章 / 图 例文 件 . dwg” 文 件 ， 在 文 
件 中 选择 行人 人、 鞋子 等 图 块 ， 将 其 复制 粘贴 至 立 面 图 中 ， 如 图 14-18 所 示 。 


A 一 9 

xs 三 由 本 本 
可 

图 14-17 绘制 鞋 柜 层 板 图 14-18 布置 立 面 图 块 


11 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
12 me coe nn 命令 ,在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 
中 设置 乳胶 漆 图 案 的 填充 样式 及 填充 比例 ， er nn 
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13 ”在 立 面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 乳胶 漆 图 案 的 结果 如 图 14-20 所 示 。 
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图 14-19 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话机 


Iml 


图 14-20 ”绘制 乳胶 漆 图 案 


14 绘制 茶 镜 图 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 和 色 】 对话 框 中 选择 茶 镜 的 图 案 样 式 ， 并 设置 
其 填充 角度 及 比例 ， 结 果 如 图 14-21 所 示 。 
15 在 鞋 柜 中 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 茶 镜 图 案 的 结果 如 图 14-22 所 示 。 
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图 14-21 设置 参数 图 14-22 绘制 茶 镜 图 案 


16 绘制 墙 体 、 楼 板 钢 筋 混 凝 土 图 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 混凝土 


图 案 的 样式 为 ANSI31， 填 充 比例 为 20， 如 图 14-23 所 示 。 


17 拾取 墙 体 、 楼 板 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 14-24 所 示 。 
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图 14-23 ”修改 参数 图 14-24 绘制 钢筋 混凝土 图 案 1 


18 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 钢筋 混凝土 的 填充 参数 ， 如 图 案 样式 及 填 
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充 比 例 ， 如 图 14-25 所 示 。 
19 在 立 面 图 中 拾取 墙 体 及 楼 板 图 形 ， 绘 制 混凝土 图 案 的 结果 如 图 14-26 所 示 。 


从 加 要 证 刘 和 革 变色 Es 
es ee III 
gpd EX 本 国 和: 四 
图 来 AB-CONC | 
a 加 颜色 8 =@ ~ 
和 | 此 同色 放 
一 | | rt 扬 
ED EO) 
图 14-25 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 14-26 绘制 钢筋 混凝土 网 案 2 


14.4.2 绘制 图 形 标 注 


本 节 介 绍 图 形 标注 的 绘制 方法 。 

01 将 【标注 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 ”材料 标注 。 调 用 【 多重 引线 】 命 令 ， 绘 制 引 线 标 注 来 注 明 立 面 装 饰 所 需要 使 用 的 
材料 ， 如 图 14-27 所 示 。 

03 尺寸 标注 。 分 别 调用 【线性 标注 」 命 令 、 【连续 标注 」 命令， 为 立 面 图 绘制 
图 14-28 所 示 的 尺寸 标注 。 

04 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 、【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制图 14-29 所 示 的 图 名 
标注 及 下 画 线 。 
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EE > 引 930 Ty pe 
| 930 390 750 270, 一 一 
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图 14-27 绘制 材料 标注 图 14-28 绘制 尺寸 标注 图 14-29 绘制 图 名 标注 


14.5 绘制 门 立 面 施工 图 


现在 购买 成 品 门 是 很 方便 的 事情 ， 但 是 有 的 业主 会 喜欢 现场 制作 房间 门 ， 可 以 自己 选择 
材料 及 门 的 样式 。 在 制作 门 的 同时 ， 门 套 也 应 该 一 同 制作 安装 ， 以 与 门 相 配套 。 
门 上 的 配件 有 装饰 构件 与 五 金 构件 ， 如 门 锁 、 门 吸 等 ， 在 购买 时 要 记得 买 齐 ， 可 以 向 店 
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家 咨询 需要 购买 的 种 类 ， 或 者 请 木工 师傅 去 购买 。 虽 然 现场 制作 门 要 花费 一 定 的 时 间 ， 但 是 
却 具 有 实用 、 经 济 实惠 等 优点 。 
图 14-30 所 示 为 各 样式 实木 门 的 装饰 效果 。 


图 14-30 实木 门 装饰 效果 


14.5.1 绘制 立 面 图 图 形 


本 例 立 面 图 图 形 包括 门 套 、 门 装饰 构件 等 ， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 方法 。 

01 按 〈《Ctl+0O》 组 合 键 ， 打 开 在 第 8 章 创建 的 室内 绘图 模板 。 按 《Ctrl + Shift + S》 
组 合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 称 为 【 门 立 面 施工 图 ] ， 单 击 【 保 
存 】 按 钮 可 以 完成 图 形 另存 为 的 操作 。 

02 将 【图 块 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 

03 ”绘制 门 轮 廊 线 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【 直线 】 命 令 ， 绘 制图 14-31 所 示 的 立 面 门 轮 


04 绘制 门 套 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 门 轮 廊 线 向 内 偏 移 ， 调 用 【修剪 】 命 令 ， 修 
剪 线段 可 以 完成 门 套图 形 的 绘制 ， 如 图 14-32 所 示 。 


920 


2100 


图 14-31 绘制 门 轮 廓 线 图 14-32 绘制 门 套 


05 ”绘制 门 装 饰 构 件 。 调 用 【 逢 形 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 并 向 内 偏 移 矩 形 ， 调 用 
【复制 】 命 令 ， 移 动 复制 矩形 ， 结 果 如 图 14-33 所 示 。 

06 绘制 不 锈 钢 卡 条 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 门 轮 廊 线 向 下 偏 移 ， 调 用 【修剪 】 命 
令 ， 修剪 线段 可 以 完成 不 锈 钢 卡 条 图 形 的 绘制 ， 结 果 如 图 14-34 所 示 。 
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图 14-33 ”绘制 门 装饰 构件 图 14-34 绘制 不 锈 钢 卡 条 


07 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

08 ”绘制 黑 镜 图 案 。 调 用 【图案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 
黑 镜 图 案 的 填充 参数 ， 如 图 14-35 所 示 。 

09 ”在 门 立 面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 黑 镜 图 案 的 结果 如 图 14-36 所 示 。 


出 


图 14-35 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 图 14-36 绘制 黑 镜 图 案 


10 将 【图 块 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
11 调用 【和 矩形】 命令、【 圆 】 命 令 、【 人 修剪】 命令， 绘制 门 拉 手 的 结果 如 图 14-37 


14. 5.2 绘制 图 形 标注 


本 节 介 绍 立 面 图 图 形 标 注 的 绘制 方法 。 
01 将 【标注 」 图 层 置 为 当前 图 层 。 
02 ”材料 标注 。 调 用 【多重 引线 】 命 令 ， 绘 制 立 面 门 的 制作 材料 ， 结 果 如 图 14-38 所 示 。 
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图 14-37 绘制 门 拉 手 图 14-38 绘制 材料 标注 
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03 ”绘制 剖 切 符号 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 、【 圆 】 命 令 、【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 14-39 
所 示 的 剖 切 符号 。 

04 尺寸 标注 。 调 用 【 线性】 命令、【[ 连续 标注 】 命 令 ， 为 立 面 图 标注 尺寸 。 

05 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 人 命令， 绘制 图 名 及 比例 标注 ， 调 用 【多 段 线 】 命令 ， 
分 别 绘制 宽度 为 153、0 的 下 画 线 ， 完 成 图 名 标注 的 绘制 ， 结 果 如 图 14-40 所 示 。 
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立 面 施工 图 
图 14-39 绘制 剖 切 符号 图 14-40 绘制 图 名 标注 


14.6 绘制 门 剂 面 图 


门 的 前 面 图 表现 了 门 的 制作 材料 与 最 后 的 制作 效果 ， 工 艺 娴熟 的 木工 师 倩 对 于 制作 门 的 
技术 是 了 然 于 心 的 ， 不 过 业主 或 者 设计 师 还 是 要 与 其 沟通 具体 的 制作 细节 ， 不 能 放任 木工 师 
倩 自由 发 挥 ， 应 将 其 发 挥 的 程度 控制 在 符合 自己 使 用 需求 的 范围 之 内 ， 和 否则 制作 完成 后 是 很 
难 修改 的 。 

门 的 制作 材料 当然 包括 各 类 木材 以 及 五 金 构件 ， 如 9 mm 板 、18 mm 板 、12 mm 板 、 奥 
松 板 、 贸 链 、 拉 手 等 。 襄 面 图 只 是 表现 大 致 的 效果 ， 要 真正 把 握 其 制作 工艺 ， 还 是 要 多 跑 工 
地 ， 多 跟 木 工 师傅 交流 。 


14.6.1 绘制 剖面 图 图 形 


本 例 剖 面 图 图 形 包 括 墙 体 、 各 类 规格 的 板材 、 门 等 ， 本 节 介 绍 这 些 图 形 的 绘制 方法 。 

01 按 〈《Ctl+0》 组 合 键 ， 打 开 在 第 8 章 创建 的 室内 绘图 模板 ; 按 《Ctrl + Shift + S》 
组 合 键 ， 打 开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文件 名 为 【 门 剖面 图 ] ， 单 击 【 保 存 】 
按钮 可 以 完成 图 形 另 存 为 的 操作 。 

02 将 【 墙 体 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

03 ”绘制 墙 体 。 调 用 【 直线】 命令 来 绘制 墙 体 图 形 ， 调 用 【和 矩形】 命令 ， 将 墙 体 框 起 
来 ， 绘 制 结果 如 图 14-41 所 示 ， 然 后 就 可 以 开始 在 给 形 内 绘制 门 的 剖面 图 形 。 

04 将 【轮廓 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

05 绘制 18 mm 板 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘制 18 mm 板 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 14-42 所 示 。 
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图 14-41 绘制 墙 体 图 14-42 绘制 18 mm 板 


06 绘制 12 mm 板 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制图 14-43 所 示 的 12mm 板 图 形 。 


07 绘制 9mm 底板 。 调 用 【 短 形 】 命 令 ， 绘 制 底板 图 形 如 图 14-44 所 示 。 


图 14-43 ”绘制 12 mm 板 图 14-44 绘制 9 mm 底板 


08 调用 【镜像 】 命令， 将 左 侧 的 9mm 图 形 镜 像 复制 到 右 侧 ， 结 果 如 图 14-45 所 示 。 
09 绘制 实木 收口 线 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 收口 线 轮 廊 线 ， 结 果 如 图 14-46 所 示 。 


图 14-45 镜像 复制 图 形 图 14-46 绘制 实木 收口 线 


10 绘制 饰 面 板 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 、[ 修剪 】 命令 


， 偏 移 并 修剪 线段 ， 绘 制 饰 面板 的 
结果 如 图 14-47 所 示 。 


图 14-47 绘制 饰 面板 
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11 绘制 门扇 夹板 。 调 用 【矩形 】 命 令 、【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 夹 板 轮 廊 线 如 图 14-48 


所 示 。 
1224，346 ,197， 473 224，29 
Cm 
图 14-48 绘制 门扇 夹板 
12 


图 14-49 绘制 饰 面板 及 收口 线 


【 圆 】 命 令 ， 绘 制 绞 链 图 形 如 图 14-50 所 示 。 


13 绘制 匀 链 。 调 用 【和 给 形 】 命 令 、 
14 绘制 平 开门 。 调 用 【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制图 14-51 所 示 的 矩形 来 表示 平 开门 。 


? 


图 14-51 绘制 平 开门 


图 14-50 ”绘制 匀 链 


15 调用 【 圆 绝 】 命令 绘制 圆 弧 来 表示 门 的 开启 方向 ， 结 果 如 图 14-52 所 示 。 
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16 绘制 拉手 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 门 拉手 图 形 ， 结 果 如 图 14-53 所 示 。 


图 14-52 绘制 圆 弧 图 14-53 ”绘制 拉手 


17 将 【填充 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

18 填充 墙 体 图 案 。 调 用 【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 
填充 参数 ， 如 图 14-54 所 示 。 

19 在 剖面 图 中 拾取 填充 区 域 ， 绘 制 墙 体 图 案 的 结果 如 图 14-55 所 示 。 


图 14-54 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对话 框 图 14-55 ”填充 墙 体 图 案 


20 绘制 板材 图 案 。 在 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 18 mm 板 与 12 mm 板 图 案 
的 填充 参数 ， 如 图 14-56 所 示 。 
21 在 剖面 图 中 拾取 板材 图 形 作 为 填充 区 域 ， 绘 制 板 材 图 案 的 结果 如 图 14-57 所 示 。 


图 14-56 设置 参数 图 14-57 绘制 板材 图 案 1 


22 在 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 将 填充 角度 更 改 为 135°， 继 续 绘 制 板 材 图 案 ， 
结果 如 图 14-58 所 示 。 
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图 14-58 绘制 板材 图 案 2 


14.6.2 绘制 图 形 标注 


本 节 介 绍 剖 面 图 图 形 标注 的 绘制 方法 ， 如 材料 标注 、 尺 寸 标注 以 及 图 名 标注 。 

01 将 【标注 ]】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

02 绘制 材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 绘制 引线 标注 来 注 明 制作 材料 的 名 称 ， 
结果 如 图 14-59 所 示 。 

03 ”尺寸 标注 。 调 用 【线性 标注 】 命 令 、【 连 续 标 注 」 命令 ， 为 剖面 图 绘制 尺寸 标注 ， 
结果 如 图 14-60 所 示 。 


六 一 50x6 实 木 收口 线 


一 一 50x6 实 木 收 p 线 
2 Sy 18MM 板 基层 
3 12MM 板 基层 
18MM 板 基层 2 

12MM 板 基层 虽 战 品 门 拉手 

城 品 门 拉 手 100 | | 1468 | | 100 

| | 1668 | 
图 14-59 绘制 材料 标注 图 14-60 绘制 尺寸 标注 


04 ”以 上 所 绘制 的 剖面 图 形 均 在 实际 尺寸 的 基础 上 放大 了 一 倍 ， 但 是 图 样 中 应 标注 实际 
尺寸 ， 以 为 施工 提供 指导 ， 因 此 ， 需 要 修改 上 一 步骤 所 绘制 的 尺寸 标注 。 双 击 尺 寸 标注 可 以 
编辑 标注 文字 ， 修 改 结果 如 图 14-61 所 示 。 

05 图 名 标注 。 调 用 【多 行文 字 】 命 令 、 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制图 名 标注 的 结果 
如 图 14-62 所 示 。 
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图 14-61 修改 尺寸 标注 图 14-62 绘制 图 名 标注 
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第 15 章 ”办公室 间 室 内 设计 


办 公 空 间 不 同 于 普通 住宅 ， 由 办 公 空 间 、 会 议 室 和 走廊 三 个 区 域 构成 了 内 部 空间 的 使 用 
功能 。 

本 章 以 某 房地产 公司 办 公 空 间 室 内 设计 为 例 ， 讲 解 AutoCAD 2016 在 公 装 室内 设计 中 的 
应 用 ， 让 读者 对 不 同类 型 的 建筑 室内 设计 有 进一步 了 解 。 下 面 依次 讲解 办 公 空间 建筑 平面 
图 、 平 面 布置 图 、 地 面 材质 图 、 顶 棚 图 和 立 面 图 。 


15.1 办 公 空间 设计 概述 


随 着 社会 经 济 的 发 展 ， 各 种 公司 应 运 而 生 ， 现 代办 公 空 间作 为 一 个 企业 的 指挥 部 越 来 越 
受到 人 们 的 重视 ,已 初步 形成 了 一 个 独特 的 空间 类 型 ， 办 公 空 间 设计 也 成 了 装修 企业 一 个 必 
须 研 究 的 科目 。 


15.1.1 现代 办 公 室 间 的 空间 组 成 


一 般 来 讲 ， 现 代办 公 空间 由 如 下 几 个 部 分 组 成 :接待 区 、 会 议 室 、 总 经 理 办 公 室 、 财 务 
室 、 员 工 办 公 区 、 机 房 、 储 藏 室 、 茶 水 间 和 机 要 室 等 。 

接待 区 : 主要 由 接待 台 、 企 业 标 志 、 招 牌 、 窜 人 等 ”一 Ee 
待 区 等 部 分 组 成 。 接 待 区 是 一 个 企业 的 门脸 ,其 空间 设 
计 要 反映 出 一 个 企业 的 行业 特征 和 企业 管理 文化 。 

会 议 室 : 一 般 来 说 ， 每 个 企业 都 有 一 个 独立 的 会 议 
空间 。 主 要 用 于 接待 客户 和 企业 内 部 员工 培训 和 会 议 。 
会 议 室 中 应 包括 电视 柜 、 能 反映 企业 业绩 的 锦旗 、 奖 
杯 、 荣 誉 证 书 等 。 会 议 室 内 还 要 设置 白板 等 书写 用 设 有 
置 ， 如 图 1$-1 所 示 。 图 15-1 会 议 室 

总 经 理 办 公 室 : 在 现代 办 公 空 间 设计 中 也 是 一 个 重点 。 一 般 由 会 客 (休息 ) 区 和 办 公 
区 两 部 分 组 成 。 会 客 区 由 小 会 议 桌 、 沙 发 和 茶几 组 成 ， 办 公 区 由 书柜 、 板 台 、 板 椅 、 客 人 椅 
组 成 。 空 间 内 要 反映 总 经 理 的 一 些 个 人 爱好 和 品味 ， 同 时 能 反映 一 些 企 业 文化 特征 ， 如 
图 15-2 所 示 。 
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员工 办 公 区 : 员工 办 公 区 是 工作 中 最 繁忙 的 区 域 ， 一 般 分 为 全 开 敞 式 、 半 开 敞 式 和 封闭 
式 三 类 。 半 开 敞 式 办 公 的 优点 是 通过 组 合 一 些 低 的 隔断 对 开 敞 式 空间 进行 重新 分 割 ， 每 个 员 
工 都 有 自己 的 小 空间 ， 人 与 人 之 间 互 不 干扰 。 由 于 隔断 的 高 度 一 般 在 1.5 m 左右 ,保持 了 一 
定 的 私密 性 ， 同 时 当 人 站 立 起 来 时 ， 又 没有 视觉 障碍 ， 以 利于 员工 交流 ， 如 图 15-3 所 示 。 


“i 


图 15-2 总 经 理 办公 室 图 1$-3 ” 半 开 敞 式 办 公 


机 房 : 需要 有 机 房 的 ， 机 房 面 积 一 般 性 在 2 ~4m (中 、 小 型 )， 适合 于 中 小 型 办 公 空 
间 。 位 置 一 般 设 置 为 居中 或 不 规则 空间 ， 但 要 考虑 其 通风 性 。 


15.1.2 办 公 空间 的 灯光 布置 和 配色 


1. 灯光 布置 

一 般 写 字 楼 内 办 公 空 间 ， 大 多 工作 时 间 在 白天 利用 ， 因 此 人 工 照明 应 与 天 然 采 光 结 合 。 
营造 舒适 的 照明 环境 。 因 此 在 灯光 设计 的 使 用 上 ,使 人 工 照明 的 控制 结合 自然 照明 设计 。 

在 室内 亮度 分 布 变化 过 大 而 且 视 线 不 固定 场所 ， 眼 睛 由 于 到 处 环视 ， 其 适应 情况 经 常 变 
化 ， 从 而 会 引起 眼睛 的 疲劳 和 不 适 ， 因 而 在 灯光 的 设计 上 ， 可 以 采用 重点 照明 和 局 部 照明 结 
合 ， 过 于 平均 的 照明 会 使 室内 过 于 呆板 。 

例如 ， 开 放 式 办 公 区 ， 灯 光照 明 设计 可 以 是 办 公 位 重点 照明 ， 其 他 区 域 可 以 弱 些 。 前 厅 
接待 区 、Logo 形象 墙 等 接待 台 区 域 ， 可 以 重点 照明 ， 其 他 区 域 可 以 弱 些 。 会 议 室 空间 ， 主 
要 考虑 会 议 桌 上 方 区 域 的 照明 ， 其 他 区 域 可 以 局 部 辅助 照明 。 

2. 色彩 设计 

办 公 室 大 面积 的 色彩 应 用 ， 应 降低 其 彩 度 (如 墙 面 、 顶 面 、 地 面 ); 小 面积 的 色彩 应 用 ， 
应 提高 彩 度 (如 局 部 配件 、 装 饰 )。 明 亮色 、 弱 色 应 扩大 面积 ; 上 暗色 强烈 色 应 缩小 面积 。 

一 般 来 说 ， 开 放 式 办 公 区 域 多 为 人 流 聚 集 地 ， 应 强调 整体 统一 效果 ， 配 色 时 若 用 同色 相 
的 浓淡 系列 配色 比较 合适 。 


15.2 绘制 办 公 空间 建筑 平面 图 


本 例 所 选取 的 办 公 空 间 建筑 平面 图 如 图 15-4 所 示 ， 其 尺寸 由 现场 测量 得 到 ， 下 面 简单 
介绍 绘制 方法 。 

1. 绘制 轴 网 

绘制 完成 的 轴 网 如 图 15-5 所 示 。 
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图 15-4 建筑 平面 图 图 15-5 轴 网 
01 设置 【ZX_ 轴 线 】 图 层 为 当前 图 层 。 
02 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘制 外 部 轴线 ， 如 图 15-6 所 示 。 
03 调用 【多段 线 】 命 令 ， 找到 需要 分 隔 的 房间 ， 绘 制 内 部 轴 网 ， 如 图 15-7 所 示 。 


图 15-6 绘制 外 部 轴线 图 15-7 绘制 内 部 轴线 


2. 标注 尺寸 

01 设置 【BZ_ 标 注 】 图 层 为 当前 图 层 。 

02 ”调用 【矩形 】 命 令 ， 绘制 矩形 框 住 轴 网 ， 如 图 15-8 所 示 。 

03 调用 【标注 」 命 令 ， 标 注 尺 寸 ， 标 注 后 删除 短 形 ， 如 图 15-9 所 示 。 


图 15-8 绘制 矩形 图 15-9 绘制 外 墙 体 
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3. 绘制 墙 体 

01 设置 【QT _ 墙 体 】 图 层 为 当前 图 层 。 

02 调用 【多 线 】 命 令 ， 绘制 外 墙 体 ， 设 置 比例 为 240， 如 图 15-9 所 示 。 

03 调用 【多 线 】 命 令 ， 绘制 内 墙 体 ， 设置 比例 为 240 和 120， 如 图 15-10 所 示 。 
4. 修剪 墙 体 

01 调用 【分解 】 命 令 , 分 解 墙 体 


02 调用 【 倒 角 】 旬 命令 和 【修剪 】 命 令 ， 对 墙 体 进 了 修剪， 效果 如 图 15$-11 所 示 。 


— 


图 15-10 ”绘制 内 墙 体 图 15-11 修剪 墙 体 


5. 绘制 柱子 

01 调用 【矩形 】 命 令 和 【填充 】 命 令 ， 绘 制 柱 子 ， 如 图 15-12 所 示 。 

02 使 用 同样 的 方法 绘制 其 他 尺寸 的 柱子 ， 并 调用 【复制 】 命 令 ， 对 柱子 进行 复制 ， 
如 图 15-13 所 示 。 


图 1$-12 绘 各 
6. 绘制 门窗 
01 调用 【 偏 移 】 命令 和 【人 和 修剪】 命令 ， 修 剪 门洞 和 窗 洞 ， 如 图 15$-14 所 示 。 


02 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入门 图 块 ， 并 对 门 图 块 进行 镜像 和 复制 ， 效 果 如 图 15-15 
所 示 。 


| 柱子 图 15-13 复制 柱子 
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图 15-14 修剪 门洞 和 窗 洞 图 15-15 绘制 门 


03 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 平 开 窗 ， 如 图 15-16 所 示 。 

7. 文字 标注 

01 调用 【多 行文 字 】 命 令 ， 标注 房间 名 称 ， 如 图 15-17 所 示 。 

02 调用 【复制 】 命令， 对 房间 名 称 进行 复制 ， 并 双击 对 文字 进行 修改 ， 效 果 如 
图 15-18 所 示 。 


大 党 


图 15-16 绘制 平 开 窗 图 15-17 标注 房间 名 称 图 15-18 修改 文字 


8. 插入 图 名 
调用 【插入 】 命 令 , 搬入 【图 名 】 图 块 ,设置 图 名 为 【建筑 平面 图 ] ， 效 果 如 图 15-4 
所 示 ， 完 成 建筑 平面 图 的 绘制 。 


15.3 ”绘制 办 公 空 间 平 面 布置 图 


图 15-19 所 示 为 办 公 空 间 平 面 布置 图 ， 本 节 以 会 议 室 、 敞 开 式 办 公 区 和 董事 长 办 公 室 
平面 布置 为 例 ， 介 绍 平面 布置 图 的 绘制 方法 。 
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平面 布置 图 ”+100 
图 15-19 平面 布置 图 


15.3.1 绘制 会 议 室 平面 布置 图 


会 议 室 平面 布置 图 如 图 15-20 所 示 ， 会 议 室 采用 的 是 回 字形 ， 通 常 包 含 一 张大 会 议 桌 。 
01 设置 【JJ_ 家 具 】 图 层 为 当前 图 层 。 
02 ”绘制 门 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 插 入 门 图 块 ， 如 图 15-21 所 示 。 


日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 


DOOOOOOOOOO 


图 15-20 ”会议 室 平面 布置 图 图 15-21 插入 门 图 块 


03 调用 【镜像 】 命 令 ， 对 门 进 行 镜像 ， 如 图 15-22 所 示 。 
04 调用 【复制 】 命 令 ， 对 双开 门 进行 复制 ， 如 图 15-23 所 示 。 


全 经 典 实 例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 


了 00 


会 议 军 


图 15-22 ”镜像 门 图 15-23 复制 双开 门 


05 ”绘制 造型 墙 。 调用 【 直线】 命令 ， 绘 制 线段 表示 投影 屏幕 ， 如 图 15-24 所 示 。 
06 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命令 ， 绘 制造 型 墙 ， 如 图 15-25 所 示 。 


图 15-24 绘制 线段 图 15-25 绘制 造型 墙 
07 绘制 装饰 柱 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 在 原始 柱 外 侧 绘制 多 段 线 ， 如 图 15-26 所 示 。 
08 绘制 会 议 桌 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 15-27 所 示 。 
i | 苹 
| 
国 7 2910 
| | 
图 15-26 绘制 多 段 线 图 15-27 绘制 辅助 线 


09 调用 【给 形 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 矩形 的 第 一 个 角 点 ， 绘 制 尺 寸 为 2000 x 
7375 的 答 形 ， 然 后 删除 辅助 线 ， 如 图 15-28 所 示 。 
10 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 600， 如 图 15$-29 所 示 。 
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图 15-28 绘制 矩形 图 15-29 偏 移 矩形 


11 插入 图 块 。 按 (Ctrl + 0〉 组 合 键 ， 打开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 15 章 \ 家 具 图 例 
. dwg” 文 件 ， 选 择 其 中 的 椅子 和 植物 等 图 块 ， 将 其 复制 至 会 议 室 区 域 ， 如 图 15-20 所 示 ， 
完成 会 议 室 平面 布置 图 的 绘制 。 


15.3.2 绘制 敞开 式 办 公 区 平面 布置 图 


敞开 式 办 公 区 采用 隔断 划分 区 域 ， 如 图 15-30 所 示 ， 下 面 讲 解 绘制 方法 。 
01 绘制 隔断 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 隔断 ， 如 图 15-31 所 示 。 
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图 15-30 敞开 式 办 公 区 平面 布 


杜 图 图 15-31 绘制 隔断 


02 绘制 地 柜 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 15-32 所 示 。 
03 调用 【分 解 】 人 并行 分 解 。 


04 调用 【定数 竺 分】 命令， 对 线段 进行 定数 等 分 ， 如 图 15-33 所 示 。 
7730 内 
图 15-32 绘制 多 段 线 图 15-33 ”定数 等 分 


05 调用 【直线 】 命 令 ， 以 等 分 点 为 线段 的 起 点 绘制 线段 ， 然 后 删除 等 分 点 ， 如 


了 08 
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图 15-34 所 示 。 


06 


调用 【 直线】 命令， 在 地 框 中 绘制 一 条 对 角 线 ， 如 图 15-35 所 示 。 


图 15-34 ”绘制 线段 
07 


图 15-35 绘制 对 角 线 
使 用 同样 的 方法 绘制 其 他 地 柜 ， 如 图 15-36 所 示 。 

08 

09 


办 公 区 平面 布置 图 的 绘制 。 


绘制 办 公 桌 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 表示 办 公 虽 ， 如 图 15-37 所 示 。 
从 图 库 中 插入 办 公 桌 和 办 公 椅 图 块 到 敞 开办 公 区 中 ， 如 图 1$-30 所 示 ， 完 成 敬 开 式 


Pa PP 


二 二 
主管 
图 
数 开办 公 区 
也 ET 各 用 办 
ie 风 和 
资料 
图 1$-36 绘制 其 他 地 柜 图 15-37 绘制 办 公 桌 
15.3.3 ”绘制 董事 长 室 平 面 布置 图 


事 长 室 中 布置 了 沙发 组 和 茶 桌 ， 用 以 会 客 ， 还 布置 了 办 公 虽 和 书 框 等， 如 图 15-38 
所 示 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 


调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 门 图 块 ， 然 后 对 门 图 块 进行 镜像 ， 如 图 15-39 所 示 。 


董事 长 室 平 


图 15-39 ”绘制 门 
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02 ”绘制 书柜 。 调 用 【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 15-40 所 示 。 
03 ”调用 【 直线】 命令， 划分 书柜 ， 如 图 15-41 所 示 。 
正二 三 


可 


董事 长 室 
400 
TF 
图 15-40 绘制 多 段 线 图 15-41 划分 书柜 


04 使 用 同样 的 方法 绘制 其 他 书柜 ， 如 图 15-42 所 示 。 
05 绘制 保险 箱 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 、【 短 形 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘 制 保险 箱 ， 
如 图 15-43 所 示 。 


1650 


1130 


500 


650 


图 15-42 ”绘制 其 他 书 村 图 15-43 ”绘制 保险 箱 


[IO 


06 绘制 办 公 桌 。 调 用 【 短 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 800 x2200 的 算 形 ， 并 移动 到 相应 
的 位 置 ， 如 图 15-44 所 示 。 
07 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 15-45 所 示 。 


由 i 


董 董事 长 宇 
有 00 
[一 一 上 
图 15-44 ”绘制 矩形 图 15-45 绘制 多 段 线 


08 从 图 库 中 播 入 茶 旧 、 沙 发 组 和 办 公 椅 等 块 到 董事 长 室 中 ， 如 图 15-38 所 示 ， 完 成 董 
事 长 室 平 面 布置 图 的 绘制 。 
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15.4 绘制 办 公 空 间 地 面 材 质 图 


办 公 空 间 地 面 要 与 整体 环境 协调 一 致 ， 本 例 办 公 空 间 地 面 材质 图 如 图 15-46 所 示 。 董 
事 长 室 、 总 经 理 室 和 机 房 采 用 的 地 面 材料 是 实木 地 板 ， 大 等 采 用 的 是 石材 ， 其 他 办 公 空 间 采 
用 的 地 面 材料 是 地 毯 ， 卫 生 间 采用 的 是 防滑 砖 ， 下 面 介 绍 绘制 方法 。 
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图 15-46 地 面 材质 图 
01 复制 图 形 。 调 用 【复制 】 人 命令， 复制 办 公 空 间 平面 布置 图 ， 并 删除 多 余 的 家 有 具 ， 
如 图 15-47 所 示 。 
02 绘制 门槛 线 。 设 置 【DM_ 地 面 】 图 层 为 当前 图 层 。 
03 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 门槛 线 ， 如 图 15-48 所 示 。 


ss 


| 


图 15-47 整理 图 形 图 15-48 绘制 门槛 线 
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04 材料 标注 。 双 击 文字 ， 添 加 材料 名 称 和 规格 ， 如 图 15-49 所 示 。 
05 ”调用 【 庞 形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 框 住 文字 ， 以 方便 进行 地 面 材料 填充 ， 如 图 15-50 所 示 。 


图 15-49 添加 材料 名 称 和 规格 图 15-50 绘制 矩形 
06 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 线 段 区 别 地 面 材料 ， 如 图 15-51 所 示 。 
07 ”填充 地 面 图例 。 调 用 【填充 】 命 令 ,， 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 在 大 堂 区 


域 填充 【用 户 定义 】 图 案 ， 填充 参 数 设 置 和 效果 如 图 15-52 所 示 。 
RE] 
码 类 型 和 图 案 
类 型 中 EE 
所 色 (C) i > 了 > 
人 大全 
600 x 600 石 材 
国 | 角度 和 比例 
= 角度 (6): 
团 观 和 祝 提 逆 衬 间 ) 全 
间距 人 600 
下 了 | 
图 15-51 绘制 线段 图 15-52 ”填充 参数 设置 和 效果 


08 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 和 选项， 弹出 对 话 框 ， 在 敞开 式 办 公 区 、 各 封闭 式 办 
公 室 、 会 客室 和 走廊 区 域 填充 【CROSS】 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 15-53 所 示 。 
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角度 比 后 扣 ): 
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图 15-53 ”填充 参数 设置 和 效果 
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09 调用 【填充 】 命 令 ，, 输入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 在 设备 机 房 、 董 事 长 宝 和 
总 经 理 室 填充 【DOLMIT】 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 15-54 所 示 。 
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图 15-54 填充 参数 设置 和 效果 
10 在 卫生 间 区 域 填充 【ANGLE】 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 15-55 所 示 。 
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图 15-55 填充 参数 设置 和 效果 


11 填充 后 删除 前 面 绘制 的 矩形 ， 如 图 15-46 所 示 ， 完 成 地 面 材质 图 的 绘制 。 
15.5 绘制 办 公 空 间 顶 棚 图 


一 般 写字 楼 内 办 公 空间 ， 大 多 工作 时 间 在 白天 ， 因 此 人 工 照明 应 与 天 然 采 光 结 合 。 
营造 舒适 的 照明 环境 ， 因 此 在 灯光 设计 的 使 用 上 ， 使 人 工 照明 的 控制 结合 自然 照明 设 
计 。 图 15-56 所 示 为 办 公 室 间 顶棚 图 ， 本 节 以 大 堂 、 会 议 室 和 董事 长 室 顶棚 为 例 讲解 
绘制 方法 。 


15.5.1 绘制 大 堂 顶棚 图 


图 15-57 所 示 为 大 党 顶棚 图 ， 采 用 的 是 石膏 板 吊顶， 下 面 讲 解 绘制 方法 。 

01 复制 图 形 。 调 用 【复制 ] 命令 ,复制 办 公 室 间 平 面 布置 图 ， 保留 所 有 的 到 顶 的 家 
具 ， 其 他 家 具 图 形 删除 ， 如 图 15-58 所 示 。 

02 绘制 墙 体 线 。 设 置 【DM_ 地 面 】 图 层 为 当前 图 层 。 

03 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 墙 体 线 ， 如 图 15-59 所 示 。 

04 绘制 吊顶 造型 。 设 置 【DD_ 吊顶】 图 层 为 当前 图 层 。 

05 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-60 所 示 。 
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图 15-56 ”顶棚 图 
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图 15-58 整理 图 形 


图 15-59 ”绘制 墙 体 线 图 15-60 ”绘制 线段 
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06 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 边 长 为 5940 的 答 形 ， 并 移动 到 相应 的 位 置 ， 如 图 15-61 


07 调用 【 偏 移 】 命令 ， 将 天 形 向 内 偏 移 30， 如 图 15-62 所 示 。 


图 15-61 绘制 矩形 图 1$-62 ” 偏 移 矩形 


08 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 边 长 为 1095 的 竹 形 ， 如 图 15$-63 所 示 。 
09 调用 【直线 】 命 令 ， 在 矩形 内 绘制 对 角 线 ， 如 图 15-64 所 示 。 
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1175 
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图 15-63 绘制 矩形 图 15-64 绘制 对 角 线 


10 调用 【 偏 移 】 命令， 将 线段 向 两 侧 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 30， 如 图 15-65 所 示 。 
11 调用 【人 和 修剪】 命令 ， 对 短 形 和 线段 进行 修剪 ， 效 果 如 图 15-66 所 示 。 

12 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 三 角形 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 50， 如 图 15-67 所 示 。 
13 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 圆 角 后 的 三 角形 向 内 偏 移 20， 如 图 15-68 所 示 。 


x | |% IX 
图 15-65 ” 偏 移 线段 图 15-66 ”修剪 线段 图 15-67 圆 角 图 15-68 偏 移 


14 调用 【阵列 】 命 令 ， 对 图 形 进行 阵列 ， 设 置 行 数 为 4， 列 数 为 4， 行 距离 为 和 列 距 
离 为 1395 ， 如 图 15-69 所 示 。 
15 布置 灯具 。 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 15 章 \ 家 具 图 例 . dwg” 文 件 ， 将 灯具 图 例 复 
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制 到 大 堂 顶棚 图 中 ， 如 图 15-70 所 示 。 

16 直接 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【标高 】 图 块 ， 效 果 如 图 15-71 所 示 。 

17 材料 标注 。 设 置 标注 】 图 层 为 当前 图 层 。 

18 调用 【多 重 引线 】 命 令 ， 标 注 顶棚 材料 ， 效 果 如 图 15-57 所 示 ， 完 成 大 堂 顶棚 图 
的 绘制 。 


图 15-69 阵列 图 15-70 布置 灯具 图 15-71 插入 标高 


15. 5.2 ”绘制 会 议 室 顶棚 图 


会 议 室 顶棚 图 如 图 15-72 所 示 ， 下 面 讲解 和 
绘制 方法 。 | ss | i 槽 内 剧 深 灰 色 乳 腕 洒 
01 调用 【 偏 移 ) 命令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 和 | i: 
图 15-73 所 示 。 | 
02 调用 【矩形 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 上 | | HE oe 
为 矩形 的 第 一 个 角 点 ， 绘 制 半径 为 5800 x 9490 | 上 I 
的 给 形 ， 然 后 删 全 助 线 ， 如 图 15-74 所 示 。 中 |LL 
03 调用 【填充 】 命 令 ， 在 矩形 外 填充 | 性 
人 


图 15-75 所 示 。 图 15-72 会 议 室 顶 棚 图 


图 15-73 绘制 辅助 线 图 15-74 绘制 矩形 
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04 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 1000、250、350 和 30， 如 图 15-76 


05 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-77 所 示 。 


IE 
类 型 和 图 案 170 上 280 170 
类 型 外 用 请 定 义 
ANGLE 
颜色 加 是 颜色 3 也- 了 | 
样 全 
角度 和 比例 
角度 @ 
0 下 1 唤 
回 双向 中 相对 图 纸 空间 双 
间距 上) 150 
图 15-75 填充 参数 设置 和 效果 图 1$-76 偏 移 矩 形 图 15-77 绘制 线段 (1) 


06 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 15-78 所 示 。 
07 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 15-79 所 示 。 

08 调用 【镜像 】 命令， 对 多 段 线 进 行 镜 像 ， 如 图 15-80 所 示 。 

09 从 图 库 中 插入 灯具 图 例 到 顶棚 图 中 ， 如 图 15-81 所 示 。 


图 1$-78 绘制 线段 (2) 图 15-79 绘制 多 段 线 ”图 15-80 镜像 多 段 线 
10 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【标高 】 图 块 ， 效 果 如 图 15-82 所 示 。 
11 材料 标注 。 调 用 【多重 引 线 】 命 令 ， 标 注 顶 棚 材 料 ， 效 果 如 图 15-72 所 示 ， 完 成 
会 议 室 顶棚 图 的 绘制 。 


者 中 
图 加 
[sd 
图 [| 
| | 
由 [| 加 
振 性 性 : 
图 15-81 布置 灯具 图 15-82 插入 标高 
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绘制 董事 长 室 项 棚 图 


图 15-83 所 示 为 董事 长 室 顶棚 图 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 


石 祖 板 品 贾 剧 各 


留 2X 2 公分 姑 


图 15-83 董事 长 室 顶 棚 图 
01 绘制 窗帘 金 。 调 用 【 直线】 命令 ， 
02 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 窗帘 ， 


绘制 线段 ， 如 图 15-84 所 示 。 
如 图 15-85 所 示 。 


图 15-84 绘制 窗帘 盒 


图 15-85 绘 和 
调用 【镜像 】 命令 ， 将 窗帘 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 15-86 所 示 。 
04 调用 【 拢 形 】 


命令 ， 绘 制 边 长 为 1900 的 和 矩形， 并 移动 到 相应 的 位 置 ， 如 图 15-87 
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镜像 窗帘 


图 15-86 


图 15-87 绘 
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调用 【 偏 移 】 命令 ， 将 撼 形 向 外 50、1050、50、50 和 50， 如 图 15-88 所 示 。 
将 最 外 面 的 矩形 设置 为 虚线 ， 表 示 灯 带 ， 如 图 15-89 所 示 。 
调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-90 所 示 。 


可 了 回 | 日 


图 15-88 偏 移 矩形 图 15-89 设置 线 型 图 15-90 绘制 线段 


调用 【修剪 】 命 令 ， 对 线段 相交 的 位 置 进 行 修剪 ， 如 图 15-91 所 示 。 
调用 【复制 】 命 令 ， 将 吊顶 造型 复制 到 右 侧 ， 如 图 15-92 所 示 。 


从 图 库 中 插入 灯具 图 例 到 顶棚 图 中 ， 如 图 15-93 所 示 。 
图 15-91 修剪 线段 图 15-92 复制 吊顶 造型 


调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 【标高 】 图 块 ， 效 果 如 图 1$-94 所 示 。 
材料 标注 。 调 用 【多 重 引 线 】 人 命令， 标注 顶棚 材料 ， 效 果 如 图 15-83 所 示 ， 完 成 
室 顶 棚 图 的 绘制 。 


图 15-93 布置 灯具 图 15-94 插入 标高 


绘制 办 公 空间 立 面 图 


公 空间 在 装饰 处 理 上 不 宜 堆砌 过 多 的 材料 ， 常 用 增 面 有 乳胶 漆 和 增 纸 ， 也 可 利用 材质 
进行 有 规律 的 分 割 。 
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本 市 以 大 咎 和 董事 长 室 立 面 为 例 介绍 办 公 空间 立 面 的 绘制 。 


15.6.1 绘制 大 堂 D 立 面 图 


图 15-95 所 示 为 大 堂 D 立 面 图 ， 是 大 堂 接 待 
台所 在 的 墙 面 ， 主 要 表达 了 墙 面 和 接待 台 的 做 
法 ,下面 讲解 绘制 方法 。 
01 复制 图 形 。 调 用 【复制 】 命 令 ， 复 制 平 
面 布 置 图 上 大 堂 D 立 面 的 平面 部 分 ， 并 对 图 形 进 [Do088 va 
行 旋转 。 2 
02 绘制 立 面 轮 廉 。 调 用 【 直线】 命令 ， 应 || - 的 
用 投影 法 绘制 墙 体 的 投影 线 ， 并 在 图 形 下 方 绘制 | 天 
线段 表示 地 面 ， 如 图 15_96 所 示 。 S23 
03 ”调用 【直线 】 命 令 ， 在 距离 地 面 2850 的 [ee em | 
位 置 绘制 水 平 线段 表示 顶棚 ， 如 图 15_97 所 示 。 Es 
04 ”调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 得 到 立 面 基 本 图 15395” 六 侍卫 区 而 图 


轮 廊 ， 并 转换 至 【QT _ 墙 体 】 图 层 ， 如 图 15-98 所 示 。 


a 


图 15-96 绘制 墙 体 和 地 面 图 15-97 绘制 项 阳 图 15-98 修剪 立 面 轮廓 

05 ”绘制 墙 面 造 型 。 调 用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 15-99 所 示 。 

06 调用 【镜像 】 命令 ， 将 多 段 线 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 15-100 所 示 。 

07 绘制 接待 台 。 调 用 【 短 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 4100 x30 的 和 矩形， 并 移动 到 相应 的 
位 置 ， 如 图 15-101 所 示 。 
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图 15-99 绘制 多 段 线 图 15-100 镜像 多 段 线 图 15-101 绘制 矩形 


08 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 15-102 所 示 。 
09 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-103 所 示 。 
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图 15-102 ”绘制 多 段 线 图 15-103 绘制 线段 


10 调用 【多 段 线 】 命 令 , 【复制 】 命 令 ， 绘制 三 角形 ， 如 图 15-104 所 示 。 


图 15-104 复制 三 角形 


11 调用 【填充 】 命 令 ， 对 接待 台 填 充 ANSI31 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 15-105 
所 示 。 


图 15-105 填充 参数 设置 和 效果 


12 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 4220 x470 的 矩形 ， 如 图 15-106 所 示 。 
13 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 40 和 70， 如 图 15-107 所 示 。 


图 15-106 绘制 矩形 图 15-107 偏 移 矩形 


14 调用 【填充 】 命 令 ， 在 图 形 内 填充 ANSI31 图 案 ， 效果 如 图 15-108 所 示 。 
15 调用 【 直线】 命令， 绘制 线段 并 设置 为 虚线 ,表示 灯 带 ， 如 图 15-109 所 示 。 


UL 


图 15-108 填充 效果 
16 调用 【和 矩形】 命令 、 


【 偏 移 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘 制 公 


不。 
17 调用 【 直线】 命令 ,绘制 线段 ， 如 图 15-111 所 示 。 


18 调用 【填充 】 命 令 ， 在 线段 内 填充 AR - RROOF 图 案 ， 


司 标志 


制 灯 带 


E 
一 一 


图 15-111 绘制 线段 


页 一 填充 参数 设置 和 效果 如 
图 15-112 所 示 。 


图 1$-112 ”填充 参数 设置 和 效果 
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20 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 对 线段 进 和 了 人 篇 移 ， 如 图 1$-114 所 示 。 


绘制 墙 面 石 材 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-113 所 示 。 


加 [En 
和 攻 es 
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图 15 绘制 线段 


如 图 15-110 
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21 调用 【修剪 】 命 令 ， 对 线段 与 图 形 相 交 的 位 置 进行 修剪 ， 效 果 如 图 15-115 所 示 。 
22 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 15 章 \ 家 具 图 例 . dwg” 文 件 ， 选 


择 其 中 的 公司 名 称 和 灯 带 图 块 ， 将 其 复制 至 大 堂 区域 ， 如 图 15-116 所 示 。 


2850 


90 


1 


区 
一 I 
EE i 
图 15-115 修剪 线段 图 15-116 插入 图 块 
23 ”标注 尺寸 和 文字 说 明 ，。 设置 【BZ 标注 】 图 层 为 当前 图 层 , 设置 当前 注释 比例 为 1:50。 


24 调用 【标注 】 命令， 对 立 面 图 进行 尺寸 标注 ， 如 图 15-117 所 示 。 
25 调用 【多 重 引线 】 命 令 ， 对 立 面 材料 进行 文字 标注 ， 如 图 15-118 所 示 。 


亚克力 自发 LOGO 
F600X300 自 久生 4X4 人 分 醒 上 素 术 林 染色 
[kt pt 帮凶。 要 


470 1140 
470 1140 


2850 


1050 
1050 


1770 | 4060 上. 1770 


1770 4060 1770 
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图 15-117 信 寸 标注 图 15-118 ”文字 标注 


26 插入 图 名 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 插 入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 图 名 为 【大 堂 D 立 面 


图 ] ， 大 堂 D 立 面 图 绘制 完成 。 


15. 6.2 绘制 董事 长 室 A 立 面 图 


董事 长 室 A 立 面 图 是 沙发 所 在 的 墙 面 ， 主 要 表达 了 墙 面 和 书柜 的 做 法 ， 如 网 15-119 


所 示 。 


01 调用 【复制 】 命 令 ， 复 制 办 公 空间 平面 布置 图 上 董事 长 室 A 立 面 的 平面 部 分 ， 并 


对 图 形 进行 旋转 。 


02 借助 平面 图 ， 绘 制 顶 面 、 地 面 和 墙 体 的 投影 线 ， 如 图 15-120 所 示 。 
03 调用 【人 修剪】 命令， 修剪 出 立 面 外 轮 麻 ， 并 将 立 面 外 轮 廊 转换 至 【QT _ 墙 体 】 图 


层 ， 如 图 15-121 所 示 。 


04 绘制 吊顶 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 15-122 所 示 。 
05 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 15-123 所 示 。 
06 调用 【多段 线 】 命 令 / 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ,， 绘制 吊顶 造型 ， 如 


图 15-124 所 示 。 
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至 维 当 [剖析 素 机 木 至 级 染色 入 面 


石 再 析 进 型 机 用 折 人 而 
2X2 公 分 广 模 上 岂 品 本 棋 实 林 线 三木 例 虹 肝 线 过 机 林 虹 纹 染色 全 而 
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1390 上 5360 } 1650 | 
董事 长 室 A 立 而 图 150 


图 15-119 董事 长 室 A 立 面 图 图 15-120 绘制 顶 面 、 地 面 和 墙 体 
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图 15-121 修剪 立 面 轮廓 图 15-122 ”绘制 线段 


图 15-123 绘制 多 段 线 图 15-124 绘制 吊顶 造型 
07 ”绘制 书柜 。 调 用 【和 撼 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1650 x2490 的 和 矩形， 如 图 15-125 所 示 。 
08 调用 【分 解 】 命 令 ， 对 短 形 进行 分 解 。 
09 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 分 解 后 的 线段 向 内 偏 移 ， 并 对 线段 进行 调整 ， 如 图 15-126 


图 15-125 绘制 矩形 图 15-126 偏 移 线段 
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10 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 划 分 书柜 ， 如 图 15-127 所 示 。 
11 调用 【人 和 修剪】 命令， 对 线段 进行 修剪 ， 如 图 15-128 所 示 。 


图 15-127 划分 书柜 图 15-128 修剪 线段 


12 绘制 踢脚板 ,调用 【 直线】 命令 ， 绘 制 线段 表示 踢脚板 ， 如 图 15-129 所 示 。 
13 ”绘制 墙 面 。 调 用 【 直线】 命令 ,绘制 线 段 ， 如 图 15-130 所 示 。 


400 


图 15-129 绘制 踢脚板 图 15-130 绘制 线段 


14 调用 【 姑 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 3800 x 1900 的 矩形 ， 并 移动 到 相应 的 位 置 ， 如 图 


15-131 所 示 。 
15 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 60 和 20， 如 图 15-132 所 示 。 


20 


图 15-131 绘制 矩形 图 1$-132 ” 偏 移 矩形 


16 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 线段 连接 矩形 ， 如 图 15-133 所 示 。 
17 调用 【填充 】 命 令 ， 对 和 天 形 外 的 墙 面 填充 DOTS 图 案 ,， 填充 参数 设置 和 效果 如 
图 15-134 所 示 。 
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图 15-133 ”绘制 线段 


预定 义 ~ 
区 
tao， E 二 |G- 
样 例 : 
角度 和 比例 
角度 @); 比例 人 ) : 
0 - 40 - 


图 15-134 ”填充 参数 设置 和 效果 


18 从 图 库 中 插入 灯 管 、 装 饰 画图 案 和 装饰 品 等 图 块 到 立 面 图 中 ， 如 图 15-135 所 示 。 
19 调用 【 连 标 注 】 命 令 ， 对 立 面 图 进行 尺寸 标注 ， 如 图 15-136 所 示 。 


3700 


图 15-135 插入 图 块 图 15-136 尺寸 标注 
20 调用 【多重 引线 】 命 令 ， 对 立 面 材料 进行 文字 标注 ， 如 图 15-137 所 示 。 


石板 开导 自 [ 素 机 木 纹 染色 人 于 术 再 红 染色 人 
留 X2om? 方 本 上 成 器 棋 林 编 “ 木 全 和 及 


3700 


1390 | 5360 1650 
8400 


图 15-137 文字 标注 


了 20 
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21 插入 图 名 。 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【图 名 】 图 块 ， 设置 图 名 为 【董事 长 室 A 立 
面 图 ] ， 董 事 长 室 A 立 面 图 即 绘制 完成 。 


15. 6.3 绘制 其 他 立 面 图 


请 读者 参考 前 面 讲解 的 方法 绘制 完成 董事 长 室 C 立 面 图 、 总 经 理 室 A 立 面 图 、 总 经 理 
室 C 立 面 图 、 会 议 室 A 立 面 图 、 敞 开 式 办 公 区 B 立 面 图 和 敞开 式 办 公 区 D 立 面 图 ， 如 
图 15-138 ~ 图 15-143 所 示 。 


[白色 适 光 去 石 片 
3mm 广 本 三原 墙 面 刷白 名 乳胶 洒 
林 染 色 作 而 上 有 成品 条 入 站 
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625 1 2 20 5 1 


| 1660 He 二 4350 1B0 | } 1080 上 2 1080 | 
二 CY 责 。 tso 总 经 理 室 A 立 而 图 150 
图 15-138 董事 长 室 C 立 面 图 图 15-139 总 经 理 室 A 立 面 图 


[石板 避 顶 刷白 色 遂 光 去 石上 
上 束 机 木 染色 履 机 林 染 色 从 面板 
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总 经 理 室 [ 立 而 图 150 


图 1$-140 总 经 理 室 C 立 面 图 
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[ 培 藏 灯 带 原 墙 吊 200mm 直 纹 白 析 木 包 而 
| 原 二 而 贴 和 全 原 诸 面 贴 折 镜 (外 贴 宣传 ) 影 用 划 


1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008,18 | 1008.18 | | 150 
11240 
会 议 室 A 立 面 图 150 


图 15-141 会 议 室 A 立 面 图 
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(wm 21180 \505 | 


小 开 式 办 公 区 B 立 而 图 _ ts0 


图 15-142 ”敞开 式 办 公 区 B 立 面 图 


[J] 

石 彰 板 刷白 太原 墙 面市 和 白 0X80 深 灰色 彩 铭 
原 柱 面 刷白 六 订购 成 品 办 公 甩 断 原 柱 面 刷白 悍 玉 石 各 殉 走廊 8 厘 钢 化 下 璃 
SI | II I ZN 
GHANA 2 IGM 

1800 | 6350 | 1500 3960 | 1800 | 2740 
| 18450 区 
小 开 式 办 公 区 品 立 面 图 150 


图 1$-143 ”敞开 式 办 公 区 D 立 面 图 
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第 16 章 酒店 大 党 和 客房 室内 设计 


酒店 大 堂 是 客人 办 理 住宿 手续 、 休 息 、 会 客 和 结账 的 地 方 ， 是 客人 进 店 后 首先 接触 到 的 
公共 场所 。 客 人 大 部 分 时 间 停 留 在 客房 ， 客 房 的 布局 、 设 备 都 应 齐全 。 本 章 以 某 酒店 大 堂 和 
客房 为 例 讲解 酒店 大 堂 和 客房 的 设计 理论 和 施工 图 的 绘制 方法 。 

16.1 酒店 大 和 党 和 客房 室内 设计 概述 


大 堂 是 酒店 中 最 重要 的 区 域 ， 是 酒店 整体 形象 的 体现 ， 如 图 16-1 所 示 。 客 房 应 满足 人 
的 心理 需要 ， 让 客人 有 温馨 感 和 舒适 感 ， 如 岁 16-2 所 示 。 


图 16-2 酒店 客房 


16.1.1 大 堂 设计 原则 


大 和 党 的 面积 应 与 整个 酒店 的 客房 总 数 成 正比 。 

大 答 的 装修 风格 应 与 酒店 的 定位 及 类 型 相 吻 合 。 如 度假 型 酒店 应 突出 轻松 、 休 闲 的 特 
征 ， 城 市 酒店 的 商务 气氛 应 更 浓 一 些 ， 时 尚 酒店 的 艺术 及 个 性 化 应 更 强烈 一 些 。 

酒店 的 通道 分 为 两 种 流 线 ， 一 种 是 服务 流 线 ， 指 酒店 员工 的 通道 ， 男 一 种 是 客人 流 线 ， 
指 进入 酒店 的 客人 到 达 服 务 台所 经 过 的 线路 。 设 计 中 应 严格 划分 两 种 流 线 ， 避 免 客 人 流 线 与 
服务 流 线 交 又 ， 流 线 混乱 不 仅 会 增加 管理 难度 ， 同 时 还 会 影响 服务 台 的 氛围 。 


16.1.2 客房 各 区 域 设 计 要 素 


公共 走廊 及 客房 门 : 公共 走廊 宜 在 照明 上 重点 突出 客房 门 (目的 性 ) 照明 。 门 框 及 门 
边 墙 角 容 易 损坏 的 部 位 ， 设 计 上 需 考虑 保护 ， 门 的 宽度 以 880 ~900 为 宜 。 

房 内 门廊 区 : 常规 的 客房 会 形成 人 口 处 的 1.0 ~1.2m 宽 的 小 走廊 ， 可 在 房 门 后 做 和 人 墙 
式 衣柜 ， 还 可 以 在 此 区 域 增加 理 容 、 整 装 台灯 。 

工作 区 : 以 书桌 为 中 心 ， 宽 带 、 传 真 、 电 话 以 及 各 种 插口 需 安排 整齐 ， 书 桌 的 位 置 也 应 
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设置 在 采光 好 的 位 置 。 

娱乐 休闲 区 、 会 客 区 : 设计 中 可 增加 阅读 、 欣 赏 音乐 等 功能 ， 改 变 客人 在 房间 内 只 能 躺 
在 床上 看 书 的 单一 局 面 。 

就 寝 区 ， 是 整个 客房 中 面积 最 大 的 功能 区 域 ， 床 头 柜 可 设立 在 床 的 两 侧 ， 床 屏 与 床 头 背 
景 是 客房 中 相对 完整 的 面积 ， 可 以 着 重 设 计 。 

卫生 间 : 可 采用 干 湿 分 区 ， 避 人 免 功能 交叉 。 


16.2 绘制 酒店 大 等 建筑 平面 图 


酒店 大 演 建 筑 平 面 图 如 图 16-3 所 示 ， 它 由 墙 体 、 柱 子 、 楼 梯 等 建筑 构件 构成 ， 这 里 给 
出 完成 的 酒店 大 答 建 筑 平面 图 供 读者 参考 。 
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图 16-3 建筑 平面 图 


16.3 绘制 酒店 大 等 平面 布置 图 


酒店 大 堂 包括 休息 区 、 服 务 台 、 大 和 演 吧 、 西 餐厅 、 中 式 餐 厅 、 精 品 店 、 包 间 、 商 务 中 
心 、 小 会 议 室 、 厨 房 和 消 控 中 心 等 区 域 。 设 计 大 等 布局 时 ， 各 功能 分 区 要 合理 ， 通 常 将 服务 
台 和 大 堂 休息 设 在 入 口 大 门 的 两 侧 ， 如 图 16-4 所 示 。 
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平面 布置 图 1200 


图 16-4 大 堂 平面 布置 图 


16. 3.1 绘制 服务 台 平 面 布置 图 


图 16-5 所 示 为 服务 台 平 面 图 ， 服 务 台 所 占用 的 面积 需要 根据 客流 量 的 大 小 和 总 人 台 业 务 
种 类 多 少 来 确定 ， 本 例 服务 台 长 19000。 

01 设置 【JJ_ 家 具 】 图 层 为 当前 图 层 。 

02 ”绘制 服务 台 。 调 用 【多段 线 】 命 令 、【 直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 左 侧 服 
务 台 ， 如 图 16-6 所 示 。 


FE 中- 二 
服务 台 
总 [el 心 四 | [@) 
| i | 790 
图 16-5 服务 台 平 面 布置 图 图 16-6 绘制 左 侧 服务 台 


03 调用 【 拢 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 18210 x 1100 的 答 形 ， 如 图 16-7 所 示 。 
04 调用 【直线 】 命 令 、【[ 多 段 线 】 命 令 、【[ 偏 移 】 命令， 在 天 形 内 绘制 图 形 ， 如 图 16-8 
所 示 。 
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18210 
图 16-7 绘制 矩形 图 16-8 绘制 图 形 


05 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 人 命令， 绘制 右 侧 的 服务 台 ， 如 图 16-9 所 示 。 
06 绘制 背景 墙 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 表示 背景 墙 ， 如 图 16-10 所 示 。 


600 2 
服务 合 “ 

万 万 

图 16-9 绘制 右 侧 服务 台 图 16-10 绘制 多 段 线 


07 插入 图 块 。 打 开 配 套 光盘 提供 的 “第 16 章 \ 家 具 图 例 /. dwg” 文 件 ， 选 择 其 中 的 座 
椅 图 块 ， 将 其 复制 到 服务 台 平 面 布置 图 中 ， 效 果 如 图 16-5 所 示 ， 完 成 服务 台 平 面 布 置 图 的 
绘制 。 


16. 3.2 绘制 大 堂 吧 平 面 布置 图 


大 堂 吧 是 供 客户 会 客 或 休息 的 区 域 ， 如 图 16-11 所 示 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 绘制 装饰 柱 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 以 柱子 的 中 点 为 圆心 绘制 半径 为 565 的 圆 ， 并 对 
圆 与 线段 相交 的 位 置 进行 修剪 ， 如 图 16-12 所 示 。 


大 堂 电 a 
加 QR 电 
38564848 3 
图 16-11 大 堂 吧 平 面 布置 图 图 16-12 绘制 装饰 柱 


02 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 16-13 所 示 。 
03 ”绘制 水 池 。 调 用 【 直线】 命令， 绘制 线段 ， 如 图 16-14 所 示 。 
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图 16-13 绘制 线段 (1) 图 16-14 绘制 线段 (2) 


04 调用 【 直线】 命令， 绘制 辅助 线 ， 如 图 16-15 所 示 。 
05 调用 C 【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 490 的 圆 ， 然 后 删除 辅助 


线 ， 如 图 16-16 所 示 。 
Rh99_ 


06 使 用 相同 的 方法 ， 绘 制 其 他 圆 ， 如 图 16-17 所 示 。 
图 16-15 绘制 辅助 线 图 16-16 绘制 圆 


07 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-18 所 示 。 


450 


1790 


汉 
1250 
图 16-17 绘制 圆 图 16-18 绘制 线段 


08 调用 【人 和 修剪】 命令 ， 对 圆 进行 修剪 ， 如 图 16-19 所 示 。 
09 调用 【镜像 】 命令 ， 将 线段 和 圆 狐 镜像 到 右 侧 ， 如 图 16-20 所 示 。 


图 16-19 修剪 圆 图 16-20 ” 锐 像 线段 和 圆 弧 
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调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 线段 和 圆 缴 向 外 偏 移 50， 如 图 16-21 所 示 。 
调用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 绘制 的 图 形 中 标注 名 称 ， 如 图 16-22 所 示 。 


图 16-21 偏 移 线段 和 圆 弧 图 16-22 标注 名 称 


绘制 钢琴 台 。 调 用 【 直线】 命令， 绘制 辅助 线 ， 如 图 16-23 所 示 。 
调用 【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 半 径 为 3920， 绘制 圆 ， 然 后 删除 辅助 


线 ， 如 图 16-24 所 示 。 


875 


11580 


图 16-23 绘制 辅助 线 图 16-24 绘制 圆 
14 调用 【修剪 】 命 令 ， 对 圆 进 行 修剪 ， 如 图 16-25 所 示 。 
15 调用 【 偏 移 】 命令， 将 圆 弧 向 外 偏 移 两 次 300， 如 图 16-26 所 示 。 
16 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 标高 表示 地 台 的 高 度 和 水 池 的 深度 ， 如 图 16-27 所 示 。 
i 

图 16-25 ”修剪 圆 图 16-26 偏 移 圆 弧 图 16-27 插入 标高 
17 调用 【 适 形 】 命 令 、【 圆 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 装饰 柱 ， 如 图 16-28 所 示 。 
18 绘制 吧台 。 调 用 【 直线】 命令 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 圆 ， 如 图 16-29 所 示 。 
19 调用 【 偏 移 ) 命令 ， 将 圆 向 外 偏 移 330， 如 图 16-30 所 示 。 
20 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-31 所 示 。 
21 调用 【人 和 修剪】 命令， 对 圆 进行 修剪 ， 如 图 16-32 所 示 。 
22 调用 【 贺 角 】 命 令 ， 对 图 形 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 50， 如 图 16-33 所 示 。 
23 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 16-34 所 示 。 
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口 
图 16-28 绘制 装饰 柱 图 16-29 绘制 圆 图 16-30” 偏 移 辆 


SS | 


图 16-31 绘制 线段 图 16-32 ”修剪 圆 图 16_33 贺 角 (1) 


24 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 多 段 线 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 16-35 所 示 。 
25 绘制 吧 椅 。 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 吧 椅 ， 如 图 16-36 所 示 。 


a 


图 16-34 绘制 多 段 线 图 16-35 圆 角 (2) 图 16-36 绘制 吧 椅 
26 调用 【阵列 】 命 令 ， 对 吧 椅 进行 路 径 阵 列 ， 效 果 如 图 16-37 所 示 。 
27 ”绘制 酒 栓 。 调 用 【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 酒 柜 ， 如 图 16-38 所 示 。 
28 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 16-39 所 示 。 


ooooo oe 洛 S00 Bg 


人 


Re 图 16-38 绘制 酒 柜 图 16-39 绘制 多 眉 线 


29 从 图 库 中 插入 休闲 桌 椅 、 休 闲 沙发 和 洗手 盆 等 图 块 到 大 堂 吧 平 面 布置 图 中 ， 如 
图 16-11 所 示 ， 大 堂 吧 平 面 布 置 图 绘制 完成 。 
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16.4 绘制 酒店 大 和 地 面 材质 图 


酒店 大 符 地 面 材料 主要 有 地 毯 、 实 木 地 板 、 防 滑 巷 、 仿 证 砖 、 大 理 石 、 皮 石和 钢化 夹 胶 
玻璃 等 ， 如 图 16-40 所 示 ， 下 面 以 餐厅 入 口 和 过 道 地 面 材质 图 为 例 讲 解 地 面 材质 图 的 绘制 
方法 ， 


66810 
1800 1800 2620 2000 1740 1870 
40, 


Nf HH | 
4385 ，5045 5603 3380 3100 980 3910 3490 4310 7800 8080 
| 1 toh HA et + 


800X800 闪 丰 友 一 目 一 一 


1710 7200 7800 7800 8080 23130 8070 
66760 


地 面 材质 图 wooo 
图 16-40 ”地面 材质 图 


图 16-41 所 示 为 餐厅 人口 和 过 道 地 面 材质 图 ， 四 周 采用 橙 皮 红 波 打 线 ， 入 口 处 铺 大 理 
石 拼花 ， 走 廊 布 置 橙 皮 红 装饰 线 和 800 x 800 米黄 皮 石 。 


栖 皮 红 波 打 线 15 0 帘 
橙 皮 红 装 乌 线 

下 川上 寮 所 

大 理 石 拼花 条 
800X800 米 黄 皮 厂 


图 16-41 餐厅 入 口 和 过 道 地面 材 质 图 
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01 整理 图 形 。 地 面 材质 图 可 在 平面 布置 图 的 基础 上 进行 绘制 ， 调 用 【复制 】 命令， 
复制 酒店 大 堂 的 平面 布置 图 ， 删 除 里 面 的 家 具 ， 如 图 16-42 所 示 。 


图 16-42 整理 网 形 
02 绘制 门槛 线 。 设 置 【DM_ 地面】 图 层 为 当前 图 层 。 
03 调用 【直线 】 命 令 ， 连 接 墙 体 的 两 端 ， 如 图 16-43 所 示 。 


图 16-43 绘制 墙 体 线 
04 ”绘制 波 打 线 。 调 用 【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 然 后 将 多 段 线 向 内 偏 移 150， 如 
图 16-44 所 示 。 
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05 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-45 所 示 。 


由 


餐厅 
入 口 


图 16-44 绘制 并 偏 移 多 段 线 图 16-45 ”绘制 线段 


06 调用 【填充 】 命 令 ， 输入 【设置 】 选项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 多 段 线 和 线段 内 填 
充 【AR -CONC】 图 案 ， 填充 参 数 设 置 和 效果 如 图 16-46 所 示 。 


类 型 和 图案 
类 型 邓 ) : 预定 尺 3 


声色 @): CEETEEE| EE 


样 例 : 

角度 和 比例 

角度 @): 比例 @&): 

0 - 2 国 


图 16-46 填充 参数 设置 和 效果 


07 绘制 大 理 石 拼花 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 2700 x4500 的 给 形 ， 并 移动 到 
相应 的 位 置 ， 如 图 16-47 所 示 。 
08 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 225$， 如 图 16-48 所 示 。 


Ee 餐厅 225 
| 入 0 | 入口 


图 16-47 绘制 矩形 图 16-48 偏 移 矩形 


09 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 两 个 矩形 之 间 的 位 
置 填充 【AR -HBONE】 图 案 ， 填充 参数 设置 和 效果 如 图 16-49 所 示 。 

10 绘制 装饰 线 。 调 用 【 直线】 命令， 绘制 线段 表示 分 隔 线 ， 如 图 16-50 所 示 。 

11 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 16-51 所 示 。 

12 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 200 x1000 的 适 形 ， 如 图 16-52 所 示 。 

13 调用 【修剪 】 人 命令， 修剪 矩形 内 的 线段 ， 如 图 16-53 所 示 。 
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类 型 和 图 案 
类 型 外) 预定 尺 
ssw [ee 
au 夯 王 二 6 


样 例 


角度 和 比例 
角度 色 ) 比例 公 ) 
1 


0 bd 


图 16-50 绘制 线段 (1) 图 16-51 绘制 线段 (2) 


图 16-52 ”绘制 矩形 图 16-53 修剪 线段 
14 调用 【复制 】 命 令 ， 将 矩形 向 右 复制 ， 并 修剪 多 余 的 线段 ， 如 图 16-54 所 示 。 
15 调用 【填充 】 命 令 ， 在 矩形 内 填充 【AR -CONC】 图案 ， 效 果 如 图 16-55 所 示 。 


一 


图 16-54 复制 矩形 图 16-55 填充 效果 
16 调用 【填充 】 人 命令， 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 在 餐厅 入 口 区 域 填充 

【用 户 定 义 】 图 案 ， 填 充 参 数 设 置 和 效果 如 图 16-56 所 示 。 

图 案 填充 | 渐变 色 


类 型 和 图 案 
类 型 中) 用 户 定义 可 


新 色 () 6 "|@ 
样 风 : Fr 睹 厅 
角度 和 比例 入 口 


角度 (6) 
o ” 让 


回 观 向 o 相对 图 纸 空间 EE) 


间距 人): 800 


图 16-56 填充 参数 设置 和 效果 


17 从 图 库 中 插入 拼花 
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图 块 到 地 面 材质 图 中 ， 效 果 如 图 16-57 所 示 。 


-餐厅 
人 入口 


图 16-57 插入 拼花 图 块 


18 ”设置 【BZ _ 标注) 图 层 为 当前 图 层 。 设 置 多 重 引 线 样式 为 【 圆 点 ] ,调用 【多重 引 线 】 
命令 ， 添 加 地 面 材料 注释 ， 结 果 如 图 16-41 所 示 ， 完 成 餐厅 入 口 和 过 道 地 面 材质 图 的 绘制 。 


16.5 绘制 酒店 大 党 顶棚 图 


酒 


这 


直 大 堂 顶棚 图 如 图 16-58 所 示 ， 主 要 使 用 纸 面 石膏 板 吊顶 、 铝 板 、 实 木 线条 、 墙 纸 


和 磨砂 玻璃 等 材料 。 下 面 分 别 以 大 符 吧 和 包间 一 顶棚 图 为 例 介绍 酒店 大 和 莹 顶 棚 岁 的 绘制 


方法 。 
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图 16-58 ”顶棚 图 
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16.5.1 绘制 大 堂 吧 顶 棚 图 


图 16-59 所 示 为 大 堂 吧 顶 棚 图 ， 下 面 介绍 绘制 方法 。 
01 复制 图 形 。 调 用 【复制 】 命令 ， 复制 平 面 布置 图 ， 并 删除 与 顶 面 无 关 的 图 形 ， 如 
图 16-60 所 示 。 


图 16-59 大 笛 吧 顶棚 图 图 16-60 整理 图 形 
02 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 墙 体 线 ， 如 图 16-61 所 示 。 


图 16-61 绘制 墙 体 线 
03 设置 【DD_ 吊顶】 图 层 为 当前 图 层 。 
04 调用 【 偏 移 ) 命令 ， 将 圆 形 装饰 柱 向 外 偏 移 200， 如 图 16-62 所 示 。 
05 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-63 所 示 。 


一 @ 第 16 章 
酒店 大 堂 和 客房 室内 设计 @- 347 


图 16-63 绘制 线段 


图 16-62 偏 移 圆 


06 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 16-64 所 示 。 
07 调用 【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 7670 的 圆 ， 


线 ， 如 图 16-65 所 示 。 


然后 删除 辅助 


> 

Ei 
使 > 使 
® 号 :| 了 5 ® 

图 16-64 绘制 辅助 线 图 16-65 绘制 辅助 线 


08 调用 【修剪 命令， 对 圆 进 行 修剪 ， 如 图 16-66 所 示 。 
09 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 圆 弧 向 外 偏 移 100， 如 图 16-67 所 示 。 


图 16-67 ” 偏 移 圆 弧 


图 16-66 “修剪 圆 


10 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 人 命令， 绘制 线段 ， 如 图 16-68 所 示 。 


11 调用 【人 和 修剪】 命令， 对 线段 和 圆 弧 进行 修剪 ， 效 果 如 图 16-69 所 示 。 
@ @ 
(J 
680 引 到 
国 


图 16-68 绘制 线段 图 16-69 修剪 线段 和 圆 弧 
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12 调用 【填充 】 人 命令 ， 输 入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 在 顶棚 内 填充 
【ANSI34】 图 案 ， 填 充 参 数 设 置 和 效果 如 图 16-70 所 示 。 


图 案 填充 ,渐变 色 | 
类 型 和 图 案 
类 型 0): 预定 义 -| 
图 案外 ): ANSI34 区 国 ] 
颜色 CC): 国 颜 色 8 *| 台 =| 
样 例 : 
角度 和 比例 
角度 (9) 比例 5): 
0 下 25 下 


图 16-70 ”填充 参数 设置 和 效果 


13 调用 【 偏 移 
14 调用 【直线 


命令 ,将 圆 陶 向 外 偏 移 200 和 500， 如 图 16-71 所 示 。 
命令 ， 绘 制 一 条 线段 ， 如 图 16-72 所 示 。 


说 
> 4 


图 16-71 偏 移 圆 弧 图 16-72 ”绘制 线段 


15 调用 【阵列 】 命 令 ， 对 线段 进行 环形 阵列 ， 指 定 圆心 作为 基点 ， 项 目 数 为 6， 项 目 
角度 为 22， 然 后 将 阵列 后 的 线段 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 16-73 所 示 。 

16 删除 多 余 的 线段 ， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 线段 向 两 侧 偏 移 82， 然 后 删除 中 间 的 线 
段 ， 如 图 16-74 所 示 。 


II NY 思 
Wapapapa Pap ap a papaP PI 4 5 Wl 
< 4250 

2 此 图 网 py 
~ ea 区 
SE el 


图 16-73 环形 阵列 图 16-74 ” 偏 移 线段 


17 调用 【人 和 修剪】 命令， 对 线段 和 圆 绝 进行 修剪 ， 效 果 如 图 16-75 所 示 。 
18 调用 【 偏 移 】 命 令 ,， 将 圆 陶 和 线段 向 内 偏 移 100， 并 设置 为 虚线 表示 灯 带 ， 如 
图 16-76 所 示 。 


py 
用 


加 


2 4999 


图 16-75 修剪 线段 和 圆 弧 图 16-76 绘制 灯 带 
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19 布置 灯具 。 从 本 书 光盘 中 的 “第 16 章 \ 家 具 图 例 . dwg” 文 件 中 调用 灯具 ， 布 置 灯 


具 后 的 效果 如 图 16-77 所 示 。 
20 ”标注 标高 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 插入 【标高 】 图 块 标注 标高 ， 如 图 16-78 所 示 。 


CO 


< 
和 ba ba 和 
SS 


LOLL (yyy pp 
网 隐隐 网 2 隐隐 隐隐 
& 网 WMAz 4 2 
和 和 和 
SS 


图 16-78 插入 标高 


图 16-77 布置 灯具 
调用 【多重 引 线 】 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 结 果 如 图 16-59 所 示 ， 大 堂 吧 顶 棚 图 绘 


21 
制 完成 。 
16. 5.2 绘制 包间 一 顶棚 图 
p 生 间 顶 面 采用 的 是 


图 16-79 所 示 为 包间 一 顶棚 图 ， 采 用 的 是 纸 面 石膏 板 ， 包 间 中 的 了] 
日 板 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 

01 设置 【DD_ 吊顶 】 图 层 为 当前 图 层 。 

02 ”调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 窗帘 ， 并 对 窗帘 进 和 


于 复制 和 镜像 ， 效 果 如 图 16-80 所 示 。 


级 面 石 襄 板 吊顶 前 白色 乳 腕 洒 
沙 比 利 实木 线条 星光 清漆 
金 第 壁纸 


纸 面 石 请 板 品 顶 出 白色 乳胶 于 
300X300 击 空 孔 铝 板 


图 16-80 绘制 窗帘 


图 16-79 包间 一 顶棚 图 
03 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 窗帘 爹 ， 如 图 16-81 所 示 。 
绘制 尺寸 为 3610 x2495 的 答 形 ， 并 移动 到 相应 的 位 置 ， 如 图 


04 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 
16-82 所 示 。 


460 


图 16-82 ”绘制 矩形 


图 16-81 绘制 窗帘 
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05 ”调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 50、20、300、20 和 320， 如 图 16-83 所 示 。 
06 调用 【 倒 角 】 命 令 ， 对 算 形 进行 倒 角 ， 如 图 16-84 所 示 。 


LM 


图 16-83 ” 偏 移 矩形 图 16-84 倒 角 
07 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 倒 角 后 的 矩形 向 外 偏 移 20、280 和 20， 如 图 16-85 所 示 。 
08 ”调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线 段 ， 然 后 对 线段 和 和 矩形 进行 修剪 ， 如 


图 16-86 所 示 。 


图 16-85 偏 移 和 矩形 图 16-86 绘制 并 修剪 线段 和 和 矩形 
09 调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 细 化 ， 如 图 16-87 


所 示 。 
10 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 其 他 和 矩形 ， 如 图 16-88 所 示 。 


图 16-87 细 化 图 形 图 16-88 绘制 矩形 
11 调用 【 拢 形 】 人 命令， 绘制 边 长 为 400 的 矩形 ， 然 后 将 矩形 向 下 复制 ， 如 图 16-89 


所 示 。 
12 调用 【镜像 】 命令 ， 将 矩形 镜像 到 右 侧 ， 如 图 16-90 所 示 。 


图 16-89 复制 矩形 图 16-90 ”镜像 矩形 
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13 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 线段 ， 如 图 16-91 所 示 。 
14 调用 【 直线】 命令 ,绘制 线段 ， 如 图 16-92 所 示 。 
15 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 16-93 所 示 。 


三 本 


(2) 


16 ”填充 卫生 间 顶 面 。 调 用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 】 选项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 对 
卫生 间 顶 面 填充 【用 户 定 义 】 图 案 ， | 16-94 所 示 。 


图 16-91 绘制 多 段 线 图 16-92 绘制 线段 (1) 图 16-93 ”绘制 线段 


| 
类 型 和 图 案 
类 型 中 ): 用 户 定 尺 a 
AHSLE 
闫 色 f): [ 国 大 色 8 = 器 ~ 
样 例 : 
和 角度 和 比例 
角度 (6): 
0 ” 1 
加 双向 四 相对 图 纸 空间 &) 
间距 如 ) : 300 


图 16-94 填充 参数 设置 和 效果 
17 插入 灯具 。 从 图 库 中 调用 灯具 ， 布 置 灯 具 后 的 效果 如 图 16-95 所 示 。 
18 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【标高 】 图 块 ， 如 图 16-96 所 示 。 


图 16-95 布置 灯具 图 16-96 插入 标高 图 块 
19 调用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 标注 材 料 ， 结 果 如 图 16-79 所 示 ， 完 成 包间 一 顶棚 图 的 
绘制 。 


16.6 绘制 酒店 大 党 立 面 图 


立 面 图 是 装饰 细节 的 体现 ， 下 面 以 服务 台 背 景 立 面 图 为 例 ， 介 绍 酒店 大 堂 立 面 图 的 画 法 。 
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16.6.1 绘制 服务 台 背 景 立 面 图 


图 16-97 所 示 为 服务 台 背 景 立 面 图 ， 主 要 表达 了 服务 台所 在 的 墙 面 的 造型 和 做 法 ， 下 
面 讲解 绘制 方法 。 


3800 


17610 
服务 台 背 景 立 面 图 “1.50 
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图 16-97 服务 台 背 景 立 面 图 
01 调用 【复制 】 命 令 ， 复制 一 层 服 务 台 背 景 的 平面 部 分 。 
02 ”绘制 立 面 轮廓 。 调 用 【 直线】 命令 ， 利 用 投影 法 绘制 服务 台 背 景 立 面 左右 侧 轮 廓 
和 地 面 ， 如 图 16-98 所 示 。 
03 调用 【 直线】 命令， 按照 顶棚 图 吊顶 的 轮廓 绘制 投影 线 ， 再 根据 吊顶 的 标高 在 立 
eA a pe Oe eg 


图 16-98 绘制 墙 体 和 地 面 图 16-99 绘制 吊顶 


04 调用 【修剪 】 命 令 ， 修剪 出 立 面 轮廓 ， 并 将 外 轮廓 线 转换 至 【QT_ 墙 体 】 图 层 ， 
如 图 16-100 所 示 。 


图 16-100 修剪 立 面 轮廓 
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05 绘制 吊顶 。 调 用 【直线 】 人 命令， 绘制 线段 ， 如 图 16-101 所 示 。 


5 
SS 
mm 


图 16-101 绘制 线段 


06 调用 【填充 】 命 令 ， 输入 【设置 ] 选项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 线段 内 填充 
et We ne oe ee 


| 

类 型 和 图 案 

类 型 YY) 预定 义 本 
mo ED 加 
mo ED 
#0 三 语 


角度 和 比例 
角度 (6) 比例 人) 
0 下 10 下 


到 16-102 ”填充 参数 设置 和 效果 
07 调用 【直线 】 人 各 命令 和 【 偏 移 】 命令 ， 划分 背景 墙 ， 如 图 16-103 所 示 。 


图 16-103 ”划分 背景 墙 


08 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 1300 x1715 的 给 形 ， 如 图 16-104 所 示 。 
09 调用 【 偏 移 】 命令 ， 将 天 形 向 内 偏 移 32， 如 图 16-105 所 示 。 

10 调用 【直线 】 人 4 命令 和 【 偏 移 ] 命令 ， 绘制 线段 ， 如 图 16-106 所 示 。 

11 调用 【多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 多 边 形 ， 如 图 16-107 所 示 。 


图 16-104 绘制 矩形 图 16-105 偏 移 矩形 图 16-106 绘制 线段 
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调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 多 边 形 向 内 偏 移 16， 如 图 16-108 所 示 。 
调用 【给 形 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 矩形 ， 如 图 16-109 所 示 。 


国 


图 16-107 绘制 多 边 形 图 16-108 ” 偏 移 多 边 形 图 16-109 绘制 并 偏 移 和 矩形 


图 16-110 绘制 线段 图 16-111 绘制 多 段 线 图 16-112 复 


18 
19 
20 
21 


调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-110 所 示 。 

调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 16-111 所 示 。 

调用 【镜像 】 命 令 和 【旋转 】 命 令 ， 对 多 段 线 进行 复制 和 镜像 ， 如 图 16-112 所 示 。 

调用 【镜像 】 命 令 ， 对 图 形 进行 镜像 ， 并 对 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 效 果 如 图 16-113 
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和 图 16-113 ”镜像 图 形 


得 
三 


绘制 门 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 门框 ， 如 图 16-114 所 示 。 
调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 连接 多 段 线 ， 如 图 16-115 所 示 。 

调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 16-116 所 示 。 

调用 【 偏 移 】 命 令 , 将 多 段 线 向 内 偏 移 8， 如 图 16-117 所 示 。 


22 


1820 


50 


CN 
oo 


16-114 ”绘制 门框 ”图 16-115 ”绘制 线段 图 16-116 绘制 多 段 线 ”图 16-117 偏 移 多 有 段 线 


调用 【给 形 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 、【 镜 像 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 细 化 门板 造 


型 ， 如 图 16-118 所 示 。 
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23 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘制 折线 表示 门 开 启 方向 ， 如 图 16-119 所 示 。 


24 调用 【 圆 ]】 命令 和 【 偏 移 】 命令， 绘制 门 把 手 ， 如 图 16-120 所 示 。 
am mm 
reel 
4 汪 


图 16-118 细 化 门板 造型 图 16-119 绘制 折线 “图 16-120 绘制 门 把 手 
25 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 和 选项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 在 线段 内 和 立 面 的 右 
侧 墙 面 填充 【LINE】 图 案 ， 效果 如 图 16_121 所 示 。 
26 调用 【矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 8530 x3175 的 矩形， 如 图 16-122 所 示 。 


图 16-121 填充 图 案 效果 图 16-122 ”绘制 矩形 


27 调用 【 偏 移 】 命令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 30.5， 如 图 16-123 所 示 。 
28 调用 【复制 】 命 令 ， 对 撼 形 进行 复制 ， 如 图 16-124 所 示 。 
图 16-123 ” 偏 移 矩形 图 16-124 复制 矩形 
29 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 踢脚板 ， 如 图 16-125 所 示 。 


Uy 


图 16-125 绘制 踢脚板 


30 ”从 图 库 中 插入 云 石 和 时 钟 图 块 ， 效 果 如 图 16-126 所 示 。 
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国 


图 16-126 插入 图 块 
31 调用 【填充 】 命 令 ， 输入 【设置 】 选项， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 立 面 区 域 填充 
【GRAVEL】 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 16-127 所 示 。 


| 
类 型 和 图 案 
类 型 中; 预定 义 本 
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样 例 ve 网 | 
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角度 @@) 比例 名 ) 
o 20 bb 


图 16-127 ”填充 参数 设置 和 效果 
32 标注 尺寸 和 材料 说 明 。 调 用 【标注 】 命 令 ， 标 注 立 面 的 尺寸 ， 如 图 16-128 所 示 。 
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图 16-128 尺寸 标注 
33 调用 【多 重 引线 】 命 令 ， 进 行 材料 标注 ， 标 注 的 结果 如 图 16-129 所 示 。 


< 


[YX 
A 2 
WX 


"4 


下 
Dyk 


NA 


图 16-129 材料 标注 


34 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 名 称 为 【服务 


中 


背景 立 面 图 ] ， 服 
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务 台 背景 立 面 图 绘制 完成 。 
16. 6.2 绘制 其 他 立 面 图 


请 读者 参考 前 面 介绍 的 绘制 方法 完成 图 16-130 ~ 图 16-132 所 示 立 面 图 ， 这 里 就 不 再 详 
细 讲 解 了 。 


畔 木 导 再 
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服务 台 B 立 面 图 450 


图 16-130 ”服务 台 B 立 面 图 
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地 由 AT 而 图 is 大 演唱 局 部 B 立 面 图 150 
图 16-131 电梯 间 A 立 面 图 图 16-132 ”大堂 吧 局 部 B 立 面 图 


16.7 绘制 酒店 客房 平面 布置 图 


图 16-133 所 示 为 酒店 客房 平面 布置 图 ， 根 据 客房 的 类 型 ， 本 节 介绍 双人 床 间 平 面 布 轩 
图 的 绘制 方法 。 
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平面 布置 图 1:100 
图 16-133 客房 平面 布置 图 


图 16-134 所 示 为 双人 床 间 平 面 布置 图 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 设置 【JJ_ 家具】 图 层 为 当前 图 层 。 
02 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 门 图 块 ， 如 图 16-135 所 示 。 


图 16-134 双人 床 间 平 面 布置 图 图 16-135 插入 门 图 块 


03 绘制 衣柜 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 和 【直线 】 人 命令， 绘制 衣柜 轮 廊 ， 如 图 16-136 
所 示 。 
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04 调用 【多 段 线 】 命 令 、【 直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 挂 衣 杆 ， 如 图 16-137 
所 示 。 


及 人 床 加 友人 床 间 


图 16-136 绘制 衣柜 轮廓 图 16-137 绘制 挂 衣 杆 


05 调用 【矩形 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘 制 保险 柜 ， 如 图 16-138 
所 示 。 
06 ”绘制 行李 架 。 调 用 【 拢 形 】 命 令 ， 绘 制 行李 架 ， 如 图 16-139 所 示 。 


IO 


图 16-138 绘制 保险 


图 16-139 绘制 行李 架 


07 调用 【多段 线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【 直线】 命令， 绘制 电视 柜 和 化 妆 台 ， 如 
图 16-140 所 示 。 
08 调用 【多 段 线 】 命 令 和 【镜像 】 命 令 ， 绘 制 窗帘 ， 如 图 16-141 所 示 。 


图 16-140 绘制 电视 柜 和 化 妆 台 图 16-141 绘制 窗 
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图 16-142 
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绘制 洗手 盆 台 面 。 调 用 【 直线】 命令 ， 绘制 线段 ， 如 图 16-142 所 示 。 
调用 【直线 】 命 令 、【 圆 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 圆 狐 ， 如 图 16-143 所 示 。 


1 调用 【和 矩形】 命令 ， 绘 制 矩 形 表示 卫生 间 的 移 门 ， 如 图 16-144 所 示 。 


绘制 线段 图 16-143 ”绘制 圆 弧 图 16-144 绘制 移 门 


12 从 图 库 中 插入 休闲 椅 、 床 、 床 头 杠 、 电 视 、 衣 架 、 浴 红 、 洗 手 倪 和 坐 便 器 等 图 块 ， 
效果 如 图 16-134 所 示 ， 完 成 双人 床 间 平面 布置 图 的 绘制 。 


16.8 


绘制 客房 地 面 材质 图 


客房 的 地 面 材料 主要 有 地 毯 、 实 木 地 板 和 防滑 地 砖 等 。 可 使 用 【填充 】 命 令 直接 填充 
图 案 ， 如 图 16-145 所 示 ， 这 里 给 出 客房 地 面 材质 图 供 读者 参考 。 
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地 面 材质 图 1:100 
图 16-145 地面 材质 图 
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16.9 绘制 客房 顶棚 图 


图 16-146 所 示 为 客房 顶棚 图 ， 客 房 的 顶棚 周边 做 石膏 角 线 造型 ， 床 的 上 方 布置 灯具 。 
卫生 间 为 铝 塑 板 项 棚 ， 下 面 以 一 双人 床 间 顶 棚 图 为 例 进行 讲解 。 
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图 16-146 ”顶棚 图 


图 16-147 所 示 为 双人 床 间 顶棚 图 ， 下 面 讲 解 绘制 方法 。 
01 调用 【复制 】 命令 ， 复制 客房 平面 布置 图 ， 删 除 其 中 所 有 的 平面 布置 图 形 ， 如 图 
16-148 所 示 。 


秘 帘 全 


夏 弟 角 . [hl eis 
原 天 检 滑 有 及 -和 | 此 上 
加 本 
旬 衣 板 天 共 - | | | rs 


图 16-147 双人 床 间 顶 棚 图 图 16-148 整理 图 形 
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02 en 

03 绘制 窗帘 盒 。 调 用 【直线 】 人 命令， 绘制 线段 ， 如 图 16-150 所 示 。 

04 0 绘制 多 段 线 ， 然 后 将 多 段 线 向 内 偏 移 300、 
35、25、190、20、110 和 20， 如 图 16-151 所 示 。 


260 


< 


图 16-149 ”绘制 墙 体 线 图 16-150 ”绘制 窗帘 盒 ” 图 16-151 偏 移 多 段 线 

05 ”填充 卫生 间 顶 画 。 调 用 【填充 】 命 令 ， 输入 【设置 ]】 选项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 
Oi es Se eT 
06 布置 灯具 。 从 图 库 中 调用 灯具 图 块 到 顶棚 图 中 ， 如 图 16-153 所 示 。 


EEEEEEEE 
类 型 和 图 案 
类 型 加 FE 
mn [3 癌 
新 色 人 ) 国 病 &s B+ 


可: 
角度 和 比例 
前 度 (6); 比 负 81: 
0 ” 25 下 
图 16-152 ”填充 参数 设置 和 效果 图 16-153 布置 灯具 


07 标注 标高 和 文字 说 明 。 使 用 前 面 介 绍 的 方法 标注 标高 和 文字 说 明 ， 完 成 双人 床 间 项 
棚 图 的 绘制 。 


16. 10 ”绘制 客房 立 面 图 
本 节 以 客房 中 的 双人 床 间 A 立 面 图 和 CC 立 面 图 为 例 ， 介 绍 酒店 客房 立 面 图 的 绘制 。 


16. 10.1 绘制 双人 床 间 A 立 面 图 
双人 床 间 A 立 面 图 如 图 16-154 所 示 ，A 立 面 图 主要 表达 了 衣柜 的 做 法 以 及 行李 架 、 电 
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视 柜 和 梳妆 台所 在 的 墙 面 。 
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肥 人 床 间 A 立 而 图 ao 


图 16-154 双人 床 间 A 立 面 图 
01 绘制 立 面 轮廓 。 调 用 【复制 】 命令 ， 复制 双人 床 间 平面 布置 A 立 面 的 平面 布置 图 ， 
并 对 图 形 进行 旋转 。 
02 调用 【 直线】 命令， 应 用 投影 法 绘制 墙 体 和 地 面 ， 如 图 16-155 所 示 。 
03 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 向 上 偏 移 地 面 轮廓 线 ， 如 图 16-156 所 示 。 


[| 
wb 国 


图 16-155 绘制 墙 体 投影 线 和 地 面 图 16-156 ” 偏 移 线段 
04 调用 【修剪 】 命 令 ， 对 线段 进行 修剪 ， 并 将 修剪 后 的 线段 转换 至 【QT_ 墙 体 】 图 
层 ， 如 图 16-157 所 示 。 
05 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-158 所 示 。 


1200 4100 


图 16-157 “修剪 线段 图 16-158 绘制 线段 
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06 ”调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 踢脚板 ， 如 图 16-159 所 示 。 


图 16-159 绘制 踢脚板 


07 绘制 衣柜 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 然 后 将 多 段 线 向 内 偏 移 50， 如 图 
16-160 所 示 。 
08 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命令 ， 划 分 衣柜 ， 如 图 16-161 所 示 。 


50 


: 偏 移 多 有 段 线 图 16-161 划分 衣柜 


图 16-160 绘制 # 


Ein = 


09 调用 【矩形 】 命令 和 【和 镜像】 命令 ,绘制 衣 杠 面板， 如 图 16-162 所 示 。 
10 ”绘制 行李 架 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 行李 架 轮 廊 ， 并 对 踢脚板 与 行李 架 相交 
的 位 置 进行 修剪 ， 如 图 16-163 所 示 。 
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图 16-162 绘制 衣柜 面板 图 16_163 绘制 行李 架 


11 调用 【直线 】 命 令 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 抽 层 ， 如 图 16-164 所 示 。 
12 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 折线 表示 名 空 ， 如 图 16-165 所 示 。 
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图 16-164 绘制 抽 慑 图 16-165 绘制 折线 
13 ”调用 【 庞 形 】 命 令 、【[ 偏 移 】 命 令 和 【多 段 线 】 人 命令， 绘制 电视 、 电 视 柜 和 柜子 ， 
如 图 16-166 所 示 。 
14 调用 【 短 形 】 命 令 、[ 偏 移 】 命令 和 【填充 】 命 令 ， 绘 制 镜子 ， 如 图 16-167 所 示 。 
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图 16-166 绘制 电视 、 电 视 柜 和 柜子 图 16-167 绘制 镜子 


15 从 图 库 中 插入 衣柜 面板 造型 、 行 李 箱 ， 杭 妆 台 和 休闲 椅 等 图 块 ， 并 对 图 块 与 踢脚板 
相交 的 位 置 进行 修剪 ， 如 图 16-168 所 示 


录 


图 16-168 插入 图 块 


16 调用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 然后 对 客房 墙 面 填充 
【AR -SAND】 图 案 ， 填 充 参 数 设 置 和 效果 如 图 16-169 所 示 。 
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图 16-169 ”填充 参数 设置 和 效果 


17 尺寸 标注 和 文字 注释 。 设 置 【BZ_ 标 注 」 图 层 为 当前 图 层 。 调 用 【标注 】 命令 进行 
标注 ， 如 图 16-170 所 示 。 
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18 调用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 对 立 面 进 行文 字 注 释 ， 如 图 16-171 所 示 。 


林原 相 江门。 二 人 
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图 16-170 尺寸 标注 图 16-171 文字 注释 
19 插入 图 名 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 插 入 【图 名 】 图 块 ， 设 置 图 名 为 【双人 床 间 A 立 
面 图 ] ， 完 成 双人 床 间 了 立 面 图 的 绘制 。 
16. 10.2 绘制 双人 床 间 C 立 面 图 


图 16-172 所 示 为 双人 床 间 C 立 面 图 ，C 立 面 图 是 床 和 卫生 间 门 所 在 的 立 面 ， 主 要 表达 
了 床 头 背 景 和 卫生 间 门 的 做 法 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 ) 命令 和 【人 和 修剪】 命令， 绘制 立 面 外 轮 廊 ， 如 图 16-173 
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冯 人 床 间 C 立 而 图 1:50 


图 16-172 双人 床 间 C 立 面 图 图 16-173 绘制 立 面 外 轮廓 


02 ”绘制 床 头 背 景 。 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 16-174 所 示 。 

03 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线 段 ， 如 图 16-175 所 示 。 

04 调用 【矩形 】 人 命令， 绘制 尺寸 为 2980 x185， 圆 角 半 径 为 20 的 圆 角 矩形 ， 如 
图 16-176 所 示 。 

05 调用 【填充 】 人 命令， 输入 【设置 】 和 选项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 在 圆 角 和 天 形 中 填充 
【CROSS】 图案， 填充 参数 设置 和 效果 如 图 16-177 所 示 。 
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图 16-174 绘制 多 段 线 图 16-175 ”绘制 线段 
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图 16-176 绘制 圆 角 和 矩 形 
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样 疯 : re 
角度 和 比例 
前 度 (@): 比例 部 ) : 
0 be [3 bb 
图 16-177 ”填充 参数 设置 和 效果 
06 调用 【多 段 线 】 命 令 、【 直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命令， 绘制 床头柜 ， 如 图 16-178 


所 示 。 
07 调用 【镜像 】 命令 ， 对 床头柜 进行 镜像 ， 并 绘制 按钮 ， 如 图 16-179 所 示 。 


二 
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图 16-178 绘制 床 头 避 
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图 16-179 镜像 床 尖 村 


[IO 


08 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 16-180 所 示 。 
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09 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 踢脚板 ， 如 图 16-181 所 示 。 


图 16-180 ”绘制 线段 图 16-181 绘制 踢脚板 
10 调用 【多段 线 】 命 令 、[【 直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 移 门 的 基本 轮廓 ， 如 
图 16-182 所 示 。 
11 调用 【填充 】 命 令 ， 对 门板 填充 【ANSI31】 图 案 ， 效 果 如 图 16-183 所 示 。 


图 16-182 绘制 移 门 基本 轮廓 图 16-183 ”填充 图 案 效果 


12 gs 绘制 门 把 手 ， 如 图 16-184 所 示 。 
13 调用 【多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 表示 门 移动 方向 ， 如 图 16-185 所 示 。 
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图 16-184 ”绘制 门 把 手 图 16-185 绘制 多 段 线 


14 调用 【 拢 形 】 命 令 、[ 偏 移 】 命令 和 【填充 】 命 令 ， 绘 制 镜子 ， 如 图 16-186 所 示 。 
15 从 图 库 中 插入 休闲 椅 、 壁 灯 和 床 图 块 到 立 面 图 中 ， 并 对 图 形 与 踢脚板 相交 的 线段 进 
行 修剪 ， 如 图 16-187 所 示 。 
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图 16-186 绘制 镜子 图 16-187 插入 图 块 


16 调用 【填充 】 命 令 ， 在 床 屏 中 填充 【LINE】 图 案 ， 效 果 如 图 16-188 所 示 。 
17 es ， 效 果 如 图 16-189 所 示 。 
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图 16-188 ”填充 床 屏 效 果 图 16-189 ”填充 墙 面 效果 


18 最 后 进行 尺寸 标注 、 文 字 标 注 和 插入 图 名 ， 完 成 双人 床 间 C 立 面 图 的 绘制 。 
16. 10.3 绘制 其 他 立 面 图 
使 用 前 面 介绍 的 方法 绘制 双人 床 间 B 立 面 图 ， 绘 制 完 成 的 效果 如 图 16-190 所 示 。 
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图 16-190 双人 床 间 B 立 面 图 
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第 17 章 ”中 西餐 厅 室 内 设计 


随 着 人 们 生活 水 平 的 日 益 提 高 ， 越 来 越 多 的 人 喜欢 去 餐厅 就 餐 。 为 了 满足 人 们 需求 的 多 
样 性 ， 出 现 了 一 种 中 西 结合 的 餐厅 。 通 过 对 餐厅 室内 空间 的 分 隔 、 布 局 、 照 明 与 材质 上 的 灵 
活 运用 ， 使 室内 的 光 、 色 、 质 融 为 一 体 ， 体 现 出 中 西餐 厅 的 风格 特色 。 让 人 们 有 一 种 放松 的 

心情 ， 给 客人 一 个 舒适 温 吏 的 就 餐 环 境 。 


17.1 中 西餐 厅 室 内 设计 概述 


中 西餐 厅 装 修 设 计 重 点 是 如 何 将 中 餐厅 的 古朴 典雅 尊重 气派 与 西餐 厅 的 浪漫 时 尚 新 络 相 
互 融 合 ， 从 而 将 两 种 餐厅 的 优势 与 特色 通过 一 件 事 物 和 谐 完 美的 展现 在 人 们 的 眼前 。 

本 餐厅 面积 较 大 ， 为 了 避免 相互 干扰 ， 一 楼 大 厅 划 分 为 了 中 和 餐厅 和 西餐 厅 两 个 区 域 ， 并 
通过 过 道 连接 ， 以 满足 不 同 消费 群体 的 品位 和 追求 。 


17.1.1 中 和 餐厅 包 房 空间 设计 要 素 


家 庭 聚 会 、 朋 友 聚 会 、 商 务 活动 使 用 包 房 较 多 。 包 房 在 形式 上 分 单 包 和 套 包 两 种 ， 单 包 
一 般 为 一 桌 或 两 桌 ， 套 包 为 两 个 房间 以 上 ， 一 个 是 就 餐 区 域 ， 一 个 是 会 客 区 域 ， 服 务 方式 为 
送 餐 形式 ,规格 一 般 在 50 mr 左右， 如 图 17-1 所 示 。 


17.1.2 西餐 厅 设 计 要 素 


西餐 厅 的 环境 按照 西式 的 风格 和 格调 ， 在 装修 上 ， 主 要 特点 是 装修 华丽 ， 注 重 餐 具 、 灯 
光 、 音 乐 和 陈设 的 搭配 。 和 餐厅 中 讲究 宁静 ， 由 外 到 内 、 0 2 的 气 
氛 ， 如 图 17-2 所 示 。 


17-1 中 餐厅 包 房 


17.2 绘制 中 西餐 厅 建 筑 平 面 图 
中 西餐 厅 建 筑 平面 图 如 图 17-3 和 图 17-4 所 示 ， 下 面 以 一 层 为 例 简单 介绍 其 绘制 方法 。 
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一 层 建 筑 平 面 图 1200 
图 17-3 一 层 建筑 平面 图 
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图 17-4 二 层 建 筑 平面 图 
1. 绘制 墙 体 


使 用 前 面 章节 介绍 的 方法 调用 【 多 段 线 】 命 令 、【 修 剪 】 命 令 和 【 倒 角 】 命 令 绘制 轴 

线 ， 然 后 调用 【 偏 移 】 命 令 将 轴线 向 两 侧 偏 移 得 到 墙 体 ， 并 将 偏 移 后 的 线段 转换 至 【QT _ 墙 

体 ] ， 然 后 调用 【 倒 角 】 命 令 和 【修剪 】 命 令 ， 对 墙 体 进行 修剪 ， 如 图 17-5 所 示 。 
2. 绘制 柱子 


调用 【和 矩形 】 命 令 、【 填 充 】 命 令 、[ 


复制 】 命令 和 【旋转 】 命 令 , 绘制 柱子 ， 如 图 17-6 
所 示 。 
3. 绘制 门窗 
01 调用 【 偏 移 】 命令 和 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 门洞 和 窗 洞 ， 如 图 17-7 所 示 。 
02 调用 【插入 】 命 令 和 【镜像 】 命令， 绘 


， 绘 制 双开 门 ， 如 图 17-8 所 示 。 
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图 17-5 绘制 墙 体 


图 17-6 绘制 柱子 


< “AAA 
5 xi 
r 人 fr . 党 
Td Er 
| LU 
图 17-7 开门 洞 和 和 窗 洞 图 17-8 绘制 双开 门 


03 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 平 开 窗 ， 如 图 17-9 所 示 。 


图 17-9 绘制 平 开 窗 


4. 绘制 楼 梯 和 电梯 
01 设置 【LT_ 楼 梯 】 图 层 为 当前 图 层 。 


会 第 17 章 
中 西餐 厅 室内 设计 @- 


02 调用 【直线 】 命 令 、【[ 偏 移 】 命 令 、【[ 修剪】 命令 、【[ 多 段 线 】 命 令 、【 算 形 】 命 令 
和 【多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 楼 梯 ， 如 图 17-10 所 示 。 
03 调用 【矩形 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘 制 电梯 ， 如 图 17-11 所 示 。 


图 17-10 绘制 楼 梯 图 17-11 绘制 电梯 
S， 绘制 管道 和 标注 文字 
01 调用 【多 段 线 】 命 令 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 管道 ， 如 图 17-12 所 示 。 
02 调用 【多 行文 字 】 命 令 ， 对 各 个 空间 进行 文字 标注 ， 结 果 如 图 17-13 所 示 。 


图 17-12 绘制 管道 图 17-13 文字 标注 


17.3 绘制 中 西餐 厅 平 面 布置 图 


中 西餐 厅 一 层 和 二 层 平面 布置 图 如 图 17-14 和 图 17-15 所 示 ， 下 面 分 别 讲解 一 层 中 和 餐 
服务 台 和 水 桥 以 及 二 层 豪 华 包 厢 平 面 布置 图 的 绘制 方法 。 


17.3.1 绘制 一 层 中 餐 服 务 台 和 水 桥 平 面 布置 图 


中 餐 服务 台布 置 在 中 式 餐 厅 的 入 口 处 ， 并 在 前 方 设 计 了 一 个 江南 水 桥 ， 带 有 浓厚 的 中 式 
气息 ， 如 图 17-16 所 示 ， 下 面 讲 解 绘制 方法 。 

01 设置 【机 家具】 图 层 为 当前 图 层 。 

02 ”绘制 水 桥 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 、【 直 线 】 命 令 和 【人 和 修剪】 命令， 绘制 水 桥 的 基 
本 轮 廊 ， 如 图 17-17 所 示 。 

03 调用 【 圆 】 命 令 ， 以 柱子 的 中 点 为 圆心 绘制 半径 为 320 的 圆 ， 并 修剪 多 余 的 线段 ， 
如 图 17-18 所 示 。 
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04 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 圆 向 外 偏 移 100， 如 图 17-19 所 示 。 


和 3 \ 
ke 


2995 |1680115: 


10330 


| 25200 | 10845 | T475 | 2720 3600 | ze0 
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53200 


一 层 平面 布置 图 ”+1206 


图 17-14 一 层 平面 布置 图 
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二 层 平面 布置 图 1200 


图 17-15 二 层 平面 布置 图 


图 17-16 一 层 中 和 餐 服务 台 和 水 桥 平 面 布置 图 图 17-17 绘制 水 桥 基本 轮廓 
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R320 


4k2o 


图 17-18 


05 调用 【修剪 】 命 令 ， 


06 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 对 水 桥 填充 【DOTS 】 


绘制 圆 


图 17-19 


对 圆 进行 修剪 ， 如 图 17-20 所 示 。 


图 17-20 修剪 圆 


图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 17-21 所 示 。 


剖 移 


EU 


图 案 填 充 | 淅 朗 色 
类 型 和 图 案 
类 型 上 : 预定 尺 ~ 
RE 
颜色 CC): | 加 颜色 8 *| 回 *| 
样 全 [eee 
角度 和 比例 
角度 (6): 比例 名) 
0 ” TD 再 
图 17-21 填充 参数 设置 和 效果 


07 调用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 填充 【AR - RROOF】 图 


案 ， 其 参数 设置 和 效果 如 图 17-22 所 示 。 


08 调用 【多 行文 字 】 命 令 和 【多 段 线 】 命 令 ， 


如 图 17-23 所 示 。 


09 ”绘制 服务 台 。 调 用 PL 【 多段 线 】 命 令 ， 绘制 多 段 线 ， 如 图 17-24 所 示 。 
10 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 多 段 线 进 行 圆 角 操 作 ， 圆 角 半 径 为 795， 如 图 17-25 所 示 。 


绘制 表示 上 下 水 桥 方 向 的 箭头 和 文字 ， 
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图 案 填 充 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 
类 型 吕 ) : 预定 义 = [HL 上 
图 案 吕 ) : 四 站 
颜色 CC): 国 凑 色 a -dj@ < 2 
了 
角度 和 比例 
角度 的) : 比例 全): 
0 ” 30 - 
图 17-22 ”填充 参数 设置 和 效果 
中 
下 
江南 水 桥 
中 餐 服 务 台 
i 1900 
图 17-23 ”绘制 箭头 和 文字 图 17-24 绘制 多 段 线 


11 调用 【分 解 】 命 令 ， 分 解 多 段 线 ， 然 后 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 多 段 线 向 右 偏 移 
350， 如 图 17-26 所 示 。 


350 


中 上 服务 台 中 多 服务 台 
9 


Qo 


图 17-25 圆 角 图 17-26 偏 移 多 上段 线 


12 调用 【多段 线 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 17-27 所 示 。 

13 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 多 段 线 ， 如 图 17-28 所 示 。 

14 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 划 分 服务 台 ， 如 图 17-29 所 示 。 

15 调用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 10 的 圆 ， 并 对 圆 进 行 复制 ， 如 图 17-30 所 示 。 
16 调用 【多 段 线 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘 制 酒 柜 ， 如 图 17-31 所 示 。 


外 第 17 章 
中 西餐 厅 室内 设计 @- 


中 餐 服务 台 


图 17-27 绘制 线段 图 17-28 ”修剪 多 段 线 


中 餐 服务 台 中 餐 服 务 


图 17-29 划分 服务 台 图 17-30 绘制 并 复制 区 


17 按 (Ctrl+0》〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “第 17 章 \ 家 具 图 例 . dwg” 文 件 ， 从 
图 库 中 选择 植物 图 块 到 平面 布置 图 中 ， 如 图 17-16 所 示 ， 完 成 一 层 中 餐 服务 台 和 水 桥 平面 
布置 图 的 绘制 。 


图 17-31 绘制 酒 柜 


17.3.2 绘制 二 层 豪 华 包 厢 平 面 布置 图 
二 层 豪华 包厢 平 面 布置 图 如 图 17-32 所 示 ， 包 括 会 客 区 和 就 餐 区 ， 采 用 屏风 隔断 ， 下 
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面 讲解 绘制 方法 。 


01 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 门 图 块 ， 并 对 图 块 进行 旋转 和 镜像 ， 效 果 如 图 17-33 所 示 。 
02 绘制 装饰 柜 和 备 餐 台 。 调 用 【多 段 线 】 人 命令， 绘制 多 段 线 表示 备 餐 台 ， 如 图 17-34 


之 
< 
人 
AN 


2 


图 17-32 ”二 层 察 华 包 厢 平 面 布置 图 图 17-33 绘制 门 


到 中 


图 17-34 绘制 多 段 线 
03 ”调用 【 适 形 】 命令 、【 旋 转 】 命 令 和 【 直线】 命令， 绘制 装饰 栓 ， 如 图 17-35 所 示 。 
04 调用 【 算 形 】 命 令 和 【旋转 】 命 令 ， 绘制 屏 风 隔 断 ， 如 图 17-36 所 示 。 


Sr 和 


2 


图 17-35 绘制 装饰 柜 


也 
国 
下 
Do) 
oO 


绘制 屏风 隔断 
05 调用 【多 段 线 】 命 令 和 【旋转 】 命令 ， 绘 制 


到 


窗帘 ， 如 图 17-37 所 示 。 


A 


图 17-37 绘制 窗帘 
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化 


17. 


06 从 图 库 中 插入 餐 昌 、 植 物 、 沙 发 、 茶 几 和 卫 具 等 图 块 到 平面 布置 图 中 ， 完 成 二 层 之 


华 包厢 平 面 布置 图 的 绘制 。 


4 ”绘制 中 西餐 厅 地 面 材质 图 


如 图 17-38 和 图 17-39 所 示 为 中 西餐 厅 地 面 材质 图 。 中 西餐 厅 使 用 的 地 面 材 料 有 


米黄 大 理 石 、 防 滑 砖 、 钢 化 玻璃 、 马 赛 克 、 实 木 地 板 和 地 砖 ， 下 面 以 西餐 酒吧 地 面 材 
质 图 为 例 讲解 地 面 材质 图 的 绘制 方法 ， 其 他 地 面 材质 图 可 使 用 【 填充】 命令， 填充 图 


案 即 可 。 
下 SS 
> 和 
43520 
| 25200 10845 3525 3950 再 多 | 
| | 
[ 
300X300 阶 滑 Ht 均 厅 江南 EE 
回 ESSEE 本 Ee 
a 了 | 站 
站 FEE 
tt 
3 
| 25200 | 10845 | 475 | 2720 3600 2480 | 
| 53200 Naa | 
一 层 地 面 材质 图 zo0 
图 17-38 一 层 地 面 材质 图 
> 
Eh 
i 
43520 
| 7095 | 3705 | 3600 | 3705 7095 | 10800 、_3070 4450 走 亡 ， 
恒 300X300 生 济 Ht HH 
E E 上 上 上 时 [| 水 
交 枯 小 人 @ 丰 诗 小 个 2 小 和 及 上 HH 
六 a 看 
吕 300X300 护 汪 -= 
外 用 4 
多 林地 二 大 包 拓 2 2 
大 多 1 大 包 帅 3 三 


7200 | 1200 | 8200 | 2600 | 10815 | 3 | 3%5 | 5920 | 030 | 
S3150 


二 层 地 面 材质 图 1:200 
图 17-39 ”二 层 地 面 材 质 图 


吧台 的 地 面 材 质 图 如 图 17-40 所 示 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 设置 【DD_ 地面】 图 层 为 当前 图 层 。 
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02 调用 【 样 条 曲线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 如 图 17-41 所 示 图 形 。 


钾 化 到 


电台 马赛克 


| 本 


和 
| 


网 17-40 ”西餐 吧台 地 面 材 质 图 图 17-41 绘制 图 形 


bra) 


03 调用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 图 形 中 填充 【 用户 
定义 】 图 案 ， 填 充 参数 设置 和 效果 如 图 17-42 所 示 。 


图 案 填 充 | 新 变色 | 

类 型 和 图 案 

类 型 中 : 用 户 证 又 | | 
SO0LII | 

颜色 CC): 国 颜色 8 Ml 

样 例 : 

角度 和 比例 

角度 (6): 

0 ” 30 | 

国 观 向 中 相对 图 纸 空间 (E) 

间距 @) : 300 


图 17-42 ”填充 参数 设置 和 效果 
04 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 外 偏 移 吧台 的 圆 狐 ， 并 修剪 线段 相交 的 位 置 ， 如 图 17-43 所 示 。 
05 ”调用 【填充 】 命 令 ， 在 圆 绝 中 填充 【AR -RROOF】 图案， 填充 效果 如 图 17-44 所 示 。 


人 


他 | 


图 17-43 ” 偏 移 圆 弧 图 17-44 填充 效果 
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06 调用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 对 吧台 其 他 区 域 填充 
【AR -HBONE】 图 案 ， 填 充 参 数 设置 和 效果 如 图 17-45 所 示 。 


类 型 和 图 案 

类 型 他 ): 预定 兴 ™ 

图 案 @E): AR-HBO 了 E = 国 ) 
颜色 吕 ): | 国 颜色 8 | 四 >| 
汪 一 一 一 

角度 和 比例 

角度 人 @): bE8 (8 : 

0 到 | 本 


图 17-45 ”填充 参数 设置 和 效果 


07 调用 【多 重 引线 】 命 令 ， 对 地 面 材料 进行 文字 标注 ， 效 果 如 图 17-40 所 示 ， 完 成 
西餐 吧台 地 面 材 质 图 的 绘制 。 


17.5 绘制 中 西餐 厅 顶 棚 图 


如 图 17-46 和 图 17-47 所 示 为 中 西餐 厅 顶 棚 图 ， 采 用 的 是 纸 面 石膏 板 吊 项 ， 下 面 以 二 
层 包 厢 3 顶棚 和 豪华 包厢 顶棚 为 例 ， 介 绍 项 棚 图 的 绘制 方法 。 


43520 
| 25200 10845 3525 


| [ 黎 负 由 纸 而 石板 吕 页 | 
| 命 本 


| 盖 曾 ' 
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四 il 0 (Wy . 1 
图 ® 目 n i 
LL 1 1 1 mn 
和 a ' 已 
| 25200 | | 
| 53200 
二 层 页 相 图 12o 


图 17-46 ”一 层 顶 棚 图 


了 73 


376 


@@ 经 典 实例 学 设计 一 一 


AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 @ 


1 095 3705 3600 3705 和 10800 3070 bh50 加 区 » < 
| J | 式 共 格 | | - 上 
上 : | J L a [1 站 到 L 人 > 
Sy ' 国 四 二 \， 
1 各 和 对 ba CG) 
nm DU . - 
天 = = = 4 | 1 
20X50 央 人 条 有 和民 TY 一 
0X 6B 实木 线 和 居民 汪 有 多 肌 版 沪 
| 7200 | 7200 | 8200 | 2600 二 10815 | 380 | 3 | 5920 | _ oa | 
二 层 硕 相 图 _1200 
图 17-47 ”二 层 顶 棚 图 
17.5.1 绘制 二 层 豪 华 包 厢 项 棚 图 
图 17-48 所 示 为 察 华 包厢 顶棚 图 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
01 绘制 窗帘 盒 。 设 置 【DD_ 吊 项】 图 层 为 当前 图 层 。 
02 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 窗帘 爹 ， 如 图 17-49 所 示 。 
RS 一 RC 和 4 夫 
Nt 
文 
> 
图 17-48 二 层 豪 华 包 且 顶棚 图 图 17-49 ”绘制 窗帘 盒 
03 


绘制 顶 面 吊顶 造型 。 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 体 线 ， 并 对 线段 
17-50 所 示 。 
04 
05 调用 【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 2440 的 圆 ， 然 后 删除 辅助 
线 ， 如 图 17-52 所 示 。 


进行 修 音 如 图 
调用 【 直线】 命令 ,绘制 辅助 线 ， 如 图 17-51 所 示 。 


@ 第 17 章 
中 西餐 厅 室 内 设计 @ 2 


06 调用 【修剪 】 命 令 ， 对 圆 和 线段 进行 修剪 ， 如 图 17-53 所 示 。 


> 


图 17-50 ” 偏 移 和 修剪 线段 图 17-51 绘制 辅助 线 
No © 
图 17-52 绘制 贺 图 17-53 ”修剪 加 和 线段 


07 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 圆 绝 和 线段 向 内 偏 移 $0 ， 如 图 17-54 所 示 。 
08 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 并 对 线段 进行 偏 移 ， 如 图 17-55 所 示 。 


图 17-54 ” 偏 移 圆 弧 和 线段 图 17-55 绘制 并 偏 移 线段 


09 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 线段， 如 图 17-56 所 示 。 
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图 17-56 ”修剪 线段 
10 调用 【填充 】 命 令 ， 输入 【设置 】 选 项， 弹出 对 话 框 ， 然 后 在 吊顶 内 填充 【AR - 
CONC】 图案 ， 填 充 参数 设置 和 效果 如 图 17-57 所 示 。 


| 用 归 填充 ] 新 变色 
类 型 和 图 案 
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样 例 : 强 
角度 和 比例 
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0 ” 1 ” 


图 17-57 填充 参数 设置 和 效果 
11 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 包厢 吊顶 其 他 区 域 
填充 【DOTS】 图 案 ， 填 充 参 数 设 置 和 效果 如 图 17-58 所 示 。 
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图 17-58 填充 参数 设置 和 效果 
12 在 包厢 内 的 卫生 间 区 域 填 充 【AR -SAND】 图 和 案 ， 效 果 如 图 17-59 所 示 。 


@ 第 17 章 
中 西餐 厅 室 内 设计 @ 4 


13 ”从 图 库 中 插入 灯具 和 排 气 扇 等 图 块 ， 将 其 复制 至 包厢 顶 棚 区 域 ， 效 果 如 图 17-60 所 示 。 


图 17-59 填充 效果 图 17-60 布置 灯具 
14 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 标高 图 块 ， 并 设置 正确 的 标高 值 ， 如 图 17-61 所 示 。 
1S 调用 【多 重 引 线 】 人 命令， 对 材料 进行 标注 ， 结 果 如 图 17-48 所 示 ， 完 成 二 层 豪 华 
包厢 顶棚 图 的 绘制 。 


图 17-61 插入 标高 图 17-62 ”二 层 大 包厢 3 顶棚 图 


17.5.2 绘制 二 层 大 包厢 3 顶棚 图 


图 17-62 所 示 为 二 层 大 包厢 3 顶棚 图 ， 包 月 项 面 采用 的 是 墙纸 饰 而 ， 下 面 其 讲解 绘制 方法 。 
01 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 17-63 所 示 。 
02 调用 【修剪 】 命 令 ， 对 线段 相交 的 位 置 进行 修剪 ， 如 图 17-64 所 示 。 


图 17-63 绘制 线段 图 17-64 修剪 线段 
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03 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-65 所 示 。 


图 17-65 绘制 线段 


04 调用 【填充 】 人 命令， 输入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 线段 中 填充 【用 户 
定义 】 图 案 ， 填 充 参数 设置 和 效果 如 图 17-66 所 示 。 
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图 17-66 填充 参数 设置 和 效果 


05 调用 【填充 】 命 令 ， 在 卫生 间 区 域 填充 【AR -SAND】 图 案 , 效果 如 图 17-67 
所 示 。 


06 ”从 图 库 中 插入 灯具 和 排 气 扇 等 图 块 ， 将 其 复制 至 包厢 顶 棚 区域 ， 效 果 如 图 17-68 所 示 。 


图 17-67 ”填充 卫生 间 效 号 


7 也 


07 调用 【插入 】 命 令 ， 插 入 标高 图 块 ， 如 图 17-69 所 示 。 
08 调用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 对 材料 进行 标注 ， 结 果 如 图 17-62 所 示 ， 完 成 二 层 大 包 
厢 3 顶棚 图 的 绘制 。 


图 17-69 插入 标高 


17.6 绘制 中 西餐 厅 立 面 图 


本 节 以 一 层 中 式 餐 厅 B 立 面 图 和 二 层 察 


绘制 方法 。 


华 包 厢 C 立 面 图 为 例 ， 介 绍 中 西餐 厅 立 面 图 的 


17.6.1 绘制 一 层 中 式 餐厅 B 立 面 图 


图 17-70 所 示 为 一 层 中 式 餐 厅 B 立 面 图 ， 主 要 表达 了 装饰 柱 的 做 法 ， 下 面 讲 解 绘制 


方法 。 


68 Ee de 但 
C9 9 99 09905 
伟人 他们 他所 他 所 必 


红色 内 寺 染 料 
[者 侈 由 石 宪 权 必 顶 朋 白 色 乳 肝 轩 20X20 困 [ 康 红 色 内 境 淮 料 
2 多 [ 诈 制 中 式 格 
呈 拉克 有线 。。 白水 尖 砂 五 由 面 和 [中 式 肛 花 汪 全 粉 。。[ 洋 林 闪 格 杠 黑色 


HH 


150 


3005 950 2650 950 


2650 950 2650 950 2650 950 
18355 


一 层 中 式 餐 斤 B 立 面 图 ”150 


图 17-70 一 层 中 式 餐 厅 B 立 面 图 


01 复制 图 形 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 复制 平面 布置 图 上 中 式 餐 厅 B 立 面 图 的 平面 部 分 


02 ”绘制 立 面 外 轮廓， 调用 【 直线】 命令 


绘制 左 侧 墙 体 和 地 面 ， 如 图 17-71 所 示 。 


03 调用 【 偏 移 】 命令 ， pr ee 的 位 置 绘制 顶棚 线 ， 如 图 17-72 所 示 。 
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图 17-71 绘制 墙 面 和 地 面 图 17-72 ”绘制 顶棚 


04 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 在 右 侧 绘制 折断 线 ， 然 后 调用 【人 修剪】 命令， 修剪 出 立 面 
人 


图 17-73 ”修剪 立 面 


05 ”绘制 楼 板 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 17-74 所 示 。 


图 17-74 绘制 多 段 线 


06 调用 【填充 】 命 令 ， 输 入 【设置 】 选 项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 多 段 线 内 填充 
人 
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图 17-75 填充 参数 设置 和 效果 


07 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 表 示 吊 顶 ， 如 图 17-76 所 示 。 


外 第 17 章 
中 西餐 厅 室内 设计 @- 


图 17-76 绘制 吊顶 


08 ”绘制 装饰 柱 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 和 【直线 】 命 令 ， 绘制 柱头 ， 如 图 17-77 所 示 。 
09 调用 【 算 形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 1080 x 100 的 纸 形 ， 并 在 矩形 中 绘制 线段 ， 如 图 
17-78 所 示 。 


i 


图 17-77 绘制 柱头 图 17-78 绘制 矩形 


10 绘制 柱 脚 。 调 用 【 多段 线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【 手 形 】 命 令 ， 绘 制 柱 脚 ， 如 
图 17-79 所 示 。 
11 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 人 命令， 绘制 线段 ， 如 图 17-80 所 示 。 


图 17-79 绘制 柱 脚 图 17-80 绘制 线段 


12 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 细 化 柱 身 ， 如 图 17-81 所 示 。 

13 使 用 同样 的 方法 绘制 同类 型 装饰 柱 ， 如 图 17-82 所 示 。 

14 调用 【复制 】 命 令 ， 将 装饰 柱 复制 到 其 他 位 置 ， 如 图 17-83 所 示 。 

15 绘制 踢脚板 。 调 用 【多段 线 】 命 令 和 【 直线】 命令， 绘制 踢脚板 ， 如 图 17-84 


16 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-85 所 示 。 
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图 17-81 细 化 柱 身 图 17-82 绘制 同类 型 装饰 柱 


图 17-83 复制 装饰 柱 


30 


图 17-84 绘制 踢脚板 图 17-85 绘制 线段 


- 冯 中 


17 调用 【填充 】 命 令 ， 对 墙 面 填充 【DOTS】 图 案 ， 效 果 如 图 17-86 所 示 。 
18 调用 【填充 】 命 令 ， 在 线段 内 填充 【AR -SAND】 图案 ， 效 果 如 图 17-87 所 示 。 


Pe PR EE 丈 


图 17-86 ”填充 效果 (1) 图 17-87 填充 效果 (2) 
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19 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-88 所 示 。 


500 


图 17-88 绘制 线段 


20 从 图 库 中 插入 中 式 雕 花 图 块 到 立 面 图 中 ， 如 图 17-89 所 示 。 


图 17-89 插入 图 块 


21 调用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 折线 ， 表 示 铁 空 ， 如 图 17-90 所 示 。 


图 17-90 绘制 折线 


22 设置 【BZ_ 标 注 】 图 层 为 当前 图 层 。 调 用 【标注 】 命 令 ， 标 注 尺 寸 ， 如 图 17-91 
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图 17-91 尺寸 标注 


23 调用 【多重 引 线 】 命 令 ， 标注 材料 名 称 ， 如 图 17-92 所 示 。 
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图 17-92 标注 材料 


24 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【图 名 】 图 块 ， 设置 图 名 为 【一 层 中 式 餐 厅 B 立 面 图 】， 
完成 一 层 中 式 餐厅 B 立 面 图 的 绘制 。 


17.6.2 绘制 二 层 豪 华 包 月 C 立 面 图 


图 17-93 所 示 为 二 层 豪 华 包 厢 C 立 面 图 ，C 立 面 图 是 包厢 字画 隔断 和 会 客 沙 发 所 在 的 墙 
面 ， 下 面 讲解 绘制 方法 。 
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二 层 豪华 包厢 ( 立 面 图 150 


图 17-93 二 层 豪 华 包 有 厢 C 立 面 图 
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01 调用 【直线 】 命 令 、【 偏 移 】 命 令 和 【人 和 修剪】 命令 ， 绘 制 包 而 C 立 面 的 基本 轮廓 ， 
如 图 17-94 所 示 。 
02 调用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 划 分 立 面 ， 如 图 17-95 所 示 。 


图 17-94 绘制 立 面 基本 轮廓 图 17-95 划分 立 面 


03 绘制 吊顶 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 和 【 圆 绝 】 命 令 ， 绘制 角 线 ， 如 图 17-96 所 示 。 
04 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 线段 ， 如 图 17-97 所 示 。 


分 
C2 
图 17-96 绘制 角 线 图 17-97 绘制 线段 


05 调用 【镜像 】 命 令 和 【 直线】 命令， 绘制 同类 吊顶 造型 ， 如 图 17-98 所 示 。 
06 ”绘制 墙 面 造 型 。 调 用 【直线 】 命 令 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘制 线段 ， 如 图 17-99 所 示 。 


图 17-98 绘制 同类 吊顶 造型 图 17-99 ”绘制 线段 


07 调用 【填充 】 命 令 , 输入 【设置 )】 选项 ， 弹 出 对 话 框 ， 然 后 在 线段 上 方 填充 
【AR - RROOF] 图 案 ， 填 充 参数 设置 和 效果 如 图 17-100 所 示 。 
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图 17-100 填充 参数 设置 和 效果 
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08 ”调用 【填充 】 命 令 ， 在 线段 下 方 填充 【DOTS】 图 案 ， 效 果 如 图 17-101 所 示 。 
09 绘制 字画 边框 。 调 用 【矩形 】 命 令 ， 绘制 尺寸 为 1100 x200 的 答 形 ， 并 移动 到 相 
应 的 位 置 ， 如 图 17-102 所 示 。 


图 17-101 填充 效果 图 17-102 ”绘制 矩形 


10 调用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 20、40 和 20， 如 图 17-103 所 示 。 
11 调用 【直线 】 命 令 ， 绘制 线 段 连接 和 矩形， 如 图 17-104 所 示 。 


图 17-103 ” 偏 移 矩形 图 17-104 绘制 线段 
12 绘制 柱子 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 、【 圆 角 】 命令、【 镜 像 】 命令、【 直线 】 命 令 和 
【 偏 移 】 命令 ， 绘 制 柱子 ， 如 图 17-105 所 示 。 
13 绘制 窗 。 调 用 【多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 17-106 所 示 。 


图 17-105 绘制 柱子 图 17-106 绘制 多 段 线 
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14 
1S 
所 示 。 


图 17-107 偏 移 多 段 线 图 17-108 填充 效果 


16 从 图 库 中 插入 沙发 、 窗 帘 、 字 画 和 茶几 图 块 到 立 面 图 中 ， 并 对 线段 相交 的 位 置 进行 


修剪 ， 如 图 17-109 所 示 。 
| 


17 调用 【填充 】 命 令 ， 对 沙发 所 在 的 墙 面 填充 【DOTS】 图 案 ， 效果 如 图 17-110 
所 示 。 
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图 17-109 插入 图 块 


图 17-110 ”填充 效果 


18 最 后 进行 尺寸 标注 、 材 料 标注 和 插入 图 名 ， 完 成 二 层 豪 华 包 厢 C 立 面 图 的 绘制 。 
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17.6.3 绘制 其 他 立 面 图 
运用 前 面 介绍 的 方法 完成 图 17-111 ~ 图 17-114 和 图 17-115 所 示 立 面 图 的 绘制 。 
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图 17-111 一 层 吧 台 B 立 面 图 图 17-112 二 层 府 华 包厢 A 立 面 图 
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图 17-113 中式 餐厅 D 立 面 图 
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二 层 大 包月 2D 立 面 因 150 


图 17-114 二 层 大 包厢 2 D 立 面 图 
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图 17-115 一 层 西 餐厅 过 道 A 立 面 图 
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第 18 章 室内 施工 图 打印 输出 


室内 设计 施工 图 一 般 采 用 A3 纸 进 行 打印 ， 也 可 根据 需要 选用 其 他 大 小 的 纸张 。 在 打印 
时 ， 需 要 确定 纸张 大 小 、 输 出 比例 以 及 打印 线 宽 、 颜 色 等 相关 内 容 。 对 于 图 形 的 打印 线 宽 、 
颜色 等 属性 ， 均 可 通过 打印 样式 进行 设 制 。 


18.1 模型 空间 打印 


打印 有 模型 空间 打印 和 图 纸 空间 打印 两 种 方式 。 模 型 空间 打印 指 的 是 在 模型 窗口 进行 相 
关 设 置 并 进行 打印 ， 图 纸 空 间 打 印 是 指 在 布局 窗口 中 进行 相关 设置 并 进行 打印 。 

当 打 开 或 新 建 AutoCAD 文档 时 ， 系 统 默认 显示 的 是 模型 窗口 。 但 如 果 当 前 工作 区 已 经 
以 布局 窗口 显示 ， 可 以 单 击 状态 栏 【 模 型 】 标 签 ， 从 布局 窗口 切换 到 模型 窗口 。 

下 面 以 小 户型 平面 布置 图 为 例 ， 介 绍 模型 空间 的 打印 方法 。 


18.1.1 插入 图 签 


01 打开 “第 18 章 \ 平 面 布置 图 . dwg” 文 件 ， 如 图 18-1 所 示 。 
02 调用 【插入 】 命 令 ， 插入 【A3 图 签 】 图 块 到 当前 图 形 ， 如 图 18-2 所 示 。 
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图 18-1 平面 布置 图 图 18-2 插入 的 图 签 


03 调用 【缩放 】 命 令 ， 将 图 签 放大 75 倍 。 

提示 : 由 于 样板 中 的 图 签 是 按 1:1 的 比例 绘制 的 ， 即 图 签 图 幅 大 小 为 420 x297 (A3 图 
纸 ) ， 而 平面 布置 图 的 绘图 比例 同样 是 1:1， 其 图 形 尺 寸 约 为 10000 x8000。 为 了 使 图 形 能 够 
打印 在 图 签 之 内 ， 需 要 将 图 签 放大 ， 或 者 将 图 形 缩 小 ， 缩 放 比 例 为 1:75 (与 该 图 的 尺寸 标 
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注 比 例 相 同 )。 
04 调用 【移动 】 命令 ， 移 动 图 签 至 平面 布置 图 上 方 ， 如 图 18-3 所 示 。 
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图 18-3 移动 图 签 


18.1.2 创建 打印 样式 


打印 样式 用 于 控制 图 形 打 印 输出 的 线 型 、 线 宽 、 颜 色 等 外 观 。 如 果 打 印 时 未 调用 打印 样 
式 ,， 就 有 可 能 在 打印 输出 时 出 现 不 可 预料 的 结果 ， 影 响 图 样 的 美观 。 

AutoCAD 2016 提供 了 两 种 打印 样式 ,分 别 为 颜色 相关 样式 (CTB) 和 命名 样式 
(STB)。 一 个 图 形 可 以 调用 命名 或 颜色 相关 打印 样式 , 但 两 者 不 能 同时 调用 。 

CTB 样式 类 型 以 255 种 颜色 为 基础 ， 通 过 设置 与 图 形 对 象 颜色 对 应 的 打印 样式 ， 使 得 所 
有 具有 该 颜色 的 图 形 对 象 都 具有 相同 的 打印 效果 。 例 如 ， 可 以 为 所 有 用 红色 绘制 的 图 形 设 置 
相同 的 打印 笔 宽 、 打 印 线 型 和 填充 样式 等 特性 。CTB 打印 样式 表 文 件 的 扩展 名 为 “ *. ctb”。 

STB 样式 和 线 型 、 颜 色 、 线 宽 等 一 样 ， 是 图 形 对 象 的 一 个 普通 属性 。 可 以 在 图 层 特性 管 
理 器 中 为 某 图 层 指定 打印 样式 ， 也 可 以 在 “特性 ”选项 板 中 为 单独 的 图 形 对 象 设置 打印 样 
式 属性 。STB 打印 样式 表 文 件 的 扩展 名 是 “ *. stb”。 

绘制 室内 装 江 施 工 图 ， 调 用 “颜色 相关 打印 样式 ”更 为 方便 ， 同 时 也 可 兼容 AutoCAD 
R14 等 早期 版 本 ， 因 此 本 书 采 用 该 打印 样式 进行 讲解 。 

1 激活 颜色 相关 打印 样式 

AutoCAD 默认 调用 【颜色 相关 打印 样式 ] ， 如 果 当 前 调用 的 是 【命名 打印 样式 ] ， 则 需 
要 通过 以 下 方法 转换 为 【颜色 相关 打印 样式 】， 然 后 调用 AutoCAD 提供 的 【添加 打印 样式 表 
向 导 】 快 速 创 建 颜色 相关 打印 样式 。 

01 在 转换 打印 样式 模式 之 前 ， 首 先 应 判断 当前 图 形 调用 的 打印 样式 模式 。 在 命令 窗口 
中 输入 “PSTYLEMODE” 并 按 〈《Enter〉 键 ， 如 果 系统 返回 “PSTYLEMODE =0” 信 息 ， 表 
示 当 前 调用 的 是 命名 打印 样式 模式 ， 如 果 系 统 返 回 “PSTYLEMODE =1” 人 信息， 表示 当前 调 
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用 的 是 颜色 打印 模式 。 


一 一 0 经 典 实例 学 设计 一 一 


AutoCAD 2016 室 内 设计 从 入 门 到 精通 


02 ”如 果 当 前 是 命名 打印 模式 ， 在 命名 窗口 输入 “CONVERTPSTYLES” 并 按 (Enter〉 键 ， 
在 打开 的 图 18-4 所 示 提 示 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 转换 当前 图 形 为 颜色 打印 模式 。 


提示 : 执行 【工具 】|【 选 项】 命令 ,或 在 命令 窗口 中 输入 “OP” 并 按 (Enter〉 键 ， 打 
开 【 选 项 】 对话 框 ， 进 入 | 选项 卡 ， 按 照 图 18-5 所 示 设 置 ， 单 击 【 打 印 样式 
表 设 置 】 按 钮 弹出 相应 的 对 话 框 ， 然 后 可 以 设置 新 图 形 的 打印 样式 模式 。 
| | A ita 
yy Te 
加 使 用 颜色 相关 打印 样式 中) 
ee 使 用 命名 打印 样式 外) 
noes 二 | | 过 oe 2 
Ne Ed 
各 信 吉 相 亲生 六 转 当 为 人 用语 各 打 印 术 。 Em nn Be oA 
Te A 和 二 98 ee Pe meo TT 
PEs 5 
[ EE DT = = 二- 
mn Ee F [ 添加 或 编辑 打 外 样式 表 人 @) 
一 ED ER ER [ED 蕊 蕉 二 与 聘 二 ] EBD 
图 18-4 提示 对 话 框 图 18-5 【选项 】 对 话 杠 


2. 创建 颜色 相关 打印 样式 表 


01 在 命令 窗口 中 输入 “STYLESMANAGER” 并 按 (Enter〉 键 , 或 执行 【文件 】|【 打 


印 样式 管理 器 】 所 


02 


命令 ,打开 【Plot Styles】 文 件 夹 ， 如 图 18-6 所 示 。 
ne 


双击 【添加 打印 样式 表 向 导 】 
的 图 18-7 所 示 的 对 话 框 中 单 击 【 下 一 步 


到 最 近 访问 的 位 辕 
Creative Cloud 文人 


[= 
[Es 


[ee 
(Co [J < R20.1 » chs » Plotters » Plot Styles [5s| 大 委 万 
文件 (总 吉 (E) 音 看 V) 工具 (帮助 (H) 
组 织 ” ”包含 到 库 中 ” 。 共享 ” 新 夸 文 忻 夹 ~ 
do ; 交 改 日 期 关 大 小 
中 下 过 
园 去 面 


该 文件 夹 是 所 有 CTB 


快捷 方式 图 标 ， 启 动 添加 打印 样式 表 向 导 ， 在 打开 
步 】 按钮 。 


15 个 对 全 


导 可 | 


人 到。 所 i ee atacin 2016 
= Cn 人 ed chinese) 持 半 样式 包含 颜色 、 
下 .区 .让 和: ee 站 


i i 


其 呆 顺和 羡 可 以 其 保有 到 STB 或 CTB 文件 中 ， 然 后 


EE [BE 


图 18-6 【Plot Styles】 文 件 夹 


03 在 打开 的 图 18-8 所 示 的 【开始 】 对 话 框 中 选择 【创建 新 打印 样式 表 】 单 ; 


击 【 下 一 步 】 按 钮 。 


图 18-7 添加 打印 样式 表 


项 ， 单 


04 在 打开 的 图 18-9 所 示 的 【添加 打印 样式 表 -选择 打印 样式 表 】 对 话 框 中 选择 【 颜 


色相 关 打 印 样式 表 】 单 选 4 


页 ， 单 击 【 下 一 步 】 按钮 。 


05 在 打开 的 图 18-10 所 示 对 话 框 中 的 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 打印 样式 表 的 名 称 


单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 
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室内 施工 图 打印 输出 9 一 一 一 2 
添加 打 印 样式 表 - 开始 ES 添加 打印 样式 表 - 选择 打印 样式 雪 E 可 
pp 开始 加 创建 t: 开始 式 特性 ， 请 选择 “ 命 : 印 共 于 要 名 健 参 昭 
下 类 到 和 直属 类型 i i oa 汪 部 ie 
了 使 用 现 有 打印 样式 : 
2 和 2 
二 天] 
了 使 用 R14 给 图 仪 配置 (CFG) (C) 光 255 个 打印 位 式 。 其 信息 将 保存 在 打印 样式 表 (CTB) 
从 Ra CEG 文件 输入 笔 吉村 性 。 > 
本 使 用 PCF 或 Pc2 文件 命名 打印 样式 表册 
和 型 RR ee 
ed 
上 一步 @)] 丰 = 步 吕 | [ ”取消 | 上 一步 名 | 下 = 步 名 | [ 取消 | 
图 18-8 添加 打印 样式 表 向 导 - 开始 图 18-9 添加 打印 样式 表 -表格 类 型 


06 在 打开 的 图 18-11 所 示 对 话 框 中 单 击 【 完成】 按钮 ， 关 闭 添 加 打印 样式 表 向 导 ， 
打印 样式 创建 完毕 。 


添加 打印 样式 表 - 文件 名 [mem| 沃 加 打印 样式 表 - 完成 
开 ， 把 天 二 的 txr 再 
> 文件 名 文件 名 
完成 C2 
请 
EE 性 ,请 过 可 “ 打 外 样 
于 有 机 hut 名 六 二 mplified 
和 
三 = 忆 EEE FE-Sm[ER | 
图 18-10 添加 打印 样式 表 向 导 - 输入 文件 名 图 18-11 添加 打印 样式 表 向 导 - 完成 


3. 编辑 打印 样式 表 

创建 完成 的 【A3 纸 打 印 样式 表 】 会 立即 显示 在 【Plot Styles】 文 件 夹 中 ， 双 击 该 打印 样 
式 表 ,打开 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 【 表 格 视图 】 选项 卡 ， 即 可 
对 该 打印 样式 表 进 行 编辑 ， 如 图 18-12 所 示 。 

绘制 室内 施工 图 时 ， 通 常 调 用 不 同 的 线 宽 和 线 型 来 表示 不 同 的 结构 ， 例 如 物体 外 轮廓 调 
用 中 实 线 ， 内 轮廓 调用 细 实 线 ， 不 可 见 的 轮廓 调用 虚线 ， 从 而 使 打印 的 施工 图 清晰 、 美 观 。 
本 书 调用 的 颜色 打印 样式 特性 设置 如 表 18-1 所 示 。 

表 18-1 颜色 打印 样式 特性 设置 


打印 特色 
打印 颜色 淡 显 线 型 线 宽 
颜色 
颜色 5 ( 蓝 ) 黑 100 一 一 实心 0.35 mm ( 粗 实 线 ) 
颜色 1 ( 红 ) 100 一 一 实心 0.18 (中 实 线 ) 
颜色 74 ( 浅 绿 ) 黑 100 一 一 实心 0.09 ( 细 实 线 ) 
颜色 8 ( 灰 ) 黑 100 一 一 实心 0.09 ( 细 实 线 ) 
颜色 2 ( 黄 ) 黑 100 -一 夯 0.35 ( 粗 虚 线 ) 
颜色 4 ( 青 ) 黑 100 - - 画 0.18 (中 虚线 ) 
颜色 9 (灰白 ) 黑 100 一 -一 -长 画 短 画 0.09 ( 细 点 画 线 ) 
颜色 7 ( 黑 ) 黑 100 调用 对 象 线 型 调用 对 象 线 宽 
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介绍 具 


表 18-1 所 示 的 特性 设置 ， 共 包含 了 8 种 颜色 样式 ， 
体 的 设置 方法 。 
01 在 【打印 样式 表 编辑 器 】 对 话 框 中 单 击 【 表 格 视图 】 选 项 卡 ， 在 【打印 样式 】 列 
表 框 中 选择 【颜色 5】， 即 5 号 颜色 ( 蓝 ) ， 如 图 18-13 所 示 。 
02 在 右 侧 【特性 】 选 项 组 的 【颜色 】 列 表 框 中 选择 【 黑 ]， 如 图 18-13 所 示 。 因 为 
施工 图 一 般 采 用 单 色 进行 打印 ， 所 以 这 里 选择 【 黑 】 颜色 。 


这 里 以 颜色 5 ( 蓝 ) 为 例 ， 


瑟 打印 栏 式 表 篇 辑 器 - A3 婚 打印 样式 专 ,ctb 区 到 


怪 打印 栏 式 表 编 名 器 - A3 纸 打印 样式 过 ,ctb Ex 
li 替 fi 有 这 现 _[ 示 视图 ] 表格 视图 
打 Ep 样 式 特性 打印 样式 @) 特性 
关外 ~ 颜色 CC) ，| 使 用 对 象 颜色 国 怠 ! ^ 颜色 C): | 国 黑 四 
上 3 
拉动 ): ”[ 弄 | 5 | 拉动 四: 压 ” 
灰 度 ): 医 守 颜色 4 灰 度 @: 。 医 G 
笔 号 后 : ”自动 HH FE 笔 号 曲 自动 
= 色 了 全 已 = 
点 汶 笔 号 :自动 HH FM 虚拟 笔 号 中: 。 自动 
江 Em: 10 其 9 淡 旺 由: 100 
线 型 0): | 合用 计划 于 型 国志 9 线 型 @): EEE 
和 适应 W: [省 是 歼 :5 自 适应 WwW: 医 
线 训 和 )， [使用 对 象 续 冤 41 下 针 机 四 医 = 
端点 5) ， [使 用 对 象 瑞 点 样式 说 明 @) = 
连接 中 ， [使用 对 象 这 接 样式 。 ~ | 
填充 0)， [使 用 对 象 填充 样 式 ~ 填充 四， [使 用 对 象 境 充 样式 。 ~ 
另存 为 (6)..… 编辑 线 离 LD) 另存 为 人 @) 
未 加 样式 内 ) 出 样式 5) 出 学 
[从 并 关闭 |] [ 取 汕 |] [ 帮助 0 人保 奉 并 闫 用 |] [ 取 肖 |] [ 帮助 如 ] 
三 用 5 和 天 一 人 上 外 
图 18-12 打印 样式 表 编辑 器 图 18-13 设置 颜色 5 样式 特性 


03 设置 【 淡 显 】 为 100,【 线 型 】 为 【实心 ],【 线 宽 】 为 0.35mm， 其 他 参数 为 默认 值 ， 
如 图 18-13 所 示 。 至 此 , 【颜色 5】 样 式 设置 完成 。 在 绘图 时 ， 如 果 将 图 形 的 颜色 设置 为 蓝 ， 
在 打印 时 将 得 到 颜色 为 黑色 ,【 线 宽 】 为 0.35mm,【 线 型 】 为 【实心 】 的 图 形 打 印 效果 。 

04 使 用 相同 的 方法 ， 根 据 表 18-1 所 示 设 置 其 他 颜色 样式 ， 完 成 后 单 击 【 保 存 并 关 
闭 】 按 钮 保存 打印 样式 。 

提示 : 【颜色 7】 是 为 了 方便 打印 样式 中 没有 的 线 宽 或 线 型 而 设置 的 。 例 如 ， 当 图 形 的 
线 型 为 双 点 画 线 ， 而 样式 中 并 没有 这 种 线 型 时 ， 就 可 以 将 图 形 的 颜色 设置 为 黑色 ， 即 颜色 
7， 那 么 打印 时 就 会 根据 图 形 自 身 所 设置 的 线 型 进行 打印 。 


18.1.3 页 面 设置 


01 执行 【文件 】 | 【页 面 设置 管理 器 】 命 令 ， 打 开 【 页面 设 置 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 
18-14 所 示 。 

02 单 击 【新 建 】 按钮 ， 打 开 图 18-15 所 示 【 新 建 页 面 设 置 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输 
入 新 页 面 设置 名 称 【A3 图 纸 页 面 设置 ]， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 即 创建 了 新 的 页 面 设置 【A3 
图 纸 页 面 设置 】。 

03 系统 弹出 【页 面 设置 - A3 图 纸 页 面 设置 】 对话 框 ， 如 图 18-16 所 示 。 在 【页 面 设 
置 】 对 话 框 【打印 机 /绘图 仪 】 选 项 组 中 选择 用 于 打印 当前 图 样 的 打印 机 。 在 【图 纸 尺 寸 】 
选项 组 中 选择 A3 类 图 纸 。 

04 在 【打印 样式 表 】 列 表 的 选择 样板 中 已 设置 好 打印 样式 【A3 纸 打 印 样式 表 . otb】， 
如 图 18-17 所 示 。 在 随后 弹出 的 【问题 】 对 话 框 中 单 击 【 是 】 按 钮 ， 将 指定 的 打印 样式 指 
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定 给 所 有 布局 。 
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商 页 面 设置 管理 器 
Fr 
当前 布局 机 
页 面 设置 下) 
当前 页 面 设置 。 “< 无 > 
置 为 当前 3) 
ETE 
新 建 外. Ms Es 
新 页 面 设置 名 和): 
输入 四. 委 图 纸 页 面 设置 | 
和 be): 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 es S 
0 a 喜 让 输出 设备 > 
a 多 全 一 次 打印 > 
打印 大 小 : 210.00 x 297.00 毫米 中 向 ) # 模 型 * 
位 置 : 不 可 用 
说 明 : 在 选择 新 的 给 图 仅 本 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
加 创建 新 布局 时 显示 [于 | [ 表 助 0 |] [确定 也 | | 取消 名 ) 帮助 叫 
图 18-14 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 图 18-15 【新 建 页 面 设置 】 对 话 框 
息 页 面 设置 - A3 图 纸 页 面 设置 | 
页 面 设置 JEh 样 式 表 硬笔 指定 ) (5) 
EE 
名 称 : 避 3 图 纸 页 面 设置 | 妇 纸 打印 样式 表 sth 。 
打印 机 /给 图 仪 有 
名 称 听 : [网 DyF6 splot pe3 "| 特性 m |] 着色 视 口 选项 
葵 图 仪 DINFG ePlot - IWF ePlot - by Autodesk [e420 Ma 着 色 打 印 品 ) 
位 置 : 文件 国 本 
5 3 质量 多 ) 
E3 100 
图 纸 尺 十 多) ee DWF Virtual Pens. ctb 
[so axpand A3 (420.00 x 297.00 毫米 ) ”| Be Ee Fill Fatterns. ctb 
打 Eb 区域 打印 比例 团 按 样式 打印 E) Grayscale. ctb 
打印 范围 拉 材 布 薪 图 纸 上) 最 局 JEp 图 纸 空间 
FT ED 站 院 藏 园 纸 空间 对 象 四 Mono one etb 
打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 |= 覆 纺 向 sae sD 
x: |o.o0 局 居中 打印 C) DW 
1 缩放 线 宽 四) 户 
加 上 下 颠 便 打印 
ET 确定 | | 帮助 00 | 
Sm i ye 
图 18-16 【页 面 设置 】 对 话 杠 图 18-17 选择 打印 样式 


05 勾 选 【打印 选项 】 选 项 组 【 按 样式 打印 】 复 选 框 ， 如 图 18-16 所 示 ， 使 打印 样式 


生效 ， 否 则 图 形 将 按 其 自身 的 特性 进行 打印 。 
06 匀 选 【打印 比例 】 选 项 组 【 布 满 图 纸 】 复 选 
框 ， 图 形 将 根据 图 纸 尺 寸 缩放 打印 图 形 ， 使 打印 图 形 布 


满 图 纸 。 


07 在 【图 形 方向 】 栏 设置 图 形 打 印 方向 为 横向 。 
08 设置 完成 后 单 击 【预览 】 按 钮 ， 检 查 打 印 
09 单 击 【确定 】 按 钮 返回 【页 面 设置 管理 器 】 


对 话 框 ， 在 页 面 设置 列表 中 可 以 看 到 刚才 新 建 的 页 面 设 
置 【A3 图 纸 页 面 设置 ]， 选 择 该 页 面 设置 ， 单 击 【 置 为 
当前 】 按 钮 ， 如 图 18-18 所 示 。 

10 单 击 【关闭 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


入 页 面 设置 管理 器 区 下 
Em 
当前 布 局 。 模型 
页 面 设置 加 ) 
当前 页 面 设置 。 。 和 2 图 纸 页 面 设置 
+ 模型 4ks 图 纸 页 面 设置 )# 村 为 当前 GS)] 
类 图 纸 页 面 设置 
设置 1 新 汗 0 
Ez 
输入 QD)... 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 
设备 名 DNFB ePlot, pe3 
绘图 仪 DYTB eplot 
打印 大 小 : 420.00 x 297.00 毫米 (横向 ) 
位 置 文件 
说 明 
器 凶 键 新 布局 时 守 示 
马刀 rz YI 合生 ;请 
图 18-18 指定 当前 页 面 设置 
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18.1.4 打印 


01 执行 【文件 】 |【 打 印 】 命 令 ， 打 开 【 打 印 】 对 话 框 。 

02 在 【页 面 设置 】 选 项 组 [ 名称) 列表 中 选择 前 面 创建 的 【A3 图 纸 页 面 设 置 】， 
图 18-19 所 示 。 

03 在 【打印 区 域 】 选 项 组 【打印 范围 】 列 表 中 选 ， 3 选项 ， 如 图 18-20 所 
示 。 单 击 【窗口 )】 按钮 ,，【 页 面 设置 】 对话 框 暂时 隐藏 ， 窗口 分 > 别 拾取 图 竹 图 幅 的 两 
个 对 角 点 确定 一 个 矩形 范围 ， 该 范围 即 为 打印 范围 。 


起 打印 -楼 型 
而 而 于 
Ee nT | TR] 
打印 机 /办 图 仪 
名 种 如 [加 DE cplot. pc3 了 [特性 四 
2 ~ DWF splot - 5 中 
村 | 
和 EX 件 和 
ERT 打 Ep 份 数 吧 
JIS0 expand 到 (420,00 x 297.00 豪 米 ) 四 | 1 打印 区 域 
打印 区 域 打印 比例 打印 范围 他) : 
打印 范围 如 回 布 关上 诡 窗 | 
本 ESo4 比例 加 :让 定 》 [Ea 到 | DO 
人 设置 在 可 打 名 区 域 ) = 
EE 团 居中 打印 5 打印 偏 移 原点 设置 在 可 打印 区 域 } 
LL) x: lo:o0 回忆 中 打印 台 ) 
5 [| Yr: |i2.70 
千本 :所 J | 
图 18-19 【打印 】 对 话 框 图 18-20 设置 打印 范围 


| 确认 打印 机 与 计算 机 已 正确 连接 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 开始 打印 。 打 
示 在 打开 的 【打印 作业 进度 】 对话 框 中 ， 如 图 18-21 所 示 。 


打印 作业 进度 
正在 处 理 图 纸 : Hodel 6. 3. 2 在 模型 空间 中 打印 . dna) al 
状态 : < 正在 重生 成 图 纸 > 上 
进度 : 
国 


i EEC 


出 


图 18-21 【打印 作业 进度 】 对 话 框 


18.2 图 纸 空 间 打 印 


当 和 需要 在 一 张 图 纸 中 打印 输出 不 同比 例 的 图 形 时 ， 可 使 用 图 纸 空 间 打印 方式 。 
本 例 以 剖面 图 和 大 样 图 为 例 ， 介 绍 图 纸 空间 的 视 口 布局 和 打印 方法 。 


18.2.1 进入 布局 空间 


01 按 (Ctrl+O0〉 组 合 键 打开 “第 18 章 \ 详 图 . dwg” 文 件 ， 删 除 其 他 图 形 只 留 下 酒 
柜 剖 面 图 及 大 样 图 和 楼 梯 剖 面 图 。 

02 单 击 图 形 窗口 左下 角 的 【布局 1】 选项 卡 进 入 图 纸 空间 。 当 第 一 次 进入 布局 时 ， 系 
统 会 自动 创建 一 个 视 口 ， 该 视 口 一 般 不 符合 我 们 的 要 求 ， 可 以 将 其 删除 ,删除 后 的 效果 如 
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图 18-22 所 示 。 


年 入 关 过 六 5 入 沽 ?| 
6 ”六 w 
/HOF stot 4 A 绝 | 三 | 曾 上 有 目 司 训 
Bs ses BH i 卫 小 站 -二 BE | 类 | 和 3 Er 
及 加盟 全 " 
给 图 | 修改 > 视图 > 用 


命 全 
命 会 :指证 对 角 点 或 【 栏 迁 (F) /回民 (WwP)/ 图 交 (CP)]: 
命 全 : _.erase 找到 3 个 


困 ”这 入 命 合 
1 2 本 G- 下 -二 站 -放大 火炎 二 -十 吧 日 B 回 三 


18-22 删除 视 口 


: 在 任意 【布局 】i 
命令 ， 0 建新 的 布局 。 


18.2.2 页 面 设置 


01 在 【布局 1】 选 项 卡 上 单 击 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【页 面 设置 管理 

器 】 命 令 ， 如 图 18-23 所 示 。 在 弹出 的 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【新 建 】 按 钮 创 

人 

02 进入 【页 面 设 置 】 对 话 框 后 ， 在 【打印 范围 】 列 表 中 选择 【布局 】， 
列表 中 选择 【1:1】， 其 他 参数 设置 如 图 18-24 所 示 。 


选项 卡 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【新 建 布局 】 


在 【比例 】 


新 建 布局 (N) 页 面 设 
从 样板 (T)… 页 面 设置 打印 样式 表 男 笔 指定 ) @) 
部。 。。 页面 设置 网 空 间 | rr 
删除 (D) 二 问 昌 示 打印 样式 
重合 名 (R) 打 ED/ 给 图 人 i 
名 称 虽 [网 F8 eplot pe3 "| 特 和 Ey ] 看 包 视 口 选项 
移动 或 复制 (M)… 给 图 仪 :DP8 splot - DIE splot - by hatedesk i E50 [时 | 
选择 所 有 布局 (A) 位 置 。 文件 
多 i 
激活 前 一 个 布局 仙 + 区 ] 
激活 模型 选项 卡 ( 〇 ER 二) 打印 选项 
PEE 团 打 EP 对 象 线 训 
页 面 设置 管理 大 (G).… 区 本 
打印 加 打 Ep 区 域 打印 比例 回 控 样 式 打 印加 
a 打 FW 国 加 口 布 并 DD 加 最 后 打印 图 纸 空间 
绘图 标准 设置 (S) Ee 比 交 @ [EE] 中 隐 攻 纸 空间 银 
He he ee i = 加 护 和 
将 布局 作为 图 纸 边 入 中 ).… 二 区 口 居中 打 Ep re a i - A 
000 剖 : 加 横 问 
将 布局 边 测 到 模型 (X).…. 3 回 纺 训 线 宛 i 
在 状态 栏 上 方 国定 区 


弹出 菜单 
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图 18-24 【页 面 设置 - A3 图 纸 页 面 设置 纸 空间 】 对 话 框 


03 设置 完成 后 单 击 【 确定 】 按 钮 关闭 【页 面 设置 】 对 话 框 ,在 【页 面 设 置 管理 器 】 


对 话 框 中 选择 新 建 的 【A3 图 纸 页 面 设置 -图纸 空 
将 该 页 面 设置 应 用 到 当前 布局 。 


间 】 页 面 设置 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按钮 ， 
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18.2.3 创建 视 口 


01 创建 一 个 新 图 层 【VPORTS】， 并 设置 为 当前 图 层 。 

02 ”调用 【VPORTS】 命 令 打开 【 视 口 】 对 话 框 ， 如 图 18-25 所 示 。 

03 在 【标准 视 口 】 框 中 选择 【单个 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 在 布局 内 拖 动 鼠标 创建 
一 个 视 口 ， 如 图 18-26 所 示 ， 该 视 口 用 于 显示 的 剖面 图 及 大 样 图 。 


三 条 会同 Ee 
一 
]-D 和 raidzor LA 绝 | 罗 |@@| | 目 | 名 | 巴 
有 28 | | 类 | 4 实用 IT 具 | 加 析 | 基 
” ”所 | 色 国 a 
m et EM | 修改 ~ | | IE 
生 视 D 区 下 > 
ER RE 
当前 名 称 ; # 活 动 模型 柄 置 * 
标准 视 口 四): Wa 
和 | 
[cy po 
三 个 : 二 样式 :二 维 结 杠 [a 
二 人 前 mm 
四 个 : 相等 
视 品 间 星 WW 让。 人 图: 视 基 样式 加) a 
mo | [EE ”| i 了 | | 二 纵 续 框 命 会 : 指 让 对 角 点 或 【 栏 渤 (F)/ 回 于 (wp)/ 贺 交 (CP)]: 
命 仿 : _.PspacE 
rr + 上 GG- 小 - 芝 们 -三 位 吕 炎 和 -十 加 国 忆 四 三 
18-25 【 视 口 】 对 话 框 18-26 创建 视 口 


04 在 创建 的 视 口 中 双击 筷 标 ， 进 入 模型 空间 ， 处 于 模型 空间 的 视 口 边框 以 粗 线 显示 。 
05 在 状态 栏 右 下 角 设置 当前 注释 比例 为 1:30， 如 图 18-27 所 示 。 调 用 【平移 】 命 令 
平移 视图 ， 使 3 训 面 图 及 大 样 图 在 视 口 中 显示 出 来 。 


模 邢 排 涯 * 上 G* 小 < 工人 门 -三界 真 故 虽 回 130* 反 身 * 十 吧 辐 对 回 三 


图 18-27 设置 比例 

提示 : 视 口 的 比例 应 根据 图 纸 的 尺寸 适当 设置 ， 在 这 里 设置 为 1:30 以 适合 A3 图 纸 ， 如 
果 是 其 他 尺寸 图 纸 ， 则 应 做 相应 调整 。 

06 ”假如 图 形 尺 寸 标注 比例 为 1:50， 当 视 口 比例 设置 为 1:30 时 ， 尺 寸 标注 比例 也 自动 
调整 为 1:30。 要 实现 这 个 功能 ， 只 需要 单 击 状态 栏 右 下 角 的 凿 按钮 使 其 亮 显 即 可 ， 如 
图 18-28 所 示 。 启 用 该 功能 后 ， 就 可 以 随意 设置 视 口 比例 ， 而 无 须 手 动 修改 图 形 标注 比例 
(前 提 是 图 形 标注 为 【可 注释 性 】)。 


模 蛙 东江 vb 名 7M 汶 " 门 "二 点 炎 大 130- 间 "十 如 国 隐 回 


图 18-28 开启 添加 比例 功能 


07 在 视 口 外 双击 息 标 ,或 在 命令 窗口 中 输入 “PSPACE” 并 按 (Enter〉 键 ,返回 到 图 
纸 空间 。 


08 选择 视 口 ， 使 用 夹 点 法 适当 调整 视 口 大 小 ， 使 视 口 内 只 显示 【全 剖面 图 及 大 样 
图 ， 结 果 如 图 18-29 所 示 。 
09 ”创建 第 二 个 视 口 。 选 择 第 一 个 视 口 ， 调 用 CO 【复制 】 命令 复制 出 第 二 个 视 口 ， 该 
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视 口 用 于 显示 【的 剖面 图 ] ， 输 出 比例 为 1:30。 
10 调用 【平移 】 命 令 平移 视 口 (需要 双击 视 口 或 使 用 【MSPACE/MS】 命 令 进入 模型 
空间 )， 使 【 约 训 面 图 】 在 视 口 中 显示 出 来 ， 并 适 


-)/ 动 而 (D)/ 范 轩 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (5)/ 窗 口 (w)/ 对 参 (0)] < 实时 >: 


恒生 G 小 ~- 世 门 -三 四 上 克 妆 - 十 吧 轿 展 加 三 GO- 小 -和 富 " 寺 午 厂 炎 妆 -十 国民 四 三 


图 18-29 调整 视 口 图 18-30 创建 第 二 个 视 口 


18.2.4 加 入 图 签 


01 调用 【PSPACE】 命 令 进入 图 纸 空间 。 

02 调用 【INSERT】 命 令 ， 在 打开 的 【插入 】 对 话 框 中 选择 图 块 【A3 图 签 )， 单 击 
【 确定 】 按钮 关闭 【插入 】 对话 框 ， 在 图 形 窗口 中 拾取 一 点 确定 图 签 位 置 ， 揪 入 图 签 后 的 效 
果 如 图 18-31 所 示 。 


18.2.5 打印 
01 执行 【文件 】 | 【打印 预览 】 命 令 预览 当前 的 打印 效果 ， 如 图 18-32 所 示 。 


提示 : 从 图 18-32 所 示 打 印 效 果 可 以 看 出 ， 图 签 部 分 不 能 完全 打印 ， 这 是 因为 图 签 大 
小 超越 了 图 纸 可 打印 区 域 的 缘故 。 


7+ 


eG- 仆 -人 < 口 -三 司 串 久 #.:+POB 四 三 


图 18-31 插入 图 签 图 18-32 预览 打印 效果 
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02 执行 【文件 】| 【绘图 仪 管理 器 】 命 令 ， 打开 【Plotters】 文 件 夹 ， 如 图 18-33 所 示 。 
03 ”在 对 话 框 中 双击 当 a 打开 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 。 选 
择 【 设 备 和 文档 设置 】 选 项 卡 ， 在 上 方 的 树 形 结构 目录 中 选择 【修改 标准 图 纸 尺 寸 (可 打 
印 区 域 ) 】 选 项 ， 如 图 18-34 所 示 。 


[EE: 上 Fe 区 司 cc 给 图 仪 配 置 编辑 器 - DWF6 eplot.pc3 区 号 
本 全 « AutoCAD 2016 » R201 » chs » Plotters » | 好 | 中 aouer 本 
GE ee 2 病员 “| 吏 口 | 设备 和 文档 设置 | 
文件 (月 编 误 E) 豆 看 M 工具 Mm 帮助 H) 
组 织 ” 。 亿 A 到 库 中 ”共享 "有 文件 六 汪 ~ 加 和 @ 到 we， 
= 量 - 人 7 介质 
4 次 收 荡 夫 名 称 修改 日 其 类 型 大 小 让 源 和 尺寸 二 小 : ANST A (8.50 x 11.00 英寸 )> 
刀 下 载 Plot Styles = 由 -图 图形 
时 训 面 PMP Files 晤 自 定义 特性 、 
= 下 | RR Ste 


creative cloud 文 8。 国 AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3 
加 AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 

国 AutoCAD PDF (Web and Mobile),pc3 
国 Default Windows System Printer.pc3 

局 DWF6 eplotpc3 

加 DWFx ePlot XPS Compatible),pc3 


[EE 
过 滤 图 纸 尺寸 
给 图 仅 校 准 
mr 文件 名 壬 > 


修改 标准 图 纸 尺寸 2) 


入 System (Cy 园 ows Te PDFpc3 
5... ~ 
6 本 地 开盘 (Dj 国 PublishToWeb JpG.pc3 站 训 Es ER 四 全 国 
国文 机 (E) 国 publishToweb PNG.pc3 加 mso sal beed B4 65 EE 修改 虽 .….. 
各 生生 (月 加 添 0 答 图 人 向导 也 aa 
_ 高 ，250 0mm 高 : 176.Dnm 
各 网 络 LR: 0. Bmm, 0.Bnm 可 打印 : 246. dnm x 174. 4mn 
, [LS 入 D.… ] [另存 为 G)... | 默认 值 m) | 
13 个 M 旬 于 [mW [帮助 0 
[ WY 4 
图 18-33 【Plotters】 文 件 夹 图 18-34 绘图 仪 配置 编辑 器 


04 在 【修改 标准 图 纸 尺 寸 】 栏 中 选择 当前 使 用 的 图 纸 类 型 ( 即 在 【页 面 设 置 】 对 话 
框 中 的 【图 纸 尺 寸 】 列表 中 选择 的 图 纸 类 型 ) ， 如 图 18-35 所 示 。 

05 单 击 【修改 】 按 钮 弹出 【 自 定义 图 纸 尺 寸 - 可 打印 区 域 ] 对 话 框 ， 如 图 18-36 所 
示 , 将 上 、 下 、 左 、 右 页 边 距 分 别 设 置 为 2、2、10、2 (使 可 打印 范围 略 大 于 图 框 即 可 ) ， 
单 击 两 次 【下 一 步 】 按 钮 ， 再 单 击 【 完成】 按钮 ， 返回 【绘图 仪 配置 编辑 器 】 对 话 框 ， 单 
击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 。 


自 定 义 图 纸 尺寸 - 可 打印 区 域 Ex 
“预览 ”控件 表明 当前 选 定 图 纸 尺 。 让 的 加 拉 印 区 域 。 < 要 
二 i 后 
司 HEp 区 夫 | J 
口 ER 注 [to 
nn 
2 日 Jp 口 
文件 名 ee ee 
完成 、 
asw 三世 
下 名 ): 
人 RR 和 左 四 : 加 
[LIS0 expand A3 区 97.00.. a 
DIso #3 (420.00 x 297.... [TT 1 
da Iso 83 faT.00 x 420.... = 
有 站 TT | » 
寅 : 20. Dnm 高 : 267 Drm | — 
IR: 5.8mm, 5.Bmm 可 打印 : 408. 4mm x 261. 4mm | 
图 18-35 ”选择 图 纸 类 型 18-36 【 自 定义 图 纸 尺 寸 - 可 打印 区 域 】 对 话 框 


06 SE 此 时 布局 如 图 18-37 所 示 (虚线 内 表示 可 打印 区 域 )。 
07 调用 【图 层 特 性 管理 器 】 命 令 打 开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 将 图 层 
【VPORTS】 设置 为 不 可 打印 ， 如 图 18-38 所 示 。 
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全 部 : 显示 了 33 个 图 层 , 共 33 个 图 层 


图 18-37 布局 效果 图 18-38 设置 【VPORTS】 图 层 属性 


三 


08 此 时 再 次 预览 打印 效果 ， 如 图 18-39 所 示 ， 图 签 已 能 正确 打印 。 


= 图纸 空间 打印 .dwg 
| 如 Q 忆 所 | 色 


图 18-39 预览 打印 效果 
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AutoCAD 2016 室 内 设计 
”从 入 门 到 精通 


本 书 是 一 本 AutoCAD 2016 室 内 设计 实战 教程 ， 全 书 通过 大 量 实例 将 软件 技术 与 行业 应 用 相 结 
合 ， 详 细 讲 解 了 使 用 AutoCAD 进 行 室 内 设计 及 绘制 相应 施工 图 的 方法 和 技巧 。 具 体 来 说 ， 本 书 具 有 
以 下 特色 


零点 快速 起 步 室内 设计 全 面 掌握 本 书 由 浅 入 深 、 逐 渐 深 入 ， 结 合 室内 装潢 设计 原理 和 AutoCAD 软 
件 特点 ， 通 过 大 量 实战 案例 ， 使 广大 读者 全 面 掌 握 室 内 装潢 设计 的 所 有 知识 。 


工程 案例 实战 方法 原理 细心 解说 本 书 在 讲解 AutoCAD 软 件 使 用 方法 的 同时 ， 还 结合 各 类 室内 空间 
类 型 的 特点 ， 介 绍 了 相应 的 设计 原理 和 方法 ， 即 使 没有 室内 装潢 设计 基础 的 读者 ， 也 能 轻松 入 门 ， 快 
速 掌握 室内 设计 的 基本 方法 。 


四 大 工程 案例 家 装 公 装 全 面 接触 本 书 各 案例 全 部 来 源 于 已 经 施工 的 实际 工程 案例 ， 包 括 家 装 和 公 装 
常见 各 种 空间 类 型 ， 贴 近 室 内 设计 实际 ， 具 有 很 高 的 参考 和 学 习 价值 。 读 者 可 以 从 中 积累 经 验 ， 快 速 
适应 室内 设计 工作 。 


百 余 制作 实例 绘制 技能 快速 提升 本 书 详细 讲解 了 4 套 家 装 和 公 装 的 设计 过 程 ， 包 括 原 始 户 型 图 、 平 
面 布置 图 、 地 面 布 置 图 、 项 棚 图 、 墙 体 立 面 图 、 剖 面 图 、 电 气 图 和 节点 详 图 等 各 类 室内 设计 图 样 ， 各 
类 绘制 技术 全 面 掌握 ， 绘 图 技能 能 够 得 到 快速 提升 。 


高 清 视频 讲解 学 习 效 率 轻松 翻 倍 本 书 配套 光盘 收录 全 书 百 余 个 实例 的 高 清 语音 视频 教学 ， 可 以 在 家 
享受 专家 课堂 式 的 讲解 ， 成 倍 提高 学 习 兴 趣 和 效率 。 
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